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Uzemnim planem Bohumin - Zména &.6 se mé&ni Uzemni plan Bohumin v platném znéni takto:
(ménéné &asti se vyznaduji kurzivou, pokud se uvadi ruSeny text, zobrazuje se takto: ruSeny-text)

Kapitola l.LA.1. Vymezeni zastavéného uzemi

Kapitola se méni takto:
1. V odst. 2. se rusi: ,za#-2022" a nahrazuje se ,16.11.2024".

Kapitola .A.2. Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce

2. V kapitole 1.A.2. se v nazvu kapitoly rusi text ve znéni: ,;-echrany-arozvoje-jeho-hodnet"”.

Kapitola se méni takto:
3. v odst. 5.2. se rusi kod ,KD-O7“ a nahrazuje se ,(CNZ.DZ5)"

4. v odst. 5.3. se rusi text: H-UP vwmezeny koridory KW-049KW-010 3 KW-O14)* a nahra-
zuje se: (v UP vymezen koridor CNZ.PO23)".

5. v odst. 5.4. se rusi kod ,BZ-2 a nahrazuje se kddem: ,DD.2" a ve stejném odst. se rusi kod:
HKDB-049“ a nahrazuje se: ,CNZ.VR2".

6 v odst. 5.5. se rusi kod ,,KB-O32“ a nahrazuje se kédem ,CNZ.D15".

7. v odst. 5.6. se rusi kod ,KB-R41“ a nahrazuje se kdédem ,R.9"

8. v odst. 5.8. se rusi kéd ,M-P4“ a nahrazuje se kédem ,,(Z.142)VU. 4.

9 v odst. 7.2.2. se za text ,smiSenych obytnych“ doplnuje ,vSeobecnych®.
1 v odst. 7.2.3. se rusi kod ,M¥-P4“ a nahrazuje se kédem ,,(Z.142)VU.4".
1

v odst. 7.2.5. se na konci paté véty rusi text ,a-skladd“ a nahrazuje se ,vSeobecné” a rusi se
véta ve znéni ,, idalnici 5 R teat & “ it R

-0 "

Kapitola se méni takto:

13. v odst.8. se ve vlozené tabulce rusi slovo ,pfestavby” a nahrazuje se ,transformacni*.

14. v odst. 10 se rusi znéni odstavce a nahrazuje se novym znénim: ,Uzemni plén vymezuje
v Uzemi zastavéném, plochach transformacnich, zastavitelnych plochach a nezastavéném
uzemi tyto skupiny ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti a koridord*.

15. v odst. 10. se rusi vioZzena tabulka a nahrazuje se tabulkami ve znéni:

Koéd (*) | Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti

1 2

BU Bydleni vSeobecné
BH Bydleni hromadné
BI Bydleni individualni




Kod (%)

Plochy s rozdilnym zpiusobem vyuZiti

1 2
RU Rekreace vSeobecna
RI Rekreace individuaini
RZ Rekreace v zahradkarskych osadach
ov Obcanské vybaveni vseobecné
ov Obcanske vybaveni verejné
OH Obcanské vybaveni hibitovy
OK Obcanskée vybaveni komercni
oS Obcanské vybaveni sport
PU Vefejna prostranstvi vSeobecna
ZP Zelen parkova a parkové upravena
2z Zelen zahradni a sadova
ZS Zelen sidelni ostatni
20 Zelen ochranna a izola¢ni
ZK Zelen krajinna
SU SmiSené obytné vieobecné
DS Doprava silni¢ni
DD Doprava drazni
T™W Vodni hospodarstvi
TE Energetika
47 Vyroba vseobecna
vD Vyroba drobna a sluzby
VE Vyroba energie z obnovitelnych zdroji
HU Smisené vyrobni vSeobecné
wr Vodni a vodnich toku
WH Vodohospodarské
AU | Zemédsiské vieobecné
Ly ‘ Lesni vSeobecné
NU | Prirodni vdeobecné




Kod (%)

Plochy s rozdilnym zpiusobem vyuZiti

1 2
MU.r | Smisené krajinné v§eobecné - rekreace nepobytova
GU | Tézba vseobecna
XX | Specifické jiné
Kod (%) Koridory
1 2

CNU.D.. | Koridor pro dopravni infrastrukturu

CNU.T.. | Koridor pro technickou infrastrukturu

CNU.W | Koridor pro vodohospodarské stavby / opatieni nestavebni povahy

Koridor pro dopravni infrastrukturu

* *
CNZ.("") Koridor pro vodohospodarské stavby / opatieni nestavebni povahy

16. v odst. 10 se v poznamce za vloZzenymi tabulkami doplfiuje odrazka ve znéni:

** - kéd doplnén oznadenim prevzatym z VPS ZUR MSK".

17. v odst. 13.1. se rusi znéni odstavce 13.1.2. a nahrazuje se novym znénim: ,13.1.2. prevaz-
nou ¢ast ploch bydleni pfipravovat v plochach bydleni vdeobecného a smisenych obytnych
vSeobecnych;®

18. v odst. 13.1. se rusi znéni odstavce 13.1.3. a nahrazuje se novym znénim: ,13.1.3. bytové
domy situovat zejména v plochach bydleni vSeobecného (BU) a plochach smiSenych obyt-
nych vSeobecnych, pokud v kap.l.A.6 neni stanoveno jinak;"

19. v odst.13.3.1. se za slovem ,vyrobu“ rusi text ,a-skladevani‘ a nahrazuje se ,vSeobecnou”

20. v odst. 13.3. se rusi znéni odstavce 13.3.2. a nahrazuje se novym znénim: ,13.3.2. intenzi-
fikovat vyuZiti stavajicich ploch pro vyrobu vSeobecnou a upfednostnit doplnéni volnych
proluk ve stavajicich plochach vyroby vSeobecné;”

21. vodst. 13.3.4. se rusi text ,pestavbovym” a nahrazuje se: ,transformacnim”

22. v odst. 13.4. se rusi znéni odstavce 13.4.1.4. a nahrazuje se novym znénim: ,13.4.1.4. plo-
chy smiSené krajinné vSeobecné — rekreace pobytova ((K18)MU.R1, (K.5)MU.R2) a le-
sopark v lokalité Na Panském (ZP);"

23. vodst. 13.4.1.6. se rusi text ,télovychovu-a“ a nahrazuje se ,obéanské vybaveni*

24. v odst. 13.5.2. se rusi text ,krajinné-zelené" a nahrazuje se ,zelené krajinné“.

25. vodst. 13.5.2.2. se rusi text ,krajinné-zelené” a nahrazuje se ,zelené krajinné"

26. v nadpisu za odst. 13. se rusi ,pfestavby” a nahrazuje se: ,transformacnich”.

27. vodst. 14. se rusi ,pfestavby” a nahrazuje se: ,transformacni*.

28. v odst. 15. se rusi ,pfestavby” a nahrazuje se: ,transformacnich”.

29. v odst. 15. se rusi vioZzena tabulka véetné ,vyznamu pouzitého oznaceni plochy“ a nahrazu-

je se novym znénim:



El o=~
g ﬁ E ‘\;gi plocha s rozdilnym zpuso- plocha s rozdilnym zpdso- Podminka
X > | 5> bem vyuZiti bem vyuZiti vyuZiti plo-
:E mC) é § zastavitelna plocha transformacni plocha chy
S8
_1 2 3 4 5
216 BU.1 | Bydleni véeobecné Us.1
225 BU.2 | Bydleni véeobecné us.2
T.11 BU.1 Bydleni vSeobecné
Z2.30 BH.2 | Bydleni hromadné
7.8 Bl.1 Bydleni individualni
Z9 BL.2 Bydleni individualni
712 Bl.4 Bydleni individualni
714 Bl.6 Bydleni individualni
Z41 BL7 Bydleni individualni
246 BL.8 Bydleni individualni
248 BL.8 Bydleni individualni
2.52 BIL.10 | Bydleni individualni
253 Bl.12 | Bydleni individualni
Z2.55 Bl.14 | Bydleni individualni
Z2.56 BIL.15 | Bydleni individualni
2118 | BI16 | Bydleniindividualni
Z2.62 BI.17 | Bydleni individualni
Z.66 BI.18 | Bydleni individualni
Z2.67 BI.19 | Bydleni individualni
Z.68 BIL.20 | Bydleni individualni
270 Bl.21 | Bydleni individualni
7 Bl.22 | Bydleniindividualni
Z73 Bl.23 | Bydleniindividualni
272 Bl.27 | Bydleniindividualni
275 BI.29 | Bydleniindividualni
276 BI.30 | Bydleniindividualni
277 BI.30 | Bydleniindividualni
Z79 BI.31 | Bydleni individualni
Z79 BI.32 | Bydleniindividualni
278 BI.33 | Bydleniindividualni
282 BI.35 | Bydleniindividualni
283 BI.36 | Bydleniindividualni
284 BI.37 | Bydleniindividualni
2.87 BI.38 | Bydleniindividualni




El o=~
g ﬁ E ‘\;gi plocha s rozdilnym zpuso- plocha s rozdilnym zpdso- Podminka
X > | 5> bem vyuZiti bem vyuZiti vyuZiti plo-
:E mC) é § zastavitelna plocha transformacni plocha chy
S8
_1 2 3 4 5

Z2.88 BI.39 | Bydleniindividualni

291 Bl.41 | Bydleni individualni

292 Bl.41 | Bydleni individualni

292 Bl.42 | Bydleni individualni

2.94 Bl.44 | Bydleni individualni

2.94 Bl.46 | Bydleni individualni

295 Bl.46 | Bydleni individualni

2.97 Bl.48 | Bydleni individualni
2107 | BIL50 | Bydleniindividualni
Z2.108 | BIL51 | Bydleniindividualni
2108 | BIL52 | Bydleniindividualni
2106 | BlL54 | Bydleniindividualni

Z2.98 BI85 | Bydleniindividualni
2103 | BIL56 | Bydleniindividualni
2102 | BIS7 | Bydleniindividualni
2112 | BI89 | Bydleniindividualni
2109 | BIL60 | Bydleniindividualni
2109 | BI61 | Bydleniindividualni
2110 | BIL62 | Bydleniindividualni
2113 | BI.64 | Bydleniindividualni

218 BI.65 | Bydleniindividualni

Z2.64 BI.66 | Bydleniindividualni

289 BI.68 | Bydleniindividualni

Z2.90 BI.69 | Bydleniindividualni

Z.65 BIL.70 | Bydleniindividualni

Z5 BL.75 | Bydleniindividualni

Z11 BI.76 | Bydleniindividualni

215 BI.78 | Bydleniindividualni

Z2.38 BI.79 | Bydleniindividualni

239 BI.80 | Bydleniindividualni

Z.65 BI.82 | Bydleni individualni

285 BI.83 | Bydleniindividualni

293 Bl.84 | Bydleniindividualni

Z2.96 BI.85 | Bydleniindividualni




..§ % ‘E ‘ig: plocha s rozdilnym zpuso- plocha s rozdilnym zpdso- Podminka
:_ch i’ § E bem vyuZiti bem vyuZiti vyuZiti plo-
:E mC) é § zastavitelna plocha transformacni plocha chy
3§ °
_1 2 3 4 5
299 BI.86 | Bydleni individualni
Z134 | BI.88 | Bydleniindividualni
Z114 | BIL90 | Bydleni individualni
Z13 BI.91 | Bydleni individualni
242 BI.94 | Bydleni individualni
Z45 BI.95 | Bydleni individualni
Z44 BI.96 | Bydleni individualni
Z78 BI.97 | Bydleni individualni
Z.89 BI.98 | Bydleni individualni
Z2.86 BI.99 | Bydleni individualni
Z110 | BI.100 | Bydleni individualni
Z114 | BI.101 | Bydleni individualni
Z135 | BI.102 | Bydleni individualni
T.20 BI.1 Bydleni individualni
Z19 RU.1 | Rekreace v§eobecna
T.2 RU.1 Rekreace vSeobecné
T.1 ov.1 Obcanské vybaveni verejné
251 OH.1 | Obcanské vybaveni hibitovy
Z104 | OH.3 | ObcCanské vybaveni hibitovy
2 OK.1 | Obcanské vybaveni komercni
222 | OK2 | Opganske vybaveni komercni
Z2.50 OK.4 | Obcanské vybaveni komercni
T6 0K.2 Obcanské vybaveni komercni
T.10 OK.3 Obcanské vybaveni komercni
T16 | OK4 Obcanské vybaveni komercni
T4 OK.5 Obcanské vybaveni komercni
T3 OK.6 Obcanské vybaveni komercni
Z133 | 0S.2 | Obcanské vybaveni sport
T.13 0S.1 Obcanské vybaveni sport
2138 | PU.1 | Vefejna prostranstvi vSeobecnd
2139 | PU4 Verejna prostranstvi vSeobecné
32 PU.5 Verejna prostranstvi vSeobecné
Z.31 PU.6

Verejna prostranstvi vSeobecné




S r% % ‘ig: plocha s rozdilnym zpdso- plocha s rozdilnym zpuso- Podminka
R 2 § ;i, bem vyuZiti bem vyuZiti vyuZiti plo-
ZE S é 3 zastavitelnd plocha transformacni plocha chy
35 "
1 2 3 4 5

2111 | PU7 | Verejna prostranstvi vseobecna

Z111 | PU8 | vefgjné prostranstvi vseobecnd

Z112 | PUI | vefgjnd prostranstvi vseobecnd

Z115 | PU10 | vefgjné prostranstvi vseobecnd

280 | PUTT | Verejna prostranstvi véeobecna

266 | PU12 | vVerejna prostranstvi véeobecna

269 | PU13 | Verejna prostranstvi véeobecna

Z70 | PU.14 | veiejna prostranstvi vieobecna

Z74 | PU.1S | Vepejna prostranstvi véeobecna

272 | PU.16 | Vergjna prostranstvi véeobecna
Z141 | PUAT | vefejné prostranstvi vieobecnd

Z73 | PU.18 | vVefgjna prostranstvi véeobecna

263 | PU19 | Verejna prostranstvi véeobecna
Z119 | PU.20 | vefejna prostranstvi vieobecna

Z43 | PU21 | veigjna prostranstvi vieobecna

Z47 | PU.22 | vieigjng prostranstvi vieobecna
2101 | PU.23 | vefgjné prostranstvi vseobecnd

265 | PU.24 | vefejna prostranstvi vseobecnd

255 | PU.25 Verejnd prostranstvi vSeobecna

292 | PU.26 | vefgjng prostranstvi vSeobecna

294 | PU.27 | veiejna prostranstvi vieobecna

Z11 | PU.28 | veigjna prostranstvi vieobecna

Z11 | PU.29 | veigjna prostranstvi vieobecna

260 | PU.30 | verejna prostranstvi véeobecna
2109 | PU31T | vefgjné prostranstvi vseobecnd
2105 | PU.32 | vefgind prostranstvi vseobecnd

287 | PU.33 | vefejna prostranstvi véeobecna
2127 | PU.34 | vefgjné prostranstvi vseobecnd
2108 | PU.35 | Vefejna prostranstvi vieobecna

Z8 | PU.36 | Verejna prostranstvi vieobecna

225 | PU3T | vVeiejna prostranstvi vieobecna

Z81 | PU38 | vVeiejna prostranstvi vieobecna

Z4 | PU39 | vefejn prostranstvi vseobecnd

278 PU.40

Verejna prostranstvi vSeobecnd




..§ % ‘E ‘ig: plocha s rozdilnym zpuso- plocha s rozdilnym zpdso- Podminka
:_ch i’ § E bem vyuziti bem vyuziti vyuZiti plo-
:E mC) é § zastavitelna plocha transformacni plocha chy
3§ °
1 2 3 4 5

Z13 | PU41 Verejna prostranstvi vSeobecnd

257 | PU42 Verejna prostranstvi vSeobecné

235 | PU43 Verejna prostranstvi vSeobecné

Z40 SU.2 | smisene obytné vSeobecné

Z24 SU3 | smisene obytné vSeobecné

Z37 SU4 | smisene obytné vSeobecné

226 SUS | Smisené obytné vSeobecné

Z34 SU.6 | Smisené obytné vSeobecné

233 SU.7 | Smisené obytné vSeobecné

Z61 SU.8 | smisené obytné vSeobecné
2140 | SU9 | smisene obytné vSeobecné
2128 | SU12 | smisene obytné vSeobecné
2130 | SU13 | smisene obytné vSeobecné

Z10 | SU15 | smisene obytné vSeobecné

Z10 | SU.16 | Smigens obytné vSeobecné

Z17 | SU1T | Smigené obytné vSeobecné

Z4 SU.20 | smisené obytné vSeobecné

Z6 SU.22 | smisené obytné vSeobecné

7 SU.23 | smisene obytné vSeobecné

7 SU.24 | smisene obytné vSeobecné

Z24 | SU25 | smisené obytné vSeobecné

228 | SU.26 | smisene obytné vSeobecné

258 | SU.28 | smigens obytné vSeobecné
2139 | SU.30 | smigens obytné vSeobecné
2139 | SU.31 | smigens obytné vSeobecné
2129 | SU.33 | smigené obytné vSeobecné
2132 | SU.34 | smisene obytné vSeobecné
2136 | SU35 | smisene obytné vSeobecné
Z137 | SU36 | smisene obytné vSeobecné
Z121 | SU37 | smisene obytné vSeobecné
2120 | SU.38 | smigené obytné vSeobecné
2122 | SU.39 | smigens obytné vSeobecné
2123 | SU40 | smigens obytné vSeobecné
2124 | SU.41

SmiSené obytné vSeobecné




..§ % ‘E ‘ig: plocha s rozdilnym zpuso- plocha s rozdilnym zpdso- Podminka
:_ch i’ § E bem vyuZiti bem vyuZiti vyuZiti plo-
:E mC) é § zastavitelna plocha transformacni plocha chy
SR
1 2 3 4 5

2125 | SU42 | smisené obytné vseobecné
2126 | SU44 | Smisené obytné vseobecné

223 | SU45 | Smigens obytné vieobecné
2131 | SU46 | Smisené obytné vseobecné

226 | SU.47 | SmiSené obytné vieobecné

r17 | Su1 Smigené obytné vieobecné

T19 | Su.2 Smigené obytné vieobecné

r21 | SU3 Smigené obytné vieobecné

T.1 Su4 SmiSené obytné veobecné

227 HU.1 | Smidené vyrobni vSeobecné

T.8 HU.1 Smisené vyrobni v§eobecné

Z2.36 DS.9 | Doprava silnicni

Z29 | DS.10 | Doprava silnicni

Z.28 | DS.11 | Doprava silnicni

Z49 | DS.13 | Doprava silnicni
Z.100 | DS.38 | Doprava silnicni

Z3 DS.41 | Doprava silnicni

Z2 DS.42 | Doprava silnicni

Z1 DS.43 | Doprava silnicni

Z59 | DS.44 | Doprava silnicni

220 | DS.45 | Doprava silnicni
2116 | TW.1 | Vodni hospodarstvi

254 VU.1 | Vyroba vSeobecna

254 WU.2 | Vyroba vSeobecna
2142 | VU4 | Vyroba vSeobecnd

T.15 V.1 Viyroba vSeobecna

T.12 V.2 Viyroba vSeobecna

T.9 V.3 Viyroba vSeobecna
7117 | VEA4 ;/C}j/rrc(;%a energie z obnovitelnych

2.50 VD.1 | Vyroba drobna a sluzby

T.7 VD.1 Viyroba drobna a sluzby

Vysvétlivky oznaceni ploch a podminek

10




Plochy zmén (ramcovy zplsob vyuZiti plochy) | poznamka
o Ve sl.1. v textu se dale vymezuje (Z..) a identifikatorem
V4 zastavitelné plocha plochy (kédem)
T | plochatransformacni UP obsahuje ve sl.4
R lzemni rezerva Obsahuje kap. I.A.9.
u cast uzemniho plénu s prvky regulacniho pléanu UP neobsahuje
kod | podminka vyuziti plochy (sl. 5) poznamka
US | zpracovani izemni studie UP podminku obsahuje (sl. 5) - viz kap. I.A.10.
RP | vydani regulacniho planu UP podminku neobsahuje
PS | uzavieni planovaci smlouvy UP podminku neobsahuje
AU | architektonicka nebo urbanisticka soutéZ UP podminku neobsahuje
30. vodst. 15.1. se rusi slovo ,pfestavby" a nahrazuje se: ,transformacnich”.

| Kapitola L.A.4.Koncepce vefejné infrastruktury

31.

Podkapitola 1.A.4.1. Dopravni infrastruktura se méni takto:

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.
43.

44,

v odst. 20. se rusi kod ,KB-O32" a nahrazuje se kodem ,CNZ.D15% Ve stejném odst. se ve
druhé vété za ,ZUR" doplfuje ,MSK".

v odst. 21.1. se rusi kod ,KB-OF a nahrazuje se kodem ,CNZ.DZ5".

v odst. 21.3.1. se rusi kéd ,BS-Z40“ a nahrazuje se kédem ,,(Z.29)DS.10".
v odst. 21.3.2. se ruSi kéd ,BS-Z44" a nahrazuje se kédem ,,(Z.59)DS.44".
v odst. 21.3.3. se rusi kéd ,BS-Z9“ a nahrazuje se kodem ,(Z.36)DS.9".

v odst. 21.3.4. se ruSi kéd ,BS-Z44* a nahrazuje se kédem ,,(Z.28)DS. 11
v odst. 21.3.5. se ru8i kéd ,BS-Z43" a nahrazuje se kédem ,,(Z.49)DS. 13
v odst. 21.3.6. se rusi kéd ,BS-Z38" a nahrazuje se kédem ,,(Z.100)DS.38".

v odst. 22. se rusi znéni odstavce 22.1. a nahrazuje se novym znénim: ,22.1. vystavba
mistni komunikace v centralni ¢asti mésta (Novy Bohumin) pro dopravni napojeni stabilizo-
vanych ploch a ploch transformacnich (T.6)OK.2 a (T.7)VD.1 (v ploSe (Z.32)PU.5)",

v odst. 22. se rusi znéni odstavce 22.2. a nahrazuje se novym znénim: ,22.2. vystavba
mistnich komunikaci v centralni ¢asti mésta pro dopravni napojeni realizované plochy byd-
leni vSeobecného BIl.192 a jeji napojeni na sil. 111/46818 (v ploSe (Z.138)PU.1);"

odst. 22.4. se zruduje;

v odst. 22. se rusi znéni odstavce 22.5. a nahrazuje se novym znénim: ,22.5. vystavba
mistni komunikace v centralni ¢asti mésta pro dopravni napojeni zastavitelné plochy bydle-
ni vdeobecného (Z.25)BU.2 na nadfazenou komunikacni sit sil. 111/46814 (v plose
(Z.25)PU.37);“

v odst. 22. se rusi znéni odstavce 22.7. a nahrazuje se novym znénim: ,22.7. vystavba ko-
munikacniho ro$tu mistnich komunikaci a prestavba zemniho télesa stavajici mistnich ko-
munikaci v jihovychodni ¢asti mésta (Skfecori, ul. Uvozni) pro zlepSeni dopravnich parame-
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45.

46.

47.

48.

49.
50.
51.
52.

53.

54.

55.

trG komunikaci a dopravni napojeni zastavénych ploch, zastavitelnych ploch (Z.66)BI.18,
(Z.67)BI.19, (Z.68)BI.20, (Z.70)Bl.21, (£.71)BIl.22,(Z.73)BI.23, (Z.72)BI.27,
(Z.78)BI.97,(Z.75)BI.29, (£.76)BI1.30, (Z.77)BI1.30, (Z.79)BI.31, (Z.79)Bl.32 a (Z.78)BI.33,
vcetné dopravniho napojeni na nadfazenou komunikacni sit sil. I/67 a sil. /471 (v plochach
(Z.80)PU.11, (Z.66)PU.12, (Z.69)PU.13, (Z.70)PU.14, (Z.74)PU.15, (Z.72)PU.16,
(Z.141)PU.17, (Z.73)PU.18 a (Z.78)PU.40);*

v odst. 22. se rusi znéni odstavce 22.8. a nahrazuje se novym znénim: ,22.8. vystavba no-

vé mistni komunikace a prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni
casti uzemi (Skrecon, ul. Polni) pro zlepSeni dopravnich parametri komunikace a dopravni
napojeni stabilizovanych ploch a zastavitelné plochy (Z.61)SU.8 (v plose (Z.60)PU.30);"

v odst. 22. se rusi znéni odstavce 22.9. a nahrazuje se novym znénim: ,22.9. vystavba no-
vé mistni komunikace a prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v jizni ¢asti
uzemi (Zablati, ul. Rovna) pro zlepSeni dopravnich parametri komunikace a dopravni na-
pojeni stabilizovanych ploch a zastavitelné plochy (Z.106)Bl.54 (v plose (Z.105)PU.32);“

v odst. 22. se rusi znéni odstavce 22.13. a nahrazuje se novym znénim: ,22.13. pfestavba
zemniho télesa stavajici mistni komunikace v severni &asti mésta (Sunychl, ul. V Chalup-
kach) pro zlepSeni dopravnich parametri a dopravni napojeni stabilizovanych ploch a za-
stavitelnych ploch (Z.8)Bl.1 a (Z.9)BI.2 na sil. 11l/46814 (v ploSe (Z.8)PU.36 a koridoru
CNU.D47);"

v odst. 22. se rusi znéni odstavce 22.14. a nahrazuje se novym znénim: ,22.14. pfestavba
zemniho télesa stavajicich mistnich komunikaci v severni &asti mésta (Sunychl, ul. Mlyn-
ska) pro zlepSeni dopravnich parametr( a dopravni napojeni stabilizovanych ploch a zasta-
vitelnych ploch (Z.12)Bl.4, (Z.13)BI1.91, (Z.11)BI.76 a (Z.14)BI.6 na sil. 111/46814 (v plochach
(Z.11)PU.28, (Z.13)PU.41 a (Z.11)PU.29)*

v odst. 22.15. se ruSi kéd ,P-Z20“ a nahrazuje se kédem ,,(Z.119)PU.20".
v odst. 22.16. se ruSi kéd ,P-Z6“ a nahrazuje se kodem ,,(Z.31)PU.6".
v odst. 22.17. se ruSi kéd ,P-Z34“ a nahrazuje se kédem ,,(Z.127)PU.34".

v odst. 22. se rusi znéni odstavce 22.18. a nahrazuje se novym znénim: ,22.18. pfestavba
zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti obce (Skfecori, ul. Bocni) pro
ZlepSeni dopravnich parametr( a dopravni napojeni stabilizovanych ploch, zastavitelnych
ploch bydleni individualniho (Z.41)BI.7, (Z.46)BI.8, (Z.48)BI.8, (Z.42)BI.94, (Z.44)BI.96 a
(Z.45)BI1.95 a jejich napojeni na sil. 11l/46813 (v plochach (Z.43)PU.21 a (Z.47)PU.22);"

v odst. 22. se rusi znéni odstavce 22.19. a nahrazuje se novym znénim: ,22.19. pfestavba
zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti mésta (Skrecori, ul. U Borku)
pro zlepSeni dopravnich parametri komunikace a dopravni napojeni stabilizovanych ploch
a zastavitelnych ploch (2.52)BI.10 a (Z.53)BIl.12 , véetné dopravniho napojeni na sil.
111/46813 a sil. 111/46812 (v ploSe (Z.57)PU.42);*"

v odst. 22. se rusi znéni odstavce 22.20. a nahrazuje se novym znénim: ,22.20. pfestavba
zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti mésta (Skfecori, ul. Blatna)
pro zlepSeni dopravnich parametri komunikace a dopravni napojeni stabilizovanych ploch
a zastavitelnych ploch (Z.62)BI.17 a (Z.64)BI.66 a jeji napojeni na sil. 11/471 (v ploSe
(Z.63)PU.19);“

v odst. 22. se rusi znéni odstavce 22.21. a nahrazuje se novym znénim: ,22.21. pfestavba
zemniho télesa stavajicich mistnich komunikaci ve vychodni ¢asti mésta (Zablati, ul. Budo-
vatelska, ul. Tovami a ul. Na Uvoze) pro zlepSeni dopravnich parametrii komunikaci a do-
pravni napojeni stabilizovanych ploch a dopravni napojeni na nadfazenou komunikacni sit
sil. 11l/4711 a sil. 111/46817 (v koridoru CNU.D16, ploSe (Z.81)PU.38 a stavajicich plochach
PU);“
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56.

57.

58.

59.

60.

61.
62.
63.
64.

65.

66.
67.
68.

69.

70.
71.
72.

v odst. 22. se rusi znéni odstavce 22.22. a nahrazuje se novym znénim: ,22.22. pfestavba
zemniho télesa komunikacniho roStu stavajicich mistnich komunikaci v jizni ¢asti mésta
(Zablati, ul. Rybnicni, ul. Na Piskach a ul. Bezru¢ova) pro zlepSeni dopravnich parametrd
komunikaci a dopravni napojeni stabilizovanych ploch a zastavitelnych ploch (Z.112)BI.59,
(Z.109)BI.60, (Z.109)Bl.61 az (Z.110)BI.62, (Z.113)BI.64, (Z.110)BI.100, (Z.114)BIl.101 a
(Z.114)BI.90, véetné dopravniho napojeni na sil. 11l/4711 (v plochach (Z.111)PU.7,
(Z.111)PU.8, (Z.112)PU.9, (Z.115)PU.10 a (Z.109)PU.31),*

v odst. 22. se rusi znéni odstavce 22.23. a nahrazuje se novym znénim: ,22.23. pfestavba
zemniho télesa stavajicich mistnich komunikaci v jihovychodni ¢asti mésta (Zablati) pro
ZlepSeni dopravnich parametr(i komunikaci a dopravni napojeni stabilizovanych ploch a za-
stavitelnych ploch (Z.94)Bl.44, (2.92)Bl.42, (2.91)Bl.41, (Z.92)Bl.41, (Z.96)BI.85,
(Z2.94)BI1.46, (2.95)BI.46 a jejich napojeni na nadrfazenou komunikacni sit sil. 1l/471

(v plochach (Z.94)PU.27, (Z.92)PU.26 a koridoru CNU.D25);*

v odst. 22.24. se ruSi kéd ,BI-Z38“ a nahrazuje se kédem ,,(Z.87)BI.38.“ a kod ,P-Z33" se
nahrazuje kédem: ,(Z.87)PU.33"

v odst. 22. se rusi znéni odstavce 22.25. a nahrazuje se novym znénim: ,22.25. pfestavba
zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti mésta (Zablati, ul. Sokolska)
pro zlepSeni dopravnich parametrt komunikace a dopravni napojeni stabilizovanych ploch
a zastavitelnych ploch (Z.108)BI.51 a (Z.108)BI.52 (v ploSe (Z.108)PU.35);"

v odst. 22. se rusi znéni odstavce 22.26. a nahrazuje se novym znénim: ,22.26. vystavba
ucelové komunikace a prestavba zemniho télesa stavajici ucelové komunikace

v jihozapadni ¢asti mésta (Pudlov) pro dopravni napojeni zastavitelné plochy pro vyrobu
vS§eobecnou (Z.142)VU.4 (v koridorech CNU.D30, CNU.D42 a CNU.D48);*“

v odst. 22.29. se rusi kod ,KW-O049“ a nahrazuje se kodem ,,CNZ.PO23".
v odst. 22.30. se rusi kéd ,KB-O36" a nahrazuje se kddem ,,CNU.D36".
v odst. 25a. se rusi kod ,KB-O49“ a nahrazuje se kddem ,CNZ.VR2“.

rusi se znéni odstavce 26. a nahrazuje se novym znénim: ,26. V uzemi héjit zastavitelnou
plochu (Z.142)VU.4 pro vyrobu vdeobecnou, ve které se predpoklada (umozriuje) umisténi
stavby dopravniho terminalu s logistickym centrem v jihozapadni ¢asti mésta (Pudlov).“

v odst. 27. se rusi kod P a nahrazuje se kédem ,PU* a kdd ,KB-O24“ se nahrazuje kédem
,CNU.D24".

v odst. 28.1. se rusi kod ,KB-O4“ a nahrazuje se kédem ,CNU.D1“.
v odst. 28.2. se rusi kod ,KB-O42“ a nahrazuje se kédem ,CNU.D42“.

v odst. 28. se rusi znéni odstavce 28.3. a nahrazuje se novym znénim: ,28.3. vystavba cyk-
listické stezky v koridoru CNU.D43 propojujici Stary Bohumin s plochami pro rekreaci v§eo-
becnou RU.2 a (K.5)MU.R2;*

v odst. 28. se rusi znéni odstavce 22.4. a nahrazuje se novym znénim: ,28.4. vystavba cyk-
listické stezky v koridoru CNU.D44 propojujici plochy rekreace vSeobecné u vodni plochy
Kalisovo jezero s ul. Ovocnou v Sunychlu;*

v odst. 28.5. se rusi kod ,,KB-O45" a nahrazuje se kodem ,,CNU.D45".
v odst. 28.6. se rusi kod ,KB-O46" a nahrazuje se kodem ,,CNU.D46".

rusi se znéni odstavce 29. a nahrazuje se novym znénim: ,,29. PoZadavky na plochy parko-
vi§t' a odstavnych stani v zastavitelnych plochach budou, kromé samostatné vymezenych
ploch (Z.3)DS.41, (Z.2)DS.42, (2.20)DS.45 a (Z.1)DS.43 zajistény v ramci uzemni pfipravy.
Lokalizace parkovacich ploch bude upresnéna v ramci zpracovani podrobné dokumentace
Jjednotlivych zastavitelnych ploch.*
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Podkapitola I.A.4.2. Obecna ustanoveni s uc€innosti pro navrhy jednotlivych druht dopravy a vyuziti
ploch dotéenych vymezenim koridorl se méni takto:

73. v odst. 31. se rusi kéd ,KB“ a nahrazuje se kédem ,CNU.D".
74. v odst. 32.1. se rusi kod ,BS-Z a nahrazuje se kédem ,,(Z..)DS.".

75. v odst. 32. se rusi znéni odstavce 32.2. a nahrazuje se novym znénim: ,32.2. koridory pro
dopravni infrastrukturu (oznacene kody CNU.D+poradove ¢islo, popf. kody CNZ.+kod pre-
vzaty ze ZUR MSK);“

76. v odst. 32. se rusi znéni odstavce 32.3. a nahrazuje se novym znénim: ,32.3. plochy verej-
nych prostranstvi vSeobecnych, ve kterych budou umistény zejména mistni komunikace
(zastavitelné ozn. kody (Z..)PU.+poradovym cislem, popf. stabilizované ozn. kody PU, popf.
PU.+poradovym cislem);"

77. v odst. 32. se rusi znéni odstavce 32.4. a nahrazuje se novym znénim: ,32.4. koridory vodni
a vodohospodarské oznacené kody CNU.W+poradové Cislo (popr. kody CNZ.+kod prevzaty
ze ZUR MSK), jejichz sou&asti budou kromé staveb k ochrané tzemi pfed povodnémi i
souvisejici pfelozky zejména mistnich a ucelovych komunikaci;*

78. v odst. 35. se rusi znéni posledni véty a nahrazuje se novym znénim: ,Pokud se v ramci
zZpracovani podrobné dokumentace, nebo tzemniho fizeni prokaZze nemoZnost realizace
stavby v ramci vymezenych koridort pro dopravni stavby ozn. kody CNZ.DZ5, CNU.D16,
CNU.D30, , CNZ.D15, CNZ.VR2 v plném rozsahu, pripousti se z diivodu mimoradné stis-
nénych podminek realizace casti stavby (popr. ¢asti staveb souvisejicich se stavbou hlavni
- napf. ¢ast prelozky inZenyrskych siti, pfesah nasypu zemniho télesa, ¢ast pfelozky ucelo-
vé komunikace apod.) mimo vymezeny koridor (chape se min. pfesah do ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti sousedicich s plochou vymezeného koridoru) za podminky, Ze nebudou
dotéeny zajmy ochrany pfirody.”

79. v odst. 37. se za text: ,vefejnych prostranstvi“ doplfiuje: ,v§eobecnych®. Ve stejném odstav-
ci se v posledni vété Cislice ,40" nahrazuje ,9".
80. v odst. 38.2. se rusi text: ,krajinnd-zeleft“ a nahrazuje se ,zeleri krajinna"“.

81. v odst. 40a. se rusi vlozena tabulka véetné ,Vyznamu pouzitého oznaceni koridord“ a na-
hrazuji se novym znénim:

) =
85 | €3 | =&
2 (= S 3 ‘& B
A -
3 g2 NE 22
= q q S S o o
s Stavba (stavby), pro kterou je koridor vymezen £E S5 s 8
— [ >
] ES | §s5 | E% §
T = IS S S
S o S S & S35 N
a 'S O = O & o
S > Qs Q& o
1 2 3 4 5 6

P ——
cyklisticka stezka propojujici m. ¢. Kopytov s tzemim Polské

CNU.D1 republiky, véetné nové Iavky a napojeni na stavajici ucelo- ne ne ne
vou komunikaci
preloZka sil. /67 ve vychodni ¢asti feSeného tzemi, véetné P—
CNZDZ5 | pravy kiizovatky se sil 1146813, ne ne ne | zamér ZUR MSK
CNU.D16 vy:sta\./’bg fTI,IStn,I komurykace / presta,vb(fz zemniho télesa ne ne ne
stavajici mistni komunikace (ul. Tovérni)
CNU.D24 | vystavba chodniki podél stévajici sil. 1/471 ne ne ne
CNU.D25 | prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ne ne ne
tucelova komunikace v jihozdpadni ¢asti mésta pro zpfistup-
CNU.D30 | néni plochy (Z.142)VU.4 pro nakladni a osobni dopravu, ne ne ne
cyKklisty )
CNZ.D15 koridor pro dostavbu déinicni MUK - dopravni napojeni ne ne ne zamér ZUR MSK

Ctyfpruhové smérové délené silnice I. tfidy (dalnice D48 —
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) = >
83 33 = E
N ] > o T T
A -
S R S E 22
= q q S S o o
s Stavba (stavby), pro kterou je koridor vymezen %’ g RS ss s
Y >
g ES | §§5 | £% g
T ‘= = S 1
= S S E=] =3 N
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) > as a @ [
1 2 3 4 5 6

P ——
Havifov - Orlové - dalnice D1) do stavajici dalnicni kfiZo-

vatky.
CNU.D36 | vystavha celové komunikace ne ne ne
vystavba tcelové komunikace pro zpfistupnéni plochy
CNU.D42 | skladového aredlu v plose DD.2 pro nakladni a osobni ne ne ne
dopravu, cyklisty
CNU.D43 | cyklisticka stezka ne ne ne
CNU.D44 | cyklisticka stezka ne ne ne
CNU.D45 | cyklisticka stezka ne ne ne
CNU.D46 | cyklisticka stezka ne ne ne
vystavba mistni komunikace / pfestavba zemniho télesa
CNU.D47 s{é)vajici mistni komunikace (uﬁ V Chalupkach) he he he
rekonstrukce mistni komunikace v jihozdpadni ¢asti mésta
CNU.D48 | pro zpristupnéni plochy (Z.142)VU.4 pouze pro osobni ne ne ne
dopravu a cyklisty
stavba vysokorychlostni traté (VRT) Ostrava-Svinov-hranice
CNZ.VR2 | CR/PR (-Katowice), véetné staveb vedlejsich a vyvolanych ne ne ne zémér ZUR MSK
preloZek technické a dopravni infrastruktury
Vyznam pouZitého oznaceni koridord:
kéd | typ koridoru’ index| typ infrastruktury

CNU | koridor nad plochami RZV vymezeny

y i 5 .D | dopravni infrastruktur:
uzemnim planem P uktura

CNZ koridor nad plochami RZV z nadrazené

dokumentace .kéd VPS dle ZUR MSK

Podkapitola 1.A.4.3. Technicka infrastruktura - vodni hospodafstvi se méni takto:

82. v odst. 43. se rusi kod ,BS-29" a nahrazuje se kédem: ,DS.29".
83. vodst. 44. se rusi kdd ,,B-Z2° a nahrazuje se kodem: ,(Z.25)BU.2".

84. v odst. 45. se rusi znéni odstavce 45.1. a nahrazuje se novym znénim: ,45.1. plochu verej-
ného prostranstvi vSeobecného (Z.47)PU.22 V Nové Vsi*

85. v odst. 45. se rusi znéni odstavce 45.2. a nahrazuje se novym znénim: ,45.2. plochu verej-
ného prostranstvi vSeobecného (Z.138)PU.1 pro napojeni plochy Bl.192 u ul. Petra Cingra;

86. v odst. 45. se rusi znéni odstavce 45.3. a nahrazuje se novym znénim: ,45.3. plochy verej-
nych prostranstvi vSeobecnych (Z.11)PU.29, (Z.60)PU.30, (Z.80)PU.11, (Z.66)PU.12,
(Z.70)PU.14, (Z.74)PU.15, (Z.141)PU.17, (Z.565)PU.25 a plochu pro silni¢ni dopravu
(Z.59)DS.44 pro napojeni zastavitelnych ploch ve Skreconi;*

87. v odst. 45. se rusi znéni odstavce 45.4. a nahrazuje se novym znénim: ,45.4. plochy verej-
nych prostranstvi vSeobecnych (Z.109)PU.31, (Z.115)PU.10, (Z.105)PU.32, (Z.87)PU.33,
(Z£.94)PU.27, (Z.108)PU.35 pro napojeni zastavitelnych ploch v Zablati;*

" Kap. I.A.13. odst. 176
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88.

89.

90.

91.
92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.
101.

rusi se znéni odstavce 47. a nahrazuje se novym znénim: ,47. Respektovat plochy PU.5,
PU.6, PU.7, PU.8, DS.25, DS.35, DS.27, (Z.11)PU.28, (Z.8)PU.36 a koridory CNU.T5,
CNU.T7, CNU.D47, ve kterych se navrhuje splaskovéa kanalizace, vcetné Cerpaci stanice na
pravém brehu Bohuminské StruZky, odvadéjici odpadni vody ze stavajici i navrzené za-
stavby v Sunychlu."

Rusi se znéni odstavce 48. a nahrazuje se novym znénim: ,48. Respektovat plochy PU.8,
PU.9, PU.10, DS.29 a koridor CNU.T106, ve kterych je navrzena splaskova kanalizace,
v€etné Cerpacich stanic u Lutyriky, odvadéjici odpadni vody ze stavajici i navrZzené zastav-
by v Nové Vsi do ul. V Chalupkéch v Sunychlu, s podchodem pod dalnici, koridor CNU.T48
a plochu (Z.43)PU.21 pro deStovou kanalizaci.”

rusi se znéni odstavce 51. a nahrazuje se novym znénim: ,51. Respektovat plochy DS.34 a
(Z.138)PU.1, ve kterych je navrZzena kanalizace odvadéjici odpadni vody ze zastavitel-
né plochy (Z.24)SU.3a z pfilehlé stavajici zastavby u ul. Petra Cingra.“

v odst. 52. se rusi kod ,,KTF-O58" a nahrazuje se kddem: ,,CNU.T58".

rusi se znéni odstavce 53. a nahrazuje se novym znénim: ,53. Respektovat plochy DS.29,
DS.30, (Z.55)PU.25, (Z.11)PU.29, (Z.59)DS.44, (Z.60)PU.30, (Z.80)PU.11, (Z.70)PU.14,
(Z.74)PU.15, ve kterych je navrZzena splaskova kanalizace odvadéjici odpadni vody ze sta-
vajici i navrZzené zastavby ve Skfeconi na kanalizacni sit mésta, s napojenim v ulicich
1.maje, Myslivecka a Blatna.”

rusi se znéni odstavce 54. a nahrazuje se novym znénim: ,54. Respektovat plochy DS.33,
PU.15, PU.16, PU.17, PU.18, PU.19, PU.20, PU.21, PU.22, PU.23, PU.24, PU.25, PU.26,
(Z.127)PU.34, ve kterych je navrZena splaskova kanalizaci v¢etné Cerpacich stanic odvadé-
jici odpadni vody ze stavajici zastavby v Pudlové na kanalizaéni sit mésta s napojenim

v ulici Na Chalupach.*

rusi se znéni odstavce 55. a nahrazuje se novym znénim: ,55. Respektovat plochy PU.27,
PU.28, (Z.127)PU.34, ve kterych je navrZena splaskova kanalizace vcetné Cerpacich stanic
odvadéjici odpadni vody ze stavajici i navrzené zastavby ve Vrbici, s napojenim do navrzZe-
né kanalizace v Pudlové.”

rusi se znéni odstavce 56. a nahrazuje se novym znénim: ,56. Respektovat plochy
(Z.92)PU.26, (Z.109)PU.31, (Z.105)PU.32, DS.32, (Z.87)PU.33, (2.94)PU.27, (Z.92)PU.26
a koridory CNU.T61, CNU.D24, CNU.D25, ve kterych je navrZena splaskova kanalizace
vcetné lokalnich Cerpacich stanic s vytlaky odvadejici odpadni vody ze stavajici i navrzene
zastavby v Zéablati s gravitaénim napojenim do kanalizace v ulicich Bezrucova a Na Uvoze.*”
rusi se znéni odstavce 57. a nahrazuje se novym znénim: ,57. Respektovat plochy DS.31,
DS.32, (Z.100)DS.38, PU.12, PU.13, (Z.111)PU.8, (Z.112)PU.9, (Z.105)PU.32 a koridor
CNU.T69, ve kterych je navrZzena splaskova kanalizace véetné Cerpaci stanice u Bystrinky,
napojena do kanalizace v ulici Bezru¢ova, odvadéjici odpadni vody ze stavajici i navrzené
zastavby v jizni casti Zablati.

v odst. 58. se rusi kod ,/-Z4“ a nahrazuje se kédem: ,(Z.116)TW. 1"

rusi se znéni odstavce 64. a nahrazuje se novym znénim: ,,64. Respektovat plochy WT.8 a

(Z.11)PU.28, ve kterych se navrhuje zkapacitnéni a revitalizaci bezejmenné vodotece
v Sunychlu.*

rusi se znéni odstavce 66. a nahrazuje se novym znénim: ,,66. Respektovat koridory
CNU.W7, CNU.WS8, CNU.W19 a CNU.W50 pro protipovodriové hraze a doprovodné objekty
u Bohuminské Struzky a odleh¢ovaciho koryta ve SkfeConi a Zablati.”

v odst. 67. se rusi kod ,KW-O147“ a nahrazuje se kédem: ,CNU.W17*.

rusi se znéni odstavce 68. a nahrazuje se novym znénim: ,, 68. Respektovat koridor
CNZ.PO23 pro ohrazovani a doprovodné objekty Vrbické Struzky.*

16



102. v odst. 69. se rusi kod ,KW-049“ a nahrazuje se kodem: ,CNZ.PO23".
103. v odst. 70. se rusi kod ,KW-O4“ a nahrazuje se kédem: ,CNU.W.4*.

104. v odst. 73a. se rusi vlioZzena tabulka véetné ,Vyznamu pouzitého oznaceni ploch” a nahrazu-
je se novym znénim:

SO % e o . -
= § Stavba, ktera je v ploSe situovana Poznamka
Ss

1 2 3

WT.6 | protipovodriova hraz
WH.9 | protipovodriova hraz
WH.10 | protipovodriova hraz
WH.11 | protipovodriova hraz
WH.12 | protipovodriova hraz
WH.13 | protipovodriova hraz
WH.14 | protipovodriova hraz
WT.15 | protipovodriova hraz
WT.16 | protipovodriova hraz
WT.17 | protipovodriova hraz
WT.18 | protipovodriova hraz
WT.19 | protipovodriova hraz
WT.20 | protipovodriova hraz
WT.21 | protipovodriova hraz
WT.22 | protipovodriova hraz
WT.23 | protipovodriova hraz

Vyznam pouZzitého oznaéeni ploch:
kod Situovani protipovodriové stavby v ramci ploch RZV

WT.. protipovodriova hréz je soucésti vymezené plochy vodni a vodnich tok(?

WH.. protipovodriova hraz je soucasti plochy vodohospodarské?

105. v odst. 73b. se rusi vioZzena tabulka véetné ,\Myznamu-pouzitého-oznaéeni-ploch” a nahrazu-

je se novym znénim

=
‘o e
> S > —_ 3
S SR 55
x=] . . € o s s
S Stavba (stavby), pro kterou je koridor vyme- - g > o
< zen £% | £3 £5 E
' S |8 £°8 &
] E E E S s S
N 88 | 8= s> S
o asS |as a € a
1 2 3 4 5 6
P ——
Prikopy a zasakovaci travnaté pasy pro odvodnéni
CNU.W4 Uzemi za protipovodriovou hrazi he he he
protipovodriova hréz, popf. sténa véetné souvisejicich
CNU.WT staveb a zafizeni he he he
protipovodriova hréz, popf. sténa véetné souvisejicich
CNU.W8 staveb a zafizeni he he he
rotipovodriovéd hraz, popf. sténa véetné souvisejicich J—
CNZ.PO23 g tavg b a zafizeni pop / ne ne ne zamér ZUR MSK
protipovodriova hraz véetné souvisejicich staveb a
, P ne ne ne
CNU.W17 zafizeni
protipovodriova hraz véetné souvisejicich staveb a
, P ne ne ne
CNU.W19 zafizeni

2 kap. 1.LA.13. odst. 176
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=
S _—
2 Stavba (stavby), pro kterou je koridor vyme- s [NE s
N S i.' o ]
L zen s | S5 s S =
5 £z |E8 =5 £
o oS |a@F8 a ® o
1 2 3 4 5 6
P R R ——————————_—_—_—_—_—_——
protipovodriova hraz véetné souvisejicich staveb a
CNU.W50 Jafizeni ne ne ne
Vyznam pouZitého oznaceni koridord:
kod | typ koridoru® index| typ stavby, pro kterou je koridor vymezen
CNU koridor nad plochami RZV vymezeny w Koridor pro vodohospodarské stavby / opatreni
uzemnim planem ’ nestavebni povahy
CNZ Zgzidl%erlwﬂla;gcglocham/ RZV z nadfazené _kéd VPS die ZUR MSK

Podkapitola I.A.4.4. Technicka infrastruktura — energetika, elektronické komunikace se méni takto:

106.

107.

108.

rusi se znéni odstavce 78. a nahrazuje se novym znénim: ,,78. Pro zabezpecleni zasobova-
ni elektrickou energii zastavitelnych ploch (Z.16)BU.1, (2.25)BU.2 a (Z2.24)SU.3 v ramci
zpracovani podrobné dokumentace umistit v uvedenych plochach distribucni transformacni
stanice vcetné kabelovych pfipojek VN 22 kV.*

rusi se znéni odstavce 79. a nahrazuje se novym znénim: ,,79. V zastavitelné ploSe
(Z.16)BU. 1 akceptovat preloZku ¢asti venkovniho vedeni VN 22kV v koridoru CNU.T18.
Upfesnéni viastni polohy pfeloZky se pripousti v rdmci zpracovani podrobné dokumentace.”

v odst. 85. se rusi kod ,,KTF-O0103“ a nahrazuje se kodem: ,CNU.T103".

Podkapitola 1.A.4.5.0becna ustanoveni s ucinnosti pro navrhy jednotlivych druhu technické in-

109.

110.

111.

112.

frastruktury a vyuziti ploch dot€enych vymezenim koridort se méni takto:

v odst. 89. se rusi znéni odstavce 89.1. a nahrazuje se novym znénim: ,89.1. koridory pro
technickou infrastrukturu pro umisténi zejména liniovych staveb a souvisejicich zafizeni
(oznacené CNU.T+ poradovym cislem, nebo pro stavby hrazi a souvisejicich zafizeni
CNU.W+ pofadovym &islem, popf. CNZ.+ozn. dle ZUR MSK).*

v odst. 89.2. se ruSi znéni odstavce 89.2.2. a nahrazuje se novym znénim: ,89.2.2. plochy
pro vodni hospodarstvi ozn. TW.+poradovym cislem (plochy stabilizované, popf. (Z..)TW.+
pofadovym cislem (navrh zastavitelné plochy).”

v odst. 89.2. se rusi znéni odstavce 89.2.3. a nahrazuje se novym znénim: ,89.2.3. plochy
verejnych prostranstvi vSeobecnych, ve kterych bude umisténa kromé komunikaci i tech-
nicka infrastruktura (oznacené kody PU.+pofadovym cislem (plochy stabilizované), popr.
(Z..)PU.+porfadovym Cislem (navrh zastavitelné plochy)).

rusi se znéni odstavce 90. a nahrazuje se novym znénim: ,90. Koridory pro technickou in-
frastrukturu (ozn. CNU. T+poradoveé c¢islo, CNU.W+pofadové Cislo) jsou vymezeny tzemnim
planem zejména pro umisténi liniovych staveb technické infrastruktury. Koridor vymezuje
mozné smérové odchylky osy trasy navrhované liniové stavby. V ploSe koridoru Ize umistit

3 kap. 1.LA.13. odst. 176
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113.

liniova vedeni technické infrastruktury a protipovodriové stavby v poloze, ktera nejlépe vy-
hovuje mistnim podminkam (po provéreni v podrobné dokumentaci). Vlastni rozsah sta-
veb, velikost staveb a poloha v ramci koridoru bude upfesnéna podrobnou dokumentaci.
Pokud se v réamci zpracovani podrobné dokumentace, nebo tuzemniho fizeni prokaze ne-
moZznost realizace stavby v ramci vymezenych koridort pro stavby technické infrastruktury
ozn. kody CNU. T+poradové Cislo a stavby protipovodriovych hrazi a stén ozn. kédy
CNU.W+poradové &islo (popf. CNZ.+ ozn. dle ZUR MSK) v plném rozsahu, pfipousti se

z duvodu mimoradné stisnénych podminek realizace Casti stavby (popf. casti staveb souvi-
sejicich se stavbou hlavni - napf. ¢ast prelozKy inzenyrskych siti, pfesah nasypu zemniho
télesa, ¢ast preloZky ucelové komunikace apod.) mimo vymezeny koridor (chape se min.
pfesah do ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti sousedicich s plochou vymezeného korido-
ru) za podminky, Ze nebudou dotéeny zajmy ochrany prirody.*

rusi se znéni odstavce 92. a nahrazuje se novym znénim: ,92. V ploSe koridoru se nepfi-
pousti povolovani staveb a cCinnosti, které by umisténi stavby (staveb), pro které je koridor
vymezen, znemoZznily, popf. ztiZily. V koridorech CNU. T+poradové ¢islo, popr.
CNU.W+poradové ¢islo a CNZ.+ ozn. dle ZUR MSK se pfipousti umisténi staveb dopravni
infrastruktury v poloze, ktera neznemozni realizaci stavby technické infrastruktury a pokud
to pravni predpisy a CSN nevyludéuji.*

114. v odst. 93. se rusi znéni prvni véty a nahrazuje se novym znénim: ,Koridory ozn.
CNU.T+poradové Cislo, popf. CNU.W+porfadové cislo a CNZ.+ ozn. dle ZUR MSK jsou
v grafické casti vymezeny zejména pro provedeni zmén v koncepci vodniho hospodarstvi,
protipovodriové ochrany uzemi a energetiky.*
115. v odst. 99. se rusi viozena tabulka véetné ,\Myznamu-peouzitého-oznaceni-koridort” a nahra-
Zuje se novym znénim:
5 |..
3 e
R L Se |SE T s
5 Stavba (stavby), pro kterou je koridor vymezen NS |S535 S 9 ®
- 5 | 8% 2% £
>% ~§ = ~§ s ~§ ’§ ~g
S 55 |88 s 35 ]
o €8 &5 € e o
1 2 3 4 5 6
P A —EAE—E—————————_—_—_————_—_—_—_—_—_—_—_—_—_——"
CNU.T5 splaskova kanalizace ne ne ne
CNU.T7 splaskova kanalizace ne ne ne
CNU.T18 | preloZka venkovniho vedeni VN 22 kV ano ne ne
CNU.T19 | horkovod ano ne ne
CNU.T48 | prelozka deStové kanalizace ne ne ne
CNU.T58 | vytlak splasku ne ne ne
CNU.T61 kan’allzacn/ stoky véetné Cerpacich stanic splasku ne ne ne
s vytlakem
CNU.T68 | splaskové kanalizace ne ne ne
CNU.T69 | kanalizacni stoky s vytlakem ne ne ne
CNU.T103 | horkovod ne ne ne
CNU.T106 | splaskové kanalizace ne ne ne

Vyznam pouZitého oznaceni koridord:

kod

typ koridoru index | typ infrastruktury

CNU

koridor nad plochami RZV vymezeny

., , ! .T | technicka infrastruktura
tUzemnim planem

Podkapitola 1.A.4.6. Ob&anské vybaveni se méni takto:
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116.

117.

118.

119.
120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

v odst. 100.1. se rusi text ,plochy-ob&anského-vybaveni‘ a nahrazuje se: ,plochy obZanské-

ho vybaveni vSeobecného”.

v odst. 100.2. se rusi text ,plochy-vefejné-vybavenosti‘ a nahrazuje se: ,plochy obéanského
vybaveni verejného".

v odst. 100.3. se rusi text ,plochy-komerénich-zatizeni‘ a nahrazuje se: ,plochy ob&anského
vybaveni komercniho®.

v odst. 100.4. se rusi text ,télovychovu-a-sport” a nahrazuje se: ,obéanské vybaveni sport”.
v odst. 100.5. se rusi text ,vefejrych-pohfebist-a-seuvisejicich-sluzeb” a nahrazuje se: ,0b-

canské vybaveni hibitovy”.

v odst. 102. se rusi znéni odstavce 102.1. a nahrazuje se novym znénim: ,,702.1 obéanskeé-
ho vybaveni vSeobecného (ozn. v grafické casti OU) — zejména zafizeni pro vefejnou spra-
vu, vzdélavani, socialni sluzby, kulturu, zdravotni sluzby, maloobchodni prodej (s vyjimkou
velkoplo$nych prodejen), sluzby nevyrobni, ubytovaci a stravovaci zafizeni;*

v odst. 102.2. se rusi text ,vefejré-vybavenosti a nahrazuje se: ,obéanského vybaveni ve-
fejneho”.

v odst. 100.3. se ruSi text ,kemerénich-zafizeni" a nahrazuje se: ,ob¢anského vybaveni
komercniho*.

v odst. 102. se rusi znéni odstavce 102.4. a nahrazuje se novym znénim: ,702.4. ploch
smiSenych obytnych vSeobecnych (ozn. v grafické ¢asti SU) — zejména zarizeni vefejné vy-
bavenosti, zafizeni pro obchodni prodej, stravovani a ubytovani a nevyrobni sluzby;*“

v odst. 103. se za text ,vefejnych prostranstvi® vklada: ,vSeobecnych".

v odst. 104. se ruSi znéni odstavce 104.1. a nahrazuje se novym znénim: ,,104.1.
v zastavitelnych plochach bydleni (Z.16)BU.1, (Z.25)BU.2, (Z.9)BI.2, (Z.67)BI.19,
(Z.76)BI1.30, (2.77)BI.30;“

v odst. 104. se ruSi znéni odstavce 104.2. a nahrazuje se novym znénim: ,,704.2.
v zastavitelné ploSe smisSené obytné vSeobecné (Z.26)SU.5;"

v odst. 104. se ruSi znéni odstavce 104.3. a nahrazuje se novym znénim: ,,704.3.
v transformacnich plochach (T.4)OK.5, (T.3)OK.6, (T.10)OK.3 a (T.16)OK.4,*

v odst. 105. se rusi znéni odstavce 105.1. a nahrazuje se novym znénim: ,,705.1.
v zastavitelné ploSe smiSené obytné vS§eobecné (Z.24)SU.3;*“

v odst. 105. se rusi znéni odstavce 105.2. a nahrazuje se novym znénim: ,705.2. v plose
transformacni (T.6)OK.2;“

v odst. 105. se ruSi znéni odstavce 105.3. a nahrazuje se novym znénim: ,,705.3.
v zastavitelnych plochach obéanského vybaveni komeréniho (Z.21)OK.1 a (Z.22)OK.2;“

Podkapitola I.A.4.7. Vefejna prostranstvi se méni takto:

132.

133.
134.
135.

Y, odst 107 se ru3| text ,,VeFema—pFestFanstW@mﬁeky—znazemena—a@znaeena—ll

/e VY 4“ a nahrazuje se: ,Verejna
prostranstw vseobecna graflcky znazornéna a oznacena PU, PU.+pofadovym Cislem, popr.
(Z..)PU.+pofadovym Cislem ve vykresu“.

v odst. 107. se za text ,vymezena vefejna prostranstvi“ vklada: ,véeobecna“.
v odst. 108. se za text ,vymezenych vefejnych prostranstvich® vklada: ,véeobecnych®.

rusi se znéni odstavce 110. a nahrazuje se novym znénim: ,,110. Pokud je ve stavaji-
cim verejném prostranstvi vSeobecném vymezen navrh koridoru dopravni, nebo technicke
infrastruktury, chape se timto vymezeni uzemi k ochrané do doby provedeni stavby, pro
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136.

137.

138.

kterou je koridor vymezen a ktera se po realizaci stava nedilnou soucéasti vefejného pro-
stranstvi vSeobecného. Do doby zahajeni stavby se dosavadni vyuZiti plochy neméni.“

V odst. 111. se na zavér za odst. 111.6. ruSi text a odrazky a nahrazuji se novym znénim:
Lsvymezuje k akceptaci v uzemi tyto vefejna prostranstvi vSeobecna:

— ozn. kbdem PU, PU.1 - PU.28 (stavajici, stabilizované plochy verejnych prostranstvi
vS§eobecnych);

— o0zn. kédem (Z.138)PU.1, (Z.139)PU.4, (Z.31)PU.6, (Z.111)PU.7, (Z.111)PU.8,
(Z.112)PU.9, (Z.115)PU.10, (Z.80)PU.11, (Z.66)PU.12, (Z.70)PU.14, (Z.74)PU.15,
(Z.63)PU.19, (Z.119)PU.20, (Z.43)PU.21, (Z.47)PU.22, (Z.101)PU.23, (Z.65)PU.24,
(Z2.55)PU.25, (Z.92)PU.26, (Z.94)PU.27, (Z.11)PU.28, (Z.11)PU.29, (Z.60)PU.30,
(Z.109)PU.31, (Z.105)PU.32, (2.87)PU.33, (Z.127)PU.34, (Z.108)PU.35,
(Z.8)PU.36, (Z.25)PU.37, (Z.81)PU.38, (Z.78)PU.40, (Z.13)PU.41 a (Z.57)PU.42 —
pro navrh lokalniho rozsifeni stavajicich ploch verejnych prostranstvi vSeobecnych
za ucelem splnéni cilt specifikovanych v odst.111 této podkapitoly, popr. pro navrh
roz§ifeni stavajici Sitkové nevyhovujici komunikace;

— o0zn. kbdem (Z2.32)PU.5, (Z.69)PU.13, (Z.72)PU.16, (Z.141)PU.17 a (Z.73)PU.18 —
noveé plochy vefejnych prostranstvi vSeobecnych k zpfistupnéni zastavitelnych
ploch, zajisténi prostupnosti tzemim a umisténi dopravni a technické infrastruktury.*

rusi se znéni odstavce 112. a nahrazuje se novym znénim: ,7112. V zastavitelnych plochach
pro bydleni a smisenych obytnych vseobecnych o vymére vétsi nez 2 ha, budou v rémci
zZpracovani podrobné dokumentace vymezena verejna prostranstvi v souladu s poZadavky
platné legislativy* se zohlednénim jiz vymezenych verejnych prostranstvi véeobecnych

v Uzemnim planu. Pii vymezeni vefejnych prostranstvi budou respektovany tyto poZadav-

ky:*
v odst. 112.1. se za text ,prostranstvi“ vklada: ,vseobecna®“.

1

Kapitola l.LA.5.Koncepce usporadani krajiny.

139.

Podkapitola 1.A.5.1. Koncepce usporadani krajiny, v€etné vymezeni ploch s rozdilnym zpisobem

140.
141.
142.
143.

144.

145.

vyuziti a stanoveni podminek pro jejich vyuziti se méni takto:

v odst. 113. se rusi text: ,pfestavby” a nahrazuje se textem: ,transformacnich®.

v odst. 117. se rusi text {zelenré-mimo-zastavéné-azastavitelné-tzemiy

v odst. 117.7. se ruSi kod L a nahrazuje se: ,LU"
v odst. 117.8. se ruSi kéd ,KZ" a nahrazuje se kodem: ,ZK*

v odst. 118. se ruSi znéni odstavce 118.1. a nahrazuje se novym znénim: ,718.1. navrh
zelené vazany na uzemni systém ekologické stability uzemi (véetné ploch prirodnich ozn.
NU, (K.1)NU.1, (K.1)NU.2, (K.6)NU.4, (K.13)NU.5, (K.18)NU.6, (K.13)NU.7, (K.28)NU.8,
(K.22)NU.9, (K.21)NU.10, (K.21)NU.11, (K.22)NU.13, (K.1)NU.14 a (K12)NU.15)“

v odst. 118. se rusi znéni odstavce 118.2. a nahrazuje se novym znénim: ,718.2. navrh
zelené krajinné v navaznosti na dalnici D1 a prelozku silnice 1/67 ozn. (Z.0..)ZK), popfr.
(K..)ZK*

4§ 15 vyhl.¢. 157/2024 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén
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146. v odst. 118. se rusi znéni odstavce 118.3. a nahrazuje se novym znénim: ,718.3. navrh
zelené Krajinné v navaznosti na vodni toky a vodni plochy (ozn.(Z.0..)ZK, (K.27)ZK.1,
(Z.034)ZK.1, (T.14)ZK)"

147. v odst. 118. se rusi znéni odstavce 118.4. a nahrazuje se novym znénim: ,718.4. navrh
plochy smiSené krajinné vseobecné - rekreace nepobytova (ozn. (K18)MU.r1, (K.5)MU.r2)*

148. v odst. 118. se rusi znéni odstavce 118.5. a nahrazuje se novym znénim: ,718.5. navrh
ploch zelené (ozn. (Z.0..)ZZ, (Z.0..)ZO, (Z.0..)ZS, (K.18)ZP.1, (Z.023)ZP.4, (Z.013)ZP.5,
(2.037)ZP.6, (Z.038)ZP.7, (T.5)ZK a (Z.024)ZP.8)"

149. v odst. 120. se za odst. 120.8. vklada novy odst. 120.9. ve znéni: ,,120.9. zazemi lesnich
materskych skol a vydejen lesnich materskych Skol, jedna-li se o drobnou stavbu®. Na za-
vér odst. 120. se na konci textu rusi ozn. kapitoly ,}-A-40“ a nahrazuje se: ,/.A.9" a rusi se
ozn. kapitoly ,;A42.“ a nahrazuje se: ,l.A.10"

Podkapitola 1.A.5.2. Navrh ploch pro vymezeni uzemniho systému ekologické stability (USES) se
méni takto:

150. v odst. 123.2.1. se rusi text ;{ozn—kédy-KD-O+pofadové Sislo, KT-O+pofadevé-Eislo)‘ a
nahrazuje se: ,(ozn. kody CNU.D+poradové ¢islo, CNU. T+pofadové cislo)*

151. v odst. 123.2.3. se rusi text ,K\W-O+pofadevym-Eislem” a nahrazuje se:
~,CNU.W+pofadovym cislem".

152. v odst. 123.3. se rusi text ,krajinné-zelené” a nahrazuje se: ,zelené krajinné"“.
153. vodst. 123.5.1. se rusi text {(KD-O-)* a nahrazuje se: ,(CNU.D.., popf. CNZ....)".
154. v odst. 123.5.2. se rusi text KF-O-)" a nahrazuje se: ,(CNU.T..)"

155. v odst. 125. se rusi znéni odstavce 125.3. a nahrazuje se novym znénim: ,725.3. tuseky
nadregionalnich biokoridord NRBK.98 a NRBK.100 s vioZzenymi lokalnimi biocentry*

156. v odst. 125.4. se rusi kod ,RK-584" a nahrazuje se: ,RBK.581"

157. v odst. 125. se rusi znéni odstavce 125.5. a nahrazuje se novym znénim: ,125.5. regionalni
biocentra RBC.225, RBC.129 a RBC. 148"

Podkapitola 1.A.5.3. Koncepce rekreacniho vyuzivani krajiny se méni takto:

158. rusi se znéni odstavce 128. a nahrazuje se novym znénim: ,7128. Rozvojovou lokalitou pro
pfiméstskou rekreaci budou navrhy ploch smisenych krajinnych vdeobecnych - rekreace
nepobytova (ozn. (K18)MU.R1, (K.5)MU.R2 a (Z.041)MU.R3) a navrhy zelené parkové a
parkové upravené (zejména plochy ozn. (K.18)ZP.1 a (Z.013)ZP.5) v lokalité Na Panském
a mezi ul. P. Cingra a CS. Armédy"

Podkapitola 1.A.5.4.0Ochrana krajiny, krajinny raz se méni takto:

159. v odst. 132. se rusi kéd ,B-Z4" a nahrazuje se: ,(Z.16)BU.1“
160. za odst. 133. se vklada novy odst. ve znéni:

»,133a K zamezeni mozZnosti situovani staveb, které by se rusivé uplatriovaly v krajiné
zefjména v zastavéném uzemi na zastavitelnych vybranych plochach s RZV, je u
ploch ozn. identifikatorem (Z.O+porfadové ¢islo) v podminkach uvedenych v kap.
I.A.6. vyraznéji omezena moznost povolovani staveb. Omezeni se vztahuje na vybra-
né plochy zelené s kédy ZZ, ZO, ZP, ZS a ZK v tab. ¢asti v odst. 153.“
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Podkapitola 1.A.5.5.Vymezeni ploch pro dobyvani nerostl a stanoveni podminek pro jejich vyuziti
se méni takto:

161. v odst. 135. se rusi text ,pro-dobyvaninerosti” a nahrazuje se: ,téZby nerostu".

162. v odst. 135. se rusi znéni odstavce 135.1. a nahrazuje se novym znénim: ,135.1. plocha ve
vykresu 1.B.2. oznacena jako plocha tézby vS§eobecné GU.1 (tézba Stérkopiski)“

163. v odst. 135.2. se rusi kod ,NF-1 a nahrazuje se: ,GU. 1“
164. v odst. 135.3. se rusi kod ,NF-1 a nahrazuje se: ,GU. 1“
165. v odst. 136. se za slovo ,tézby“ vklada: ,nerosti’“.

Podkapitola 1.A.5.6. Ochrana uzemi pfed povodnémi se méni takto:

166. v odst. 137.1.3. se rusi kédy ,W-R1+a-W-R2“ a nahrazuji se koédy: ,R.5 a R.6".

Podkapitola I.A.5.7. Ochrana zvlastnich zajmu

Podkapitola neni dotéena Zménou ¢.6.

Podkapitola 1.A.5.8. Nakladani s odpady

167. v odst. 142. se rusi text {plocha-ozn\V-13jihovychedni-&asta-\V-14)" a nahrazuje se: ,(plo-
cha ozn. VU.13 jihovychodni ¢ast a VU.14)“

Kapitola l.A.6.Podminky pro vyuziti a prostorové usporadani vymezenych ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti

168. Nazev kapitoly I.A.6. se rusi a nahrazuje se novym znénim: ,I.A.6. Podminky pro vyuZiti a
prostorové usporadani vymezenych ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti“.

Kapitola se méni takto:

169. v odst. 144. a) se rusi text: ,pfestavbové” a nahrazuje se textem: ,transformacni.

170. v nazvu dalsi ¢asti této kapitoly mezi odst. 144. a 145. se rusi text: ,pestavbevé” a nahra-
zuje se textem: ,transformacni.

171. v odst. 146. se rusi text: ,pfestavbovyech” a nahrazuje se textem: ,transformacnich”.
172. v odst. 148. se rusi text: ,pfestavbovych” a nahrazuje se textem: ,transformacnich“.
173. v odst. 148.3. se ve druhé vété za slovem “prostranstvi doplriuje: ,vS§eobecnych®.

174. rusi se znéni odstavce 148.5. a nahrazuje se novym znénim: ,148.5. provedeni dil¢ich pre-
loZek liniovych vedeni inZenyrskych siti ve vymezenych zastavitelnych a transformacnich
plochach do vhodnéjsi polohy za podminky, Ze nebude narusena celkova koncepce obslu-
hy tuzemi technickou infrastrukturou znazornéna ve vykresech 1.B.4. a 1.B.5. PreloZky inZe-
nyrskych siti musi byt vedeny tak, aby jejich prelozenim nedoS$lo k podstatnému ztizeni,
popr. nebylo znemozZnéno vyuZiti stabilizovanych, transformacnich a zastavitelnych ploch.
Pri provadéni pfeloZzek pfednostné vyuZit stabilizované, popf. zastavitelné plochy ozn. kédy
DS.+poradové Cislo, (Z..)DS.+porfadové cislo a PU, popf. (Z..)PU.+poradové Cislo) a
k tomuto téelu vymezené koridory CNU.D+poradové &islo, CNZ.+kéd ZUR MSK a
CNU.T+poradové éislo.*

23




175.

v odst. 148.8. se za slovem “prostranstvi“ doplfiuje: ,vSeobecnych*

176. v. odst. 149.1. se za slovem “prostranstvi doplriuje: ,v§eobecnych“

177. v. odst. 149.2. se za slovem “prostranstvi doplriuje: ,vS§eobecnych“

178. v. odst. 149.3. se za slovem “prostranstvi doplriuje: ,vS§eobecnych“

179. v odst. 150. se rusi text: ,pestavbewvyeh” a nahrazuje se textem: ,transformacnich*

180. v odst. 150. se rusi znéni odstavce 150.2. a nahrazuje se novym znénim: ,750.2. povolovat
fotovoltaické zdroje elektriny (fotovoltaické panely) na plochach verejnych prostranstvi vse-
obecnych, zelené sidelni ostatni, zelené zahradni a sadové, zelené parkové a parkové
upravené, zelené ochranné a izolacni, plochach vodnich a vodnich tokd, plochach vodo-
hospodarskych a zemédélskych (chapou se zejména nezastavéné casti pozemku ZP, ZZ,
Z0, ZS%);

181. v odst. 152.1.1. se rusi text: ,pfestavbeveu” a nahrazuje se textem: ,transformacni*

182. v odst. 152.1.5. se rusi posledni véta a nahrazuje se novym znénim: ,Pokud se stanovuje
poZadavek na akceptaci koridoru CNU.D+poradové cislo, CNZ.+kéd ZUR MSK,
CNU.T+poradové ¢islo a CNU.W+poradové éislo, chape se timto poZadavek na ochranu
tuzemi pro umisténi stavby, pro kterou je koridor vymezen, do doby, neZ bude upfesnéna
poloha stavby v ramci zpracovani podrobné dokumentace, nebo rozhodnuti o jejim umisté-
ni, popf. pokud nebude navrZzeno jiné vhodnéjsi a ekonomiétéjsi feSeni v ramci stanove-
nych podminek pro plochy s rozdilnym zptusobem vyuZiti (vztahuje se na koridory CNU.D1,
CNU.D42, CNU.D43, CNU.D44, CNU.D45 a CNU.D46, CNZ.VR2)“

183. v odst.153. se rusi tabulka ,Osnova-tab—&asti“ a nahrazuje se novou tabulkou ve znéni:

Kod (¥) | Plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti
BU | Bydleni vSeobecné
BH | Bydleni hromadné
BI Bydleni individualni
RU | Rekreace vseobecna
RI Rekreace individuaini
RZ Rekreace v zahradkéarskych osadach
OU | Obcanskeé vybaveni v§eobecné
OV | Obcanské vybaveni vefejné
OH | Obcanské vybaveni hibitovy
OK | Obcanskeé vybaveni komercni
os Obcanské vybaveni sport
DS Doprava silniéni
DD Doprava drazni
TW | Vodni hospodarstvi
TE | Energetika
PU Verejna prostranstvi vseobecna
SU | SmiSené obytné vSeobecné
HU | Smisené vyrobni v§eobecné
VU | Vyroba vSeobecna
vD Viyroba drobna a sluzby

5 podrobnéji viz kap. 1.A.13. odst. 176.
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Kod (¥) | Plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti

VE Vyroba energie z obnovitelnych zdroji

wrT Vodni a vodnich toku

WH | Vodohospodarské

ZS Zelen sidelni ostatni

ZP Zeleri parkova a parkové upravena

4 Zelen zahradni a sadova

Z0 Zeler ochranna a izolaéni

ZK | Zelen krajinna

NU Prirodni vSeobecné

AU Zemédélské vSeobecné

LU Lesni v§eobecné

MU.r | Smisené krajinné v§eobecné - rekreace nepobytova

GU TéZba vSeobecna

XX | Specifické jiné

184. v odst.153. se rusi tabulkova ¢ast, ve které se uvadi ,Podminky pro vyuziti ploch
s rozdilnym zpGsobem vyuZiti“ a nahrazuje se novym znénim:

Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

vaivs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Plochy bydleni

Bydleni vseobecné BU

7" Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav ‘ Bydleni vSeobecné
Podminky pro vyuZiti ploch:
1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— bydleni v rodinnych a bytovych domech
2. pripustné vyuziti:
— zafizeni péCe o déti, Skolskéa zafizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava, sociélni sluzby
— maloobchodni prodejny malé, stravovaci zafizeni, administrativa, nevyrobni sluzby
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
BU.4, BU.5, 3 Fioustné Siti
BU.6, BU.7, . nepripustne vyuziti.
BU.8, BU.9 — stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-
BU.10, BU.11, nych platnych pfedpisech nad pfipustnou miru
BU.12, BU.13 — stavby a cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-

jimkou sklad(i stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuzitim), drobnou vyrobu, stavby
pro velkoobchod, stavby pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby, maloobchodni velkoplosné a velké
prodejny; maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké a velkoplo$né a maloobchodni
prodejny ostatni, garaZe pro ndkladni a spec. vozidla, dopravni termindly a centra dopravnich slu-
Zeb apod.

— parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla

— stavby pro rodinnou rekreaci (chaty, zahradni domky)

— stavby ubytovacich zafizeni
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Vyznam vyuiiti ploch - stabilizovany stav Bydleni vSeobecné

— v plochach BU.5 - BU.9 vystavba novych RD a prirdstky byti
— Cinnosti v plose BU.13, které by mohly rusit pietu na vefejném pohrebisti (zejména hlukem)

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— v ploSe BU.11 respektovat koridor CNU.W50 pro umisténi protipovodriovych staveb

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemku KZP = 0,40
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,25
— VySkova hladina z4stavby se stanovuje max. 16 m nad okolnim terénem

Vyznam vyuiiti ploch - zastavitelné plochy ‘ Bydleni vSeobecné

(Z.16)BU.1
(Z.25)BU.2

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— bydleni (v bytovych a rodinnych domech)

2. pripustné vyuziti:

— socidlni sluzby, zafizeni péce o déti, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava

— maloobchod, stravovaci sluzby, administrativa

— nevyrobni sluzby, pokud nesniZuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou
slucitelné s bydlenim

— télovychova a sport

— kultura a cirkevni ucely

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou sklad(i stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuZitim), drobnou vyrobu a vyrob-
ni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni velkoplosné a velké prodejny; hypermarkety,
maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké a velkoplo$né, garaZe pro nakladni vozidla,
dopravni termindly a centra dopravnich sluZeb apod.

— zakladani novych zahradkérskych osad

— stavby ubytovacich zafizeni

— stavby pro rekreaci (chaty, zahradni domky)

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— rozhodnuti o vyuZiti plochy (Z.25)BU.2 je podminéno zpracovanim tuzemni studie (US2). PoZa-
davky na sledované cile v feSeni US jsou stanoveny v kap. I.A.10.
— rozhodnuti o vyuZiti plochy (Z.16)BU.1 je podminéno zpracovanim tuzemni studie (US1). PoZa-
davky na sledované cile v feSeni US1 jsou stanoveny v kap. I.A.10.
— k zgjisténi vhodného umisténi a vymezeni pfiméfené velikosti a dostupnosti plochy vefejného pro-
stranstvi se v zastavitelnych plochach, (Z.16)BU.1 a (Z.25)BU.2 stanovuji tyto podminky:
® pro kaZdou z téchto ploch bude samostatné vymezena min. jedna plocha vefejného prostranstvi
0 vymére nejméné 5 % kazdé navrhové plochy. Do vyméry vefejného prostranstvi se nezapoci-
tévaji pozemni komunikace
o vnitfni struktura vefejného prostranstvi (poloha a vyuZiti prostranstvi, uspofadani a vazby na
dopravni a technickou infrastrukturu a situovani staveb a zafizeni slucitelnych s ucelem verfej-
ného prostranstvi) bude upfesnéna v ramci zpracovani podrobné dokumentace
— vyuZiti plochy (Z.16)BU.1 je podminéno:
e respektovanim stavajiciho vedeni VN 22kV, véetné jeho ochrannych pasem do doby jeho pfi-
padného pfeloZeni
o akceptaci navrhu kabelového vedeni VN v koridoru CNU.T18
o akceptaci koridoru CNU.T19 pro horkovod
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Vyznam vyuiiti ploch - zastavitelné plochy Bydleni vSeobecné

— vyuZiti plochy (Z.25)BU.2 je podminéno:
o respektovanim stavajiciho vedeni VN22kV, véetné jeho ochrannych pasem do doby jeho pielo-
Zeni

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemku KZP = 0,35
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,30
— VvySkova hladina zastavby se stanovuje:

e pro plochu (Z.16)BU.1 max.18 m nad okolnim terénem

e pro plochu (Z.25)BU.2 max. 22 m nad okolnim terénem

Vyznam vyutiti ploch — plochy transformacni Bydleni vSeobecné

(T.11)BU.1

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— bydleni (v bytovych a rodinnych domech)

2. pripustné vyuziti:

— socidlni sluzby, zafizeni péce o déti, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava
— maloobchod, stravovaci sluzby, administrativa
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou sklad(i stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuZitim), drobnou vyrobu a vyrob-
ni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni velkoplosné a velké prodejny; maloobchodni
prodejny specializované stfedni a velké, garaZe pro nékladni vozidla, dopravni terminaly a centra
dopravnich sluzeb apod.

— zakladani novych zahradkérskych osad

— stavby ubytovacich zafizeni

— stavby pro rekreaci (chaty, zahradni domky)

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemku KZP = 0,50
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,25
— VySkova hladina z4stavby se stanovuje max. 12 m nad okolnim terénem

1 Bydleni hromadné BH

BH.1,BH.2,
BH.3, BH.4,
BH.5, BH.6,
BH.7, BH.8,
BH.9, BH.10,
BH.11, BH.12,
BH.13

Vyznam vyuiiti ploch - stabilizovany stav ‘ Bydleni hromadné

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— bydleni v bytovych domech

2. pripustné vyuziti:

— umisténi staveb a zafizeni zejména lokalniho vyznamu:
o socidlni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava
e maloobchod, stravovaci sluzby, nevyrobni sluzby, administrativa
e pro télovychovu a sport
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Vyznam vyuiiti ploch - stabilizovany stav Bydleni hromadné

e pro kulturu a cirkevni tcely
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné

— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména:
e stavby pro vyrobu, skladovani (s vyjimkou skladd stavebné a provozné souvisejicich
s pfipustnym vyuZitim) a velkoobchod
® velkoplo$né maloobchodni prodejny
e maloobchodni prodejny specializované velké a velkoplo$né
o parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla,
o dopravni termindly a centra dopravnich sluZeb
— roz8ifovani ploch stévajicich zahradek, které jsou soucasti ploch BH
— stavby pro rekreaci - chaty, zahrédkarské osady
— stavby ubytovacich zafizeni

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— v plochach BH.11, BH.12 a BH.13 akceptovat rozsifeni vefejného prostranstvi (ulicniho prostoru)
(2.81)PU.38 pro dopravni a technickou infrastrukturu

— v ploSe BH.12 respektovat koridor CNU.W50 pro umisténi protipovodriovych staveb

— v ploSe BH.10 respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

— v ploSe BH.13 zohlednit pfi rozhodovani o zménéach v tzemi svahovou nestabilitu docasné uklid-
nénou

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemku KZP = 0,35
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,30
— VvySkova hladina zastavby se stanovuje:
e max. 15 m nad okolnim terénem pro plochy ozn. ¢. BH.1, BH.2, BH.3, BH.11, BH.13

e max. 25m nad okolnim terénem pro plochy ozn. ¢. BH.4, BH.6, BH.7, BH.8, BH.9, BH.10,
BH.12

e max. 36 m nad okolnim terénem pro plochy ozn. ¢. BH.6
o max. 40 m nad okolnim terénem pro plochy ozn. ¢. BH.5

Bydleni hromadné BH

(Z.30)BH.2

Vyznam vyuiiti ploch - zastavitelné plochy ‘ Bydleni hromadné

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— bydleni v bytovych domech

2. pripustné vyutziti pro:

— umisténi staveb a zafizeni zejména lokalniho vyznamu:
o socidlni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava
e maloobchod, stravovaci sluzby, nevyrobni sluzby, administrativa
e pro télovychovu a sport

e pro kulturu a cirkevni tcely
pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti pro:

— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména:
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy ‘ Bydleni hromadné

e stavby pro vyrobu, skladovani (s vyjimkou sklad( stavebné a provozné souvisejicich
s pfipustnym vyuZitim) a velkoobchod
* velkoplosné maloobchodni prodejny
o maloobchodni prodejny specializované velké a velkoplo§né
o parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla
e dopravni termindly a centra dopravnich sluZeb
— roz8ifovani ploch stévajicich zahradek, které jsou soucasti ploch BH
— stavby pro rekreaci - chaty, zahrddkarské osady
— stavby ubytovacich zafizeni

4. podminéné pripustné vyuZiti pro:

— hestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,75
— vySkovd hladina z4stavby se stanovuje max.10 m nad okolnim terénem

Bydleni individualni BI

/a

Bl.1-Bl.41,
Bl.43 - BL.5S,
BI.57,

BI.60- BL.63,
BI.66 - BI.84,
BI.86,
B1.88-B1.98,
BI.100-B1.105,
BI.107, BI.108,
BI.110-B1.120,
BI.123-B1.129,
BI.131-B1.133,
BI.135-Bl.141,
BI.143-B1.167,
BI1.169-BI.193

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav Bydleni individualni

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— bydleni v rodinnych domech

2. pripustné vyuziti:

— socidlni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava

— maloobchod, stravovaci sluzby, administrativa

— nevyrobni sluzby, pokud nesniZuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou
slucitelné s bydlenim a slouZi zejména obyvatelim v takto vymezené ploSe

— kultura a cirkevni stavby

— v ploSe BI.183 stavby pro hromadné bydleni

— télovychova a sport

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislusnych plat-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou sklad(i stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuZitim), stavby pro velkoobchod,
maloobchodni velkoplos$né a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké
a velkoplo$né, dopravni terminaly a centra dopravnich sluZeb apod.

— stavby ubytovacich zafizeni

— parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla

— v ploSe Bl.184 stavby pro bydleni

— v plode BI.32, BI.128, BI.133 cinnosti, které by mohly rusit pietu na vefejném pohfebisti (zejména
hlukem)

— v Casti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové tizemi, se nepfipousti povolovat socialni
sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni a zdravotnické zafizeni

— v plochach dotéenych vymezenim aktivni zény stanoveného zéplavového Gzemi se nepfipousti
povolovani staveb a cinnosti, které by mohly ovlivnit odtokové poméry (véetné zemnich praci a
oploceni)

pokud v bodé 4 této tabulky neni stanoveno jinak

4. podminéné pripustné vyuZiti:
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Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav

Bydleni individualni

— vyuZiti ploch BI.40, BI.174, BI. 179, Bl. 156, BI.185, BI.186 je podminéno akceptaci koridordi pro

protipovodriové hraze CNU.W8, CNU.W4, CNZ.PO23, a CNU.W50

— vyuZiti ploch BI.7-BI.11, Bl.14-BI.16, BI.18, BI.20, BI. 36, Bl.43, Bl.44, Bl.45, BI.48, BI.49, BI.50,

BI.51, BI.52, BI.53, BI.57, BI.55, BI.60, Bl.61, Bl.70, BI.71, Bl.72, BL.73, BI.75, Bl.76, Bl.77,
BI.78, BI.79, BI.80, BI.81, BI.84, BI.86, BI.88, BI.89, BI.91, BI.93, BI.94, BI.96, BI.97, BI.107,
BI.108, BI.110, Bl.112, BI.127, BI.128, BI.129, BI.133, BI.137, BI.138, BI.139, Bl. 140, Bl.141,
BI.143, Bl. 144, Bl.145, BI. 146, Bl. 148, Bl.157-Bl.158, Bl.174, BI. 177, Bl.178, BI.179, BI. 180,
BI.181, BI. 185, BI. 186 je podminéno akceptaci navrhii ploch vefejnych prostranstvi vSeobecnych

— vyuZiti ploch BI. 19, BI.46, BI.51, BI.120, BI.138, BI. 139, Bl. 145, je podminéno akceptaci koridoru

pro kanalizaci, pokud nebude v ramci zpracovani podrobné dokumentace nalezeno jiné vhodnéjsi
feSeni

— v plochach Bl.46, Bl.47 a BIl.193 respektovat stanovené zaplavové tzemi
— v plochach Bl.148, Bl.154 a BI. 153 respektovat evidované aktivni sesuvné tzemi
— v plochach BI.75, Bl.81, BI.148, Bl.151 - Bl. 155 zohledhnit pfi rozhodovani o0 zménach v tizemi

svahové nestability do¢asné uklidnéné a v plochéach Bl.74 a BI.78 zohlednit pfi rozhodovani o
zménéch v tzemi svahové nestability uklidnéné

— v ploSe BI.189 respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemku KZP = 0,30
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,40
— VySkova hladina z4stavby se stanovuje max. 12 m nad okolnim terénem

(2.8)BL.1, (Z.9)BI.2,
(Z.12)B1.4, (Z.14)BL6,
(Z.41)BL.7, (Z.46)BL8,
(Z.48)BI.8, (2.52)BI.10,
(2.53)B1.12, (Z.55)BI.14,
(2.56)BI.15,
(Z.118)BI.16,
(2.62)B1.17, (Z.66)BI.18,
(2.67)B1.19, (Z.68)BI.20,
(Z.70)B1.21, (Z.71)BL.22,
(2.73)B1.23, (Z.72)Bl.27,
(2.75)B1.29, (Z.76)B1.30,
(Z.77)B1.30, (Z.79)BL.31,
(Z.79)B1.32, (Z.78)BL.33,
(2.82)BI.35, (Z.83)BI.36,
(2.84)B1.37, (2.87)B1.38,
(2.88)B1.39, (Z.91)BL.41,
(2.92)B1.41, (Z.92)BI.42,
(2.94)B1.44, (Z.94)BI.46,
(2.95)BI1.46, (Z.97)BI.48,
(2.107)B1.50,
(Z.108)BL.51,
(Z.108)BL.52,
(Z.106)BL.54,
(2.98)BI.55,
(Z.103)BL.56,
(Z.102)BL.57,
(Z.112)BL.59,
(Z.109)B1.60,
(Z.109)BL.61,

Vyznam vyuiiti ploch - zastavitelné plochy Bydleni individualni

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— bydleni v rodinnych domech

2. pripustné vyuziti:

— socidlni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava

— maloobchod, stravovaci sluzby, administrativa

— nevyrobni sluZzby, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose,
jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené ploSe

— kultura a cirkevni ucely

— télovychova a sport

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfisiusnych
platnych pfedpisech nad pfipustnou miru

stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s
vyjimkou skladd stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuzitim), drobnou vyrobu
a vyrobni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni velkoplosné a velké prodejny; ma-
loobchodni prodejny specializované stfedni, velké a velkoplosné, maloobchodni prodejny
ostatni apod.

vystavba bytovych domd

stavby ubytovacich zafizeni

garaze a plochy pro odstavovani nékladnich a spec. vozidel;

parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla

Zakladani novych zahrédkarskych osad

¢innosti v plose (Z.106)BI.54, které by mohly rusit pietu na verejném pohfebisti (zejména
hlukem)

v Casti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové tzemi, se nepfipousti povolovat so-
cialni sluzby, zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni a zdravotnicka zafizeni

%
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\
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(Z.110)BL.62,
(Z.113)B1.64,
(Z.18)BI.65, (Z.64)B.66,
(2.89)BI.68, (Z.90)BI.69,
(2.65)BI.70, (Z.5)BL75,
(Z.11)B1.76, (Z.15)BL.78,
(2.38)BI.79, (Z.39)B1.80,
(2.65)B1.82, (Z.85)B1.83,
(2.93)B1.84, (Z.96)B1.85,
(2.99)B1.86,
(Z.134)B1.88,
(Z.114)B1.90,
(Z.13)B1.91, (Z.42)BL.94,
(2.45)B1.95, (Z.44)BL.96,
(2.78)B1.97, (Z.89)B1.98,
(2.86)BI.99,
(2.110)B1.100,
(Z.114)B1.101,
(2.135)B1.102,

Vyznam vyuiiti ploch - zastavitelné plochy Bydleni individualni

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— k zajisténi vhodného umisténi a vymezeni pfiméfené velikosti a dostupnosti plochy vefejné-
ho prostranstvi véeobecného se v zastavitelné plose (Z.55)BI.14 stanovuji tyto podminky:

e pro plochu bude samostatné vymezena plocha vefejného prostranstvi o vyméfe nejméné
5 % névrhové plochy. Do vyméry vefejného prostranstvi se nezapocitavaji pozemni ko-
munikace

o vnitini struktura vefejného prostranstvi (vyuZiti prostranstvi, uspofadani a vazby na do-
pravni a technickou infrastrukturu a situovani staveb a zafizeni slucitelnych s tcelem ve-
fejného prostranstvi) bude upfesnéna v ramci zpracovani podrobné dokumentace

— vyuZiti ploch (2.87)BI.38, (Z.88)BI.39, (2.91)Bl.41, (Z.92)BI.41 a (Z.92)BI.42 je podminéno
napojenim ploch na kanalizaci napojenou na COV

— wyuziti ploch:

o (Z.46)BI.8, (Z48)BI.8,(Z.94)BI.46, (Z.95)BI.46, je podminéno akceptaci prichodu stavaji-
ciho kanalizacniho potrubi

e (Z.103)BI.56, (Z.102)BI.57 je podminéno akceptaci stavajiciho VTL/STL plynovodniho po-
trubi

e (2.53)Bl.12, (2.82)BI.35, (Z.83)BI.36, (2.97)BI.48, (Z.108)BI.51, (Z.106)BI.54, (Z.98)BI.55,
(2.103)BI.56, (Z.112)BI.59, je podminéno akceptaci prichodu stavajiciho vodovodniho
fadu

e (Z.83)BI.36 je podminéno, respektovanim stavajiciho vedeni VN 22kV, vcetné jeho
ochrannych pasem

e (Z.87)BI.38 je podminéno respektovanim stavajiciho vedeni VN 22kV, véetné stavajici
DTS

pokud v ramci uvedenych ploch, nebudou vedeni pfeloZena do vhodnéjsi polohy. PreloZzenim

nesmi byt zhorSeno vyuZiti zastavitelnych ploch.

— vyuZiti plochy (Z.9)BlI.2 je podminéno zajisténim dopravniho zpfistupnéni ploch (K.7)ZK a
WT. 15(pfi SZ okraji plochy)

— vyuZiti ploch (Z.8)BI.1, (Z.12)Bl.4, (Z.14)BI.6, (Z.41)BI.7, , (Z48)BI.8, (Z.46)BI.8, (Z.55)BI.14,
(2.62)BI.17, (Z.66)BI.18, (Z.67)BI.19, (2.68)BI.20, (Z.70)BI.21, (Z.71)BI.22, (Z.73)BI.23,
(2.72)BI.27, (Z.75)BI.29, (Z.76)BI.30, (2.77)BI.30, (Z.79)BI.31, (Z.79)BI.32, (Z.78)BI.33,
(2.87)B1.38, (Z.92)Bl.41, (2.92)BI.42, (2.94)BI.44, (Z.95)BI.46, (Z.94)BI.46, (Z.108)BI.51,
(2.108)BI.52, (Z.112)BI.59, (Z2.109)BI.60, (Z.109)BI.61, (Z.110)BI.62, (Z.11)BI.76,
(2.65)BI.82, (Z.114)B1.90, (Z.13)BI.91, (Z2.42)BI.94, (Z.45)BI.95, (2.44)BI.96, (Z.78)BI.97,
(Z2.110)BI.100 a (Z.114)BI.101 je podminéno akceptaci navrhii ploch vefejnych prostranstvi
vSeobecnych

— v plochach (Z.15)BI.78 (Cast), (Z.118)BI.16, (2.38)BI.79 a (Z.39)BI.80 nachazejicich se ve
stanoveném zaplavovém tzemi se pfipousti povolovani staveb pro bydleni za podminky
realizace protipovodriovych opatfeni. Vyjimku z této podminky Ize ucinit pouze pro stavby
dopravni a technické infrastruktury, oploceni vyjma plochy (Z.118)BI.16

— v ploSe (Z.65)BI.82 zohlednit pfi rozhodovani 0 zménach v izemi svahovou nestabilitu
uklidnénou

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajin-
ného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemku KZP = 0,30
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,40
— VySkové hladina z4stavby se stanovuje max. 12 m nad okolnim terénem

Vyznam vyutiti ploch - plocha transformacéni

Bydleni individualni

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

(T.20)B11

— bydleni v rodinnych domech

2. pripustné vyuziti:
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Vyznam vyutiti ploch - plocha transformaéni Bydleni individualni

— socidlni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava

— maloobchod, stravovaci sluzby, administrativa

— nevyrobni sluzby, pokud nesniZuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou
slucitelné s bydlenim a slouZi zejména obyvatelim v takto vymezené ploSe

— kultura a cirkevni ucely

— télovychova a sport

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— Cinnosti, jejichZ negativni cinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislusnych plat-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou sklad( stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuZitim), drobnou vyrobu a vyrob-
ni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni velkoplosné a velké prodejny; maloobchodni
prodejny specializované stfedni, velké a velkoplo$né apod.

— Sstavby ubytovacich zafizeni

— garéaZe a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel

— parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla

— zakladani novych zahradkérskych osad

— v Casti plochy, do kterych zasahuje stanovené zaplavové tzemi, se nepfipousti povolovat socialni
sluZby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni a zdravotnické zafizeni

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— v Casti plochy nachazejici se ve stanoveném zéplavovém uzemi se pfipousti povolovani staveb za
podminky realizace protipovodriovych opatfeni. Viyjimku z této podminky Ize ucinit pouze pro
stavby oploceni, stavby dopravni a technické infrastruktury

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemku KZP = 0,35
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,40
— VySkové hladina z4stavby se stanovuje max. 12 m nad okolnim terénem
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

vaivs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Plochy rekreace

Rekreace vseobecna RU

s

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav ‘ Rekreace vseobecna

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

—> rekreace individualni a hromadna

2. pripustné vyuziti:

— télovychova a sport
— kultura a zgjmova Cinnost
véetné:

— pozemku a dalSich staveb a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci, napfiklad ve-
fejnych taborist, rekreacnich luk a dalSich pozemkd souvisejici dopravni a technické in-
frastruktury, které nesniZuji kvalitu prostfedi ve vymezené plose a jsou slucitelné
S rekreaCnimi aktivitami

RU.1,RU.2

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— v ploSe RU.2 respektovat aktivni zonu stanoveného zaplavového tzemi

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,20
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,40
— vySkova hladina z4stavby se stanovuje max.6 m nad okolnim terénem

Vyznam vyutiti ploch - zastavitelna plocha ‘ Rekreace vseobecna

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

—> rekreace individualni a hromadna

2. pripustné vyuziti:

(Z.19RU.1

— télovychova a sport

— kultura a zajmova Cinnost,

— stravovaci a ubytovaci zafizeni
véetné:

— pozemku a dalSich staveb a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci, napfiklad ve-
fejné tabofisté, rekreacni louky, stanovy tabor a dalSi pozemky souvisejici dopravni a technic-
ké infrastruktury, které nesniZuji kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe a jsou slucitelné
S rekreaCnimi aktivitami

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim
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Vyznam vyutiti ploch - zastavitelna plocha Rekreace vseobecna

— stavby pro rekreaci (samostatné rekreacni chaty, zahradkarské osady, zahradni domky apod.)

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— hestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného

— koeficient miry zastavéni pozemku KZP = 0,50
— vySkova hladina z4stavby se stanovuje max. 6 m nad okolnim terénem

Vyznam vyutiti ploch - plocha transformacéni Rekreace vseobecna

(T.2RU.1

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

—> rekreace hromadna

2. pripustné vyuziti:

— télovychova a sport

— kultura a zdjmova Cinnost,

— stravovaci a ubytovaci zafizeni
véetné:

— pozemku a dalSich staveb a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci, napfiklad ve-
fejnych taborist, rekreacnich luk a dalSich pozemk( souvisejici dopravni a technické in-
frastruktury, které nesniZuji kvalitu prostfedi ve vymezené plose a jsou slucitelné
s rekreacnimi aktivitami

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

— individualni rekreaci (samostatné rekreacni chaty, zahradkarské osady, zahradni domky apod.)

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— respektovat el. vedeni VN 22kV

ki a zruSenim dobyvaciho prostoru

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,4
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,40
— VySkové hladina z4stavby se stanovuje max. 13 m nad okolnim terénem

Rekreace individualni RI

/a

RI.1

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav Rekreace individualni

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— individuélni rekreace — chatové osady

2. pripustné vyuziti:

— rekreacni chaty a stavby slucitelné s individudini rekreaci

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-
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Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav Rekreace individualni

nych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— v ploSe respektovat koridor pro umisténi stavby protipovodriové hraze (stény) CNZ.PO23

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemku KZP = 0,15
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,75
— vySkova hladina z4stavby se stanovuje max.5 m nad okolnim terénem

Rekreace v zahradkarskych osadach RZ

/a

RZ.1,RZ.2,
RZ.3, RZ.4,
RZ.5, RZ.6,
RZ.7, RZ.8,
RZ.9, RZ.10,
RZ.11, RZ.12,
RZ.13, RZ.14,
RZ.15, RZ.16,
RZ.17,RZ.18

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav Rekreace v zahradkarskych osadach

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— individualni rekreace — zahradkarské osady

2. pripustné vyuziti:

— doplrikova zafizeni souvisejici s pfevazujicim ucelem vyuziti (suSarny ovoce, spolecenska mist-
nost apod.)

— v ploe RZ.9 se pfipoudti pouze rekonstrukce a opravy staveb stavajicich

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— Stavby a Cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfi-
slusnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— Stavby a cinnosti neslucitelné s hlavnim, vyuZitim

— v ploe RZ.9 se nepfipousti povolovani novych staveb. Dosavadni vyuZiti nesmi byt ménéno
zpusobem, ktery by znemoZnil nebo podstatné ztiZil provéfované budouci vyuZiti.

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— v ploSe RZ.13 respektovat koridor pro umisténi stavby protipovodriové hraze (stény) CNU.W8
— v plochach RZ.5, RZ.18 respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,15
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,75
— vySkova hladina z4stavby se stanovuje max. 5 m nad okolnim terénem
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Vv

e

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Plochy obcanského vybaveni

Obcanské vybaveni vieobecné OU

/a

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav Obcanské vybaveni vSeobecné

0U.1,0U.2,
0U.3 0U.4,
0U.5 0U.6,
0u.7, 0U.8

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— obcanské vybaveni - vefejna vybavenost a obanské vybaveni - komercni zafizeni

2. pripustné vyuziti:
— bydleni
— nevyrobni sluzby, drobné vyroba a vyrobni sluzby
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:
— Cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v pfislusnych pfed-
pisech nad pfipustnou miru
— stavby a cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
Jjimkou sklad(i stavebné a provozné souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim), stavby pro
velkoobchod, maloobchodni velkoplo$né a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované
stfedni, velké a velkoplo$né a maloobchodni prodejny ostatni, dopravni terminély a centra do-
pravnich sluZeb apod.
— parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla
— stavby pro individualni rekreaci (chaty, zahradni domky)
— v plode OU.8 cinnosti, které by mohly rusit pietu hibitova

— v Casti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové tizemi, se nepfipousti povolovat socialni
sluZby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni a zdravotnické zafizeni

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— v ploSe OU.1 respektovat koridor pro umisténi stavby protipovodriové hraze (stény) CNU.W7

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,4
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,25
— VvySkova hladina zastavby se stanovuje:
o v ploSe OU.1 - max. 18 m nad okolnim terénem
e v plose OU.2, OU.3, OU.4, OU.5, OU.6, OU.8 - max. 15 m nad okolnim terénem

o v ploSe OU.7 - max. 10 m nad okolnim terénem

Obcanské vybaveni vefejné OV

/a

OV.1, 0V.2,
0V.3, 0V.4,
0V.5, 0V.6,
OV.7,0V.8,
0V.9, 0V.10,

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav Obcanskeé vybaveni verejné
Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— vefejna vybavenost

2. pripustné vyuziti:
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ov.11

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav Obcanskeé vybaveni verejné

— télovychova a sport

— bydleni

— stravovaci sluzby, nevyrobni sluzby (slucitelné s hlavnim vyuzitim), ubytovani, administrativa
pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— Cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni prostiedi pfekracuji limity uvedené v pfislusnych
pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou sklad(i stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuzitim), drobnou vyrobu a vy-
robni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchod, dopravni terminaly a centra dopravnich slu-
Zeb apod.

— garéZe a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel s vyjimkou vozidel souvisejicich
s hlavnim a pfipustnym vyuZitim (napf. vozidla pro ochranu obyvatel a idrzbu obce apod.)

— v Casti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové tizemi, se nepfipousti povolovat socialni
sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni a zdravotnické zafizeni

— Stavby pro rekreaci

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— hestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP se stanovuje:
e KZP = 0,4 pro plochy OV.1, OV.6, OV.7, OV.9
e KZP= 0,35 pro plochy OV.2, OV.3, OV.4, OV.8, OV.10, OV.11
e KZP=0,7 pro plochu OV.5
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,15
— VvySkova hladina zastavby se stanovuje:
o max.20 m nad okolnim terénem, pro plochu OV.1
o max. 15 m nad okolnim terénem pro plochy OV.2, OV.3, OV.4, OV.6, OV.7, OV.9, OV.10,
ov.11
e max. 22 m pro plochu OV.5 (pfevazZujici hmota objektu do 15 m)
e max. 10 m pro plochu OV.8

(T.1)0V.1

Vyznam vyuziti ploch - plocha transformacni Obcanské vybaveni verejné

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— vefejna vybavenost

2. pripustné vyuziti:

— bydleni
— stravovaci sluzby, nevyrobni sluzby (slucitelné s hlavnim vyuzitim), ubytovani, administrativa
pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— Cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislusnych pfed-
pisech nad pfipustnou miru

— stavby a cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou sklad(i stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuZitim), drobnou vyrobu a vyrob-
ni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchod, dopravni terminaly a centra dopravnich sluZzeb
apod.

— garéZe a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel s vyjimkou vozidel souvisejicich
s hlavnim a pfipustnym vyuZitim (napf. vozidla pro ochranu obyvatel a tdrzbu obce apod.)

— rekreace (hromadna a individuélni)

4. podminéné pripustné vyuZiti:
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Vyznam vyuziti ploch - plocha transformacni Obcanské vybaveni verejné

— hestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemku KZP = 0,75
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,15
— vySkova hladina z4stavby se stanovuje max. 15 m nad okolnim terénem

Obcanské vybaveni hibitovy OH

/a

OH.1, OH.2,
OH.3, OH.3,
OH.4, OH.5

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav Obcanské vybaveni hibitovy

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— stavby a Cinnosti souvisejici s pohfebnictvim

2. pripustné vyuziti:

— vefejna prostranstvi a plochy okrasné zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem apod.

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— v ploSe OH.3 respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemkud KZP = 0,25 (pouze objekty souvisejici s provozem hibitova)

— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,15

— vy$kova hladina zastavby se stanovuje max. prvek — zvonici nad okolnim terénem (vyjimecné pr-
vek — zvonici pro vertikalni arch. prvek - zvonici)

(Z.51)0H.1,
(Z.104)0H.3

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Obcanské vybaveni hibitovy

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— stavby a Cinnosti souvisejici s pohfebnictvim

2. pripustné vyuziti:

— vefejna prostranstvi a plochy okrasné zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem apod.
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— vyuZiti plochy (Z.104)OH.3 je podminéno respektovanim stavajiciho vedeni VN 22kV, vietné sta-
vajici DTS

— vyuZiti plochy (Z.104)OH.3 je podminéno akceptaci navrhu plochy verejného prostranstvi vSeo-
becného (Z.105)PU.32

— plode (Z.51)OH.1 respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki (KZP) se stanovuje:
e pro plochu (Z.51)0H.1 KZP = 0,15
e pro plochu (Z.104)OH.3 KZP = 0,25
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Obcanské vybaveni hibitovy

— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,15
— vy$kova hladina zastavby se stanovuje max. 12 m nad okolnim terénem (vyjimecné 22 m pro ver-
tikalni arch. prvek-zvonici)

Obcanské vybaveni komeréni OK

/a

OK.1, 0K.2,
OK.3, OK 4,
OK.6, OK.7,
OK.8, OK.9,
OK.10, OK.11,
OK.12, OK.13,
OK.14, OK.15,
OK.16, OK.17,
OK.18

Vyznam vyuiiti ploch - stabilizovany stav Obcanskeé vybaveni komercni

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— obcanské vybaveni — komercni zafizeni

2. pripustné vyuziti:

— zdravotnicka zafizeni, vefejna spréva, sociélni sluzby, $kolskéa zafizeni

— télovychova a sport

— kultura a cirkevni ucely

— bydleni

— v ploSe OK.9 se pripousti pouze zafizeni pro kulturu, stravovani

— drobna vyroba a vyrobni sluzby — pouze v plochach OK.6 (za podminky, Ze ¢innost nebude ne-
gativné ovliviiovat plochy bydleni, télovychovy a sportu a parku) a OK. 15

— maloobchodni prodejny velké a maloobchodni prodejny specializované stfedni — pouze
v plochach OK.6, OK.7, OK.8, OK.10

— maloobchodni prodejny velkoplosné a maloobchodni prodejny specializované velké a velko-
plodné pouze v plose OK.12

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfi-
slusnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou sklad(i stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuZitim), stavby pro velkoob-
chod, hypermarkety, dopravni terminaly a centra dopravnich sluZeb apod.

— plochy pro odstavovani (parkovani) nékladnich a spec. vozidel

— v Casti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové tizemi, se nepfipousti povolovat socialni
sluZby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni a zdravotnické zafizeni

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— v ploSe OK.12 provéfit rozsah rizik vyplyvajici ze staré ekologické zatéze a upfesnit podminky
pro vyuZiti uzemi

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki (KZP) se stanovuje:

o pro plochy OK.1, OK.2, OK.3, OK.4, OK.6, OK.7, OK.8, OK.10, OK.12, OK.13, OK.15, OK.16,
OK.17, OK.18 KPZ = 0,6
o pro plochy OK.9, OK.11, OK.14 KPZ = 0,7
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,15
— VvySkova hladina zastavby se stanovuje:
o pro plochu OK.9, OK.11, OK.17 max. 8 m nad okolnim terénem

e proplochy OK.1, OK.2, OK.3, OK.4, OK.6, OK.7, OK.8, OK.10, OK.16, OK.18 max.10 m nad
okolnim terénem

e proplochy OK.12, OK.13, OK.14, OK.15 max. 14 m nad okolnim terénem

Vyznam vyuiiti ploch - zastavitelné plochy Obcanskeé vybaveni komercni

Podminky pro vyuZiti ploch:
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Vyznam vyuiiti ploch - zastavitelné plochy Obcanskeé vybaveni komercni

(2.21)0K.1, | 1, prevazujici uéel vyuZiti (hlavni vyuZiti)
(Z2.22)0K.2,
(Z2.50)0K.4 — obcanské vybaveni - komer¢ni zafizeni
2. pripustné vyuziti:
— zdravotnickd zafizeni, vefejna sprava, socialni sluzby, Skolska zafizeni
— télovychova a sport
— kultura a cirkevni ucely
— bydleni
— drobna vyroba a vyrobni sluzby - pouze v ploSe (Z.22)0K.2
— maloobchodni prodejny velké a maloobchodni prodejny specializované stfedni — pouze
v plochach (Z.21)0K.1, (Z.22)OK.2
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepfipustné vyuZiti:
— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfi-
slusnych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou sklad(i stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuZitim), stavby pro velkoob-
chod, hypermarkety, dopravni terminaly a centra dopravnich sluZeb apod.
— maloobchodni prodejny velkoplosné a maloobchodni prodejny specializované velké a velko-
plosné
— plochy pro odstavovani (parkovani) nékladnich a spec. vozidel
— v Casti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové tizemi, se nepfipousti povolovat socialni
sluZby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni a zdravotnické zafizeni
4. podminéné pripustné vyuZiti:
— vyuZiti plochy (Z.21)OK.1 je podminéno respektovanim stavajiciho vedeni VVN
— v ploSe (Z.50)0K.4 respektovat stanovené zaplavové tzemi
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
| rdzu:
— koeficient miry zastavéni pozemku (KZP) se stanovuje:
e proplochy (Z.21)0OK.1, (Z.22)OK.2, (Z.50)0K.4 KPZ = 0,75
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,25
— VvySkova hladina zastavby se stanovuje:
e pro plochy (Z.21)0OK.1, (Z.22)OK.2, (Z.50)OK.4 max. 10 m nad okolnim terénem
Vyznam vyutiti ploch - plocha transformaéni Obcanskeé vybaveni komercni
Podminky pro vyuZiti ploch:
1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— obcanské vybaveni - komeréni zafizeni
2. pripustné vyutziti pro:
— zdravotnickd zafizeni, vefejna sprava, socialni sluzby, Skolska zafizeni
(T.6)0K.2, — télovychova a sport
(T.10)0K.3, — kultura a cirkevni dcely
(T.16)0K 4, — bydleni
(T.4)0K.5, — nevyrobni sluzby, maloobchodni prodejny velké a velkoplo§né a maloobchodni prodejny specia-
(T.3)OK.6 lizované stfedni a velké pouze v plochach (T.6)OK.2, (T.4)OK.5 a (T.3)OK.6

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfi-
slusnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
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Vyznam vyutiti ploch - plocha transformacéni Obcanskeé vybaveni komercni

Jjimkou sklad(i stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuzitim), stavby pro velkoob-
chod, hypermarkety, dopravni terminaly a centra dopravnich sluZeb apod.

— maloobchodni prodejny velkoplo§né a maloobchodni prodejny specializované velkoplo$né

— plochy pro odstavovani (parkovani) nékladnich a spec. vozidel s vyjimkou vozidel souvisejicich
S pfipustnym vyuZitim

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— vyuZiti plochy (T.10)OK.3 je podminéno akceptaci prichodu stavajiciho kanalizacniho potrubi,
pokud nebude pfeloZeno v ramci plochy do vhodnéjsi polohy

— vyuZiti plochy (T.6)OK.2 je podminéno provéfenim rozsahu rizik vyplyvajici ze staré ekologické
zatéZe a upfesnénim podminek pro vyuZiti Gzemi

— vyuZiti plochy (T.6)OK.2 je podminéno akceptaci navrhu plochy vefejného prostranstvi vseo-
becného (Z.32)PU.5

— v ploe (T.10)OK.3 respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

— v ploSe (T.6)OK.2 bude vymezena plocha vefejného prostranstvi o vymére nejméné 5 %
z vyméry nédvrhové plochy. Do vyméry vefejného prostranstvi se nezapocitavaji pozemni komu-
nikace

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki (KZP) se stanovuje:
e pro plochy (T.6)OK.2 KPZ = 0,80
e pro plochu (T.10)0K.3, (T.16)0K 4, (T.4)OK.5 a (T.3)OK.6 KPZ = 0,85
— koeficient min. zastoupeni zelené KZ se stanovuje:
e pro plochy (T.10)0K.3, (T.16)OK.4, (T.4)OK.5 a (T.3)OK.6 KZ= 0,15
e pro plochy (T.6)0K.2 KZ= 0,20
— VvySkova hladina zastavby se stanovuje:
e pro plochu (T.16)OK.4 max. 12 m nad okolnim terénem
e pro plochy (T.6)0K.2, (T.10)0K.3, (T.4)OK.5 a (T.3)OK.6 max. 14 m nad okolnim terénem

Obcanské vybaveni sport OS

/a

0S.2,0S.3,
0S.4, 0S.5,
0S.6, 0S.7,
0S.8, 0S.9,
0S.10, 0S.11

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav Obcanské vybaveni sport

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— stavby a Cinnosti souvisejici se sportovnimi aktivitami véetné soc. zafizeni pro sportovce a né-
vStévniky

2. pripustné vyuziti:

— komer¢ni zafizeni - administrativu, ubytovani, stravovani
pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— povoleni staveb a cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené
v pfislusnych platnych pravnich pfedpisech

— stavby a cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
Jjimkou sklad(i stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuZzitim), drobnou vyrobu a vy-
robni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni prodejny, maloobchodni prodejny speciali-
zované, maloobchodni prodejny ostatni, dopravni termindly a centra dopravnich sluZeb apod.

— garéaZe a plochy pro odstavovani nékladnich a spec. vozidel (pokud nesouvisi s hlavnim vyuzi-
tim)

— cinnosti v ploSe 0S.2, které by mohly rusit pietu na vefejném pohrebisti (zejména hlukem)

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— v ploe OS.11 respektovat koridor CNU.W50 pro umisténi protipovodriovych staveb
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Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav Obcanské vybaveni sport

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemkd KZP se stanovuje:
o pro plochy 0S.2, 0S.3, 0S.4, 0S.5, 0S.6, 0S.8, 0S.9, 0S.10 KZP = 0,35
o pro plochu OS.7 KZP = 0,15
o pro plochu OS.11 KZP = 0,85
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku se stanovuje:
e na plochach 0S.2, 0S.3, 0S.4, 0S.5, 0S.6, 0S.7, 0S.8, 0S.9a 0S.10 KZ = 0,30
e naplose 0S.11KZ=0,15
— vy$kova hladina zastavby se stanovuje max.12 m nad okolnim terénem (s vyjimkou osvétlova-
cich stozard)

(2.133)0S.2

Vyznam vyuiiti ploch - zastavitelné plochy Obcanské vybaveni sport

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— stavby a Cinnosti souvisejici se sportovnimi aktivitami véetné soc. zafizeni pro sportovce a né-
vStévniky

2. pripustné vyuziti:

— Sstravovani, ubytovani

3. nepripustné vyuziti:

— pro stavby a cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfi-
slusnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

— individualni rekreace (chaty, zahradni domky, zakladani zahrddkarskych osad)

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— hestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,15

— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,20

— vy$kova hladina zastavby se stanovuje max. 8 m nad okolnim terénem (s vyjimkou osvétlovacich
stoZard)

(T.13)08.1

Vyznam vyutiti ploch - plocha transformacni Obcanské vybaveni sport

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— stavby a Cinnosti souvisejici se sportovnimi aktivitami véetné soc. zafizeni pro sportovce a né-
vStévniky

2. pripustné vyuziti:

— administrativa, ubytovani, stravovani

3. nepripustné vyuziti:

— pro stavby a cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfi-
slusnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

— stavby pro individudlni rekreaci

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— nestanovuje se
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Vyznam vyutiti ploch - plocha transformacni Obcanské vybaveni sport

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,3
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,20
— VySkové hladina z4stavby se stanovuje max. 10 m nad okolnim terénem
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

vaivs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Plochy dopravni infrastruktury

Doprava silnicni DS

7 Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav ‘ Doprava silnicni
Podminky pro vyuZiti ploch:
1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— Stavby a zafizeni pro silniéni dopravu
2. pripustné vyuziti:
— plochy pro odstavovani a garaZovani motorovych vozidel - pouze v plochach DS.2, DS.3, DS.4,
DS.8, DS.9, DS.12, DS.15, DS.19. V téchto plochach se pfipousti vystavba vicepodlazZnich garaZzi.
— zafizeni souvisejici s uZivanim pozemnich komunikaci (autobusové nadrazi, Cerpaci stanice po-
DS honnych hmot, pneuservisy apod.) - pouze v plochach DS.7, DS.11, DS.16, DS. 17
DS’ 1 DS.2 — vystavbu hromadnych garaZi a parkovacich domi - v plochach DS.5, DS.6, DS.14, DS.22 a
DS.3, DS.4, D,S 24 . L o ] - .
DS.5. DS.6 — vystavba soc. zafizeni, staveb a zafizeni souvisejici s regulaci provozu na parkovistich v plochach
Y neo DS.18, DS.20, DS.21, DS.22, DS.23
DS.7, DS.8, . . ; ,
DS.9. DS.10 pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak
DS.11, DS.12, | 3. nepfipustné vyuziti:
DS.13, DS.14, —> stavby a cinnosti, jejichZ negativni cinky na Zivotni prostfedi prekracuji limity uvedené
DS.15, DS.16, v pfislunych pfedpisech nad pfipustnou miru
DS.17, DS.18, — stavby s Cinnosti neslucitelnou s hlavnim vyuZitim
gg;g’ gg gg’ — cinnosti v ploSe DS.2, které by mohly rusit pietu na vefejném pohfebisti (zejiména hlukem)
DS. 23’ DS. 9 4’ 4. podminéné pripustné vyuZiti:
DS. 25: DS. 27, — wvyuziti plochy DS.13 je podminéno akceptaci navrhu plochy vefejného prostranstvi vSeobecného
DS.28, DS.29, (2.81)PU.38
DS.30, DS.31, — akceptovat vymezené koridory zemnich rezerv a stanovené podminky v kap. I.A.9., pokud pfe-
DS.32, DS.33, kryvaji plochy vymezené pro silnicni dopravu
DS.34, DS.35 — respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:
— VvySkova hladina zastavby se stanovuje:
o pro plochy DS.5, DS.6, DS. 14, DS.24 max. 14 m nad okolnim terénem
o pro plochy DS.2, DS.3, DS.4, DS.8, DS.9, DS.12, DS.15, DS.19, DS.22 max. 8 m nad okolnim
terénem
o pro plochy DS.18, DS.20, DS.21 a DS.23 max. 5 m nad okolnim terénem
Vyznam vyuiiti ploch - zastavitelné plochy ‘ Doprava silnicni
Podminky pro vyuZiti ploch:
1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
(2.36)DS.9, — stavby a zafizeni pro silniéni dopravu
(2.29)DS.10, Y P P
(Z.28)DS.11, | 2. pfipustné vyuZiti:
(2.49)DS.13, — umisténi technické infrastruktury
(2.100)DS.38, — . —
(2.3DS.41, 3. nepfipustné vyuZiti:
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(Z.2)DS.42,
(Z.1)DS.43,
(2.59)DS.44,
(2.20)DS.45

Vyznam vyuiiti ploch - zastavitelné plochy Doprava silnicni

— stavby a cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— v plochach (Z.49)DS.13, (Z.36)DS.9 respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni
traté

— v plochach (Z.3)DS.41, (Z.1)DS.43 respektovat ochranné pasmo VN22kV

— v ploSe (Z.2)DS.42 respektovat aktivni zonu stanoveného zaplavového uzemi

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného

— vy$kova hladina zastavby se stanovuje pro plochy (Z.3)DS.41, (Z.2)DS.42, (Z.1)DS.43,
(2.20)DS.45 max. 8 m nad okolnim terénem

Doprava drazni DD

/a

DD.1, DD.2,
DD.3, DD.4

Vyznam vyuiiti ploch - stabilizovany stav ‘ Doprava drazni

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— stavby a zafizeni pro Zelezni¢ni dopravu

2. pripustné vyuziti:

— vyroba a sklady, nevyrobni a vyrobni sluzby, drobna vyroba apod.
— maloobchod, stravovaci zafizeni, administrativa
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené
v pfisludnych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— plochach DD.1 a DD.2 respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— VvySkové hladina z4stavby se stanovuje max.18 m nad okolnim terénem
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s

rozdilnym zpisobem vyuziti

vaivs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Plochy technické infrastruktury

Vodni hospodarstvi TW

/a

TW.1, TW.2,
TW.3, TW.4,
TW.5, TW.6,
TW.7, TW.9,
TW.10, TW.11,
TW.12

Vyznam vyuiiti ploch - stabilizovany stav ‘ vodni hospodarstvi
Podminky pro vyuZiti ploch:
1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— technicka infrastruktura — vodni hospodarstvi

2. pripustné vyuziti:
— pouze umisténi staveb a zafizeni souvisgjicich s hlavnim vyuZitim

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— v ploSe TW.3 respektovat koridor CNU.W50 pro umisténi protipovodriovych staveb

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného

— koeficient miry zastavéni pozemku se nestanovuje
— vy$kova hladina zastavby se stanovuje max. 13 m nad okolnim terénem (s vyjimkou véZovych
vodojemd{)

(Z.116)TW.1

Vanam vyuziti ploch- zastavitelné plo- ‘ vodni hospodarstvi

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— technicka infrastruktura — vodni hospodarstvi

2. pripustné vyuziti:

— stavby a zafizeni souvisgjici s hlavnim vyuZiti

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— hestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemkd KZP = 0,7
— vySkovd hladina z4stavby bude upfesnéna podrobnou dokumentaci

Energetika TE

/a

Vyznam vyuiiti ploch - stabilizovany stav ‘ Energetika

Podminky pro vyuZiti ploch:

TE.2, TE.3,
TE.4, TE.S,

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

TE.6, TE.7,

— technicka infrastruktura — energetika
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/a

TE.8, TE.9,
TE.10

Vyznam vyuiiti ploch - stabilizovany stav Energetika

2. pripustné vyuziti:

— umisténi staveb a zafizeni souvisejicich s hlavnim vyuZitim

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— hestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— nestanovuji se

47




Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

vaivs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Plochy verejnych prostranstvi

Verejna prostranstvi véeobecna PU

/p Vyznam vyuiiti ploch - stabilizovany stav Verejna prostranstvi vseobecna
Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— ulice, chodniky, vefejné zeleri a dalSi prostory pfistupné kaZdému bez omezeni
PU 2. pripustné vyuziti:
PUj1 PU.2 — umisténi technické infrastruktury
PU. 3’ PU. 4’ — dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni obsluhy a prostupnosti tizemi (pozemni
PU. 5’ PU.6, komunikace, parkovi§té pro os. automobily, cyklistické stezky, chodniky, manipulacni plochy
PU. 7; PU. 8; apod. véetné souvisejicich staveb — lavky, mosty, odvodnéni apod.)
PU.9, PU.10, — rozptylove plochy pied objekty obCanske vybavenosti
PU.11, PU.12, — vefejné pfistupna zeleri, zpevnéné terasy, opérné zdi, parkové schodisté apod.
PU.13, PU.14, pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak
PU.15, PU.16, | 3. nepripustné vyuziti:
zg;;’ zg;g’ — stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim
pu: 21: pu: 22: 4. podminéné pripustné
PU.23, PU.24, —> umisténi mobiliafe, pokud jeho situovani bude ucelné a nesnizi uzitnou hodnotu prostranstvi
PU.25, PU.26, — akceptovat vymezené koridory zemnich rezerv a stanovené podminky v kap. I.A.9., pokud pfe-
PU.27, PU.28 kryvaji vymezené plochy vefejnych prostranstvi veobecnych
— respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:
— VvySkova hladina zastavby se stanovuje max. 3 m nad okolnim terénem
Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Verejna prostranstvi vSeobecna
(2.138PU.1, | Podminky pro vyuZiti ploch:
(Z2.139)PU.4, . . . i P
(Z.32)PU.5 1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZziti)
(2.31)PU.6, — ulice, chodniky, vefejna zeleri a dalsi prostory pfistupné kazdému bez omezeni
(2.111)PU.7, p 5 sier,
(ZA11PUS 2. prlpus’tmve \’/yuzm.. _
(2.112)PU.9, —> umisténi technické infrastruktury
(2.115)PU.10, — dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni obsluhy a prostupnosti izemi (pozemni
(Z.80)PU.11, komunikace, parkovisté pro os. automobily, cyklistické stezky, chodniky, manipulacni plochy
(Z.66)PU.12, apod. vcetné souvisejicich staveb - lavky, mosty, odvodnéni apod.)
(Z.69)PU.13, — rozptylové plochy pfed objekty obanské vybavenosti,
Z.70)PU.14 — vefejné pristupna zeleri, zpevnéné terasy, opémé zdi, parkova schodisté apod.
(Z.70)PU.14, fejné pristupna zeleri Sné t 8rné zai, parkové schodisté apod
(Z.74)PU.15, pokud v bodé 3. a 4. teto tabulky neni stanoveno jinak
(Z.72)PU.16, | 3, nepFipustné vyuZiti:
(Z2.141)PU.17, p . P - "
(Z.73)PU.18 — stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim
(Z.63)PU.19, |4 podminéné pripustné vyuZiti:
(Z.119)PU.20, — umisténi mobiliare, pokud jeho situovani bude Gcelné a nesnizi uzitnou hodnotu prostranstvi
(Z43PU.21, —> akceptovat aktivni zénu stanoveného zéplavového tizemi v plochach (Z.119)PU.20 a
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Verejna prostranstvi vSeobecna

(Z4T)PU.22,
(Z.101)PU.23
(Z.65)PU.24,
(2.55)PU.25,
(2.92)PU.26,
(Z.94)PU.27,
(Z.11)PU.28,
(Z.11)PU.29,
(Z.60)PU.30,
(Z.109)PU.31,
(Z.105)PU.32,
(Z.87)PU.33,
(Z.127)PU.34,
(Z.108)PU.35,
(2.8)PU.36,
(Z.25)PU.37,
(Z.81)PU.38,
(Z.4)PU.39,
(Z.78)PU.40,
(Z.13)PUA41,
(Z.57)PU.42,
(2.35)PU.43

(2.81)PU.38
— v plode (Z.4)PU.39 respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— VvySkova hladina zastavby se stanovuje max. 3 m nad okolnim terénem
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

vaivs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Plochy smiSené obytné

Smisené obytné vseobecné SU

7 Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Smisené obytné vSeobecné
Podminky pro vyuziti ploch:

SU.1, SU.2, SU.3 . yp . y p . .

SU.4, SU.5, SU.6 | 1- prevaZujici ucel vyulZiti (hlavni vyulZiti)

gg :b’sgjyiug — bydleni a obanskéa vybavenost

SU.12, SU.13, | 2. pripustné vyuZziti:

Su.14, — stavby pro podnikani u rodinného domku slucitelné s bydlenim

SU.16, SU.17, — pfeména bydleni na individualni rekreaci v plochach SU.1 - SU.14

gg;g' gg;g' pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

SU.22 SU.23. | 3 nepfipustné vyuZiti:

SU.24, SU.25, — stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené

SU.26, SU.27, v pfisludnych pfedpisech nad pfipustnou miru, sniZuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve

SU.28, SU.29, vymezenych plochach SU a plochach bydleni sousednich

SU.30, SU.31, — stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s

SU.32, SU.33, vyjimkou skladd stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuZitim), stavby pro velko-

SU.34, SU.35, obchod, dopravni terminaly a centra dopravnich sluZeb, opravny a servis nakladnich vozidel

SU.36, SU.37, apod.

SU.38, SU.39, — maloobchodni prodejny:

SU.40, SU.41, o velkoplosné

SU.42, SU.43,

o velké prodejny (s vyjimkou plochy SU.78)

SU.44, SU.45, — maloobchodni prodejny specializované

SU.46, SU.47, A

SU.48, SU.49, o stfedni (s vyjimkou plochy SU.78)

SU.50, SU.51, o velke

SU.52, SU.53, * velkoplosné

SU.54, SU.55, — garaze a plochy pro odstavovani nékladnich a spec. vozidel (pokud provozné nesouvisi
SU.56, SU.57, s hlavnim a pfipustnym vyuZitim)

SU.58, SU.59, — vystavba novych RD v ploSe SU.148 v casti ploch, do kterych zasahuje stanovené zéplavové
SU.60, SU.61, uzemi, se nepfipousti povolovat socialni sluzby, zafizeni péCe o déti, Skolskéa zafizeni a zdra-
SU.62, SU.63, votnicka zafizeni

SU.64, SU.65, — povolovani novych staveb v ¢asti ploch, ovlivnénych vymezenim aktivni zény stanoveného
SU.66, SU.67, zéplavového zemi - SU.3, SU.12, SU.26, SU.34, SU.39, SU.40, SU.41, SU.42, SU.43,
SU.68, SU.69, SU.81, SU.82, SU.86, SU.133, SU.134 a SU.173

Su.70, SU.71, — v plochéch SU.29, se pripousti zvy$ovani poGtu bytii az po provéfeni, zda v plochach nejsou
SU.72, SU.73, prekroceny povolené limity k ochrané zdravi stanovené pravnimi pfedpisy (zejména emise,
SU.74, SU.75, zépach, hluk)

SU.76, SU.77, —> stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za tcelem vyroby tepla, bioplynu, el. ener-
SU.78, SU.79, gie a dalSich vedlejsich produkti vznikajicich pfi jejich zpracovéni

gggg’ ggg;' 4. podminéné pripustné vyuZiti:

SU.84, SU.85, — v plochéch SU.1, SU.2, SU.3, SU.4, SU.5, SU.6, SU.7, SU.8, SU.9, SU.11, SU.14, SU.16,
SU.86, SU.87, SU.26, SU.34, SU.39, SU.40, SU.41, SU.42, SU.43, SU.44, SU.45, SU.48, SU.81, SU.82,
SU.88, SU.89, SU.85, SU.86, SU.93, SU.94, SU.95, SU.96, SU.97, SU.98, SU.99, SU.100, SU.101, SU.102,
SU.90, SU.91, SU.103, SU.104, SU.105, SU.106, SU.107, SU.109, SU.110, SU.111, SU.112, SU.113,

SU.114, SU.115, SU.116, SU.117, SU.134, SU.148, SU.161, SU.162, SU.172, SU.173, re-
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Vyznam vyuiiti ploch - stabilizovany stav Smisené obytné vseobecné

SU.92, SU.93, spektovat stanovené zaplavové uzemi
SU.84, SU.95, — v plode SU.132 respektovat koridor CNZ.D15
SU.96, SU.97, — v plose SU.39 respektovat prichod koridoru CNZ.DZ5 pro stavbu silnice |. tfidy
SU.98, SU.99, —> v plochach SU.106, SU.109, SU.148, SU.161, SU.162, SU.117, SU.173 respektovat priichod
SU.100, SU.101, koridor( pro stavby protipovodfiovych hrézi
SU.102, SU.103, | _,  pjoge SU.162 akceptovat koridor CNU.T103
SU.104, SU105, | _, \yysziti ploch SU.20, SU.21, SU.49, SU.50, SU.51, SU.71, SU.72, SU.73, SU.94, SU.115,
SU.106, SU.107, SU.152, SU.153, SU.154, SU.156, SU.175 je podminéno akceptaci ndvrhii ploch vefejnych
SU.109, SU.110, prostranstvi
SUATT, SUTI2 | hiochach SU.59, SU.58, SU.57, SU.56, SU.54, SU.144, SU.145, SU.147 respektovat koridor
SU.113, SU.114, CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté
gg;;g’ SU.116, >V lg{gée SU.165 zohlednit pfi rozhodovani o zménach v dzemi svahovou nestabilitu docasné
i uklidnénou
gg gg gg ;g 5.,podn,1inky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajin-
SU.124, SU.125, | neho razu:
SU.126, SU.127, — koeficient miry zastavéni pozemku KZP se stanovuje pro:
SU.128, SU.129, o plochy SU.1-SU.14, SU.16 - SU.34, SU.38 - SU.107, SU.109 - SU.117, SU.120 - SU.134,
SU.130, SU.131, SU.145, SU.146, SU.148 - SU.154, SU.156 - SU.160, SU.163 - SU.170, SU.173, SU.175 -
SU.132, SU.133, SU.177, SU.180 KZP= 0,35
SU.134, SU.135, o plochy SU.138, SU.141, SU.142, SU.147, SU.161, SU.162, SU.171, SU.172, SU.178,
SU.136, SU.137, SU.181, SU.182, SU.183, SU.185 KZP=0,5
SU.138, SU.139, o plochy SU.35, SU.36, SU.37, SU.135, SU.136, SU.137, SU.139, SU.140, SU.143, SU.144,
SU.140, SU.141, SU.184 KZP=0,7
gg;z’ gg ;:g’ — koeficient min. zastoupeni zelené KZ se stanovuje:
su: 1 46’ SU. 1 47’ o v plochach SU.1- SU.14, SU.16 - SU.34, SU.38 - SU.69, SU.72 - SU.73, SU.80 - SU.90,
SU.148’ SU.149, SU.92- SU.107, SU.109 - SU.117, SU.120 - SU.134, SU. 145, SU.147 - SU.154, SU.156 -
SU 150’ SU.151, SU.160, SU.162- SU.171, SU.173, SU.175, SU.176, SU.177, SU.180, SU.181, SU.183,
E5 oI AES SU.185, KZ=0,40

SU.152, SU.153, ’ ’
SU.154, o v plochach SU.70, SU.71, SU.74, SU.75, SU.76, SU.77, SU.78, SU.79, SU.91, SU.138,
SU.156, SU.157, SU.141, SU.142, SU.146, SU.161, SU.172, SU.178, SU.182KZ = 0,2
SU.158, SU.159, o v plochach SU.35, SU.36, SU.37, SU.135, SU.136, SU.137, SU.139, SU.140, SU.143,
SU.160, SU.161, SU.144, SU.184, KZ= 0,1
SU.162, SU.163, — vy$kova hladina zastavby se stanovuje pro plochy:
SU.164, SU.165 o SU.135, SU.136, SU.137, SU.138, SU.139, SU.140, SU.142, SU.143, SU.144, SU.145,
SU.166, SU.167, SU.162 — max. 20 m nad okolnim terénem
SU.168, SU.169, e SU.1-SU.14, SU.16 - SU.107, SU.109 - SU.117, SU.120 - SU.134, SU.148 - SU.154,
SU.170, SU.171, SU.156 - SU.160, SU.163 - SU.170, SU.173, SU.175, SU.176, SU.177, SU.180, SU.183,
SU.172, SU.173, SU.185 max. 12 m nad okolnim terénem
SU.175, SU.176, o SU.141, SU.146 - SU.147, SU.161, SU.171 - SU.172, SU.178, SU.181 - SU.182, SU.184
ggzg’ gg;;g’ max. 15 m nad okolnim terénem
SU.182, SU.183,
SU.184, SU.185

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Smisené obytné vSeobecné

Podminky pro vyuZiti ploch:
(Z40)SU.2, 1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
(Z.24)SU.3, — bydleni a obanskéa vybavenost
(2.37)SU.4, = . o
(2.26)SU.5, 2. pfipustné vyuZiti:
(2.34)SU.6, — maloobchodni prodejny velké a maloobchodni prodejny specializované stfedni - pouze v plose
(2.33)SU.7, (Z.24)SU.3
(2.61)SU.8, — stavby pro podnikani u rodinného domku slucitelné s bydlenim
(2.140)SU.9, pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Smisené obytné vSeobecné

(Z.128)SU.12,
(2.130)SU.13,
(2.10)SU.15,
(2.10)SU.16,
(Z.17)SU.17,
(Z.4)SU.20,
(2.6)SU.22,
(2.7)SU.23,
(2.7)SU.24,
(2.24)SU.25,
(2.28)SU.26,
(2.58)SU.28,
(2.139)SU.30,
(2.139)SU.31,
(2.129)SU.33,
(2.132)SU.34,
(2.136)SU.35
(2.137)SU.36,
(2.121)SU.37,
(2.120)SU.38,
(2.122)SU.39,
(2.123)SU.40,
(Z.124)SU.41,
(2.125)SU.42,
(2.126)SU.44,
(2.23)SU.45,
(Z.131)SU.46,
(2.26)SU.47,

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfi-
slusnych pfedpisech nad pfipustnou miru, snizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vyme-
zenych plochéach SU a plochéach bydleni sousednich

— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s
vyjimkou skladd stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuZitim), stavby pro velko-
obchod, maloobchodni velkoplo$né prodejny; maloobchodni prodejny specializované velké a
velkoplo$né, dopravni termindly a centra dopravnich sluZeb, opravny a servis nakladnich vo-
zidel apod.

— garaze a plochy pro odstavovani nékladnich a spec. vozidel (pokud provozné nesouvisi
s hlavnim a pfipustnym vyuZitim)

— v Casti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavoveé tzemi, se nepfipousti povolovat soci-
alni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolskéa zafizeni a zdravotnicka zafizeni

— stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za tcelem vyroby tepla, bioplynu, el. ener-
gie a dalSich vedlejSich produkti vznikajicich pfi jejich zpracovani

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— stavby pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby, nevyrobni sluZby ostatni, pokud nesnizuji kvalitu
prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploe a jsou slucitelné s bydlenim

— k zajisténi vhodného umisténi a vymezeni pfiméfené velikosti a dostupnosti plochy vefejného
prostranstvi se v zastavitelné ploe (Z.24)SU.3 stanovuji tyto podminky:

e pro plochu bude samostatné vymezena plocha vefejného prostranstvi o vyméfe nejméné 5
% navrhové plochy. Do vyméry vefejného prostranstvi se nezapocitavaji pozemni komuni-
kace

o vnitini struktura vefejného prostranstvi (poloha a vyuziti prostranstvi, uspofadani a vazby
na dopravni a technickou infrastrukturu a situovani staveb a zafizeni slucitelnych s ucelem
vefejného prostranstvi) bude upfesnéna v ramci zpracovani podrobné dokumentace

— vyuZiti plochy (Z.24)SU.3 je podminéno:
® respektovanim stavajiciho vedeni VN 22kV, véetné jeho ochrannych pasem do doby jeho

preloZeni provedenim nové kabelové pripojky VN 22kV véetné umisténi DST v poloze
upfesnéné podrobnou dokumentaci

o zabezpecenim prichodu nového horkovodu (poloha trasy horkovodu bude upfesnéna po-
drobnou dokumentaci)

— vyuZiti plochy (Z.37)SU.4 je podminéno:
® respektovanim stavajiciho vedeni VN 22kV, véetné jeho ochrannych pasem do doby jeho

pleloZeni

o respektovanim koridoru CNU.W8

o vyuZiti ploch (Z2.130)SU.13, (2.6)SU.22, (2.132)SU.34 a (Z.137)SU.36 je podminéno re-
spektovanim stavajiciho vedeni VN 22kV, véetné jeho ochrannych pasem

Uvedené podminky pro plochy (Z.24)SU.3, (Z.37)SU.4 plati, pokud v ramci zpracovani podrobné

dokumentace nebude navrZeno a realizovano vhodnéjsi feSeni, aniz by dolo ke zhorSeni obsluhy

technickou infrastrukturou v samotné ploSe a v navazujicim tizemi.

— povoleni staveb pro bydleni v plochach (Z.24)SU.3, (2.61)SU.8 a umisténi zafizeni, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové limity je podminéno posouzenim, zda neni pfekroGena
maximalni pfipustna hladina hluku ve chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb

— vyuZiti ploch (Z2.139)SU.30 a (2.139)SU.31 je podminéno akceptaci navrhi ploch verejnych
prostranstvi vSeobecnych

— v plochach (Z.6)SU.22, (2.7)SU.23 se pripousti zvySovani poctu byt aZ po provéfeni, zda
v plochach nejsou pfekroceny povolené limity k ochrané zdravi stanovené pravnimi pfedpisy
(zejména, emise, zapach, hluk)

— v plochach (Z.37)SU.4, (2.121)SU.37, (Z.120)SU.38, (Z.122)SU.39, (Z.123)SU.40,
(2.124)SU.41, (2.125)SU.42, (2.126)SU.44, nachézejicich se ve stanoveném zaplavovém
uzemi, se pfipousti povolovéani staveb za podminky realizace protipovodriovych opatfeni. Vy-
jimku z této podminky Ize ucinit pouze pro stavby oploceni, stavby dopravni a technickeé in-
frastruktury
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Smisené obytné vSeobecné
— v ploe (Z£.34)SU.6 respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajin-
ného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemku se stanovuje:

e pro plochy (2.40)SU.2, (Z.24)SU.3, (2.37)SU.4, (Z2.26)SU.5, (Z.61)SU.8, (Z.140)SU.9,
(2.128)SU.12, (Z.130)SU.13, (Z.10)SU.15, (Z.10)SU.16, (Z.4)SU.20, (Z.6)SU.22,
(2.7)SU.23, (2.7)SU.24, (£.24)SU.25, (2.28)SU.26, (2.58)SU.28, (2.139)SU.30,
(2.139)SU.31, (2.129)SU.33, (2.132)SU.34, (2.136)SU.35, (Z.137)SU.36, (Z.121)SU.37,
(2.120)SU.38, (2.122)SU.39, (2.123)SU.40, (Z.124)SU.41, (Z.125)SU.42, (Z.126)SU.44,
(2.23)SU.45, (2.131)SU.46, (£.26)SU.47 KZP = 0,5

e pro plochy (2.34)SU.6, (2.26)SU.5, (Z.17)SU.17, KZP=0,7

— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku se stanovuje:

e pro plochy (2.40)SU.2, (Z.24)SU.3, (2.37)SU.4, (Z2.26)SU.5, (Z.26)SU.47, (Z.61)SU.8,
(Z.140)SU.9, (Z.128)SU.12, (2.130)SU.13, (Z.10)SU.15, (Z.10)SU.16, (Z.4)SU.20,
(2.6)SU.22, (2.7)SU.23, (2.7)SU.24, (2.24)SU.25, (2.28)SU.26, (2.58)SU.28, (Z.139)SU.30,
(2.139)SU.31, (2.129)SU.33, (2.132)SU.34, (2.136)SU.35, (Z.137)SU.36, (Z.121)SU.37,
(2.120)SU.38, (2.122)SU.39, (2.123)SU.40, (Z.124)SU.41, (Z.125)SU.42, (Z.126)SU.44,
(2.23)SU.45, (£.131)SU.46 KZ = 0,40

e pro plochy (2.34)SU.6, (2.33)SU.7, (Z.17)SU.17 KZ = 0,1

— VvySkova hladina zastavby se stanovuje:

o max. 20 m nad okolnim terénem, pro plochy (Z.17)SU.17 a (Z.28)SU.26

o max. 18 m nad okolnim terénem, pro plochy (Z.24)SU.3, (Z.26)SU.5, (Z.34)SU.6,
(2.33)SU.7, (Z.26)SU.47

e max. 15 m nad okolnim terénem, pro plochu (Z.37)SU.4,

o max. 13 m nad okolnim terénem, pro plochy (Z.40)SU.2, (Z.61)SU.8, (Z.140)SU.9,
(2.128)SU.12, (2.130)SU.13, (Z.10)SU.15, (Z2.10)SU.16, (Z.4)SU.20, (Z.6)SU.22,
(2.7)SU.23, (2.7)SU.24, (£.24)SU.25, (2.58)SU.28, (Z.139)SU.30, (Z.139)SU.31,
(2.129)SU.33, (2.132)SU.34, (2.136)SU.35, (2.137)SU.36, (Z.121)SU.37, (Z.120)SU.38,
(2.122)SU.39, (2.123)SU.40, (2.124)SU.41, (2.125)SU.42, (Z.126)SU.44, (Z.23)SU.45, -
(Z.131)SU.46

Vyznam vyuziti ploch - plocha transformacni Smisené obytné vSeobecné

Podminky pro vyuZiti ploch:
1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— bydleni a obanska vybavenost

2. pripustné vyuziti:
— Stavby pro podnikani u rodinného domku slucitelné s bydlenim

— fotovoltaické a vétmé zdroje vyroby el. energie (pouze v plose (T.21)SU.3)
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

(T.17)SU.1, 3. nepripustné vyuziti:

(T.19SU.2, — stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfi-
??3)1.)8‘?}23, slusnych pfedpisech nad pfipustnou miru, snizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vyme-

zenych plochéach SU a plochéach bydleni sousednich

— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s
vyjimkou skladd stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuZitim), stavby pro velko-
obchod, maloobchodni velkoplo$né a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované
stfedni, velké a velkoplo$né, dopravni terminaly a centra dopravnich sluZeb, opravny a servis
nakladnich vozidel apod.

— v Casti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavoveé Uzemi, se nepfipousti povolovat soci-
alni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolskéa zafizeni a zdravotnickd zafizeni

— garaze a plochy pro odstavovani nékladnich a spec. vozidel (pokud provozné nesouvisi
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Vyznam vyutziti ploch - plocha transformacni Smisené obytné vSeobecné

s hlavnim a pfipustnym vyuZitim)
— Stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za tcelem vyroby tepla, bioplynu, el. ener-
gie a dalSich vedlejSich produkti vznikajicich pfi jejich zpracovani

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— vyuZiti plochy (T.17)SU.1 je podminéno respektovanim stavajiciho vedeni VN 22kV, vcetné
jeho ochrannych pasem

— v ploSe (T.19)SU.2 se pfipousti povolovani novych staveb za podminky realizace protipovod-
riovych opatfeni

— v ploSe (T.21)SU.3 se pfipousti povolovani novych staveb za podminky realizace protipovod-
riovych opatfeni. Vyjimku z této podminky Ize ucinit pouze pro stavby oploceni, fotovoltaickych
a vétrnych zdroj vyroby el. energie, stavby dopravni a technické infrastruktury a stavby dopl-
rujici funkci stavby hlavni (jako napfiklad garaze, pristfeSky, zahradni domky, pfistavby atd.).

— povoleni staveb pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby, nevyrobni sluZby ostatni se pfipousti za
podminky, Ze stavby a ¢innosti nebudou sniZovat kvalitu prostfedi a pohodu bydleni
v sousednich plochéach bydleni a jsou slucitelné s bydlenim

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajin-
ného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,5
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,2
— VvySkova hladina zastavby se stanovuje:
e v plochach (T.17)SU.1, (T.1)SU.4 a (T.19)SU.2 max. 13 m nad okolnim terénem
e v plode (T.21)SU.3 se vyskova hladina zastavby se stanovuje max. 45 m nad okolnim teré-
nem, vy$kova hladina se nevztahuje na télesa stozard, sloupd, vétmych zdroju vyroby el.
energie a staveb pro verejnou infrastrukturu
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

vaivs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Plochy smisené vyrobni

Smisené vyrobni vseobecné HU
/p Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav Smisené vyrobni vseobecné
Podminky pro vyuZiti ploch:
1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— vyroba a skladovani, dopravni plochy, technicka infrastruktura
2. pripustné vyuziti:
— obcanské vybaveni:
o Skolské zafizeni - ucriovské obory, stavby pro ochranu obyvatelstva
e maloobchod, stravovaci, nevyrobni sluzby, administrativa
o zafizeni pro télovychovu a sport

— zafizeni pro védu a vyzkum, védeckotechnicky park, podnikatelsky inkubator apod.

— shémé dvory

pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pravnich pfedpisech

— vyuZiti, u kterého nelze vyloucit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi) snizeni kvality prostfedi a poho-
dy bydleni v navazujicich plochach BI. 160, SU.90, SU.91 a BI. 169

— Sstavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména:

HU.1 e stavby pro sociélni sluzby, zafizeni péce o déti
' e stavby pro bydleni (s vyjimkou bydleni majitele, popf. ndjemce ploch)
o stavby rekreace v§eobecné
— stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za ucelem vyroby tepla, bioplynu, el. energie a
dalsich vedlejSich produktd vznikajicich pfi jejich zpracovéani
— stavby pro téZky primys!
— zemédélska vyroba (Zivocisnd)
4. podminéné pripustné vyuZiti:

— hestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemku KZP = 0,85

— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,15

— vy$kova hladina zastavby se stanovuje max. 15 m nad okolnim terénem (vyjimku Ize ucinit pouze
pro stavby kominu k zajisténi pfiznivych rozptylovych podminek a anténnich stozard)

— po obvodé, v ramci vymezené plochyHU.1, v mistech dosud nezastavénych a nezpevnénych, jako
soucast stanoveného koef. min. zastoupeni zelené, chranit tzemi pro provedeni vysadby pasu ze-
lené o min. $ifce 10 m. Tento pas pfi rozhodovani o zménach v uzemi povaZovat za nezastavitel-
ny.

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelna plocha Smisené vyrobni vseobecné
Podminky pro vyuZiti ploch:
(2.20)HU.1 | 1, prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelna plocha Smisené vyrobni vseobecné

— vyroba a skladovani, dopravni plochy, technicka infrastruktura

2. pripustné vyuziti:

— obcanské vybaveni:
o Skolské zafizeni - ucriovské obory, stavby pro ochranu obyvatelstva
e maloobchod, stravovaci, nevyrobni sluzby, administrativa
e zafizeni pro télovychovu a sport
— zafizeni pro védu a vyzkum, védeckotechnicky park, podnikatelsky inkubator apod.
— stavby pro velkoobchod
— sbérné dvory
pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pravnich pfedpisech
— vyuZiti, u kterého nelze vyloucit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi) snizeni kvality prostfedi a poho-
dy bydleni v navazujicich plochach bydleni (BIl.160)
— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, popf. se s nimi vylucuji zejména:
e stavby pro sociélni sluzby, zafizeni péCe o déti
e stavby pro bydleni (s vyjimkou bydleni majitele, popf. ndjemce ploch)
o stavby rekreace v§eobecné
— pro stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za ucelem vyroby tepla, bioplynu, el. ener-
gie a dalSich vedlejSich produkti vznikajicich pfi jejich zpracovani
— zemédélska vyroba (Zivocisnd)
— stavby pro tézky pramysl

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— hestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného

— koeficient miry zastavéni pozemku KZP = 0,85

— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,15

— vy$kova hladina zastavby se stanovuje max.15 m nad okolnim terénem (vyjimku Ize ucinit pouze
pro stavby kominu a anténnich stoZaru)

(T.8)HU.1

Vyznam vyutiti ploch - plocha transformacni Smisené vyrobni vseobecné

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— vyroba a skladovani, dopravni plochy, technicka infrastruktura

2. pripustné

— maloobchodni prodejny, stravovaci zafizeni, nevyrobni sluzby a administrativa, ubytovani
— sbérné dvory

— podnikatelské a technologické parky

— stavby pro velkoobchod

— 2zafizeni pro védu a vyzkum

pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pravnich pfedpisech

— vyuZiti, u kterého nelze vyloucit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi) snizeni kvality prostfedi a poho-
dy bydleni v navazujicich plochach bydleni (BU.9)

— Sstavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim a to, zejména:
e stavby pro sociélni sluzby, zafizeni péce o déti

56




Vyznam vyutiti ploch - plocha transformacni Smisené vyrobni vseobecné

e stavby pro rekreaci vSeobecnou
e stavby pro bydleni (s vyjimkou bydleni majitelé, popf. najemce areélu nebo jeho Casti)

— stavby pro tézky pramysl

— Stavby pro zemédélskou vyrobu

— velkoplodné a velké maloobchodni prodejny

— velkoplo$né a velké maloobchodni prodejny specializované

— pro stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za ucelem vyroby tepla, bioplynu, el. ener-
gie a dalSich vedlejSich produkti vznikajicich pfi jejich zpracovani

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— hestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,75
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,25
— VySkové hladina z4stavby se stanovuje max. 15 m nad okolnim terénem
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

vaivs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Plochy vyroby a skladovani

‘ Vyroba vseobecna VU

7

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav ‘ Vyroba vseobecna

V.1, VU.2,
VU.3, VU4,
Vu.6, VU.7,
V.8, VU.9,
VU.10, VU.12,
VU.13, VU.14,
VU.15, VU.16,
V.17, VU.18

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— vyroba a skladovani

2. pripustné vyuziti:

— nevyrobni sluZzby vcetné ostatnich

— garaze a plochy pro odstavovani nékladnich vozidel

— velkoobchod

— sbérné dvory

— skladky odpad( (pouze v ploSe VU.14 a jihovychodni ¢asti plochy VU.13)
— Vvédeckd a vyzkumné centra

— podnikatelské inkubatory

— maloobchod, stravovani, administrativa

— télovychova a sport

— dopravni terminaly a centra dopravnich sluZeb, logisticka centra
pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfi-
slusnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— vyuZiti, u kterého nelze vyloucit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi) snizeni kvality prostfedi a po-
hody bydleni v navazujicich plochach bydleni a smiSenych obytnych zejména - BI.20, BH.2,
BI.66, BU.8, BU.9, BU.5, (Z.65)BI.82, SU.27, SU.28, SU.29, SU.75, SU.76, SU.99, SU.105,
SU.146, SU.147, SU.162, SU.172 a (£.26)SU.5

— povolovani novych staveb pro chov hospodarskych zvifat (v plochach VU.1, VU.12 a VU.17)

— stavby a cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména:
e stavby pro vefejnou vybavenost
e stavby pro bydleni (vyjimku Ize ucinit pouze pro bydleni majitele, spravce nebo ndjemce vy-

robniho areélu)

e stavby pro rekreaci

— zemédélska Zivocisna vyroba (v plochach - VU.3, VU.6, VU.16)

— Sstavby pro maloobchodni prodejny velkoplo$né a maloobchodni prodejny specializované velko-
plodné a velké v plochach VU.3, VU.12, VU.16

— pro stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za ucelem vyroby tepla, bioplynu, el.
energie a dalSich vedlejSich produkt( vznikajicich pfi jejich zpracovani (v plochach VU.1, VU.3,
VU.17, VU.12, VU.6, VU.16)

— v ¢asti ploch, do kterych zasahuje aktivni zona stanoveného zaplavovéeho tzemi, se nepfipousti
povolovat stavby

— stavby pro téZky primysl v plochach VU.1, VU.2, VU.3, VU.6, VU.12, VU.15, VU.17, VU.18

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— wyuziti plochy VU.7 je podminéno respektovanim koridoru CNU.W50 pro umisténi protipovodrio-
vych staveb

— v plochach VU.4, VU.10 a VU. 16 respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni tra-
té
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Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav Vyroba vseobecna

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,85
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,15
— VvySkova hladina zastavby se stanovuje:

e vplochach VU.1, VU.2, VU.3, VU.6, VU.12, VU.14, VU.16, VU.17, VU.18 max.12 m nad okol-
nim terénem (vyjimku Ize ucinit v plose VU.1, VU.2, VU.3, VU.6, VU.14, VU.17, VU.18 pouze
pro stavby kominu k zajisténi pfiznivych rozptylovych podminek a anténnich a osvétlovacich
stoZard)

e v plochach VU.4, VU.7, VU.8, VU.9, VU.10, VU.13, VU.15 max. 18 m nad okolnim terénem
(vyjimky Ize ucinit pouze pro stavby kominu k zaji§téni pfiznivych rozptylovych podminek a
anténnich a osvétlovacich stoZard)

— v rémci téchto vymezenych ploch:

e jiZni okraj plochy VU.4 (na styku s plochami SU.75 a SU.76)

e jihovychodni okraj plochy VU.13 (u ul. Revolucni)

e po obvodu plochy VU.17

o pfi zapadnim a severnim okraji plochy VU.9

o pfi zapadnim okraji VU.10

e pfijiznim a zapadnim okraji plochy VU.3

e poobvodé VU.1a VU.2

o pfi severnim a vychodnim okraji plochy VU.12

v mistech dosud nezastavénych, jako soucast stanoveného koef. min. zastoupeni zelené, chranit

uzemi pro provedeni vysadby pasu zelené o min. $ifce 10 m. Tento pas pfi rozhodovani o zmé-

nach v uzemi povaZovat za nezastavitelny.

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy ‘ Vyroba vseobecna

(Z.54VU.1,
(Z.54\VU.2,
(Z.142)VU.4

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— vyroba a skladovani

2. pripustné vyuziti:

— nevyrobni sluzby vietné ostatnich nevyrobnich sluzeb

— garaze a plochy pro odstavovani nékladnich vozidel

— stavby pro maloobchod a velkoobchod

— sbérné dvory

— Vvédeckd a vyzkumné centra

— podnikatelské inkubatory

— Stravovani, administrativa

— télovychova a sport

— dopravni terminaly, logisticka centra (pouze v ploSe (Z.142)VU.4)
pokud v bodé 3 a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfi-
slusnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— vyuZiti, u kterého nelze vyloucit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi) snizeni kvality prostfedi a po-
hody bydleni v navazujicich plochach smiSenych obytnych (SU.63, SU.64, SU.65, SU.66)

— pro vSechny stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména:
e stavby pro vefejnou vybavenost
o stavby pro rekreaci
o stavby pro bydleni (vyjimku Ize ucinit pouze pro bydleni majitele, spravce nebo najemce vy-

robniho areélu)
— stavby pro téZkou pramyslovou vyrobu
— zemédélska ZivoCiSna vyroba
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Vyznam vyuiiti ploch - zastavitelné plochy Vyroba vseobecna

— pro stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za ticelem vyroby tepla, bioplynu, el.
energie a dalSich vedlejSich produkt( vznikajicich pfi jejich zpracovani

— Sstavby pro maloobchodni prodejny velkoplo$né a maloobchodni prodejny specializované velko-
plodné a velké

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— realizace plochy (Z.142)VU.4 je podminéna realizaci komunikace v koridoru CNU.D30, prijezad-
né komunikace pfes plochu (Z.142)VU.4, pro zajisténi napojeni na komunikaci v koridoru
CNU.D42, ktera bude zajistovat obsluhu stavajici plochy skladi sypkych hmot v plose DD.2

— vplode (Z.142)VU.4:

o respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté
e stanovené zaplavové Uzemi, vedeni a ochranng pdsma VN a VVN

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— v ploSe (Z.142)VU.4 pii severozapadnim okraji (na styku s plochami zemédélskymi) v rémci vy-
mezené plochy (Z.142)VU.4, chrénit Gzemi pro provedeni vysadby pasu zelené o min. Sifce 15
m. Tento pas pfi rozhodovani 0 zménach v Gzemi povaZovat za nezastavitelny
— koeficient miry zastavéni pozemku se stanovuje :
e pro plochu (Z.142)VU.4 KZP= 0,70
e pro plochu (Z.54)VU.1 KZP = 0,80
— koeficient min. zastoupeni zelené na plochach (Z2.54)VU.1 a (Z.142)VU.4 se stanovuje KZ =
0,15
— vy8kova hladina zastavby se stanovuje:
e pro plochu (Z.54)VU.1 max. 13 m nad okolnim terénem (s vyjimkou komin( a anténnich a
osvétlovacich stoZard)
e pro plochu (Z.142)VU.4 max. 15 m nad okolnim terénem (s vyjimkou komind a anténnich a
osvétlovacich stoZar()
Pro plochu (Z.54)VU.2, se koeficient miry zastavéni pozemku a koeficient min. zastoupeni zelené
na ploSe pozemku nestanovuje

Vyznam vyutiti ploch - plocha transformacni Vyroba vSeobecna

(T.15VU.1,
(T.12VU.2,
(T.9YVU.3,

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— vyroba a skladovani

2. pripustné vyuziti:

— nevyrobni sluzby vietné ostatnich nevyrobnich sluzeb
— garaze a plochy pro odstavovani nékladnich vozidel

— stavby pro maloobchod a velkoobchod

— sbérmé dvory

— administrativa, vyzkumna centra

— maloobchodni prodejny specializované a ostatni

— dopravni terminaly, logisticka centra (pouze (T.15)VU.1)
pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfi-
slusnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— vyuZiti, u kterého nelze vyloucit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi) snizeni kvality prostfedi a po-
hody bydleni v navazujicich plochach SU.63, SU.64 a BU.9 pro vSechny stavby a Cinnosti neslu-
Citelné s hlavnim vyuZitim zejména:
e stavby pro vefejnou vybavenost
o stavby pro rekreaci
e nové stavby pro bydleni (s vyjimkou bydleni majitele, popF. najemce, nebo spravce stavby,
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Vyznam vyutiti ploch - plocha transformacni Vyroba vSeobecna

areélu)

— zemédélska ZivoCiSna vyroba

— stavby pro téZkou pramyslovou vyrobu

— pro stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za ucelem vyroby tepla, bioplynu, el.
energie a dalSich vedlejSich produkt( vznikajicich pfi jejich zpracovani (v plochach (T.12)VU.2,
(T.9VU.3)

— Sstavby pro maloobchodni prodejny velkoplo$né a maloobchodni prodejny specializované velko-
plosné a velké v plose (T.12)VU.2

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemku se stanovuje:
o pro plochy (T.15)VU.1, (T.12)VU.2 a (T.9)VU.3 KZP = 0,85
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku se stanovuje:
e pro plochy (T.15)VU.1, (T.12)VU.2 a (T.9)VU.3 KZ=0,15
— VvySkova hladina z4stavby se stanovuje
e pro plochu (T.15)VU.1 a (T.12)VU.2 max. 13 m nad okolnim terénem (s vyjimkou komin( a
anténnich stoZard)
o pro plochu (T.9)VU.3 max. 15 m nad okolnim terénem (s vyjimkou komin( a anténnich stoZa-
rd)

Vyroba drobna a sluzby VD

/a

VD.1, VD.2,
VD.3, VD.4,
VD.5, VD.6,
VD.8, VD.9,
VD.11, VD.12

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav Vyroba drobna a sluzby

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— drobné vyroba a sluzby

2. pripustné vyuziti:

— maloobchodni zafizeni, stravovaci, administrativa

— zafizeni nevyrobnich sluZeb a nevyrobnich sluZeb ostatnich

— stavby pro velkoobchod (s vyjimkou ploch VD.3, VD.11)

— samostatné sklady (s vyjimkou ploch VD.3, VD.5, VD.11)

— garaze a plochy pro odstavovéani ndkladnich vozidel souvisejicich s vyrobou a vyrobnimi sluz-
bami

— sbérné dvory

— stavby pro lehkou primyslovou vyrobu v plose VD.12

pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfi-
slusnych platnych pravnich pfedpisech

— stavby a Cinnosti, u kterych nelze vyloucit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi) snizeni kvality pro-
stfedi a pohody bydleni v navazujicich plochéch pro bydleni a smiSenych obytnych vSeobec-
nych (SU.85, SU.90, BI.47, BI.34, SU.136, SU.145, SU.112)

— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vefejnou vybavenost (so-

cialni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni, zdravotnické zafizeni, zafizeni pro kulturu,

stavby pro rekreaci)

stavby pro téZkou primyslovou vyrobu

stavby samostatnych skladd v plochach VD.3, VD.5, VD.11 (s vyjimkou skladd souvisejicich s

provozovanou hlavni ¢innosti)

— dopravni termindly, logisticka centra a centra dopravnich sluZeb (s vyjimkou ploch VD.2, VD.4,

%
%
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Vyznam vyuiiti ploch - stabilizovany stav Vyroba drobna a sluzby

VD.6, VD.12)

— zemédélskou ZivoCiSnou vyrobu

— stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za tcelem vyroby tepla, bioplynu, el. energie
a dalSich vedlejSich produktd vznikajicich pfi jejich zpracovéani

— maloobchodni prodejny velkoplo§né a maloobchodni prodejny specializované velkoplo$né a
velké v ploSe VD.3, VD.5, VD.8, VD.9

— bydleni (s vyjimkou bydleni majitele, popf. najemce plochy)

— Vv Césti ploch, do kterych zasahuje aktivni zona stanoveného zéaplavového tuzemi, se nepfipousti
povolovat stavby

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— v ploSe VD.8 respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemkt KZP = 0,75
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,25
— VvySkova hladina zastavby se stanovuje:
e pro plochy VD.3, VD.11 max. 10 m nad okolnim terénem
o pro plochy VD.1, VD.2, VD.4, VD.5, VD.6, VD.8, VD.9 max. 12 m nad okolnim terénem (u
ploch VD.2, VD.4, VD.6, VD.9 Ize ucinit vyjimku pro kominy a anténni a osvétlovaci stozary)
e pro plochu VD.12 max. 15 m nad okolnim terénem (s vyjimkou kominii a anténnich a osvétlo-
vacich stoZaru)
— v rémci téchto vymezenych ploch:
e jiZni a zapadni okraj plochy VD.12 (na styku s plochami OK.15 a SU.76)
e jiZni okraj plochy VD.2
o pfisevernim a zdpadnim okraji plochy VD.6
v mistech dosud nezastavénych, jako soucast stanoveného koef. min. zastoupeni zelené, chranit
uzemi pro provedeni vysadby pasu zelené o min. $ifce 10 m. Tento pas pfi rozhodovani o zménach
v Uzemi povaZovat za nezastavitelny.

(Z.50)VD.1

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Vyroba drobna a sluzby

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— drobné vyroba a sluzby

2. pripustné vyuziti:

— maloobchodni zafizeni, stravovaci, administrativa

— zafizeni nevyrobnich sluZzeb a nevyrobnich sluZeb ostatnich

— Sstavby pro velkoobchod

— samostatné sklady

— dopravni terminaly, logisticka centra

— stavby pro lehkou primyslovou vyrobu

— garaze a plochy pro odstavovani ndkladnich vozidel souvisejicich s vyrobou a vyrobnimi sluzbami
pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pravnich pfedpisech

— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vefejnou vybavenost (soci-

alni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, zafizeni pro kulturu),

stavby pro rekreaci

stavby pro zemédeélskou ZivociSnou vyrobu

stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za ucelem vyroby tepla, bioplynu, el. energie a

"
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Vyroba drobna a sluzby

dalsich vedlejSich produktt vznikajicich pfi jejich zpracovani
— maloobchodni prodejny velkoplosné a maloobchodni prodejny specializované velkoplo$né a velké
— bydleni (s vyjimkou bydleni majitele, popf. najemce plochy)
— stavby pro tézky pramysl

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— v ploSe respektovat stanovené zaplavové tzemi

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemku KZP = 0,85

— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,15

— vy$kova hladina zastavby se stanovuje max. 15 m nad okolnim terénem (s vyjimkou komind a an-
ténnich a osvétlovacich stoZard)

—> pfi zdpadnim okraji (na styku s plochami (Z.50)0K.4 a OK.13) v ramci vymezené plochy
(2.50)VD.1, v mistech dosud nezastavénych a nezpevnénych, jako soucast stanoveného koef.
min. zastoupeni zelené, chranit tizemi pro provedeni vysadby pasu zelené o min. Sifce 10 m. Ten-
to pas pfi rozhodovani o zméndch v uzemi povaZovat za nezastavitelny.

(T.T)VD.1

Vyznam vyutiti ploch - plocha transformacni Vyroba drobna a sluzby

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— drobné vyroba a sluzby

2. pripustné vyuziti:

— maloobchodni zafizeni, stravovaci, administrativa

— zafizeni nevyrobnich sluZeb a nevyrobnich sluZeb ostatnich

— Sstavby pro velkoobchod

— Sklady souvisejici s hlavnim vyuZitim

— garaze a plochy pro odstavovéni nékladnich vozidel souvisejicich s drobnou vyrobou a vyrobnimi
sluzbami

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pravnich pfedpisech

— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vefejnou vybavenost (soci-

alni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, zafizeni pro kulturu),

stavby pro rekreaci

stavby pro téZky pramys!

stavby pro zemédeélskou ZivociSnou vyrobu

stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za ucelem vyroby tepla, bioplynu, el. energie a

dalSich vedlejSich produktd vznikajicich pfi jejich zpracovéani

— maloobchodni prodejny velkoplo§né a maloobchodni prodejny specializované velkoplo$né

— bydleni (s vyjimkou bydleni majitele, popf. najemce plochy)

Ll

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— wvyuziti plochy je podminéno akceptaci ndvrhu plochy vefejného prostranstvi vSeobecného
(Z.32)PU.5

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemkt KZP = 0,75
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,25
— vy$kova hladina zastavby se stanovuje max. 12 m nad okolnim terénem (s vyjimkou antén)
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Vyroba energie z obnovitelnych zdroju VE

7 Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Vyroba energie z obnovitelnych zdroji
Podminky pro vyuZiti ploch:
1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— vyroba energie z obnovitelnych zdrojd
2. pripustné vyuziti:

— stavby fotovoltaické elektrarny véetné staveb souvisejicich s vyrobou el. energie z obnovitelnych
zdrojii (napf. fotovoltaické panely, sloupy pro vzdusné vedeni, oploceni, stavby k zabezpeleni
udrzby a provozu fotovoltaické elektrarny, stfidace napéti, pfipadné akumulaci el. energie apod.)

pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:
— Stavby a cinnosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-
VE.1 nych platnych pravnich pfedpisech
— v ¢asti ploch, do kterych zasahuje aktivni zdna stanoveného zaplavového tzemi, se nepfipousti
povolovat stavby
4. podminéné pripustné vyuZiti:
— respektovat
o koridor CNU.W50 pro umisténi protipovodriovych staveb
o vzrostlé zelené lemujici hranici plochy

— aktivni zonu stanoveného zaplavového Uzemi pfi jiznim okraji plochy a v koryté Bohuminské

struzky
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki a koeficient min. zastoupeni zelené se na ploSe pozemku ne-
stanovuje

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Vyroba energie z obnovitelnych zdroji
Podminky pro vyuZiti ploch:
1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— vyroba energie z obnovitelnych zdrojd
2. pripustné vyuziti:

— stavby fotovoltaické elektrarny véetné staveb souvisejicich s vyrobou el. energie z obnovitelnych
zdrojii (napf. fotovoltaické panely, sloupy pro vzdusné vedeni, oploceni, stavby k zabezpeleni
udrzby a provozu fotovoltaické elektrarny, stfidace napéti, pfipadné akumulaci el. energie apod.)

— po obvodu plochy zeleri zlepSujici ekologickou stabilitu Gzemi (travni porosty, kefové a vysoké
dreviny)

pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak

(2.117)VE.4

3. nepripustné vyuziti:

— Stavby a cinnosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
— stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pravnich pfedpisech

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— vyuZiti plochy je podminéno respektovanim pasu ochranné zelené navazujici na okolni plochu
krajinné zelené (Z.034)ZK.1

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemku a koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku se ne-
Stanovuje.

64




Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

vaivs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Plochy vodni a vodohospodarské

‘ Vodni a vodnich toki WT

7 Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav Vodni a vodnich toku
Podminky pro vyuZiti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZziti)
— pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokd,
2. pripustné vyuziti:
— rekreacni vyuziti-sportovni rybolov (WT.1, WT.3, WT.4, WT.5)
— provadéni vegetacnich uprav bfehovych asti vodni ploch
— krétkodobé zadrZeni destové vody (pouze WT.2)
— provadéni staveb souvisejicich s provozem a tdrZbou vodni plochy a revitalizaci vodnich toku
— provadéni staveb zajistujicich prostupnost tizemi — mostky, lavky, zpevnéni biehi v pfipadech
wr, soubéhu vodnich tokt a pozemni komunikace
WT.1, WT.2, — umisténi staveb protipovodriové ochrany (hraze, stény, odlehcovaci koryta, jezy, spadové stup-
WT.3, WT.4, né, zpevnéni biehu, provedeni vyusti, opatfeni ke zkapacitnéni pritoku apod.)
w;g' w; 6, — stavby technické infrastruktury
-7, WI.§, —> plnéni funkce USES
WT.15, WT.16, . . g . . < S
WT-17 WT.18 — realizace opatfeni pro zajisténi zprdchodnéni vodniho toku OlSe pro vodni Zivocichy
WT.19, WT.20, pokuvcif v bode, 3a4 vt.elio tabulky neni stanoveno jinak
WT.21, WT.22, 3. neprlpustne VyUthl.'
WT.23 — Stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

— oplocovani vodnich ploch a vodoteci
— stavby a cinnosti v plochach WT.6, a WT.15 - WT.23, jejichZ realizace by mohla narusit funkci
stavajicich staveb protipovodriové ochrany

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— respektovat koridory CNU.W+poradové cislo pro stavby protipovodriové ochrany
— respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— nestanovuji se

‘ Vodohospodaiské WH

7" Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav Vodohospodarské
Podminky pro vyuZiti ploch:
1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
— pozemky staveb a opatfeni na ochranu pfed povodnémi a regulaci vodniho rezimu v tzemi
WH.9, WH.10, | 2, pFipustné vyuZiti:
%Z;;i %Z;i’ — cyklostezky, ucelové komunikace

— provédéni vegetacnich Uprav
— provadéni staveb souvisejicich s provozem a tdrZzbou ploch
— provadéni staveb zajistujicich prostupnost dzemi — mostky, lavky, zpevnéni bfehd v pfipadech
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Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav Vodohospodarské

soubéhu vodnich tokt a pozemni komunikace
— umisténi staveb protipovodriové ochrany (hraze, stény, zpevnéni bfehd apod.)
— stavby technické infrastruktury
—> plnéni funkce USES
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— hestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— hestanovuji se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

vaivs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Plochy zelené

‘ Zelen sidelni ostatni ZS

/a

Vyznam vyuiiti ploch - stabilizovany stav ‘ Zelen sidelni ostatni

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

—> sidelni zeleri

2. pripustné vyuziti:

ZS,
Z8.1

— vefejné pfistupna zelen

— umisténi drobné architektury, mobilidfe, uméleckych dél, altanu apod.

— umisténi zpevnénych hfist a dalSich zafizeni pro télovychovu a sport (lezecké stény, U rampy,

dopravni hfité apod.)

umisténi stezky pro cyklisty, inline

umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu. Zasahy do celistvosti ploch pfi pro-

vadeéni liniovych vedeni technické infrastruktury (novych vedeni, popf. pfeloZek stavajicich vedeni)

budou minimalizovany.

— umisténi dopravni infrastruktury nezbytné k zajiSténi dopravni obsluhy plochy (chodniky, cyklos-
tezky, komunikace pro zpfistupnéni sousednich ploch apod.)

— umisténi protipovodriovych staveb (ochrannych zdi a hrazi), pokud je nebude mozné v piném roz-
sahu situovat ve vyhrazenych plochach a koridorech

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

%
%

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

— na ploSe zelené nesmi jeji dalsi pfipustné vyuZiti vyraznéji sniZit jeji hlavni zpdsob vyuZiti, zhorsit
podminky pro existenci vegetace nebo omezit moZznost koncepéniho pfistupu k feSeni zelené na
dané ploSe.

— v ploSe ZS.1 pro jakékoliv stavby s vyjimkou technické infrastruktury a staveb protipovodriovych
opatfeni

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— respektovat koridory pro umisténi protipovodriovych staveb

— respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté
— respektovat plochu (Z.49)DS.13

— respektovat aktivni zbnu stanoveného z4plavového dzemi

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— VvySkova hladina zastavby se stanovuje max. 5 m nad okolnim terénem

/a

Vyznam vyuiiti ploch - nvrh ‘ Zelen sidelni ostatni

Podminky pro vyuZiti ploch:

(2.69)Z5,

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

(2.011)ZS,
(2.014)ZS,

—> sidelni zeleri

(2.032)Z5,

2. pripustné vyuziti:

(2.033)ZS

— vefejné pfistupna zelen
— umisténi drobné architektury, mobilidfe, uméleckych dél, altanu apod.
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Vyznam vyuiiti ploch - navrh Zelen sidelni ostatni
— umisténi zpevnénych hiist a dalSich zafizeni pro télovychovu a sport (lezecké stény, U rampy,
dopravni hfité apod.)

— umisténi stezky pro cyklisty, inline

— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu. Zasahy do celistvosti ploch pfi pro-
vadeéni liniovych vedeni technické infrastruktury (novych vedeni, popf. pfeloZek stavajicich vedeni)
budou minimalizovany.

— umisténi dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (chodniky, cyklos-
tezky, komunikace pro zpfistupnéni sousednich ploch apod.)

— umisténi protipovodriovych staveb (ochrannych zdi a hrazi), pokud je nebude mozné v piném roz-
sahu situovat ve vyhrazenych plochach a koridorech

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

— na plochach zelené nesmi jeji dalsi pfipustné vyuZiti vyraznéji sniZit jeji hlavni zpdsob vyuZiti, zhor-
Sit podminky pro existenci vegetace nebo omezit moZnost koncepcniho pfistupu k feseni zelené na
dané ploSe

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— respektovat koridor CNU.T103 pro umisténi technické infrastruktury
— respektovat koridor CNU.W50 pro umisténi protipovodriovych opatfeni

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— VvySkova hladina zastavby se stanovuje max. 5 m nad okolnim terénem
— vy$kova hladina zastavby se stanovuje pro plochy (Z.032)ZS a (Z.033)ZS max. 15 m nad okol-
nim terénem

Zeleri parkova a parkové upravena ZP

/a

ZP

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav Zelen parkova a parkové upravena

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— parky, vefejné pfistupné zelefi

2. pripustné vyuziti:

— umisténi drobné architektury, mobiliafe, uméleckych dél, altanu apod.

— umisténi malych zpevnénych hfist

— umisténi stezky pro cyklisty, inline

— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy parku a
ploch navazujicich. Zasahy do celistvosti ploch pfi provadéni liniovych vedeni technické infrastruk-
tury (novych vedeni, popf. pfeloZek stavajicich vedeni) budou minimalizovany

— umisténi dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (chodniky, cyklos-
tezky, komunikace pro zpfistupnéni sousednich ploch apod.)

— vyhrazeni ¢asti plochy pro venceni pst

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

— na ploSe zelené nesmi jeji dalSi pfipustné vyuZiti vyraznéji sniZit jeji hlavni zpdsob vyuZiti, zhorsit
podminky pro existenci vegetace nebo omezit moznost koncepéniho pfistupu k feSeni zelené na
dané ploSe

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— respektovat koridor CNU.W50 pro umisténi protipovodriovych staveb
— respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté
— respektovat koridor CNU.T103
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Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav Zelen parkova a parkové upravena

— respektovat stanovené zaplavové tzemi a aktivni zonu stanoveného zaplavového tuzemi
— respektovat ochranna pasma VN, VTL

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— VvySkové hladina zastavby se stanovuje max. 4 m nad okolnim terénem

(K.18)ZP.1,

(2.023)ZP.4,
(Z.013)ZP.5,
(2.037)ZP.6,
(2.038)ZP.7,
(2.024)ZP.8

Vyznam vyuziti ploch - navrh Zelen parkova a parkové upravena

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— parky, vefejné pfistupné zelefi

2. pripustné vyuziti:

— umisténi drobné architektury, mobiliafe, uméleckych dél, altanu, oznaceni odpocivky, informacni
tabule, odpadkové koSe apod.

— umisténi malych zpevnénych hfist

— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy parku a
ploch navazujicich. Zasahy do celistvosti ploch pfi provadéni liniovych vedeni technické infrastruk-
tury (novych vedeni, popf. pfeloZek stavajicich vedeni) budou minimalizovany

— umisténi dopravni infrastruktury nezbytné k zajiSténi dopravni obsluhy plochy (chodniky, cyklos-
tezky, komunikace pro zpfistupnéni sousednich ploch apod.)

—> plnéni funkce USES

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuZitim
—> stavby a cinnosti uvedené v odst. 123.1. a 123.2. v podkap. I.A.5.2. (vztahuje se na plochy, které
jsou soucasti USES)

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— respektovat aktivni zonu stanoveného zplavového lzemi a stanovené zaplavoveé zemi

— vyuZiti ploch (2.023)ZP.4 a (2.024)ZP.8 je podminéno akceptaci navrhu ploch vefejnych pro-
stranstvi vSeobecnych

— v plode (Z.037)ZP.6 respektovat koridory CNU.D42 a CNU.D48

— respektovat ochranné pdsma VN

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— vySkova hladina z4stavby se stanovuje max. 6 m nad okolnim terénem

Zelen ochranna a izolaéni ZO

/a

Z0,
20.2

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav Zelen ochranna a izolacni

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

—> zelefi ochranna

2. pripustné vyuziti:

— vefejné pfistupna zelen

— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu

— dopravni infrastruktura nezbytna k zajiSténi dopravni obsluhy plochy (chodniky, pésiny, véetné
souvisejicich staveb jako napf. mostd, lavek, opérych zdi apod.)

— oploceni pozemku

—> plnéni funkce USES

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

69




7 Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav Zelen ochranna a izolacni

3. nepripustné vyuziti:

— Stavby a cinnosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

— povolovat stavby a Cinnosti uvedené v odst. 121.1.

— stavby a cinnosti uvedené v odst. 123.1. a 123.2. v podkap. |.A.5.2. (vztahuje se na plochy, které
jsou soucésti USES)

— na plose zelené nesmi jeji dalsi vyuziti vyraznéji sniZit jeji hlavni zplsob vyuZiti, zhorSit podminky
pro existenci vegetace nebo omezit moZnost koncepcniho pfistupu k feSeni zelené na dané ploSe.

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— hestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— VvySkova hladina zastavby se stanovuje max. 5 m nad okolnim terénem

Vyznam vyuiiti ploch - navrh Zelen ochranna a izolacni

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— zelen ostatni a specificka

2. pripustné vyuziti:

— vefejné pfistupna zelen

— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu

— dopravni infrastruktura nezbytna k zajiSténi dopravni obsluhy pro pési a cyklisty - chodniky, cyklis-
tické stezky

— oploceni pozemku

— provadéni terénnich Uprav souvisejicich se stavbami protipovodriové ochrany

— Ve vefejné pfistupné zeleni umisténi ulicniho (parkového) mobiliéfe, uméleckych dél apod.

(2.020)20, pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

(2.02)20 3. nepripustné vyuziti:

— Stavby a cinnosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

— stavby a cinnosti uvedené v odst. 123.1. a 123.2. v podkap. |.A.5.2. (vztahuje se na plochy, které
jsou soucésti USES)

— povolovat stavby a Cinnosti uvedené v odst. 121.1.

— na plose zelené nesmi jeji dali vyuziti vyraznéji sniZit jeji hlavni zplsob vyuZiti, zhorSit podminky
pro existenci vegetace nebo omezit koncepcni pfistup k feSeni zelené na dané ploe

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— hestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— nestanovuji se

Zeleri krajinna ZK

7" Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav ‘ Zelen krajinna
Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

ZK — zelen krajinna

2. pripustné vyuziti:
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Vyznam vyuiiti ploch - stabilizovany stav Zelen krajinna

—> realizace ploch USES

— umisténi vcelin(

— vodni plochy a vodni toky

— Stavby a cinnosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.120.
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuZitim

— Stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.odst. 121.1.

—> stavby a Cinnosti uvedené v odst, 123.2. v podkap. I.A.5.2. (vztahuje se na plochy, které jsou sou-
casti USES)

— Cinnosti, které zhor$i prostupnost krajiny (oplocovani ploch s vyjimkou do¢asného oploceni
k ochrané novych vysadeb) s vyjimkou oploceni zafizeni technického vybaveni, jehoz ochrana
vyplyvé z platnych pravnich predpisti a CSN (vodni zdroje, regulacni stanice, vodojemy, zafizeni
telekomunikacni apod.) a pro které nebyla vzhledem k velikosti zobrazovana plocha s rozdilnym
zpusobem vyuZiti

— povolovani staveb a zafizeni pro zemédélstvi

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— v plochach dotcenych vymezenim ploch tuzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
1.A.9.

— respektovat koridor CNU.W50 pro umisténi protipovodriovych staveb

— respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— nestanovuji se

(Z.04)ZK,
(Z.06)ZK,
(2.07)ZK,
(Z.012)ZK,
(Z.034)ZK 1,
(K.2) ZK,
(K.3) ZK,
(K.4) ZK,
(K.6) ZK,
(K.7) ZK,
(K.8) ZK,
(K.9) ZK,
(K.10) ZK,
(K.11) ZK,
(K.12) ZK,
(K.13) ZK,
(K.14) ZK,
(K.15) ZK,
(K.16) ZK,
(K.17) ZK,
(K.18) ZK,
(K.19) ZK,
(K.20) ZK,
(K.21) ZK,
(K.22) ZK,
(K.23) ZK,
(K.25) ZK,
(K.26) ZK,

Vyznam vyuiiti ploch - navrh ‘ Zelen krajinna

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— zelen krajinna

2. pripustné vyuziti:

— zeleri ve skladbé zlepSujici ekologickou stabilitu tzemi (travni porosty, kefové a vysoké dfeviny)
mimo plochy USES

—> realizace ploch USES

— umisténi vcelin(

— Stavby a cinnosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.120.

— vodni plochy a vodni toky

— v plochach (Z.0..)ZK lemujicich vyznamné dopravni tahy (D1, I/67, Zeleznicni trat ¢. 320 a 270) se
pfipousti realizace protihlukovych staveb

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuZitim

— Cinnosti, které zhorsi prostupnost krajiny (oplocovani ploch s vyjimkou doasného oploceni

k ochrané novych vysadeb) s vyjimkou oploceni zafizeni technického vybaveni, jehoz ochrana
vyplyvé z platnych pravnich predpisti a CSN (vodni zdroje, regulacni stanice, vodojemy, zafizeni
telekomunikacni apod.) a pro které nebyla vzhledem k velikosti zobrazovana plocha s rozdilnym
zpusobem vyuZiti

umisténi, popfipadé zména vyuZiti na zahradu

staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi

stavby a Cinnosti uvedené v odst. 123.2. v podkap. I.A.5.2. (vztahuje se na plochy, které jsou sou-
casti USES)

— Stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.odst. 121.1.

Vil

71




(K.27) ZK 1,
(K.30) ZK,
(K.31) ZK,
(K.32) ZK

Vyznam vyuiiti ploch - navrh Zelen krajinna

—> povolovani Cinnosti, které by v plochach krajinné zelené, kterymi prochazi koridory CNU. T+por.
¢islo, CNU.D+por. Cislo, CNZ.+oznaceni dle ZUR MSK, CNU.W+pof. Cislo znemoZnily, popf. ztizi-
ly realizaci staveb pro, které jsou koridory vymezeny

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— v plochach dotéenych vymezenim ploch tuzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
1.A.9.

— respektovat koridor CNU.W50 pro umisténi protipovodriovych staveb

— respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— nestanovuji se

(T.5)ZK,
(T.14ZK

Vyznam vyuiiti ploch - transformacni ‘ Zelen krajinna

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— zelen krajinna

2. pripustné vyuziti:

— zeleri ve skladbé zlepSujici ekologickou stabilitu tzemi (travni porosty, kefové a vysoké dfeviny)
— umisténi vcelin(

— Stavby a cinnosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.120.

— vodni plochy a vodni toky

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuZitim

—> Cinnosti, které zhorsi prostupnost krajiny (oplocovani ploch s vyjimkou doasného oploceni
k ochrané novych vysadeb) s vyjimkou oploceni zafizeni technického vybaveni, jehoz ochrana
vyplyvé z platnych pravnich predpisti a CSN (vodni zdroje, regulacni stanice, vodojemy, zafizeni
telekomunikacni apod.) a pro které nebyla vzhledem k velikosti zobrazovana plocha s rozdilnym
zpusobem vyuZiti

— staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi

— Stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.odst. 121.1.

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— hestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— nestanovuji se

Zelen zahradni a sadova Z2

/a

zz

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav Zelen zahradni a sadova

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— plochy zahrad

2. pripustné vyuziti:

— zména na krajinnou zelefi

— oploceni pozemku

— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu

— dopravni infrastruktura nezbytna k zajiSténi dopravni obsluhy ploch (icelové komunikace, chodni-
ky, péSiny, véetné souvisejicich staveb jako napf. mostd, lavek, opérnych zdi apod.)
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Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav Zelen zahradni a sadova

— stavby véelinu

— stavba souvisejici s uZivanim plochy napf. stavba pro chovatelstvi, altan, sklad nafadi apod. (za-
stavéna plocha <16 m2)6

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuZitim

— Stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi

— v ¢asti ploch, do kterych zasahuje aktivni zdna stanoveného zaplavového tzemi, se nepfipousti
povolovat stavby

— povolovat docasné ani trvalé umisténi mobilnich domd slouzicich k rekreaci nebo k bydleni

— povolovat stavby ve vzdélenosti mensi jak 6 m od biehovych Car koryt ostatnich drobnych vodnich
tokd s vyjimkou staveb:
e protipovodriové ochrany a staveb souvisegjicich s ddrzbou vodotece;
e dopravni a technické infrastruktury za podminky, Ze tizemni podminky neumozni jejich situovani

ve VEtSi vzdalenosti od biehové Cary

— povolovat tyto stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji:
o vétrné elektrarny;
o fotovoltaické elektrarny;

— povolovat doplrikovou funkci bydleni, ¢i pobytové rekreace u staveb uvedenych v pfipustném vyu-
Ziti

— dalsi vyuziti nesmi vyraznéji sniZit hlavni zptsob vyuZiti nebo zhorsit podminky pro existenci vege-
tace

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— v plochach dotcenych vymezenim ploch tuzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
1.A.9.

— respektovat koridor CNZ.DZ5

—> respektovat stanovené zaplavové Uzemi a aktivni z6nu stanoveného zéplavového tzemi

— respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— vySkova hladina z4stavby se stanovuje max.5 m nad okolnim terénem

Vyznam vyuiiti ploch - navrh Zelen zahradni a sadova

Podminky pro vyuZiti ploch:

z.0o1zz,

g gg;g: 1. prevazujici uéel vyuZiti (hlavni vyuZiti)

(é- 83)5? —> plochy zahrad v nezastavéném tzemi

52_01)0) Z’Z, 2. pripustné vyuZiti:

(2.015)2Z, — oploceni pozemku

(2.016)Z, —> umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu

(2.017)ZZ, —> dopravni infrastruktura nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy ploch ((idelové komunikace, chodni-
(2.018)2Z, ky, pésiny, vietné souvisejicich staveb jako napf. mostd, lavek, opérnych zdi apod.)

(2.019)2Z, —> stavby véelinu

(2.021)2Z, — stavba souvisejici s uZivanim plochy — napf. stavba pro chovatelstvi, altan, sklad néradi apod.
(2.022)2Z, (zastavéné plocha <16 m2)7

gg;ggz’ — vploSe (Z. 02,5)22',2, umisféni staveb provozné a funkéné souvisejicich s rodinnym domem v ploSe
(Z: 027)ZZ: SU.163 (napf. garaZ, bazén apod.)

pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak

6 kap. I.A.13 Viysvétleni pojmu
7 kap. 1.A.13 Vysvétleni pojmi
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(2.028)2Z,
(2.029)2Z,
(2.030)2Z,
(2.031)2Z,
(2.035)2Z,
(2.036)2Z,
(2.039)2Z,
(2.040)2Z,

Vyznam vyuiiti ploch - navrh Zelen zahradni a sadova

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuZitim
— Stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi
— v ¢asti ploch, do kterych zasahuje aktivni zdna stanoveného zaplavového tzemi, se nepfipousti
povolovat stavby
— povolovat docasné ani trvalé umisténi mobilnich domd slouzicich k rekreaci nebo k bydleni
— povolovat stavby ve vzdélenosti mensi jak 6 m od biehovych Car koryt ostatnich drobnych vodnich
tokd s vyjimkou staveb:
e protipovodriové ochrany a staveb souvisejicich s tdrzbou vodotece;
o dopravni a technické infrastruktury za podminky, Ze tizemni podminky neumozni jejich situovani
ve VEtSi vzdalenosti od biehové Cary
— povolovat tyto stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroji:
o vétrné elektrarny;
o fotovoltaické elektrarny;
— povolovat doplrikovou funkci bydleni, ¢i pobytové rekreace u staveb uvedenych v pfipustném vyu-
Ziti
— dalsi vyuziti nesmi vyraznéji sniZit hlavni zptsob vyuZiti nebo zhorsit podminky pro existenci vege-
tace

4. podminéné pripustné vyuZiti:

—> respektovat stanovené zaplavové Uzemi a aktivni z6nu stanoveného zéplavového tzemi
— respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté
— respektovat ochranné pasma VN, VTL

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— VvySkova hladina zéstavby se stanovuje max.5 m nad okolnim terénem
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Vv

e

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Plochy prirodni

Pfirodni véeobecné NU

s

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav ‘ Pfirodni vSeobecné

NU

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— plochy pfirodni

2. pripustné vyuziti:

—> zaloZeni a realizace ploch USES
— stavby vcelint
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuZitim

—> stavby a Cinnosti uvedené v odst, 123.1. a 123.2. v podkap. |.A.5.2. (vztahuje se na plochy, které
jsou soucésti USES)

— stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi

— Sstavby uvedené v podkap.l.A.5.1.odst. 121.1.

— v ¢asti ploch, do kterych zasahuje aktivni zdna stanoveného zaplavového tzemi, se nepfipousti
povolovat stavby

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— v plochach dotéenych vymezenim ploch tuzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
1.A.9.

— respektovat koridor CNU.W50 pro umisténi protipovodriovych staveb

— respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
| razu:

— nestanovuji se

Vyznam vyuiiti ploch - nvrh ‘ Pfirodni vSeobecné

(K.NU.1,
(K.1NU.2,
(K.6INU.4,
(K.13)NU.5,
(K.18)NU.6,
(K13NU.7,
(K.28)NU.8,
(K.22)NU.9,
(K.21)NU.10,
(K.21)NU.11,
(K.22)NU.12,
(K.24)NU.13,
(K.1)NU.14,
(K.12NU.15

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— plochy pfirodni

2. pripustné vyuziti:

— zalozeni USES

— zalesnéni

— stavby vcelint

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuZitim

— Stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi

— Sstavby uvedené v podkap.l.A.5.1.odst. 121.1.

— v Casti ploch, do kterych zasahuje aktivni zona stanoveného zéplavového tzemi, se nepfipousti
povolovat stavby

—> Stavby a innosti uvedené v odst. 123.1. a 123.2. v podkap. .A.5.2.
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Vyznam vyuiiti ploch - navrh Pfirodni vSeobecné

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— v plochach dotéenych vymezenim ploch Gzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.

1.A9.
—> v plose (K.28)NU.8 respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— nestanovuji se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

vaivs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Plochy zemédélské

‘ Zemédélské vseobecné AU

s

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav ‘ Zemédélské vseobecné

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— plochy s pievazujicim zemédélskym vyuzitim

2. pripustné vyuziti:

zalozeni a realizaci ploch USES

umisténi vcelind

stavby a Cinnosti uvedené v podkap. 1.A.5.1. odst.120.

vodni toky a plochy

zména na Krajinnou zeleri

zména na pozemky urcené k pinéni funkce lesa

v zastavéném Uzemi realizovat oploceni pozemki a zmény pozemki na zahrady
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

Iidlill

3. nepripustné vyuziti:

AU

— stavby a Cinnosti, které nejsou slucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

— stavby a zafizeni pro zemédélstvi (s vyjimkou lehkych pristfeskd)

— stavby a Cinnosti uvedené v odst. 123.2. v podkap. I.A.5.2. (vztahuje se na plochy, které jsou sou-

casti USES)

stavby uvedené v podkap. I.A.5.1.odst. 121.1.

v nezastavéném tzemi povolovat zmény kultury na oplocené zahrady

v nezastavéném Uzemi oplocovani pozemki s vyjimkou oploceni pastevnich areald chovu hospo-

dafskych zvifat a docasnych oploceni novych vysadeb v plochach USES

— v ¢asti ploch, do kterych zasahuje aktivni zdna stanoveného zaplavového tzemi, se nepfipousti
povolovat stavby

Vil

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— dosavadni vyuZiti nesmi byt ménéno zpdsobem, ktery by znemoZnil nebo podstatné ztiZil prové-
fované budouci vyuZiti v ploSe US.2

— v plochach dotéenych vymezenim ploch tuzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
L.A.9.

— v plochach AU dotcenych vymezenim koridoru CNU.D.., CNZ..., CNU.T.. a CNU.W.. akceptovat
podminky v podkap. I.A.4.2. a .A.4.5. s vyjimkou koridord CNU.D1, CNU.D43, CNU.D44,
CNU.D45 a CNU.D46, ve kterych se pfipousti zména trasovani liniové stavby, pokud se nalezne
vhodnéjsi a ekonomictéjsi feSeni v rémci stanovenych podminek pro plochy s rozdilnym zpdso-
bem vyuZiti

— respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— VvySkové hladina zéstavby se stanovuje max.7 m nad okolnim terénem
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

vaivs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Plochy lesni

Lesni vSeobecné LU

s

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav ‘ Lesni vseobecné

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— pozemky urcené k pinéni funkce lesa

2. pripustné vyuziti:

—> zaloZeni a realizace ploch USES

— umisténi vodnich ploch, mokfadii

— stavby vcelint

— Stavby a cinnosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.120.
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti

LU

— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

— stavby a zafizeni pro zemédélstvi

—> stavby a Cinnosti uvedené v odst. 123.1. a 123.2. v podkap. .A.5.2.(vztahuje se na plochy, které
jsou soucésti USES)

— Sstavby uvedené v podkap.l.A.5.1.odst. 121.1.

— oplocovani pozemk s vyjimkou docasnych oploceni novych vysadeb

— v ¢asti ploch, do kterych zasahuje aktivni zdna stanoveného zaplavového tzemi, se nepfipousti
povolovat stavby

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— v plochach dotéenych vymezenim ploch tuzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
1.A.9.
— respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— nestanovuji se

Vyznam vyuiiti ploch - nvrh ‘ Lesni vseobecné

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— pozemky urcené k pinéni funkce lesa

2. pripustné vyuziti:

(K.29)LU

— stavby vcelint
— Stavby a cinnosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.120.
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

— stavby a zafizeni pro zemédélstvi

— Stavby uvedené v podkap.l.A.5.1. odst. 121.1.

— oplocovani pozemk s vyjimkou docasnych oploceni novych vysadeb

— Vv ¢asti ploch, do kterych zasahuje aktivni zdna stanoveného zaplavového tzemi, se nepfipousti
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Vyznam vyuiiti ploch - navrh Lesni vseobecné

povolovat stavby

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— hestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— nestanovuji se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

vaivs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Plochy smisené krajinné

Smisené krajinné vseobecné MU

/a

Vyznam vyuziti ploch - navrh Smisené krajinné vSeobecné - rekreace nepobytova

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— plochy krajinné vSeobecné

2. pripustné vyuziti:

(K.18MU.r1,

— situovani turistickych, cyklistickych, nebo naucnych stezek, odpoCivek, piknikovych luk, plaZi
apod.

— umisténi mobiliafe souvisejiciho s pfipustnym vyuZzitim (lavicky, détské hristé, altén, nezpevnéna

hristé apod.

vodni plochy

zeleri ve skladbé zlepsujici ekologickou stabilitu dzemi (travni porosty, kefové a vysoké dfeviny)

mimo plochy USES

— zména ¢asti ploch na pozemky urcené k pinéni funkce lesa

— Stavby a cinnosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.120.

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

%
%

(K.5MU.r2,

3. nepripustné vyuziti:

(Z.041)MU.r3

— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuZitim

— stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi

— stavby pro pobytovou rekreaci

— Cinnosti, které zhorsi prostupnost krajiny (oplocovani ploch s vyjimkou doasného oploceni
k ochrané novych vysadeb)

— v Casti ploch, do kterych zasahuje aktivni z6na stanoveného zaplavového tzemi, se nepfipousti
povolovat stavby

— Sstavby uvedené v podkap.l.A.5.1.odst. 121.1.

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— v plochach dotéenych vymezenim ploch tuzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
1.A.9.

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
| rdzu:

— nestanovuji se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

vaivs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Plochy tézby

Tézba vseobecna GU

/a

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav ‘ TéZba vSeobecna

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— tézba nerostil

2. pripustné vyuziti:

GU.1

— plochy zemédélské veobecné

— plochy lesni véeobecné

— plochy pfirodni vSéeobecné

— zelen krajinna

— plochy vodni a vodohospodarské (véetné umisténi staveb protipovodriovych opatreni)

— rekultivacni opatfeni sméfujici k zahlazeni téZebni Cinnosti

—> zalozeni ploch pro plnéni funkce USES (po ukonceni téZebni dinnosti)

— Stavby a cinnosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.120.

— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi tézby

— dopravni infrastruktura nezbytna k zaji§téni dopravni obsluhy plochy a ploch navazujicich a pro-
stupnosti krajiny (Ucelové cesty, péSiny, cyklistické stezky apod.)

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuZitim

— povolovat ¢innosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— Stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.odst. 121.1.

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— v plose GU.1 akceptovat stavajici protipovodriova opatfeni a vodohospodarské plochy k realizaci
novych protipovodriovych opatfeni

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— nestanovuji se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

vaivs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Plochy specifické

| Specifické jiné XX

/a

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav ‘ Specifické jiné

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)

— ochrana kulturni pamatky

2. pripustné vyuziti:

— kulturni dcely:
o vCetné dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace,
chodniky, manipulacni plochy apod.)
o vefejnych prostranstvi a ploch okrasné a rekreacni zelené, ulicniho mobiliafe apod.

3. nepripustné vyuziti:

— hestanovuje se

4. podminéné pripustné vyuZiti:

— hestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— nestanovuji se

Kapitola .LA.7.Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésSnych opatreni, staveb

a opatieni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci

185. v nazvu kapitoly se rusi text ve znéni: ;pro-kierélze pravak-pozemkim-a-stavbam-wy-

Kapitola se méni takto:

186. v odst. 154.1. se rusi vlozena tabulka a nahrazuje se novym znénim:

L0 g
RN
8 £ » S 3| Popis verejné prospésné stavby, pro kterou je plocha/ koridor vyme- | Katastralni .
S328 G zen uzemi Poznamka
[P E S
Sog &N
ST 5.8 8
55553
O3S cH
dostavba délniéni MUK v jihozapadni &asti FeSeného tizemi pro dopravni Vrbice nad VPS ZUR MSK D15
VD.D15 napojeni ctyfpruhové smérové délené silnice 1. tfidy (Bohumin (D1, MUK Odrou
’ Virbice)-Havifov, silnice I.tfidy) do stavajici dalnicni kfizovatky, véetné sta-
veb vedlejSich /souvisegjicich ]
prelozka sil. /67 ve vychodni ¢asti feSeného tizemi, vCetné Upravy kfizovat- | Skfecori VPS ZUR MSK DZ5
VD.DZ5 ky se sil. 11l/46813, vcetné staveb vedlejSich /souvisejicich. Soucésti stavby
preloZky bude i demolice RD na p.¢.2329/3
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3338,
8 £ © §- =| Popis verejné prospésné stavby, pro kterou je plocha/ koridor vyme- | Katastralni q
S5 22 G| zen Gzemi Poznamka
= >Ec®
S@aocN
S SRS
SSsz8
O3-S cown
prestavba zemniho télesa stavajici kiizovatky sil. I/67 x sil. 11/471 x 11l/46812 | Skfecori
VD.3 Ve vychodni ¢ésti Uzemi (ul. 1. Maje x ul. Rychvaldské)
prestavba zemniho télesa stavajici kfizovatky sil. Ill/4711 x sil. 11/46817 Novy Bohumin
VD4 v centralni Casti mésta (ul. Bezrucova x ul. Lidicka)
prestavba zemniho télesa stavajici kfizovatky sil. 1l/471 x sil. I1l/4712 x MK | Zablati u Bo-
VD.5 v jizni casti mésta (ul. Sokolské x ul. Hraniéni x ul. Zablatské) humina
vystavba mistni komunikace v centraini ¢asti mésta (propojeni ul.9.kvétna a | Novy Bohumin,
VD.16 ul. Okruzni Pudlov
VD.17, VD.18, | vystavba komunikacniho ro§tu mistnich komunikaci a pfestavba zemniho Skreéori
VD.19, VD.20, | télesa stavajici mistnich komunikaci v jihovychodni ¢asti mésta (ul. Uvozni)
VD.21, VD.22,
VD.23, VD.24,
VD.51
VD.25 vystavba nové mistni komunikace a pfestavba zemniho télesa stavajici Skfecori

’ mistni komunikace ve vychodni ¢asti tizemi (ul. Polni)

VD.26 vystavba nové mistni komunikace a piestavba zemniho télesa stévajici Z4blati u Bo-

’ mistni komunikace v jizni ¢asti zemi (ul. Rovna) humina
VD.12 pr'?sttavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v centralni ¢asti Novy Bohumin

mésta
VD.27 prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v severni ¢asti mésta | Novy Bohumin
’ (ul. Miynska)
VD.29 pfestavba zemqiho télesa stavajici mistni komunikace v zapadni casti Pudlov
’ mésta (ul. Rolnickd)
VD.30 prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v centralni Casti Pudlov
’ mésta (ul. Skolni)
VD.31 pr'?stavba zerr?nifzo télesa stavajici mistni komunikace v jihozdpadni ¢asti Cg;l:ev’n ad
mésta (ul. Vrbicka)
Odrou
VD.32 pfestavba zemniho télesa stévajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti Skrecori

) obce (ul. Bo¢ni)

VD.28 pfestavba zemniho télesa stévajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti Novy Bohumin

’ mésta (ul. Mlynska)

VD.34 prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni casti | Skrecor

’ mésta (ul. Blatnd)

VD.A3 prestavba zemniho télesa stéavajici mistni komunikace / vystavba mistni Zablati u Bo-

’ komunikace ve vychodni ¢asti mésta (ul. Tovarni) humina
VD.35, VD.36, | pfestavba zemniho télesa komunikacniho ro$tu stavajicich mistnich komu- | Zablati u Bo-
VD.37, VD.38 | nikaci v jiZni ¢asti mésta (ul. Bezrucova, ul. Na Piskach) humina
VD.39. VD.40 pfestavba zemniho télesa stévajicich mistnich komunikaci v jihovychodni | Zablati u Bo-

T casti mésta humina
VD.41 pfestavba zemniho télesa stévajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti Z4blati u Bo-

’ mésta (ul. Anenska) humina
VD.42 pfestavba zemniho télesa stévajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti Z4blati u Bo-

’ mésta (ul. Sokolska) humina

vystavba ucelové komunikace pro zpfistupnéni plochy (Z.142)VU.4 pro Pudlov
VD.9 cyklisty, osobni a nékladni dopravu a plochy pro podnikatelské aktivity

v plose DD.2
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1 ©
33:5s
.- A
8 £ @ & £ Popis vefejné prospésné stavby, pro kterou je plocha/ koridor vyme- | Katastralni q
=288 —— Poznamka
=>E s § zen uzemi
2383
S55:E
O3-S cown
vystavba tcelové komunikace v jihozapadni ¢asti mésta pro zpfistupnéni Pudlov
VD.10 plochy (Z.142)VU.4 a podnikatelské aktivity v ploSe DD.2 pro nakladni a
osobni dopravu, cyklisty
VD.14 stavba chodniki podé! stévajici sil. I/471 zabial u Bo-
umina
vystavba nového cyklistického propojeni v severni ¢asti tizemi smérem do | Kopytov
VD.7 Polské republiky, véetné nové lavky a napojeni na stavajici ucelovou komu-
nikaci
pfestavba zemniho télesa stévajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti Skrecori
VD.33
obce (ul. Opletalova)
pfestavba zemniho télesa stavajicich mistnich komunikaci ve vychodni Skrecori
VD.43 ot
Casti obce (ul. U Borku)
VD.11 vystavba ucelové komunikace v jihozapadni ¢asti mésta ijﬁ;l?;;u Bo-
VD.44 pfestavba zemniho télesa stévajici mistni komunikace Novy Bohumin
VD.46 vystavba mistni komunikace Skrecor
VD.48 prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace (ul. Polni) Skrecori
VD.49 pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace Novy Bohumin
plestavba a napojeni mistni komunikace na komunikaci v koridoru Pudlov
VD.52 CNU.D42 pro zpfistupnéni plochy (Z.142)VU.4 a podnikatelské aktivity
v ploSe DD.2 pro cyklisty a osobni automobily.
VD.50 pfestavba zemniho télesa stévajici mistni komunikace Novy Bohumin ]
stavba vysokorychlostni traté (VRT) Ostrava-Svinov-hranice CR/PR (- Novy Bohucnln, VPS ZURMSK VR2
. A sy . Pudlov, Skre-
VD.VR2 Katowice), vCetné staveb vedlejsich a vyvolanych preloZek technické a cofi. Vibice
dopravni infrastruktury |
nad Odrou
187. v odst. 154.2. se rusi vloZzena tabulka a nahrazuje se novym znénim:
g @
S$d 55w
.= 9Q <
£358%
@ N— — . v s v vv s . .
§ £ ; 5 % Popis verejné prospésné stavby, pro kterou je plocha / koridor Katastralni izemi | Poznimka
83> § 3| vymezen
So 588
>8 s 3 T @©
S3583
S8LEH
VT.4, VT.5 Kanalizacni stoky Novy Bohumin
VT.6 Kanalizacni stoka Novy Bohumin
VT.3, VT.15 Kanalizacni stoka Skrecori
V1.7 Kanalizacni stoky véetné Cerpacich stanic Z4blati u Bohumina
VT.8, VT.10 Kanalizaéni stoky ] Zablati u Bohumina
VT.1 Plocha pro Cerpaci stanici, pfipadné lokalni COV Zablati u Bohumina
VT.12 PreloZka venkovniho vedeni VN 22 kV Stary Bohumin
VT.13, VT.14 | Vedeni horkovodu Stary Bohumin
Novy Bohumin
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188. v odst. 154.3. se rusi vloZzena tabulka a nahrazuje se novym znénim:
T ST
fdss
53228
o O S 5 . v . w vy s . v . 2y
% E. :‘i S < Popis verejné prospésné stavby, pro kterou je plocha, popr. koridor l,(atas,tralnl Poznémka
= S5 &|vymezen uzemi
g D¢ c N
£T888
S2XS3
SSLE%
. L o e e Pudlov, Vrbice | VPS ZUR MSK
VN.PO23 Protipovodriové hraze (popf. stény), véetné doprovodnych objektl nad Odrou PO23
VN4 Protipovodriové hraze (popf. stény), véetné doprovodnych objektl Skrecori
VN.5 Protipovodriové hréze (popf. stény), véetné doprovodnych objekti Novy Bohumin
VN.6 Protipovodriové hréze (popf. stény), véetné doprovodnych objekti Novy Bohumin
VN.7 Protipovodriové hraze (popf. stény), véetné doprovodnych objektl Novy Bohumin
VN.8 Pfikop a zasakovaci travnaté pasy pro odvodnéni Gzemi za protipovodrio- | Pudlov
’ vou hrazi
Novy Bohumin
VN.15 Protipovodriové hraze (popf. stény), véetné doprovodnych objektl Skrecor
’ ‘ ’ Z4blati u Bo-
humina
189. v tabulce vloZené v odst. 157. se v prvnim sloupci a prvnim fadku rusi kéd: ,M-U4“ a nahra-
zuje se kodem: ,VU.7" a ve druhém fadku se rusi kod: ,M-U2“ a nahrazuje se kodem:
2VU.2%
190. rusi se kapitola I.A.8. véetné nazvu kapitoly.
191. odst. 160. se rusi.
192. nazev a oznaceni kapitoly I.A.9. se rusi a nahrazuje se novym znénim:

I.A.8. KOMPENZACNI OPATRENI PODLE ZAKONA O OCHRANE PRIRODY A KRAJINY*

‘ Kapitola .A.8. Kompenzaéni opatieni podle zakona o ochrané prirody a krajiny

Kapitola neni dotéena Zménou ¢.6.

‘ Kapitola L.LA.9. Vymezeni ploch a koridort uzemnich rezerv

193.

provéfeni®.

Kapitola se méni takto:

v nazvu kapitoly se rusi oznaceni kapltoly AA10"a nahraZUJe se ,,IA 9 av nazvu kapltoly
se rusi text ve znéni: ; ; , :

194. v odst.163. se rusi vlozena tabulka a nahrazuje se novym znénim:
Oznac. Soucasné vyuziti | Budouci vyuziti Cile provéreni budouciho vyuziti
plochy plochy plochy/koridoru ploch/koridoru
1 2 3 4
R1 plocha zemédélskéa plocha bydleni individu- | Provéfit vhodnost plochy pro bydleni ve vztahu:
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Oznacé.
plochy

Soucasné vyuziti
plochy

Budouci vyuziti
plochy/koridoru

Cile provéreni budouciho vyuziti
ploch/koridoru

3

4

alniho

o K zajisténi vhodného zpfistupnéni plochy pro dopravni
obsluhu a napojeni na technickou infrastrukturu

ek nevyhovujicim odtokovym pomérdm v uzemi

o ke stavajicimu vzduSnému vedeni VN 22kV a DTR

Provéfit nezbytnost a potfebu této budouci zastavitelné plo-

chy pro bydleni, popF. pro jiné vyuZiti.

R.9

plochy lesni, krajinné
zelené, vodni, silnicni
dopravy, vyroby a skladu

koridor z nadfazené
dokumentace pro do-
pravni infrastrukturu
(ZUR MSK)

Provéreni prelozky sil. 1l/471

R.10

plocha silniéni dopravy

koridor pro mistni komu-
nikaci

Provéfit vhodnost vyuZiti koridoru pro:
o plestavbu zemniho télesa stavajici ticelové komunikace
na mistni komunikaci
Provérit nezbytnost a potfebu této budouci zastavitelné plochy
pro silniéni dopravu v navrhovaném vyuZiti (zvySeni vyznamu
této dopravni plochy v dopravni koncepci mésta).

R.11

plocha zemédélskéa

koridor pro mistni komu-
nikaci

Provéfit vhodnost a potfebnost vymezeni koridoru pro vy-
stavbu nové mistni komunikace ve vztahu k navrZzenym Sif-
kovym Upravam stavajicich komunikaci v plochach
(Z.111)PU.7 a (Z.115PU.10

R.12

plochy dopravni, zemé-
délské, vodni a drobné
vyroby

koridor pro vytlacny fad
splaskovych vod

Provérit redlnost a potfebnost napojeni plochy tzemni rezer-
vy pramyslové zony v Dolni Lutyni kanalizaci vytlacnym ra-
dem splakovych vod na COV v Bohuminé

R.13

plochy dopravni, zemé-
délské a vodni plochy

koridor pro VTL

Provérit redlnost a potfebnost napojeni plochy tzemni rezer-
vy primyslové zény v Dolni Lutyni na nadfazenou sit VTL
plynovodu

R.14

plochy zemédélské,
zahrad a vodni plochy

koridor pro vodovodni
pfivadéc

Provérit redlnost a potfebnost napojeni plochy tzemni rezer-
vy primyslové zény v Dolni Lutyni na vodovodni fad ve
Skfeconi

R.2

plocha zemédélskéa

smisend obytna vseo-
becna

Provéfit vhodnost lokalizace plochy smisené obytné vseo-

becné ve vztahu:

ek navazujicim plocham bydleni

o K zajisténi vhodného zpfistupnéni plochy pro dopravni
obsluhu a napojeni na technickou infrastrukturu

e k zajisténi odvodnéni plochy (v koridoru CNU.W4)
nevhodnym odtokovym pomérdm v uzemi
k existenci aktivni zény stanoveného zéplavového lze-
mi a k pfipravovanym protipovodriovym opatfenim, ktera
by méla zajistit ochranu plochy pfed zaplavovanim

Provéfit nezbytnost a potfebu této budouci zastavitelné plo-

chy smisené obytné v§eobecné, popf. zvaZit jiné vyuZiti.

R.3

plocha zemédélskéa

smisend obytna vseo-
becna

Provéfit vhodnost lokalizace plochy smisené obyiné vseo-

becné ve vztahu:

ek navazujicim plocham

o K zajisténi vhodného zpfistupnéni plochy pro dopravni
obsluhu a napojeni na technickou infrastrukturu

o k zajisténi odvodnéni plochy (v koridoru CNU.W4)

ek pfipravovanym protipovodrfiovym opatfenim, ktera by
méla zajistit ochranu plochy pfed zaplavovanim

e nevhodnym odtokovym pomérim v tizemi

Provéfit nezbytnost a potfebu této budouci zastavitelné plo-

chy smisené obytné v§eobecné, popf. zvaZit jiné vyuZiti.
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Oznacé.
plochy

Soucasné vyuziti

plochy

Budouci vyuziti
plochy/koridoru

Cile provéreni budouciho vyuziti
ploch/koridoru

3

4

R.4

rodinna rekreace — za-
hréadkéarské osady

smisend obytna vseo-
becna

Provéfit vhodnost zmény ve vyuZiti plochy zahradkarské

osady na plochu smisenou obytnou vSeobecnou ve vztahu:

ek navazujicim plocham smisenym obytnym

o K zajisténi vhodného zpfistupnéni plochy pro dopravni
obsluhu a napojeni na technickou infrastrukturu

ek pfipravovanym protipovodrfiovym opatfenim, ktera by
méla zajistit ochranu plochy pfed zaplavovanim

Provéfit nezbytnost a potfebu této budouci zastavitelné plo-

chy smisené obytné v§eobecné, popf. zvaZit jiné vyuZiti.

R.5

plochy lesni

plocha vodohospodarska

Provéfit vhodnost a potfebu lokalizace suché nadrze ve
vztahu:
o kredlnym zdsahdm do zaboru pozemku urenych
k pinéni funkce lesa.
e pfinosim v Uzemi pfi ochrané pfed pfivalovymi srazka-
mi v uzemi

R.6

plochy lesni, krajinné
zelené

plocha vodohospodarska

Provéfit vhodnost a potfebu lokalizace suché nadrze ve
vztahu:
o kredlnym zdsahdm do zaboru pozemku urenych
k pinéni funkce lesa.
e pfinosim v Uzemi pfi ochrané pfed pfivalovymi srazka-
mi v uzemi

R.7

plocha zemédélska,
krajinna zelefi

plocha smiSené krajinna
vSeobecna - rekreace
nepobytova

Provéfit vhodnost lokalizace plochy smiSené krajinné vseo-
becné - rekreace nepobytova ve vztahu:

e kplode téZby nerostu

o  kakceptaci vedeni VN 22 kV a jeho ochrannych pasem
e  kexistenci stanoveného zaplavového dzemi

Provéfit nezbytnost a potfebu plochy smiSené krajinné véeo-
becné - rekreace nepobytova v této lokalité, popf. zvaZit jiné
vyuZiti.

R.8

plocha zemédélska,
krajinna zelefi

plocha smiSené krajinna
vSeobecna - rekreace
nepobytové

Provéfit vhodnost lokalizace plochy smiené krajinné vseo-
becné - rekreace nepobytova ve vztahu:

e kploe téZby nerostu

o  kakceptaci vedeni VN 22 kV a jeho ochrannych pasem
e  kexistenci stanoveného zaplavového dzemi

Provéfit nezbytnost a potfebu plochy smiSené krajinné véeo-
becné - rekreace nepobytova v této lokalité, popf. zvaZit jiné
vyuZiti.

195. kapitola .A.11. se rusi véetné odst. 166.

Kapitola I.LA.10. Vymezeni_ploch a koridori, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie.

196.

Kapitola se méni takto:

197.
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v nazvu kapitoly se rusi oznaceni kapltoly ,,I—A42— a nahraZUJe se ,,IA 10 av nazvu kapl-
ton se rusi text ve znenl ; i .

v odst. 169. se ruSi vlozena tabulka a nahrazuje se novym znénim:




ozn. plochy, S
koridoru vymezem uzeml L o ,
K s k provéreni tzemni cil provéreni zmén ve vyuZiti izemi poznamka
provéreni »
2 . " studii
uzemni studii
provéfeni optimalniho rozvrZeni parcelace,
vymezeni ploch vefejnych prostranstvi,
navrh dopravni a technické infrastruktury,
stanoveni podrobnych podminek pro vystav-
us1 bu RD pfipadné BD, véetné souvisejici
Na Panském I. obCanské vybavenosti. Zohlednit v feSeni
k.. Stary Bo- | Plocha (Z.16)BU.1 olatng izemnt ity koricory CNULT8 &
humin CNU.T19 a vodni tok.
Resit izemni vazby na plochy BI.35, OV.1 a
(T.1)SU.4.
Akceptovat dali podminky stanovené v kap.
I.A.6. pro tuto plochu.
us2 plochy (Z2.25)BU.2 a provéfeni optimalniho rozvrZeni parcelace,
Na Panském Il | (7.25)PU.37 vymezeni ploch verejnych prostranstvi,
k.a. Stary Bo- névrh dopravni a technické infrastruktury,
glé’::;q % ovy stanoveni podrobnych podminek pro vystav-
bu BD a RD, véetné souvisejici obdanské
vybavenosti. Zohlednit v feSeni platné
uzemni limity.
Resit izemni vazby na plochy BI.36 a hibi-
tov-ochranu piety.
Akceptovat dal§i podminky stanovené v kap.
I.A.6. pro tuto plochu.

198. v odst. 170. se rusi vioZzena tabulka a nahrazuje se novym znénim:
ozn. plochy, specifikace omezeni pro povolovani staveb a provadéni zmén v izemi do doby porizeni
koridoru uzemni studie (US)
k provéreni
uzemni studii
us1 do doby pofizeni tizemni studie se nepfipousti navrhovat zmény v Uzemi, které by provéfeni a
Na Panském I. | stanoveni podrobnych podminek mohly znemoznit s vyjimkou:
ﬁﬁhq?;ar y Bo- - pfipadné realizace prelozky VN22kV a stavby teplovodu v koridoru CNU.T19
us2 do doby pofizeni tzemni studie se nepfipousti navrhovat zmény v Uzemi, které by provéfeni a
Na Panskem Il | stanoveni podrobnych podminek mohly znemoznit s vyjimkou:
k.a. Stary Bo- | _ \wuziti plochy (Z.25)BU.2 jako plocha zemédélska vietné akceptace podminek stanovenych
g‘é’:{’l’;’n % ovy pro plochy zemédélské véeobecné uvedené v kap. I.A.6.

- vplode (Z.25)PU.37 (ktera je soucésti plochy feSené US) se pfipousti provadét stavby souvi-
sejici s dopravni a technickou infrastrukturou (rozSifovani vozovky, stavby technické in-
frastruktury véetné souvisejicich zafizeni apod.), pokud tyto stavby nezhorsi provéfovany cil
Us

199. v odst. 172. se rusi vlozena tabulka a nahrazuje se novym znénim:

Ihata pro porizeni, schvaleni a vioZeni do eviden-
ce Uzemné planovaci ¢innosti

do 29.12.2028

ozn. plochy,

koridoru k provéfeni izemni studii
us1

Na Panském I. k.u. Stary Bohumin

us2

Na Panskem Il

k.u. Stary Bohumin-Novy Bohumin

do 29.12.2028

Kapitola .A.11.Vymezeni _ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o zménach v Uzemi
podminéno vydanim requlaéniho planu.
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200. v nazvu kapitoly se rusi oznacenl kapltoly ,,I—A4% a nahraZUJe se ,LA. 11 av. nazvu kapi-
ton se rusi text ve zneéni: ,, ; . ,

Kapitola neni dotéena Zménou ¢&.6.

Kapitola .A.12.Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych celk

201. v nazvu kapitoly se rusi oznaceni kapitoly ,+-A-44-" a nahrazuje se ,/.A.12.“ a v nazvu kapi-
toly se rusi text ve znéni: ,staveb“ a nahrazuje se ,celkd”.

Kapitola se méni takto:
202. v odst. 175. se rusi text: ,stavby” a nahrazuje se: ,celky”.

Kapitola I.A.13.Vymezeni definic pojmu, které nejsou definovany ve stavebnim zakoné nebo
v jinych pravnich predpisech

203. nazev a oznaceni kapitoly 1.A.15. se rusi a nahrazuje se novym znénim:

,I.A.13. VYMEZENI DEFINIC POJMU, KTERE NEJSOU DEFINOVANY VE STAVEB-
NiM ZAKONE, NEBO V JINYCH PRAVNICH PREDPISECH. “

Kapitola se méni takto:

204. rusi se znéni odstavce 176. a nahrazuje se novym znénim: ,176. Resené tizemi se za Uce-
lem stanoveni tzemnich podminek ¢leni tzemnim planem na tyto plochy s rozdilnym zpu-
sobem vyuZziti:

205. tabulky vlozené v odst.176. se rusi véetné ,Pozn.“ a nahrazuji se novym znénim:

Charakteristika plochy — ramcovy vycet €innosti a staveb,
které v plose prevazuji a jsou vzajemné slucitelné (**).

Kod (*) Plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti

Plochy bydleni

Plochy s pfevaZujici funkci bydleni, doplnéné obéanskym vybavenim,
jehoZ plsobnost muze pfesahovat potfeby vymezeného tzemi, pfi zacho-
BU Bydleni vSeobecné vani kvality obytného prostiedi a pohody bydleni. Soucasti plochy mohou
byt déle zejména pozemky vefejnych prostranstvi, mistni dopravni a
technické infrastruktury, zelené a malych vodnich ploch a tokd

Plochy bydleni s vy$si hustotou soustfedéni obyvatel, které zahmuji
prevazné pozemky bytovych domd, doplnéné obcanskou vybavenosti
BH Bydleni hromadné mistniho vyznamu pfi zachovani kvality obytného prostfedi a pohody
bydleni. Soucasti plochy mohou byt lokalni vefejné prostranstvi, mistni
dopravni a technicka infrastruktura, zeleri a malé vodni plochy a toky
Plochy pfevazné rodinnych domu s dominantni funkci bydleni, doplnéné
ob¢anskou vybavenosti mistniho vyznamu, pfizachovanikvality obytného
BI Bydleni individuéini prostfedia pohody bydleni. Soucasti plochy mohou byt déle pozemky verej-
nych prostranstvi, mistni dopravni a technické infrastruktury, zelené a
malych vodnich ploch a tok(

Plochy rekreace

Plochy rekreace zahmuji zejména pozemky staveb pro rekreaci (chape se
rekreace individualni a hromadné) a pozemky dalSich staveb a zafizeni,
které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci, napfiklad vefejnych prostran-
stvi, vefejnych tabofist, pfirodnich koupalist, rekreacnich luk a dalSich
pozemku souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji
kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe.

RI Rekreace individualni Plochy individuélni rekreace zahmuji pfevazné pozemky staveb pro

RU Rekreace vSeobecna
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Kod (*)

Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti

Charakteristika plochy — ramcovy vycet €innosti a staveb,
které v ploSe prevazuji a jsou vzajemné slugitelné (**).

rodinnou rekreaci zpravidla soustfedénych do chatovych lokalit. Plochy
zahmuji zpravidla i pozemky dalSich staveb a zafizeni, které s hlavnim
vyuZzitim plochy souviseji a jsou slucitelné s rekreaci, napfiklad pozemky
vefejnych prostranstvi, souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
zeler a malé vodni plochy a toky.

RZ

Rekreace v zahrédkérskych osadéch

Plochy rekreace v zahradkarskych osadach zahmuji pfevazné pozemky pro
aktivni relaxaci formou péstitelskych aktivit. Na pozemcich se vyskytuji
zahradni chatky a objekty souvisejici s ovocnarstvim a péstovanim zeleniny
(napf. skleniky, sklady naradli, susarny ovoce, klubové mistnosti spolku
zahradkart apod.), véetné pozemk{ lokalnich verfejnych prostranstvi,
souvisgjici dopravni a technické infrastruktury, zelené a malych vodnich
ploch a tok( a jsou slucitelné s pfevazujicim vyuzitim.

Plochy obcanskeho vybaveni

ou

Obcanské vybaveni vSeobecné

Plochy obéanského vybaveni zahmuji pozemky staveb a zafizeni za
ucelem zajisténi podminek pro pfiméfené umisténi a dostupnost staveb
obcanského vybaveni slouZicich pro zajisténi zakladnich potfeb obyvatel,
zejména vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni
sluzby, kulturu, naboZenské tcely, vefejnou spravu a ochranu obyvatel-
stva. Déle zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro obchodni prodej, télo-
vychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum, lazenistvi a
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a vefejnych pro-
stranstvi

Plochy obéanského vybaveni vSeobecného musi byt vymezeny v pfimé
navaznosti na kapacitné dostacujici plochy dopravni infrastruktury a byt z
nich pfistupné.

ov

Obcanské vybaveni vefejné

Plochy urcené pro pfevazné nekomeréni ob¢anskou vybavenost, ktera je
nezbytna pro zajisténi a ochranu zakladniho standardu a kvality Zivota
obyvatel a jejiZ existence v Uzemi je v zajmu statni spravy a Samospravy.
Zahrnuji zejména plochy pro vzdélavéani a vychovu, socialni sluzby, péci o
rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva
(integrovaného zéchranného systému). Soucésti plochy mohou byt dale
pozemky vefejnych prostranstvi, dopravni a technické infrastruktury,
zelené a malych vodnich ploch a tokii pro uspokojovani potfeb dzemi
vymezeného danou funkci.

OH

Obcanské vybaveni hibitovy

Plochy vefejnych i vyhrazenych hibitovi a pohfebist, které zahmuji
stavby a zafizeni slouZici vyhradné pro jejich potfeby, véetné kolumbarii,
smuteCnich obradnich sini a krematorii, dale doprovodnou a izolacni zeleri,
vodni plochy a toky a nezbytnou souvisejici dopravni a technickou in-
frastrukturu a plochy vefejnych prostranstvi.

OK

Obcanské vybaveni komercni

Plochy pro umisténi staveb a zafizeni komeréni obCanské vybavenosti pro
administrativu, sluzby, ubytovani, stravovani, vystavni plochy a aredly,
nakupni a zabavni centra a déle kulturu, zdravotnictvi a rehabilitaci —
vétSinou ploSné rozsahlé arealy s vysokymi naroky na dopravni obsluhu.
Soucasti plochy mohou byt vefejna prostranstvi, zelefi a vodni plochy,
parkovaci plochy i hromadné garaZe s motoristickymi sluzbami vcetné
nezbytné souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

os

Obcanské vybaveni sport

Plochy pro umisténi sportovnich a télovychovnych zafizeni jako jsou
napf. sportovni stadiony, hfisté, haly, télocvicny, plavecké bazény a
aredly, rehabilitacni zafizeni. Tyto plochy mohou zahrnovat i zafizeni
maloobchodni, vefejného stravovani a ubytovani s pfimou vazbou na
hlavni néplri tzemi a déale vodni plochy a toky, plochy zelené a nezbytné
souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Plochy verejnych prostranstvi

PU

Verejna prostranstvi vSeobecné

Verejnym prostranstvim jsou vSechna namésti, ulice, trzisté, chodniky,
vefejna zelefi, parky a dalsi prostory pfistupné kazdému bez omezeni, tedy
slouzZici obecnému uzivani, a to bez ohledu na viastnictvi k tomuto prostoru.
Verejné prostranstvi vSeobecna se obvykle samostatné vymezuji za ucelem
zajisténi podminek pro pfiméfené umisténi, rozsah a dostupnost pozemku
vefejnych prostranstvi a k zajisténi podminek pro jejich uZivani v souladu

s jejich vyznamem a tcelem.

Plochy verejnych prostranstvi obvykle s prostorotvornou a komunikacni
funkci; mohou zahrmovat verejna prostranstvi se zpevnénym povrchem,
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Kod (*)

Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti

Charakteristika plochy — ramcovy vycet €innosti a staveb,
které v ploSe prevazuji a jsou vzajemné slugitelné (**).

napf. namésti, trZi§té, vyznamné komunikace, bulvéry, ndbrfeZi, korza a
promenady s pfedpoklady pro zajisténi komfortu a bezbariérového pohybu
pésich, nebo také vefejna prostranstvi se zpravidla nezpevnénym povr-
chem, ktera zahmuji pfevazné cilené zaloZené plochy zelené, véetné
malych vodnich ploch a toku, napr. vefejné pfistupné parky a zahrady v
zastavéném Uzemi a v zastavitelnych plochach doplnéné zpravidla systé-
mem cestni sité s pfedpoklady pro zajisténi komfortu a bezbariérového
pohybu pésich, nejsou-li tyto plochy zafazeny do ploch zelené. Soucasti
ploch mohou byt pozemky nezbytné souvisejici technické infrastruktury
slucitelné s tcelem verejnych prostranstvi.

Moznosti umisténi jinych souvisejicich staveb a zafizeni stanovuji podmin-
ky v Uzemnim planu.

Plochy zelené

ZP

Zelen parkové a parkové upravena

Plocha s pfevaZujicim zastoupenim vegetace, ktera je navrZena a ztvarné-
na podle zasad krajinaiské architektury (napf. parky historické, méstské,
lazeriské; ostatni vefejné pfistupné pozemky a fragmenty zelené slouzici k
rekreaci a odpocinku apod.). V zastavéném Uzemi se vyznamné podili na
vytvareni obytného standardu sidla. Kromé moZnosti rekreace Ci relaxace
pozitivné ovliviiuje mikroklimatické a hygienické parametry Uzemi.

ZS

Zeleri sidelni ostatni

Plochy ostatni zelené v sidle, které se vymezuji jako samostatna plocha,
pokud je potfeba stabilizovat ddleZitou tlohu zelené v izemi a neni mozné
Ci Ucelné pouZit jinou kategorii plochy zelené

ZK

Zelen krajinnd

Plochy zelené krajinné se vymezuji v pfipadech, kdy je potfeba systémem
vegetacnich prvkd v tizemi podporit piirozené funkce krajiny, véetné jejich
charakteristickych ryst, pfedevsim funkci krajinotvornou, ptidoochrannou,
ekostabilizacni, retencni ¢i infilracni. Na rozdil od ploch pfirodnich nejsou v
plochéch zelené krajinné vyraznéji uplatriovany z4jmy dzemni ochrany
pfirody a krajiny ve smyslu zakona o ochrané pfirody a krajiny. Typickym
pfikladem pouZiti ploch zelené krajinné je prostorova stabilizace tzemi pro
priilehy, zasakovaci pasy, meze, remizky, stromofadi ¢i vétrolamy

2z

Zeleri zahradni a sadova

Plochy zelené, které svym charakterem i funkci odpovidaji saddm nebo
zahradam. Vymezuji se jako samostatna plocha zelené, pokud je Zadouci
tyto funkce v tzemi stabilizovat ¢i rozvijet.

Plochy pfiznivé oviivriuji vodni reZim v zastavéném tzemi a jeho mikrokli-
matické podminky.

Z0

Zeleri ochranna a izolacni

Plochy ochranné a izolacni zelené se vymezuji v pfipadech, kdy je potfeba
zvyraznit, stabilizovat ¢i zalozZit plochu zelené s dirazem na jeji izolacni Ci
ochrannou funkci v dané Casti izemi napfiklad podél liniovych zamérd
dopravni infrastruktury nebo podél rozsahlych vyrobnich a skladovacich
areald

Plochy smisené obytné

SU

Smisené obytné veobecné

Plochy smisené obytné vSeobecné se samostatné vymezuji v pfipadech,
kdy je Zadouci zajistit smiSené vyuZiti izemi zahmujici zejména bydleni a
obcanské vybaveni, a zaroven je nezbytné vyloucit umistovani staveb a
zafizeni sniZujicich kvalitu prostfedi v této plose, napfiklad pro téZbu,
hutnictvi, chemii, téZkeé strojirenstvi a asanacni sluzby.

Plochy smisené obytné vseobecné zahrmuji zejména pozemky staveb pro
bydleni, pfipadné staveb pro rekreaci, pozemky obcanského vybaveni,
vefejnych prostranstvi a zelené a dale pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury. Do ploch smisenych obytnych v§eobecnych Ize
zahmut pouze pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim
nenaru$uji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli, jsou slucitelné s bydle-
nim a které svym charakterem a kapacitou nezvysuji dopravni zatéz

v Uzemi napfiklad nerusici vyroba a sluzby, zemédélska vyroba samozéaso-
bovaciho charakteru.

Pii rozhodovani o zménéach v izemi se klade ddraz na zachovani kvality
obytného prostfedi a pohody bydleni, jakoZ i dostupnost a vyuZivani staveb
ob¢anského vybaveni.

Plochy dopravni infrastruktury

DS

Doprava silniéni

Plochy dopravy silni¢ni zahruji zpravidla silnicni pozemky dalnic, silnic 1.,
1. a lll. tfidy a mistnich komunikaci I. a Il. tfidy, vyjimecné téZ mistnich
komunikaci Ill. tfidy, které nejsou zahmuty do jinych ploch, véetné pozem-
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které v ploSe prevazuji a jsou vzajemné slugitelné (**).

ki, na kterych jsou umistény soucasti komunikace, napfiklad naspy,
zafezy, opémé zdi, mosty a doprovodné a izolacni zelené, a dale pozemky
staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni, napfiklad autobusova
nadrazi, termindly, odstavnd stani pro autobusy a nakladni automobily,
hromadné a fadové garaZe a odstavné a parkovaci plochy, arealy udrzby
pozemnich komunikaci, Cerpaci stanice pohonnych hmot.

DD

Doprava drazni

Plochy dopravy draZni zahrnuji zpravidla obvod drahy, véetné naspd,
zafez(i, opémych zdi, mostu, kolejist a doprovodné zelené, dale pozemky
zafizeni pro drazni dopravu, napfiklad stanice, zastavky, nastupisté a
pristupové cesty, provozni budovy a pozemky dep, opraven, vozoven,
plekladist a spravnich budov.

Plochy technické infrastruktury

™w

Vodni hospodérstvi

Plochy pro vodni hospodarstvi zahrnuji zejména pozemky staveb a zafi-
zeni na vodovodech a kanalizacich napf. pozemky vodaren, Upraven vody,
jimacich a akumulacnich objektu, Cistiren odpadnich vod, staveb k vyuziti
vodni energie apod.

Soucasti ploch mohou byt dale nezbytné pozemky dopravni infrastruktu-
ry, zelené a malych vodnich ploch a toki pro uspokojovani potreb
Uzemi vymezeného danou funkci.

TE

Energetika

Plochy pro energetiku zahmuji zejména pozemky zafizeni na energetic-
kych sitich. Soucasti ploch mohou byt déle nezbytné pozemky do-
pravni infrastruktury, zelené a malych vodnich ploch a tokt pro uspoko-
jovani potfeb Uzemi vymezeného danou funkci.

Plochy vyroby a skladovani

vu

Vyroba vSeobecné

Plochy vyroby vSeobecné se obvykle samostatné vymezuji v pfipadech,

kdy vyuziti pozemkd napfiklad staveb pro vyrobu a skladovani a zemédél-
skych staveb z ddvodu negativnich viivii za hranici téchto pozemku vylu-
Cuje zaClenéni pozemk( s témito vlivy do ploch jiného zpdsobu vyuZiti.
Plochy vyroby v§eobecné zahrnuji zejména pozemky staveb a zafizeni pro
vyrobu napf. hutnictvi, téZké strojirenstvi a chemii, zafizeni tézby a zpra-
covani surovin prvovyroby, zemédélskou a lesnickou vyrobu, vyrobni
sluzby s rusivym charakterem na okoli a skladovéni. Soucasti plochy
mohou byt pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, lokalni
vefejna prostranstvi, zeleri a malé vodni plochy a toky.

Plochy vyroby vSeobecné se vymezuji v dostatecné vzdalenosti od ploch
bydleni, rekreace a ob¢anské vybavenosti, v pfimé navaznosti na plochy
dopravni infrastruktury, z nichz musi byt z nich pfistupné. Ddraz je kladen
zejména na zamezeni ¢i omezeni negativnich vlivi vyroby za hranici
pozemkd v této ploSe.

vD

Vyroba drobna a sluzby

Plochy drobné vyroby a sluZeb zahruji pfevazné pozemky staveb a
zafizeni charakteru femesiné nebo piidruZené vyroby obvykle s maloob-
Jjemovou a malosériovou produkci a sluZby vyrobni i nevyrobni.
Plochy urcené pro takovy druh vyroby (vyrobnich sluZeb), ktery neni
vhodné zaclenit do ploch bydleni, zejména pokud nelze jednoznacné
vyloucit moznost negativniho oviiviiovani ploch bydleni (zvySené hladiny
hlukové zéatéZe, pravdépodobnost tniku pachovych latek do ovzdusi,
zvySena emise prachovych c¢astic, apod.), ale soucasné Ize vhodnou
lokalizaci a uspofadanim staveb na pozemku a stavebnimi opatfenimi na
objektech eliminovat pfipadny negativni viivy na bydleni na droveri odpo-
vidajici platnym pravnim pfedpisiim v ochrané zdravi.
Mezi drobnou vyrobu a sluzby Ize zaradit napf. (neni koneénym vyctem):
e odévni a textilni provozovny (malosériova vyroba na zakazku),
vyroba a opravy koZenych a gumovych vyrobku; vyroba a oprav-
ny lékafskych pfistroju, nastroji a zdravotnickych potreb; vyroba
bytovych doplrikd, doplrik stravy, zpracovani bioproduktt a vyro-
ba biopotravin
e vyroba a opravy - Sperkd, sportovnich potfeb, hudebnich nastrojd,
hracek a modell, kniharskych vyrobkd, uméleckého skla, porce-
lanu a keramiky, potfeb pro chovatele, vCelafe a rybare, svicek,
razitek, klica
e polygraficka vyroba, ¢alounictvi, zamecnictvi, truhlafstvi, stolar-
stvi, aj.
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Hlavnim dcelem uvedeného vyctu je zejména uvést priklady vyuZiti, které
urcitym zpdsobem charakterizuji plochu drobné vyroby a sluzeb a vyjadfuji
odli$nost této plochy od ploch pro vyrobu v§eobecnou.

Soucasti plochy mohou byt lokéini vefejn prostranstvi, mistni technicka a
dopravni infrastruktura, zeleri ochranna a izola¢ni, malé vodni plochy a
toky, pfipadné zafizeni vybavenosti a sluZzeb souvisejici s hlavnim vyuZi-
tim.

Vznikne-li pfi posuzovani uréitého zaméru divodna pochybnost, zda
posuzovand stavba, ¢innost nebo provoz odpovida charakteru plochy
drobné vyroby a sluzeb, bude tento zamér posouzen jako zamér naleZejici
do vyroby vSeobecné.

VE

Vyroba energie z obnovitelnych zdroji

Plochy vyroby energie z obnovitelnych zdroji zahmuji pfevazné po-
zemky staveb nebo areély elektraren solarnich, vodnich, vétmych,
geotermalnich apod. Soucasti plochy mohou byt mistni technicka a
dopravni infrastruktura, malé vodni plochy a toky.

Plochy smiseni vyrobni

HU

Smisené vyrobni vSeobecné

SmiSené vyrobni vSeobecné se obvykle samostatné vymezuji v pfipadech,
kdy s ohledem na charakter Gzemi neni Ucelné jeho clenéni napfiklad na
samostatné plochy vyroby, skladovani, ob¢anskou vybavenost, plochy
dopravni a technické infrastruktury.

Plochy smisené vyrobni v§eobecné zahrnuji pozemky staveb a zafizeni
napr. lehké a drobné vyroby, skladl, obchodu a sluzeb, plochy dopravni a
technické infrastruktury, plochy téZby nerostt apod., pokud nezhorsi
kvalitu Zivotniho prostfedi za hranici této plochy.

SmiSené vyrobni vSeobecné zahmuji pozemky staveb pro bydleni pouze
ve vyjimecnych a zvla$t odivodnénych pripadech.

Plochy vodni a vodohospodarské

wr

Vodni a vodni toky

Do ploch vodnich a vodnich tok( se zahmuji zejména pozemky vodnich
ploch a koryt vodnich tokd. Neni-li Géelné dalsi ¢lenéni na plochy vodo-
hospodarské, zafazuji se do této plochy také pozemky urcené pro pfeva-
Zujici vodohospodarské vyuziti. Vymezenim ploch vodnich a vodnich toku
se zajiStuji azemni podminky zejména pro ochranu vod, pro ochranu pfed
suchem nebo pred Skodlivymi tcinky povodni, pro Zadouci regulaci vodni-
ho rezimu tzemi &i pro plnéni dalSich funkci dzemi, které stanovuji pravni
pledpisy na tseku vod a ochrany pfirody a krajiny, véetné napf., revitaliza-
ce koryt vodnich tok( apod.

WH

Vodohospodarské

Do ploch vodohospodarskych se zahmuji zejména pozemky urcené pro
plevaZujici vodohospodarské vyuZiti, které nejsou zafazeny do ploch
vodnich a vodnich tokd (WT) a ploch pro vodni hospodarstvi (TW), jako
napfiklad pozemky staveb a opatfeni na ochranu pfed povodnémi (rozliv-
né plochy, ochranné hraze, poldry, prilehy, protierozni vsakovaci a odleh-
Covaci nadrzZe, zafizeni pro sledovani a regulaci vodniho rezimu apod.).
Vlymezenim ploch vodohospodarskych se zajistuji izemni podminky pro
nakladani s vodami, pro ochranu pfed suchem nebo pfed Skodlivymi
ucinky povodni, pro Zadouci regulaci vodniho rezimu tuzemi &i pro plnéni
dalSich funkci Gzemi, které stanovuji pravni pfedpisy na tseku vod a
ochrany pfirody a krajiny.

Plochy zemédélske

AU

Zemédélské vseobecné

Plochy zemédélské vSeobecné se v Uzemi vymezuji za Ucelem uzemni
ochrany pfiznivych pfirodnich podminek, zejména pddnich a terénnich, pro
Jjejich Zadouci zemédélskeé vyuziti. Intenzivni hospodafeni na vymezené
zemédélské ploSe nesmi byt ve vyraznéjSim stfetu s mimoprodukcnimi
funkcemi zemédeélského puidniho fondu v feSeném tzemi. Soucésti ploch
mohou byt jen stavby nezbytné pro obhospodarovani dané zemédélské
pudy. Dale mohou byt soucasti ploch ic¢elové komunikace, izolacni a
doprovodna zeleri, drobné vodni plochy a toky, opatfeni snizujici erozni
ohrozeni, protipovodriova opatreni a plochy nezbytné technické infrastruktu-

ry.

Plochy lesni
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Charakteristika plochy — ramcovy vycet €innosti a staveb,
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Plochy lesni vdeobecné se vymezuji pro zajiSténi tizemnich podminek
potfebnych pro plnéni produkcnich a mimoprodukénich funkci lesa v fee-
LU Lesni véeobecné ném Gzemi. Soucasti plochy mohou byt pozemky staveb a zaffizeni lesniho
hospodafrstvi, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
drobné vodhni plochy a toky

Kod (*) Plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti

Plochy prirodni

Plochy pfirodni se vymezuji pro zaji$téni dzemnich podminek potfeb-
nych pro existenci a vyvoj pfirodnich a pfirodé blizkych ekosystémi v
feSeném dzemi. Do ploch pfirodnich se zejména zahrnuji plochy poZiva-
jici zviadtni ochranu ve smyslu zakona o ochrané pfirody a krajiny (napf.
pozemky narodniho parku, pozemky v 1. a 2. zoné chranéné krajinné
oblasti, pozemky v ostatnich zviasté chranénych dzemich, pozemky
evropsky vyznamnych lokalit véetné pozemkd smiuvné chrénénych, po-
zemky biocenter). Do plochy pfirodni Ize vSak také zahrnout kvalitni
pfirodé blizké ekosystémy, které dosud nepoZivaji zadkonnou ochranu,
ale je Zadouci, aby v fe§eném Uzemi funkce plochy pfirodni plnila.
Soucasti plochy mohou byt ucelové komunikace, drobné vodni plochy a
toky a nezbytna liniova vedeni technické infrastruktury.

NU Prirodni vSeobecné

Plochy smisené krajinné

Soucasti ploch smiSenych krajinnych vSeobecnych — rekreace nepobytova
v nezastavéném Uzemi mohou zahrnovat kromé pozemk( urcenych k
Smiené krajinné vSeobecné - rekreace plnéni funkci lesa, pozemkii zemédélského plidniho fondu, pozemk vod-
nepobytova nich ploch a koryt vodnich tokd i plochy pro nepobytovou rekreaci napr.
krajinu s vysokou Cetnosti turistickych, cyklistickych, nebo naucnych stezek,
odpocivky, piknikové louky, rozhledny, vyhlidky, informacni centra apod.

MU.r

Plochy tézby

Plochy téZby pro zajiSténi uzemnich podminek potfebnych pro hospodamé
vyuzivani nerostu a dalSich surovin a pro ochranu okolniho dzemi pfed
vlivy téZebni Cinnosti a pravé nerostd a dalSich surovin.

Plochy tézby zahmuji zejména pozemky povrchovych doli, lomd a pisko-

6u Tezba vseobecnia ven, pozemky pro ukladani do¢asné nevyuzivanych nerostt, dalSich
surovin a odpadd, kterymi jsou vysypky, odvaly a odkalisté, pozemky
rekultivaci a pozemky staveb a technologickych zafizeni pro t€Zbu, véetné
pozemku souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Plochy specifické

Do ploch specifickych jinych se zafazuji plochy, které nelze zaradit do

XX Specifické jiné jinych s rozdilnym zpisobem vyuZiti a je potieba pro né stanovit zviastni
podminky.

Pozn.

(*) — kod, ktery umoZriuje zejména identifikaci ploch v grafické ¢asti Gzemniho planu.

(**) — uvedeny vycet ¢innosti a staveb nelze chapat jako absolutni, ale pouze jako mozné pfiklady
¢innosti a staveb vhodné k umisténi v ploSe. Pfiklady charakterizuji v obecné roviné pouze definici
plochy pro pochopeni vyznamu plochy v ramci urbanistické koncepce. Uvedené priklady ¢innosti a
staveb nelze zamériovat s konkrétnimi podminkami (zejména v pripustném a nepripustném vyuzi-
ti) uvedenymi v kap. I.A.6.

206. za odst. 176. se vklada novy odst. 176a. ve znéni :

,176a. Uzemni plan pro navrh zmén v koncepci dopravni a technické infrastruktury vyme-
Zuje tyto koridory:

Kod () | Koridory Timto pojmem se rozumi:

Koridor, ktery neni soucasti nadfazené dokumentace a je vymezen tizem-
Koridor pro dopravni infrastrukturu vymezeny | nim pléanem.

lzemnim planem Koridorem pro dopravni infrastrukturu je plocha vymezend zejména pro
umisténi novych pozemnich komunikaci, popf. drahy, za podminek stano-

CNU.D

94



venych Uzemnim planem.
Koridory pro dopravni infrastrukturu zahmuji zejména:
e ndvrhy pozemnich komunikaci, které nejsou zahrnuty do jinych
ploch
e ndvrh dréhy
Soucasti takto vymezenych koridorti mohou byt napr.:
o zastavky, zalivy
e parkovisté
o technicka infrastruktura
o stavby souvisejici s provozem komunikaci, nebo drahy, které jsou
nezbytné k zajisténi jejich provozu, nebo jsou vyvolané stavbou no-
vé komunikace, popf. dréhy (napf. opémé zdi, mosty, tunely, pro-
tihlukové stény, vétve kiiZovatek, pfeloZky silnic niz§i tfidy, mistnich
a Ucelovych komunikaci, polnich cest, pfeloZky technické infrastruk-
tury, de$tove usazovaci nadrZe, pfechody pro zveér, aj. s vyjimkou
plo$né narocnych zafizeni jako napf. autobusova nadrazi, viakova
nadraZi, pfekladisté, hromadné garéZe, parkovaci domy, apod.
Koridory pro pozemni komunikace se obvykle samostatné vymezuji v
pfipadech, kdy zejména z ddvodu intenzity ocekavané dopravy a jejich
negativnich viivi, vylucuje zaclenéni komunikaci do ploch jiného zpdsobu
vyuziti, a dale tehdy, kdy je vymezeni koridor( pro pozemni komunikace
nezbytné k zajisténi dopravni pfistupnosti, napfiklad ploch vyroby, ploch
obcanského vybaveni pro maloobchodni prodej apod.

CNZ...

Koridory prevzate z nadfazene dokumentace
(ZUR MSK) a upfesnéné v UP

CNZ.D. > koridor pro dopravni infrastrukturu pro umisténi novych pozem-
nich komunikaci za podminek stanovenych nadfazenou doku-
mentaci a Uzemnim planem.

CNZ.VR. > koridor pro dopravni infrastrukturu pro umisténi dréhy za
podminek stanovenych nadfazenou dokumentaci a tizemnim
planem

CNZ.PO. > koridor pro vodohospodarskou infrastrukturu

CNU.T

Koridory pro technickou infrastrukturu

Koridorem pro technickou infrastrukturu je plocha vymezena zejména pro
umisténi névrh( liniovych vedeni technické infrastruktury, za podminek
stanovenych tizemnim planem.

Koridory pro technickou infrastrukturu zahmuji zejména:

e navrhy liniovych vedeni technické infrastruktury (vodovody, kanali-
zace, elektrorozvody, rozvody plynu, tepla, produktovody apod.),
které nejsou zahrnuty do jinych ploch,

Soucasti takto vymezenych koridorti mohou byt napr.:

o stavby a zafizeni s nimi provozné souvisejici, pokud je nelze vzhle-
dem k velikosti zobrazit samostatnou plochou (napf. Sachty, ¢erpaci
stanice, shybky, trafostanice, regulacni stanice apod.)

e pozemni komunikace k zaji$téni provozu staveb a zafizeni technic-
ké infrastruktury, vefejna prostranstvi, plochy zelené apod., pokud
to podminky stanovené zemnim planem pfipousti

Koridory technické infrastruktury se obvykle samostatné vymezuji v pfipa-
dech, kdy je podminkami, charakterem a vyuZitim tzemi vylou¢eno zacle-
néni technické infrastruktury do ploch jiného zpisobu vyuZiti a kdy jiné
vyuziti téchto pozemk(i neni mozné.

Pro stavajici vedeni technické infrastruktury se koridory nevymezuji a

v grafické ¢asti izemniho plénu se zakresluji prostou linii s pfislusnou
znackou, znézorriujici podzemni, popf. vzdusné vedeni technické in-
frastruktury.

CNU.W

Koridory pro vodohospodéarské stavby

Koridorem pro vodohospodarské stavby je plocha vymezena zejména pro
umisténi ndvrh( staveb pro protipovodriovou ochranu tzemi, za podminek
stanovenych tizemnim planem.

Koridory pro vodohospodarské stavby zahmuji zejména:

e navrhy liniovych vedeni vodohospodarskych staveb (stavby hrazi,
stén, vall, novych (obtokovych) koryt vodnich tokii apod.), které
nejsou zahrnuty do jinych ploch,

Soucasti takto vymezenych koridorti mohou byt napr.:

o stavby a zafizeni s nimi provozné souvisejici, pokud je nelze vzhle-
dem k velikosti zobrazit samostatnou plochou (napf. ¢erpaci stani-
ce, Sachtice, Cerpaci jimky, kanalizace, pfeloZky inzenyrskych siti
apod.)
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e pozemni komunikace k zajiSténi zpfistupnéni staveb, k udrzbé vod-
niho toku, zpfistupnéni navazujicich pozemkd, k zajisténi provozu
staveb a souvisejicich zafizeni technické infrastruktury, vefejna pro-
stranstvi, plochy zelené apod., pokud to podminky stanovené
tzemnim planem pripousti

Koridory vodohospodarské stavby se obvykle samostatné vymezuji v
pfipadech, kdy je podminkami, charakterem, vyuZitim dzemi a vyznamu
stavby vylouc¢eno zaclenéni vodohospodarskych staveb do ploch jiného
zpusobu vyuZiti.

Pozn.
(*) — kod, ktery umoZriuje zejména identifikaci koridort v grafické ¢asti tzemniho planu.

207. v tabulce vloZzené do odst. 177. se rusi tyto fadky, ve kterych jsou definovany pojmy:
ul IezaSta v evl Ié H’ Zel Y I’I“

locha-piestavby®

» Vevl eil |é pl espé Svl Ia’ Sta v ba“

,,Hevlelllé plespevsv“é epatvle“i“
”, , | I «

208. oznaceni kapitoly I.A.16. se méni na: ,.A.14.“.

Kapitola I.A.14.Udaje o poétu list tizemniho planu a poétu vykresii k nému pfipojené grafic-
ké casti

Kapitola se méni takto:
209. v odst. 178. se rusi ¢islovka ,82“, ve vloZzené tabulce se ve sloupci s nazvem ,pocet mapo-
vych listd“ rusi u vSech vykresu ,40+leg” a nahrazuje se , 7.

Zména ¢.6 UP Bohumin obsahuje:

. Navrh:
|.A. Textovou ¢ast
I.B. Grafickou ¢ast:

OZNACENI

VYKRESU NAZEV VYKRESU

I.B.1. VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI UZEMi 1 : 5 000

1.B.2. HLAVNI VYKRES 1 : 5000

1.B.3. VYKRES DOPRAVY 1 :5 000

1.B.4. VYKRES VODNIHO HOSPODARSTVI 1 : 5 000

I.B.5. VYKRES ENERGETIKY A SPOJU 1 : 5 000

1.B.6. VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI| A ASANACI
1:5000

Il. Odivodnéni:
Il.LA. Textova ¢ast
I1.B. Graficka c¢ast:
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OZNACENI

VYKRESU NAZEV VYKRESU

I.B.1. KOORDINACNI VYKRES 1 : 5 000
SCHEMA ZMEN V PLOCHACH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI VYVO-
LANYCH AKTUALIZACI HRANICE ZASTAVENEHO UZEMI 1: 5 000
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