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A) UVOD, STRUCNY POPIS POSTUPU PORIZENI UZEMNIHO
PLANU

A.1. Uvod, postup zpracovani Uzemniho planu Bohumin - Zména &.6

Mésto Bohumin ma tzemni plan (dale v textu UP Bohumin) vydany Zastupitelstvem mésta Bo-
humin opatfenim obecné povahy, které nabylo uc¢innosti 1.3.2014. Pro uzemni plan byly nasledné
pofizeny:

— Zména ¢.1. s ucinnosti od 3.7.2021

— Zména ¢€.2. s ucinnosti od 14.7.2023

— Zména ¢€.3. s ucinnosti od 28.12.2022

— Zména €.4. s ucinnosti od 28.12.2022

— Zména ¢€.5. s ucinnosti od 19.12.2024

Pro fedeni Uzemniho planu Bohumin — Zmény &.6 (dale v textu Zména &.6) byly kromé platného
uzemniho planu dalSimi vychozimi podklady zejména:
— Zadani Zmény ¢&.6 Uzemniho planu Bohumina (dale v textu ,Zadani zmény &.6 UP)
schvalené 11.11.2024;
— Politika uzemniho rozvoje Ceské republiky ve znéni aktualizace ¢.1, €.2., €.3, ¢4.,
.5, 8.6., 6.7. a Zmény &.9 (dale v textu PUR CR).
— Uzemni rozvojovy plan vydany vladou Ceské republiky pod usnesenim &. 581 dne
28. 8. 2024 (dale v textu URP)
— Zasady Uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje (dale v textu ZUR MSK) ve
znéni Aktualizaci €.1, €.2a, €.2b, €.3, ¢.4, C.5, €.6, C.7, C.8a a C.8b;
— Uzemné analytické podklady pro spravni obvod ORP Bohumin — aktualizace 2020
— podklady pofizovatele vztahujici se k aktualizaci zastavéného Uzemi (poskytnuto
24.1.2025);
— Standard vybranych ¢€asti uzemniho planu — Metodicky pokyn, 3. vydani, verze
1.7.2024 (dale v textu Metodicky pokyn 3. vydani)
— Katastralni mapa aktualni ke dni 16.11.2024
— vyhl. €. 157/2024 a zak. €. 283/2021 ve znéni platném ke dni zpracovani Zmény ¢.6
upP

Pofizovatelem uzemniho planu Bohumin je mésto Bohumin, odbor rozvoje a investic, odd. rozvoje
a uzemniho planovani.

Zména &. 6 UP Bohumin neobsahuje variantni feSeni.

Zména ¢. 6 je pofizovana zkracenym postupem.

V feSeni Zmény €. 6 se neuplatriuji prvky regulacniho planu.

Obsahem Zmény &.6 nejsou vécné zmény UP Bohumin, které by mély podstatny vliv na fesené
uzemi.

Postup zpracovani Zmény ¢é.6 Uzemniho planu Bohumin:

Zpracovani Zmény €.6 se provadi ve dvou etapach:
1. etapa — obsahem Zmény &.6 UP Bohumin je uvedeni do souladu grafické a textové &asti
UP Bohumin s Jednotnym standardem UPD, véetné aktualizace zastavéného Gzemi.
2. etapa — obsahem Zmény ¢&. 6 UP Bohumin bude zhotoveni Upiného zné&ni UP Bohumin po
vydani Zmény C.6.

1. etapa je dokladovana jako jeden celek s timto obsahem:

I. Navrh Zmény ¢.6




|.A. Textova &ast
|.B. Graficka ¢ast:

OZNACENI

VYKRESU NAZEV VYKRESU

I.B.1. VYKRES ZAKLADNI CLENENI UZEMI 1 : 5 000

1.B.2. HLAVNI VYKRES 1 : 5000

1.B.3. VYKRES DOPRAVY 1 :5 000

1.B.4. VYKRES VODNIHO HOSPODARSTVI 1 : 5 000

I.B.5. VYKRES ENERGETIKY A SPOJU 1 : 5 000

1.B.6. VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI| A ASANACI

1:5000

Il. Oduvodnéni Zmény €.6:

IlLA. Textova &ast, véetn& Uplného znéni UP Bohumin s vyznadeni zmén provedenych v ramci
Zmény ¢.6

II.B. Graficka Cast:

OZNACENi )
VYKRESU NAZEV VYKRESU
I.B.1. KOORDINACNI VYKRES 1 : 5 000

SCHEMA ZMEN V PLOCHACH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi VYVO-
LANYCH AKTUALIZACI HRANICE ZASTAVENEHO UZEMi 1: 5 000

Vzhledem k rozsahu zmén provedenych v grafické ¢asti v 1.etapé vyvolanych pfevodem dat do
Jednotného datového standardu (platny UP je zpracovan v jednotném datovém standardu Morav-
skoslezského kraje, ktery je podstatné odliSny od ,Standardu vybranych ¢asti uzemniho planu®),
nelze zobrazit pro vyslednou nepfehlednost vSechny ménéné &asti jednotlivé. Z téchto davodu byly
dotené vykresy zpracovany jiz v podrobnosti tzv. uplného znéni (fj zménou se nahrazuje cely vy-
kres). Soucasti takto provedené zmeény je jiz i zohlednéni aktualizace zastavéného Uzemi. Rozsah
zmén vyvolanych aktualizaci zastavéného uzemi je dokladovan ve ,Schéma zmén v plochach
s rozdilnym zplUsobem vyuziti vyvolanych aktualizaci hranice zastavéného uzemi 1: 5 000“. Sché-
ma jiz akceptuje pozadavky vyplyvajici z Jednotného datového standardu UPD.

UpIné znéni Uzemniho planu Bohumin po Zméné &.6 s vyznadenim zmén zohledfuje v8echny
zmény vyvolané uvedenim textové &asti platného UP do souladu s Jednotnym datovym standar-
dem UPD, tj. pojmy, nazvy a oznadeni ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti kody apod.

V textu dale uvadéne odkazy na jednotlivé kapitoly a odstavce, popf. i oznaCeni vykresu se vztahu-
ji k Uzemnimu planu Bohumin v platném znéni.

B) VYHODNOCENI SOULADU S CiLI A UKOLY UZEMNIHO
PLANOVANI A S POZADAVKY TOHOTO ZAKONA

B.1. Vyhodnoceni souladu s cili izemniho planovani:

— zména UP respektuje ve svém feSeni zakladni principy udrzitelného rozvoje
uzemi, tj. vytvafeni vyvazeného vztahu podminek pro pfiznivé prostfedi, pro
hospodafsky rozvoj a pro soudrZznost spole€enstvi obyvatel uzemi a neni s nimi
V rozporu;

— FeSenim Zmény €.6 se neméni kvalita vystavéného prostfedi sidla, nedochazi
ke zménam ani zhorSeni ucelného vyuZiti a prostorového uspofadani uzemi v
platném UP;

— ochrana pfirodnich, kulturnich a civilizaénich hodnot Uzemi, v&etné urbanistic-
kého, architektonického a archeologického dédictvi stanovena v platném uzem-
nim planu neni zménou UP dotéena;



— zajmy ochrany nezastavéného Uzemi a nezastavitelnych pozemku stanovené
v platném UP (v podkap. I.LA.5.1. a v kap. .LA.6.), jsou v FfeSeni Zmény UP ak-
ceptovany.

B.2. Vyhodnoceni souladu s ukoly uzemniho planovani.

Vzhledem k charakteru provadénych zmén Uzemniho planu Bohumin (pfedmétem feSeni je
zejména uvedeni grafické a textové &asti platného UP Bohumin do souladu s §59 zak. &. 283/2021
Sb. ve znéni pozdé&jsich pfedpist a vyhl. €. 157/2024 Sb.) nejsou navrhovany zmeény, které by byly
v rozporu, nebo v nesouladu s platnym Uzemnim planem Bohumin (s vyjimkou aktualizace zasta-
véného Uzemi) a s §39 zak. €. 283/2021 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

B.3. Vyhodnoceni souladu s pozadavky SZ:

vyhodnoceni, jak byly splnény cile a ukoly uzemniho planovani stanovené ve SZ, je
uvedeno v podkap. B.1. a B.2.);

vyhodnoceni, jak byly spinény pozadavky vyplyvajici z PUR CR, URP a ZUR MSK
je uvedeno v kap. D);

vyhodnoceni splnéni pozadavku §122 (nezastavéné uzemi) zak. €. 283/2021 Sb.
Stavebni zakon ve znéni pozdéjSich pfedpisl (dale SZ) je uvedeno v kap. );
vyhodnoceni pozadavku na posouzeni vlivi Uzemniho planu na udrzitelny rozvoj
uzemi neni pfedmétem feSeni Zmény ¢. 6;

pozadavky vztahujici se k ochran& nezastavéného Uzemi stanovené v platném UP
nejsou Zménou €.6 dotéeny a jsou v kapitole I.A.5. a |.A.6. respektovany;

vymezeni zastavéného uzemi (§116 SZ) je obsaZeno ve vykresech 1.B.1. a I.B.2. a
v odivodnéni kap. I.A.1. a odlvodnéni kap. |.A.14.

podrobné vyhodnoceni poZadavkl na ucelné vyuZiti zastavéného uzemi a vyhodno-
ceni potfeby vymezeni zastavitelnych ploch vzhledem k charakteru Zmény €. 6 ne-
bylo provadéno;

Zména UP &.6 neobsahuje zadné variantni feSeni;

Zména UP &.6 neobsahuje v feSeni prvky regulaéniho planu;

Zména UP &.6 nevymezuije plochy s podminkou uzavfeni Planovaci smlouvy
vyhodnoceni splnéni pozadavku §59 na zpracovani vybranych &asti UP v jednot-
ném standardu je uvedeno v kap. N)

pozadavky zakona v § 80 a pfiloze ¢.8 SZ jsou ve Zméné ¢€.6 akceptovany v pfimé-
feném rozsahu s pfihlédnutim k pozadavkdm ,Zadani Zmény &.6 UP* a jsou obsa-
Zeny v kap. 1). Jde zejména o:

navrh koncepce rozvoje uzemi obce

ochrana hodnot

stanoveni urbanistické koncepce

koncepce usporadani krajiny

koncepce vefejné infrastruktury

o podminky pro vyuziti ploch

O O O OO

Zména UP &.6 neméni urbanistickou koncepci, koncepci obsluhy Uzemi dopravni a technickou
infrastrukturou schvalenou v platném Uzemnim planu.

C) VYHODNOCENI SOULADU S POZADAVKY JINYCH PRAV-
NICH PREDPISU

C.1. Vyhodnoceni souladu s pozadavky jinych pravnich predpist:

Viyhodnoceni je provedeno ve vztahu k tém poZadavkim zviastnich pravnich predpisd, které nej-
sou v rozporu s poZadavky na obsah a tcel uzemniho planu stanovenymiv §72, 80 - 84 SZ.

Vyhodnoceni souladu navrhu zmény uzemniho planu s pozadavky:
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vyhl. €. 157/2024 o uzemné analytickych podkladech, tzemné planovaci dokumentaci a jednotném
standardu
— struktura ¢lenéni textové a grafické €asti je v souladu s poZadavky vyhlasky
— pfedmétem Zmény &.6 je zejména uvedeni grafické a textové &asti UP Bohumin do
souladu s Jednotnym standardem UPD a s pozadavky na vymezovani ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuziti a koridoru.
Zména UP &.6 neni v rozporu s poZzadavky vyhl. &. 157/2024.

zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéj-
Sich predpist
— stanovena zaplavova uzemi, v€etné aktivni zény, jsou na uzemi mésta respek-
tovana
— vodni toky a plochy jsou v FeSeni zmény UP akceptovany (vykres 1.B.2.) a jsou
zachovany stanovené podminky k jejich ochranég;
Zména UP &.6 neni v rozporu s pozadavky vodniho zakona.

zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisu
— Zména UP &.6 neméni podminky stanovené k ochrané pfirody a krajiny
v platném UP
Zména UP &.6 neni v rozporu s pozadavky zakona o ochrané pfirody a krajiny.

zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zakonl (zakon o ochrané
ovzdusi), ve znéni pozdéjsich predpisa,
— vznik novych vyznamnéjSich zdroju znecisténi se nad ramec platného uzemniho
planu se Zménou €.6 nenavrhuje
Zména UP &.6 neni v rozporu s pozadavky zakona o ochrané ovzdusi.

zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, ve znéni pozdéjSich pfedpisd,
— Zména UP &.6 nenavrhuje nové plochy, které by bylo nutné vyhodnocovat
Z hlediska zaboru ZPF.
Zména UP &.6 neni v rozporu s pozadavky zakona o ochrané zemédélského padniho
fondu.

zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisd,
— z&jmy ochrany nemovitych kulturnich pamatek nejsou Fesenim Zmény UP &.6
dotceny
Zména UP &.6 neni v rozporu s pozadavky zakona o statni pamatkové pééi.

zakona €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a dopInéni nékterych zakonu (lesni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisl
— Zména UP &.6 nenavrhuje nové plochy, které by bylo nutné vyhodnocovat
z hlediska zaboru pozemku uréenych k plnéni funkce lesa
Zména UP &.6 neni v rozporu s pozadavky lesniho zakona.

zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisu, ]
— vefejné zajmy chranéné timto zakonem nejsou feSenim Zmény UP €.6 dotCeny;

zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisu,
— Zmeéna UP &.6 respektuje stavajici pozemni komunikace
Zména UP €.6 neni v rozporu s poZzadavky zakona o pozemnich komunikacich.

zakon €. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon), ve znéni pozdéjsich
pFedpisu, .
Z3ajmy sledované zakonem nejsou Zménou UP €.6 dotCeny.
5



zakona €. 164/2001 Sb., o pfirodnich IéCivych zdrojich, zdrojich pfirodnich mineralnich vod, pfi-
rodnich 1é€ebnych laznich a lazeriskych mistech a o zméné nékterych souvisejicich zakonua (la-
zefisky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu,

Zajmy sledované zakonem nejsou Zménou UP &.6 dot&eny.

zakona €. 62/1988 Sb., o geologickych pracich, ve znéni pozdéjsich pfedpisu,
Z3ajmy sledované zakonem nejsou Zménou UP ¢.6dotCeny.

zakona ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonda,
ve znéni pozdéjSich predpisu
— Zména UP ¢&.6 neobsahuje zadné nové zaméry, které by mohly pfinaset vy-
znamné negativni vlivy na zdravi obyvatelstva
Zajmy sledované zakonem nejsou Zménou UP &.6 dot&eny.

Lze konstatovat, Ze Zména UP &.6 neni v rozporu s poZzadavky zvlastnich pravnich predpisu.

D) VYHODNOCENI SOULADU S POLITIKOU UZEMNIHO ROZ-
VOJE A NADRAZENOU UZEMNE PLANOVAC| DOKUMEN-
TACI

D.1. Vyhodnoceni souladu Zmény €.6 UP Bohumin s Politikou tzemniho roz-
voje CR (PUR CR).

Vyhodnoceni souladu s PUR CR ve znéni Aktualizaci &.1, 8.2, &.3, &.4, .5, 6.6 a &.7 bylo provede-
no v ramci oddvodnéni Zmény &.5 UP Bohumin.

V obdobi od nabyti uginnosti Zmény &.5 UP Bohumin do zpracovani Zmény &.6 UP Bohumin byla
schvéalena Zména ¢.9 PUR CR.

Zména ¢.6 UP Bohumin neni dotéena poZzadavky vyplyvajici ze Zmény .9 PUR CR. Zména &.9
PUR CR stanovuje poZadavky, které se vztahuji na obnovitelné zdroje energie (zejména energie
solarni a vétrné). Zména ¢.6 akceptuje v feSeni plochy, ve kterych je navrzeno umisténi fotovol-
taickych panelt. Podminky stanovené v platném Uuzemnim planu k moznostem situovani fotovol-
taickych panel(i a vétrnych elektraren nejsou se Zménou ¢.9 PUR CR v rozporu.

D.2. Vyhodnoceni souladu navrhu Zmény ¢&. 6 UP Bohumin s Uzemnim rozvo-
jovym planem (dale v textu URP)

Uzemni plan Bohumin v platném znéni a Zména &.6 nejsou v rozporu s Uzemnim rozvojovym pla-
nem — Prvnim uzemnim rozvojovym planem.

D.3. Vyhodnoceni souladu navrhu Zmény &. 6 UP Bohumin se Zasadami
uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje (dale v textu ZUR MSK)

Vyhodnoceni souladu UP Bohumin v platném znéni se ZUR MSK ve znéni Aktualizaci 6.1, &.2a,
&.2b, 8.3, 8. 4., 8. 5., 6.6. a 6.7. bylo provedeno v ramci odivodnéni Zmény &.5 UP Bohumin.

V obdobi od nabyti G&innosti Zmény &.5 UP Bohumin do zpracovani navrhu Zmény &.6 UP Bo-
humin byly schvaleny Aktualizace ZUR MSK &.8a a ¢&.8b.

Z Aktualizaci ZUR MSK ¢&.8a a &.8b nevyplyvaji zadné poZzadavky vztahuijici se k FeSenému Gzemi.

E) VYHODNOCENI SOULADU S POZADAVKY ZADANI ZMENY
C.6 UZEMNIHO PLANU BOHUMIN.

Pozadavky na provedeni Zmény C.6 Uzemniho planu Bohumin, vyplyvajici ze ,Zadani Zmény ¢&.6
Uzemniho planu Bohumin® jsou spinény takto:



Pozadavek:
b) Popis obsahu navrhované zmény uzemné planovaci dokumentace

— zpracovani uzemniho planu v jednotném standardu v souladu s ustanovenim § 59
zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpist a v souladu
s ustanovenim § 12 vyhladky €. 157/2024 Sb. o uzemné analytickych podkladech,
uzemné planovaci dokumentaci a jednotném standardu

— aktualizace zastavéného uzemi

Spinéni:
— poZadavek je spinén v textové a grafické ¢asti Zmény &.6 UP (kap. I.A.14 oddvod-
nén) a v kap. N).
— poZadavek je splnén v kap. L.A.1. oduvodnéni a ve ,Schéma zmén v plochach
s rozdilnym zpusobem vyuZziti vyvolanych aktualizaci hranice zastavéného uzemi 1:
5 000",
PoZzadavek:

c) uvedeni Uzemniho planu Bohumin do souladu s platnou legislativou

Splnéni:
— splnéni poZadavku je uvedeno v kap. B) odivodnéni

F) ZAKLADNi INFORMACE O VYSLEDCICH VYHODNOCENI
VLIVU NA UDRZITELNY ROzZVOJ UZEMi, VCETNE VY-
SLEDKU VYHODNOCENI VLIVU NA ZIVOTNiIi PROSTREDI
A POSOUZENI VLIVU NA PREDMET OCHRANY A CE-
LISTVOST EVROPSKY VYZNAMNE LOKALITY NEBO PTACI
OBLASTI

Posouzeni vlivi zmény UP na udrzitelny rozvoj Gzemi nebylo vzhledem k charakteru Zmény &.6 v
»Zadani Zmény €.6 Uzemniho planu Bohumin® uplatnéno.

G) SDELENI, JAK BYLO ZOHLEDNENO VYHODNOCENI VLIVU
NA UDRZITELNY ROZVOJ UZEMI

Posouzeni vlivi zmény UP na udrzitelny rozvoj Gzemi nebylo vzhledem k charakteru Zmény &.6 v
»Zadani Zmény ¢€.6 Uzemniho planu Bohumin® uplatnéno.

H) STANOVISKO PRISLUSNEHO ORGANU K VYHODNOCENI
VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI SE SDELENIM, JAK BYLO
ZOHLEDNENO S UVEDENIM ZAVAZNYCH DUvVODU, PO-
KUD NEKTERE POZADAVKY NEBO PODMINKY ZOHLED-
NENY NEBYLY, A DALSI CASTI PROHLASENi PODLE §
10G ODST. 5 ZAKONA O POSUZOVANI VLIVU NA ZIVOTNI
PROSTREDI

Vyhodnoceni vlivd zmény UP na Zivotni prostfedi nebylo vzhledem k charakteru Zmény &.6 v ,Za-
dani Zmény €.6 Uzemniho planu Bohumin® uplatnéno. Zménou ¢€.6 nedochazi ke zméné koncepce
uzemniho rozvoje mésta Bohumin.
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Zhorseni vlivl na zivotni prostfedi se vzhledem k charakteru a rozsahu zmén nepfedpoklada.

) KOMPLEXNI ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI, VCETNE
ZDUVODNENI VYBRANE VARIANTY A VYLOUCENI ZAME-
RU PODLE § 122 ODST. 3

Zména UP neobsahuje zadna variantni feSeni, ktera by bylo nutné posuzovat a vyhodnocovat.

Odtlivodnéni zmén provedenych v jednotlivych kapitolach textové casti:

Odulvodnéni feSeni Zmény €.6 respektuje strukturu textové €asti (navrhu — tzv. ,vyroku“) uzemniho
planu v platném znéni se zohlednénim prilohy &. 8 zakona ¢.283/2021 v platném znéni zejména
v aktualizaci nazvu kapitol.
Pokud se v textu uvadi napf. Zména 8., chape se timto odkaz na zménu pfislusné ¢asti textu, kte-
ré je uvedena v textové &asti navrhu Zmény UP &.6.
UpIné znéni s vyzna&enim provedenych zmén textové &asti je uvedeno v kap. P).
Pokud se uvadi dale v textu uvedeni UP Bohumin do souladu s Jednotnym standardem UPD,
chape se timto uvedeni do souladu:

— s pozadavky vyhl. €. 157/2024

— s pozadavky zak. €. 283/2021 ve znéni pozdéjSich predpist

— s pozadavky Standardu vybranych &asti uzemniho planu — Metodicky pokyn, 3. vy-

dani, verze 1.7.2024

ve znéni aktualnim ke dni zpracovani Zmény &.6 UP uvedeném v titulnim listu odtivod-

néni.
Soucasti provedenych zmén v textu jsou i formalni opravy drobnych gramatickych chyb a opravy
odkazl na jednotlivé kapitoly, jejichz rozsah a upfesnéni nazvl bylo uvedeno do souladu
s pfilohou €. 8 zakona ¢.283/2021 v platném znéni.
Obsahem Zmény 6.6 nejsou vécné zmény UP Bohumin, které by mély vyznamnéj$i dopady na
feSené uzemi.

.LA.1. Vymezeni zastavéného uzemi

Zména 1.
Zmeny v odst. souvisi s aktualizaci hranice zastavéného tuzemi obce. Uvedené datum uvadi zaha-
jeni praci na Zméné ¢.6 UP a obdrzeni aktualni katastralni mapy. Podrobnéji k aktualizaci zasta-
véného Uzemi viz. odivodnéni kap. I.A.14.

I.A.2. Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce

Zména 2. - 11.
Provedené zmény reaguiji na pozadavek uvedeni textové &asti UP do souladu s Jednotnym stan-
dardem UPD. Mé&ni se oznadeni ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti (RZV) kédy a méni se pouzité
zobrazované jevy v grafické &asti na standardizované jevy. Kédovani ploch prevzatych ze ZUR
MSK a upfesnénych v platném UP se v souladu s Metodickym pokynem 3. vydani doplfiuje o kdd
uplatnény v ZUR MSK.
V odst. 7.2.3. se Zménou &.6 uvadi UP do souladu se ZUR MSK.

I.LA.3. Urbanisticka koncepce

Zména 12. — 30.
Provedené zmény reaguiji na pozadavek uvedeni textové &asti UP do souladu s Jednotnym stan-
dardem UPD. Méni se oznageni ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti kddy a méni nazvy zobrazo-
vanych jevl (plochy RZV = plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti) v grafické ¢asti na standardizo-
vané jevy a aktualizuje se nazev kapitoly v souladu s Pfilohou €.8. k zakonu ¢&. 283/2021Sb.
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Tabulky vlozené v odst. 10. a 15. jsou zmé&nou uvedeny do souladu Jednotnym standardem UPD.

Srovnani kodu a pojmu uplatnénych v plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti:

Platny Gzemni plan

Standard vybranych ¢asti utzemniho planu

> >
;3 Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti ;3 Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti
1 2 3 4
B | Plochy bydleni BU | Bydleni vSeobecné
BH | Plochy bydleni hromadného BH | Bydleni hromadné
Bl Plochy bydleni individualniho Bl Bydleni individualni
R | Plochy rekreace RU | Rekreace vSeobecna
RI Z}I/ochy rodinné rekreace - chatové osa- RI Rekreace individualni
RZ | Plochy rodinné rekreace — zahradkar- RZ Rekreace v zahradkarskych osa-
ské osady dach
O | Plochy ob¢anského vybaveni OU | Obcanské vybaveni véeobecné
OV | Plochy vefejné vybavenosti OV | Obcanské vybaveni vefejné
OH cP:cc:)r? 2{u\;‘:fjny0h pohrebist a souviseji- OH | Obcanské vybaveni hibitovy
OK | Plochy komerénich zafizeni OK | Obcanské vybaveni komeréni
OS | Plochy télovychovy a sportu OS | Obc¢anské vybaveni sport
P Plochy vefejnych prostranstvi PU | Vefejna prostranstvi véeobecna
ZP | Plochy parku, historickych zahrad ZP Zelen parkova a parkové upravena
ZA Plochy zahrad v nezastavéném uzemi y & 4 Zelef zahradni a sadova
ZX Plochy zelené ostatni a specifické
ZS Plochy si i 8
y sidelni zelené . . -y
ZX Plochy zelené ostatni a specifické Z0 Zelen ochranna a izolacni
Plochy zelené ostatni a specifické L. ; ;
ZX Plochy sidelni zelend 2ZS | Zeleri sidelni ostatni
IKZ | Plochy krajinné zelené ZK | Zelen krajinna
SO | Plochy smisené obytné SU | SmiSené obytné vSeobecné
D Plochy dopravni infrastruktury -
DS | Plochy silni¢ni dopravy DS | Doprava silniéni
DZ | Plochy drazni dopravy DD | Doprava drazni
TV | Plochy pro vodni hospodafstvi TW | Vodni hospodafstvi
TE | Plochy pro energetiku TE Energetika
V | Plochy vyroby a skladovani VU | Vyroba vSeobecna




Platny izemni plan Standard vybranych ¢asti tzemniho planu
> >
;3 Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti ;3 Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti
1 2 3 4
vD 2P(Iacl;chy drobné vyroby a vyrobnich slu- VvD Vyroba drobna a sluzby
VE Vyroba energie z obnovitelnych
" zdroju
SP | Plochy smisené vyrobni HU | SmiSené vyrobni vSeobecné
W | Plochy vodni a vodohospodaiské WT | Vodni a vodnich tokd
- WH | Vodohospodarské
Z Plochy zemédélské AU | Zemédélské vieobecné
L Plochy lesni LU Lesni véeobecné
PP | Plochy pfirodni NU | Pfirodni vieobecné
NR Plocihy krajinné smiSené s rekreacnim MU.r Smisené krajmne v8eobecné - rekreace
vyuzitim nepobytova
NT | Plochy t&Zby nerostu GU | Tézba vSeobecna
X Plochy specifické XX | Specifické jiné

Srovnani kodu a pojmu uplatnénych v koridorech:

Platny Gzemni plan

Standard vybranych ¢asti utzemniho planu

> >
3 Koridory 9 Prekryvné koridory
X X
1 2 3 4
KD | Koridory pro dopravni infrastrukturu CNU.D Koridory pro dopravni infrastrukturu
KT Eorldory pro technickou infrastruktu- CNU.T Koridory pro technickou infrastrukturu
KW bK;r|dow pro vodohospodarske stav- CNU.W | Koridory pro vodohospodaiské stavby
- Koridory pro dopravni infrastrukturu
CNZ"'(*) Koridor pro vodohospodarské stavby /

opatfeni nestavebni povahy

* - koridory prevzaté z nadfazené dokumentace (ZUR MSK) a upfesnéné v UP

Srovnani kédld a pojmu uplatnénych v plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti (plochy stabilizova-
né, zastavitelné plochy, plochy transformaéni v zastavéném a nezastavéném uzemi s vyjimkou
ploch uvedenych v oduvodnéni kap. 1.LA.5.) v platném Uzemnim planu a Zméné &.6 (datovy stan-
dard). Zmény v kédovani a plochach RZV jiz zohledhuji sou€asné i zmény vyvolané aktualizaci
zastavéného uzemi:
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Zmény v identifikaci ploch s rozdilnym z

usobem vyuziti (mimo plochy zelené v zastavéném a nezastavéném tGzemi )

dualniho

— plocha s rozdilnym plocha c=| 5E |5 plocha s rozdilnym | « z
S = plocha s rozdilnym N oo | srozdilnymzpd- | ¥ 8| &8 |& = plocha s rozdilnym | plocha s rozdilnym X oo | X8
0 X oy zplsobem vyuZiti o szl 235 X £ X ey X o zplsobemwyuziti | £ 2
c 3 zpusobem vyuZiti i : sobem vyuziti EZ| £E> £ 8 zpusobem vyuZziti zpusobem vyuZziti L. E =
S = L. . zastavitelna plo- . , °c E 2c | B = L . | , transformacni oS =
N - stabilizovany stav prestavbova o N o | o & - stabilizovany stav | zastavitelna plocha o N
cha a TE | T plocha o
plocha = N 2
platny UP datovy standard
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
B-4-B-13 Plochy bydleni BU.4-BU.13 | Bydleni vSeobecné
B-Z1 Plochy bydleni Us1 Z.16 BU.1 Bydleni vSeobecné Us.1
B-22 Plochy bydleni us2 2.25 BU.2 Bydleni vSeobecné Us.2
B-P1 Plochy bydleni T.11 BU.1 Bydleni vSeobecné
BH-1-BH-13 | F1ocha bydleni fro- BH.1-BH.13 | Bydleni hromadné
madného
BH-22 Plochy bydleni hro- 2.30 BH.2 Bydleni hromadné
madného
Bl-1-Bl41 | locha bydieniindivi- BL1-BL41 | Bydieni individudini
duélniho
Bl-43-Bl55 | locha bydientindivi- BIL.43-BL55 | Bydleni individuini
duélniho
BI-57 Plocha bydleni indivi- BI.57 Bydleni individuaini
duélniho
Bl-58—BI-59 Lalni e Bydlepbinenddualy Nahrazeno ozn. ploch BIl.55
BI-60-Bl63 | locha bydientindivi- BL.60-BL63 | Bydleni individuini
duélniho
Bl-66-Bl-g4 | locha bydientindivi- BL.66-BIL84 | Bydleni individuini
duélniho
BI-86 Plocha bydlent indivi- BI.86 Bydleni individualni
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dualniho

= . plocha s rozdilnym plocha . © % §§ S . . plochas rozdilnym | © &
s 2 plocha s rozdilnym Ss0b .... | srozdilnym zpu- 3| BN | 2 plocha s rozdilnym | plochas rozdilnym o e | 2 3
85 Joiisobem Wit zplsobem vyuziti b . S5 X3 £5 . o . ol zplsobem wyuziti | S g
T p Vyuziti zastavitelna plo- sobem vyuziti _g =| Ez £8 zplsobem vyuziti zplisobem vyuZiti transt - € 2
N & - stabilizovany stav cha prestavbova S 'y ég § o - stabilizovany stav | zastavitelna plocha ranslormacm §5§
plocha | =K |- plocha s
platny UP datovy standard
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Plocha bydleni indivi-
BI-88-BI-98 duélnihoy entindi BI.88-BI.98 | Bydleni individualni
Plocha bydleni indivi-
BI-100-BI-105 duélnia;\oy eni indivi BI.100 - BI.105 | Bydleni individuélni
Plocha bydleni indivi-
BI-107 duélnihoy navi BL107 |Bydleni individualni
Plocha bydleni indivi-
BI-108 duélnihoy navi BL108 |Bydleni individualni
Plocha bydleni indivi-
BI-110-BI-120 du‘;ﬁnﬁ]oy eni indivi BI.110 - B.120 | Bydlen individualni
Plocha bydleni indivi-
BI-123-BI-129 duélnia;\oy eni indivi BI.123 - BL.129 | Bydlen individualni
Plocha bydleni indivi-
BI-131-BI-133 duéﬁniioy eni indivi BI.131 - BL.133 | Bydlen individudlni
Plocha bydleni indivi-
BI-135-BI-141 du‘;ﬁnﬁ\oyde”' indivi BI.135 - BL.141 | Bydlen individualni
Plocha bydleni indivi-
BI-143-BI-167 du‘;ﬁnﬁ]oy eni indivi BI.143 - BL.167 | Bydlen individualni
Plocha bydleni indivi-
BI-169-BI-193 du‘;ﬁnﬁ\oyde”' indivi BI.169 - BL.193 | Bydlen individualni
Plocha bydleni indivi-
BI-Z1 duélnihoy i indvi z8 BI1 Bydleni individualni
Plocha bydleni indivi-
BI-Z2 duélnihoy i indvi z9 BI.2 Bydleni individualni
Plocha bydleni indivi-
BI-Z4 duélnihoy entindmi z.12 Bl.4 Bydleni individualni
Plocha bydleni indivi-
BI-Z6 a bydient indiv Z.14 BL6 Bydleni individualni
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plocha

; g z| 55 ym | o E
S 2 plocha s rozdilnym leOEZnger:qzdILn;i/? s rozdilnym zpd- %’ § Eg ?_% B plocha s rozdilnym | plocha s rozdilnym leOEZnger:qzdILn;i/? %’ §
§ 8 zpUisobem vyuziti zgstaviteln\g lo- sobem vyuZiti E f:l E> £ 3 zplsobem vyuziti zpUisobem vyuziti fransformva)l/c":ni = f:l
N & - stabilizovany stav P prestavbova 3 'y S | 5 = - stabilizovany stav | zastavitelna plocha 3 'y
cha a TE | T plocha o
plocha = N 2
platny UP datovy standard
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BI-Z7 z&%mgyd'e”' indivi- 741 BL7 Bydleni individuaini
Plocha bycentindi 2.46 BL8 Bydlen individuzini
BI-Z8 duélniho findividuaini
Z2.48 BI.8 Bydleni individudlni
BI-Z10 z&%mgyd'e”' indivi- 2.52 BI.10 Bydleni individuaini
BI-Z12 z&%mgyd'e”' indivi- 253 BI.12 Bydleni individuaini
Bl-z43 Plocha bydleni Stavba v ploSe je realizovana, popr. je v realizaci
individualniho (BL.55)
BI-Z14 z&%mgyd'e”' indivi- 255 BI.14 Bydleni individuaini
BI-Z15 z&%mgyd'e”' indivi- 2.56 BI.15 Bydleni individuaini
BI-Z16 z&%mgyd'e”' indivi- z118 |  BL16 Bydleni individuaini
BI-Z17 z&%mgyd'e”' indivi- 2,62 BI17 Bydleni individuaini
BI-Z18 g&clmgyd'e”" indivi- .66 BI18 Bydleni individualni
BI-Z19 z&%mgyd'e”' indivi- 267 BI19 Bydleni individuaini
BI-Z20 z&%mgyd'e”' indivi- 2.68 BI.20 Bydleni individuaini
BI-Z21 Plocha bydlent indivi- .70 BI.21 Bydleni individuaini

dualniho
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plocha

; g z| 58 5 g | 5 Z
s 2 plocha s rozdilnym leOEZnger:qzdILn;i/? s rozdilnym zpd- %’ § Eg ?_% B plocha s rozdilnym | plocha s rozdilnym leOEZnger:qzdILn;i/? %’ §
§ 8 zpUisobem vyuziti zgstaviteln\g lo- sobem vyuZiti E f:l E> £ 3 zplsobem vyuziti zpUisobem vyuziti fransformva)l/c":ni = f:l
N & - stabilizovany stav P prestavbova 3 'y S | 5 = - stabilizovany stav | zastavitelna plocha 3 'y
cha a TE | T plocha o
plocha = N 2
platny UP datovy standard
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BI-Z22 z&%mgyd'e”' indivi- z7 BI.22 Bydleni individuaini
BI-Z23 z&%mgyd'e”' indivi- 2713 BI.23 Bydleni individuaini
BI-Z26 Plocha bydleni Stavba v ploSe je realizovana, popr. je v realizaci
e (BL.84)
BI-Z27 gﬁg%gyd'e”' indivi- z72 BI.27 Bydleni individualni
BI-Z29 z&%mgyd'e”' indivi- 2715 BI.29 Bydleni individuaini
Plocha bydient ndii 276 B30 Bydlen individuzini
BI-Z30 duélniho findividuaini
211 BI.30 Bydleni individudlni
BI-Z31 z&%mgyd'e”' indivi- 2719 B.31 Bydleni individuaini
BI-Z32 z&%mgyd'e”' indivi- 2719 BI.32 Bydleni individuaini
BI-Z33 z&%mgyd'e”' indivi- 278 BI.33 Bydleni individuaini
BI-Z35 g&clmgyd'e”" indivi- 282 BI.35 Bydleni individualni
BI-Z36 z&%mgyd'e”' indivi- 2.83 BI.36 Bydleni individuaini
BI-Z37 z&%mgyd'e”' indivi- 284 B.37 Bydleni individuaini
BI-Z38 Plocha bydleni indivi- 2.87 BI.38 Bydleni individuaini

dualniho
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plocha

; g z| 55 ym | o E

S > plocha s rozdilnym ploshasrozdllrlyrp s rozdilnym zpd- %’ 8 % N % > plocha s rozdilnym | plocha s rozdilnym ploshasrozdllrlyrp %’ 3

o5 o oy zpusobem vyuZziti Sinr =3l X3 | X5 o Sinr o oy zpusobemvwyuziti | = &

S 8 zpusobem vyuZziti zastavitelnd plo- sobem vyuZiti _g = E= ; £ 3 zpusobem vyuZziti zpusobem vyuZziti transformaéni _g =

N & - stabilizovany stav prestavbova S N 9% | & = - stabilizovany stav | zastavitelna plocha S N

cha a TE | T plocha o
plocha = N 2
platny UP datovy standard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BI-Z39 z&%mgyd'e”' indivi- 2.88 BI.39 Bydleni individuaini
Plocha bycentindi 291 BI.41 Bydlen individuzini
BI-Z41 duélniho findividuaini
2.92 Bl.41 Bydleni individudlni
BI-Z42 z&%mgyd'e”' indivi- 2.92 BI.42 Bydleni individuaini
BI-Z44 z&%mgyd'e”' indivi- 294 BI.44 Bydleni individuaini
Plocha bycentindi Z.94 BI.46 Bydlen individuzini
Bl-Z46 duélniho findividuaini
2.95 Bl.46 Bydleni individudlni
BI-Z48 z&%mgyd'e”' indivi- 297 BI.48 Bydleni individuaini
BI-Z50 z&%mgyd'e”' indivi- 2107 | BI50 Bydleni individuaini
BI-Z51 z&%mgyd'e”' indivi- 2108 |  BI5Y Bydleni individuaini
BI-Z52 z&%mgyd'e”' indivi- 2108 |  BI52 Bydleni individuaini
BI-Z54 z&%mgyd'e”' indivi- 2106 |  BL54 Bydleni individuaini
BI-Z55 z&%mgyd'e”' indivi- 2.98 BI.55 Bydleni individuaini
BI-Z56 Plocha bydlent indivi- 2103 |  BI56 Bydleni individualni

dualniho
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plocha

; g z| 58 5 g | 5 Z

S > plocha s rozdilnym ploshasrozdllrlyrp s rozdilnym zpd- %’ 8 % N % > plocha s rozdilnym | plocha s rozdilnym ploshasrozdllrlyrp %’ 3

o5 o oy zpusobem vyuZziti Sinr =3l X3 | X5 o Sinr o oy zpusobemvwyuziti | = &

S 8 zpusobem vyuZziti zastavitelnd plo- sobem vyuZiti _g = E= ; £ 3 zpusobem vyuZziti zpusobem vyuZziti transformaéni _g =

N & - stabilizovany stav prestavbova S N 9% | & = - stabilizovany stav | zastavitelna plocha S N

cha a TE | T plocha o
plocha = N 2
platny UP datovy standard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BI-Z57 z&%mgyd'e”' indivi- 2102 |  BLS7 Bydleni individuaini
BI-Z59 z&%mgyd'e”' indivi- z112|  BIL59 Bydleni individuaini
BI-Z60 z&%mgyd'e”' indivi- 2109 |  BL6O Bydleni individuaini
BI-Z61 z&%mgyd'e”' indivi- 2109 |  BL61 Bydleni individuaini
BI-Z62 z&%mgyd'e”' indivi- Z110 |  BL62 Bydleni individuaini
BI-Z64 z&%mgyd'e”' indivi- z113|  Ble4 Bydleni individuaini
BI-Z65 gﬁg%gyd'e”' indivi- 218 B.65 Bydleni individualni
BI-Z66 z&%mgyd'e”' indivi- 264 BI.66 Bydleni individuaini
BI-Z68 z&%mgyd'e”' indivi- 2.89 BI.68 Bydleni individuaini
BI-Z69 Fiocha Dydlent indi 2.90 BI.69 Bydleni individuaini
BI-Z70 z&%mgyd'e”' indivi- 265 BL.70 Bydleni individuaini
BI-Z75 z&%mgyd'e”' indivi- z5 BL75 Bydleni individuaini
BI-Z76 z&%mgyd'e”' indivi- z11 BL.76 Bydleni individuaini

BL-Z77 Plocha bydleni Stavba v ploSe je realizovana, popr. je v realizaci
e (B1.10)
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plocha

; g z| 58 5 g | 5 Z
s 2 plocha s rozdilnym leOEZnger:qzdILn;i/? s rozdilnym zpd- %’ § Eg ?_% B plocha s rozdilnym | plocha s rozdilnym leOEZnger:qzdILn;i/? %’ §
§ 8 zpUisobem vyuziti zgstaviteln\g lo- sobem vyuZiti E f:l E> £ 3 zplsobem vyuziti zpUisobem vyuziti fransformva)l/c":ni = f:l
N & - stabilizovany stav P prestavbova 3 'y S | 5 = - stabilizovany stav | zastavitelna plocha 3 'y
cha a TE | T plocha o
plocha = N 2
platny UP datovy standard
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BI-Z78 z&%mgyd'e”' indivi- 215 BL.78 Bydleni individuaini
BI-Z79 z&%mgyd'e”' indivi- 2.38 BL.79 Bydleni individuaini
BI-Z80 z&%mgyd'e”' indivi- 2.39 BI.80 Bydleni individuaini
BI-Z82 z&%mgyd'e”' indivi- 265 BI.82 Bydleni individuaini
BI-Z83 z&%mgyd'e”' indivi- 2.85 BI.83 Bydleni individuaini
BI-Z84 z&%mgyd'e”' indivi- 2.93 BI.84 Bydleni individuaini
BI-Z85 g&clmgyd'e”' indivi- .96 BI85 Bydleni individualni
BI-Z86 z&%mgyd'e”' indivi- 2.99 BI.86 Bydleni individuaini
Bl-Z87 | EI.E 'EI ',I i Aktualizace zastavéného uzemi (Bl.129)
BI-Z88 Fiocha Dydlent indi 2134 |  BIS8 Bydleni individuaini
BI-Z90 z&%mgyd'e”' indivi- Z114 | BI90 Bydleni individuaini
BI-Z91 z&%mgyd'e”' indivi- 213 BI.91 Bydleni individuaini
BI-Z92 Plocha bydleni Stavba v ploSe je realizovana, popr. je v realizaci
o (BI.192)
BI-Z94 Plocha bydleni indivi- 242 B.94 Bydleni individuaini

dualniho
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locha s rozdilnym plocha <2 | 5E |5 locha s rozdilnym | © &
E B plocha s rozdilnym P o VY, srozdilnymzpl- | ¥ 8| S8 | & > plochasrozdilnym | plocha s rozdilnym P . VY, X 8
o5 o oy zpusobem vyuZziti virr sal £2 | £5 o Sinr o oy zpusobemvwyuziti | = &
T 3 zpusobem vyuZziti i : sobem vyuziti ES| E> | E 8 zpusobem vyuZziti zpusobem vyuZziti .. E =
c = . . zastavitelna plo- . ) °c E 2c | B2 L. . . , transformacni oS =
N & - stabilizovany stav prestavbova o N o0 | o & - stabilizovany stav | zastavitelna plocha S N
cha plocha o > EE o plocha o >
platny UP datovy standard
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
BI-Z95 z&%mgyd'e”' indivi- 245 BI.95 Bydleni individuaini
BI-Z96 z&%mgyd'e”' indivi- 244 B.96 Bydleni individuaini
BI-Z97 z&%mgyd'e”' indivi- 278 BI.97 Bydleni individuaini
BI-Z98 z&%mgyd'e”' indivi- 2.89 B.98 Bydleni individuaini
BI-Z99 z&%mgyd'e”' indivi- 2.86 B.99 Bydleni individuaini
BI-Z100 z&%mgyd'e”' indivi- Z110 | BL100 Bydleni individuaini
BI-Z101 g&clmgyd'e”' indivi- z114|  BL10Y Bydleni individualni
BI-2102 z&%mgyd'e”' indivi- 2135 | BI102 Bydleni individuaini
Bl-Z104 | EI.E 'EI ',I 'IE Aktualizace zastavéného uzemi (SU.170) (BI.113)
BI-P1 rcha byclen T.20 BI.1 Bydleni individuaini
R-1 Plochy rekreace RU.1 Rekreace vieobecna
R-2 Plochy rekreace RU.2 Rekreace vieobecna
R-Z1 Plochy rekreace 219 RU.1 Rekreace vieobecna
R-P1 Plochy rekreace T.2 RU.1 Rekreace vieobecna
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zafizeni

= plocha s rozdilnym plocha s&| 5E 5 plochas rozditnym | &
S > plocha s rozdilnym . 2| srozdilnym zpG- ~x 8| 88| & > plocha s rozdilnym | plocha s rozdilnym . o | ¥ 8
S5 zpusobem vyuziti €35 23|25 zplsobem vwyuziti | £ 3§
§ g zplsobem vyuziti sastavitelna plo- sobem vyuziti S f:l E> £ 3 zplsobem vyuziti zplsobem vyuziti transformacni g \f:l
y = - stabilizovany stav h P pfestavbova E 'y > é g = - stabilizovany stav | zastavitelna plocha loch § 'y
cha plocha =) 28| = procha =
platny UP datovy standard
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Plochy rod. individ.
RI-1 rekreace - chatové RI1 Rekreace individualni
lokality
RZ-1 - RZ-18 Plochy individ. rekrea- RZ1-RZ.18 R'evkre’ace v zahrad-
ce - zahr. osady kafskych osadach
0-1-0-8 Plochy o’béanského OU.1-0US8 Ovbéanské' vybaveni
vybaveni véeobecné
OV-1— OV-11 Plochy. vefejné vyba- OV.1 - OV.11 Obvcgn'ske vybaveni
venosti verejné
OV-P1 Plochy verejné T4 OV.1 Obganské vybaveni
vybavenosti ' ' vefejné
Plochy vefejnych po- . . .
OH-1-OH-5 | hiebi&t a souvisejicich OH.1-OH5 | Obcanské vybaven
. hfbitovy
sluzeb
Plochy vefejnych . . .
OH-Z1 pohfebist a souvise- Z51 OH.1 Obcanske vybaveni
L . hibitovy
jicich sluzeb
Plochy vefejnych . . .
OH-Z3 pohtebigt a souvise- 2104 OH.3 Obcanské vybaveni
L . hibitovy
jicich sluzeb
OK-1-OK-4 | Plochy komercnich OKA—-OK4 |Obcanské vybaveni
zafizeni komeréni
OK-6- 0K-18 | Plochy komercnich OK.6—OK.1g | Obcanske vybaveni
zafizeni komeréni
0K-Z1 Plochy komercnich 721 0K Obganské vybaveni
zafizeni ' ' komeréni
0K-22 Plochy komercnich 792 0K.2 Obganské vybaveni
' ' komeréni
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locha s rozdilnym plocha c2| 5E |5 locha's rozdilnym | &
5 plocha s rozdilnym P . VY .| srozdilnym zpd- ~x 8| 88| & > plocha s rozdilnym | plocha s rozdilnym P . VY C X 8
3 £ zpUisobem vyuZiti S| x5 | x £ zplsobem vwyuziti | £ 3§
'8 8 zplsobem vyuziti L sobem vyuziti EZ2| E5 | & 8 zplsobem vyuziti zplsobem vyuZiti - E =2
c = . . zastavitelna plo- . ) °c E 2c | B2 L. . . , transformacni oS =
N & - stabilizovany stav prestavbova o N o0 | o & - stabilizovany stav | zastavitelna plocha S N
cha a TE | T plocha o
plocha = N 2
platny UP datovy standard
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
OK-Z4 Plochy komer¢nich 750 OK.4 Obcanské vybaveni
zafizeni ' ’ komer¢ni
OK-P2 Plochy komercnich 16 OK.2 Obcanské vybaveni
zafizeni ' ) komeréni
OK-P3 Plochy komercnich 710 OK.3 Obcanské vybaveni
zafizeni ' ) komeréni
OK-P4 Plochy komercnich 116 oK 4 Obganské vybaveni
zafizeni ' ) komeréni
OK-P5 Plochy komercnich T4 OK.5 Obcanskeé vybaveni
zafizeni ' ) komeréni
OK-P6 Plochy komercnich 13 OK.6 Obcanskeé vybaveni
zafizeni ) ) komeréni
0S-2-0S-11 E{l)%?uy télovychovy a 0S.2 - 0S.11 Spt;ér?nské vybaveni
0S-22 Plochy télovychovy a 7133 0S.2 Obcanskeé vybaveni
sportu ' ' sport
0S-P1 Plochy télovychovy 113 0S.1 Obganské vybaveni
asportu ' ' sport
p Plochy vefejnych pro- PU Vefejna prostranstvi
stranstvi vSeobecna
P-1—-P-28 z’tlrc;cnhsyiv\lfefejnych pro- PU.1 - PU.28 }//gggﬂ]:cﬁgostranstw
P-Z1 Plochy vefejnych 7138 PU1 Vefejna prostranstvi
prostranstvi vSeobecna
p22 Plochy-vefejnych Stavba v plose je realizovana, popf. je v realizaci
prostranstvi (soucast Bl.45)
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locha s rozdilnym plocha c2| 5E |5 locha's rozdilnym | &
s > plocha s rozdilnym ploc ymi g rozdilnymzpl- | ¥ 8| €8 | & > plocha s rozdilnym | plocha s rozdilnym ploc wn X 8
o 5 o oy zpusobem vyuZziti Sinr =3l X5 | X 5§ o Sinr o oy zpusobemvwyuziti | = &
c 3 zpusobem vyuZziti i : sobem vyuziti EZ| £E> £ 8 zpusobem vyuZiti zpusobem vyuZziti .. E =
c = . . zastavitelna plo- . ) °c E 2c | B2 L. . . , transformacni oS =
N & - stabilizovany stav prestavbova o N o0 | o & - stabilizovany stav | zastavitelna plocha S N
cha plocha o >| = E o plocha o >
platny UP datovy standard
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
P-4 Plochy vefejnych 7139 PU.4 Vefejna prostranstvi
prostranstvi vSeobecna
pP.Z5 Plochy vefejnych 732 PU5 Vefejna prostranstvi
prostranstvi vSeobecna
P.Z6 Plochy vefejnych 731 PU.6 Vefejna prostranstvi
prostranstvi vSeobecna
P27 Plochy vefejnych Z111 PU.7 Vefejna prostranstvi
prostranstvi vSeobecna
P.z8 Plochy vefejnych Z111 PU.8 Vefejna prostranstvi
prostranstvi vSeobecna
P.Z9 Plochy vefejnych 7112 PU.9 Vefejna prostranstvi
prostranstvi vSeobecna
P-Z10 Plochy vefejnych 72115 PU.10 Vefejné prostranstvi
prostranstvi vSeobecna
P-Z11 Plochy vefejnych 7.80 PU.11 Vefejné prostranstvi
prostranstvi vSeobecna
P-Z12 Plochy vefejnych 7.66 PU12 Vefejné prostranstvi
prostranstvi vSeobecna
P.Z13 Plochy vefejnych 7,69 PUA3 Vefejné prostranstvi
prostranstvi vSeobecna
P.Z14 Plochy vefejnych 770 PU.14 Vefejné prostranstvi
prostranstvi vSeobecna
P.Z15 Plochy vefejnych 774 PUA15 VveFejné pr'ostranstvi
prostranstvi vSeobecna
P.Z16 Plochy vefejnych 779 PU.16 VveFejné pr'ostranstvi
prostranstvi vSeobecna
P-Z17 Plochy vefgjnych 7141 PUAT VveFejné pr'ostranstvi
prostranstvi vSeobecna
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. plocha = =E | = . =
5 plocha s rozdilnym plo<°:ha S rozdllnvyrp s rozdilnym zpd- S 8 % N % > plocha s rozdilnym | plocha s rozdilnym plo<°:ha S rozdllnvyrp S 3
[ c O R c °
o5 o oy zpusobem vyuZziti Sinr =3l X3 | X5 o Sinr o oy zpusobemvwyuziti | = &
S 8 zpusobem vyuZziti zastavitelnd plo- sobem vyuZiti _g = E= ; £ 3 zpusobem vyuZziti zpusobem vyuZziti transformaéni _g =
N & - stabilizovany stav prestavbova S N 9% | & = - stabilizovany stav | zastavitelna plocha S N
cha plocha o >| = E o plocha o >
platny UP datovy standard
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
P.z18 Plochy vefgjnych 773 PU.18 VveFejné pr'ostranstvi
prostranstvi vSeobecna
P.z19 Plochy vere;nych 763 PU.19 Vverejna pr'ostranstw
prostranstvi vSeobecna
P.220 Plochy vere;nych 7119 PU.20 Vverejna pr'ostranstw
prostranstvi vSeobecna
P-Z21 Plochy vere;nych 7.43 PU.21 Vverejna pr'ostranstw
prostranstvi vSeobecna
P-222 Plochy vere;nych 7.47 PU.22 Vverejna pr'ostranstw
prostranstvi vSeobecna
P.z23 Plochy vere;nych 7101 PU.23 Vverejna pr'ostranstw
prostranstvi vSeobecna
P-Z24 Plochy vefgjnych 7,65 PU.24 VveFejné pr'ostranstvi
prostranstvi vSeobecna
P.225 Plochy vere;nych 755 PU.25 Vverejna pr'ostranstw
prostranstvi vSeobecna
P.226 Plochy vere;nych 7.92 PU.26 Vverejna pr'ostranstw
prostranstvi vSeobecna
P-227 Plochy vere;nych 7.94 PU.27 Vverejna pr'ostranstw
prostranstvi vSeobecna
P.z28 Plochy vere;nych 711 PU.28 Vverejna pr'ostranstw
prostranstvi vSeobecna
P.229 Plochy vere;nych 711 PU.29 Vverejna pr'ostranstw
prostranstvi vSeobecna
P.230 Plochy vere;nych 7.60 PU.30 Vverejna pr'ostranstw
prostranstvi vSeobecna
P-Z31 Plochy vefejnych 7.109 PU.31 Vefejné prostranstvi
prostranstvi ' ) véeobecna
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locha s rozdilnym plocha c2| 5E |5 locha's rozdilnym | &
E B plocha s rozdilnym P o VY .| srozdilnymzpl- | ¥ 8| €8 & > plochasrozdilnym | plocha s rozdilnym P . VY . X 8
o5 o oy zpusobem vyuZziti Sinr =3l X3 | X5 o Sinr o oy zpusobemvwyuziti | = &
T 3 zpusobem vyuZziti i : sobem vyuziti E-| E> &£ 8 zpusobem vyuZiti zpusobem vyuZziti .. E =
S = . . zastavitelna plo- . ) o E Ec | E g . . i , transformacni o E
N - stabilizovany stav prestavbova o N P | © - stabilizovany stav | zastavitelna plocha S N
cha o STE| T plocha o
plocha = N 2
platny UP datovy standard
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
P.z32 Plochy vefejnych 7105 PU.32 Vefejné prostranstvi
prostranstvi ' ) véeobecna
P.z33 Plochy vefejnych 7.87 PU.33 Vefejné prostranstvi
prostranstvi ' ) véeobecna
P.Z34 Plochy vefejnych 7127 PU.34 Vefejné prostranstvi
prostranstvi ' ) véeobecna
P.Z35 Plochy vefejnych 7108 PU.35 Vefejné prostranstvi
prostranstvi ' ) véeobecna
P.Z36 Plochy vefejnych 78 PU.36 Vefejné prostranstvi
prostranstvi ) ) véeobecna
P.z37 Plochy vefejnych 7.25 PU.37 Vefejné prostranstvi
prostranstvi ' ) véeobecna
P.238 Plochy vefejnych 7.81 PU.38 Vefejné prostranstvi
prostranstvi ' ) véeobecna
P.z39 Plochy vefejnych 74 PU.39 Vefejné prostranstvi
prostranstvi ) ) véeobecna
P.240 Plochy vefejnych 778 PU.40 Vefejné prostranstvi
prostranstvi ' ) véeobecna
P-Z41 Plochy vefejnych 713 PU.41 Vefejné prostranstvi
prostranstvi ' ) véeobecna
P-742 Plochy vefejnych 757 PU.42 Vefejné prostranstvi
prostranstvi ' ) véeobecna
P.z43 Plochy vefejnych 7.35 PU.43 Vefejné prostranstvi
prostranstvi ' ) véeobecna
SO-1-S0-14 | Plochy smidené obytné SU.1-SU.14 |Smisene obytné
vSeobecné
$0-16-50-107 | Plochy smidené obytné SU.16-5U.107 | Smisene obytné
vSeobecné
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o plocha z| =E| = o =
E = plocha s rozdilnym p;og:gbser:qzdltn;i/? s rozdilnym zp- %’ 3 ?_% § ?_% = plocha s rozdilnym | plocha s rozdilnym leOE:(é)leer:qzdILn;i/? %’ 3
§ § zpUisobem vyuziti zgstaviteln\g lo- sobem vyuZiti E g' E> 5 § zpUisobem vyuziti zpUisobem vyuziti fransformva)l/c":ni E g'
N & - stabilizovany stav P pfestavbova 3 'y S| 5o - stabilizovany stav | zastavitelna plocha 3 'y
cha o TE | T plocha o
plocha S| =~ | = s
platny UP datovy standard
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
S0-109-50-117 | Plochy smigené obytné SU.109-5U.117 | SMisene obytné
v8eobecné
S0-120-50-154 | Plochy smisené obytné SU.120-5U.154 | Smisene obytné
v8eobecné
S0-156-50-173 | Plochy smigené obytné SU.156-5U.173 | Smisene obytné
v8eobecné
S0-175-0-178 | Plochy smigené obytné SU.175-5U.178 | Smisene obytné
v8eobecné
S0-180-50-182 | Plochy smisené obytné SU.180-5U.182 | SMisene obytné
v8eobecné
SU.183 Svm|sene c?bytne Aktualizace zastavéného uzemi
v8eobecné
SuU.184 Svm Isene Qbytne Aktualizace zastavéného uzemi
v8eobecné
SU.185 Svm Isene Qbytne Aktualizace zastavéného uzemi
v8eobecné
Plochy smiSené SmiSené obytné veo-
S0-z2 obytné Z40 SU-2 becné
Plochy smiSené SmiSené obytné veo-
S0-z3 obytné z.24 SU3 becné
Plochy smiSené SmiSené obytné veo-
S0-z4 obytné Z31 Su4 becné
Plochy smiSené SmiSené obytné veo-
S0-Z5 obytné z.26 SUS becné
Plochy smiSené SmiSené obytné veo-
S0-z6 obytné Z.34 SU6 becné
Plochy smiSené SmiSené obytné veo-
So-z7 obytné Z.33 SuT becné
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.o plocha 2| =€ = o B
5 plocha s rozdilnym ploshasrozdllrlyrp s rozdilnym zpd- S 8 % N % > plocha s rozdilnym | plocha s rozdilnym ploshasrozdllrlyrp S 3
L = 7 cC = R c =
g9 ¥ Siti pusobem vyuziti iy =3l 23| £S5 . o X o.. | zplsobemvyuziti | & 2
S 8 zpusobem vyuZziti sastavitelna plo- sobem vyuZiti E o £>E g zpusobem vyuZziti zpusobem vyuZziti L, E o
ili v pto P : SE)| Eg | € L ) o transformaéni | © =
N & - stabilizovany stav prestavbova o N o0 | o & - stabilizovany stav | zastavitelna plocha o N
cha a 2| cE | plocha a 32
plocha S| =8| = >
platny UP datovy standard
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
$0-28 ;')‘;‘t’;‘g smisené 761 SU8 Smisené obyné veo-
S0-29 EL(;?EZ smisene Z.140 SU.9 Egys:ne obytné vieo-
$0-Z12 EL?,?EZ Sisens 2128 Su.12 Egli:gné obytné véeo-
Plochy smiSené SmiSené obytné veo-
S0-z13 obytné z130 | Sua3 oS
$0-Z14 bytnd Aktualizace zastavéného tzemi (SU.170)
$0-215 ;')‘;‘t’;‘g smisené 710 | su4s Smisen obyiné veo-
50-216 ik 210 | sU6 Smifand abyind oo
$0-217 ;')‘;‘t’sg smisené 217 | su47 Smisene obyiné veo-
$0-220 ;')‘;‘t’;‘g smisené 74 | su20 S obyiné veo-
$0-222 ELC;?EZ Sisens Z6 SuU.22 Eg;i:gné obytné veo-
$0-223 ;')‘;‘t’;‘g smisené 727 | su2s S obyiné veo-
$0-224 ;')‘;‘t’sg smisené 727 | suz4 S obyiné veo-
$0-225 ;')‘;‘t’;‘g smisené 724 | su2s Smisene obyiné veo-
S0-226 Plochy smisené 798 SU.26 SmiSené obytné vSeo-

obytné

becné
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locha s rozdilnym plocha <2 | 5E |5 locha s rozdilnym | © &
5 plocha s rozdilnym P . VY, s rozdilnym zpd- ~x 8| 88| & > plocha s rozdilnym | plocha s rozdilnym P . VY, X 38
o £ zpasobem vyuziti g2 25| £ zplsobem vyuziti | £ g
§ g zplsobem vyuziti sastavitelna plo- sobem vyuziti S g' E> £ 3 zplsobem vyuziti zplsobem vyuziti transformacni g ;—
y = - stabilizovany stav P pfestavbova 3 'y S| 5o - stabilizovany stav | zastavitelna plocha 3 'y
cha o TE | T plocha o
plocha S| =)= =
platny UP datovy standard
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Plochy smiSené SmiSené obytné veo-
50-228 obytné Z.38 SU.28 becné
Plochy smiSené SmiSené obytné veo-
S0-230 obytné 2139 Su.30 becné
Plochy smiSené SmiSené obytné veo-
S0-231 obytné 2139 SU.31 becné
Plochy smiSené SmiSené obytné veo-
S0-233 obytné 2129 SU.33 becné
Plochy smiSené SmiSené obytné veo-
S0-z34 obytné Z132 Su.34 becné
Plochy smiSené SmiSené obytné veo-
S0-Z35 obytné 2136 SU35 becné
Plochy smiSené SmiSené obytné veo-
S0-Z36 obytné 2137 SU.36 becné
Plochy smiSené SmiSené obytné veo-
S0-z37 obytné 2121 su.37 becné
Plochy smiSené SmiSené obytné veo-
S0-z38 obytné 2120 Su.38 becné
Plochy smiSené SmiSené obytné veo-
S0-239 obytné Z122 SU.39 becné
Plochy smiSené SmiSené obytné veo-
S0-z40 obytné 2123 Su.40 becné
Plochy smiSené SmiSené obytné veo-
S0-z41 obytné Z124 su4t becné
Plochy smiSené SmiSené obytné veo-
S0-z42 obytné 2125 Su.42 becné
S0-z44 Plochy smiSené 7126 SU.44 SmiSené obytné vieo-

obytné

becné
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locha s rozdilnym plocha c2| 5E |5 locha's rozdilnym | &
E > plocha s rozdilnym P o VY .| srozdilnymzpl- | ¥ 8| €8 & > plochasrozdilnym | plocha s rozdilnym P . VY . X 8
o 5 o oy zpusobem vyuZziti Sinr =3l X5 | X 5§ o Sinr o oy zpusobemvwyuziti | = &
c 3 zpusobem vyuZziti i : sobem vyuziti EZ| £E> £ 8 zpusobem vyuZiti zpusobem vyuZziti .. E =
S = . . zastavitelna plo- . ) °c E Ec | E g . . i , transformacni o E
- [0) [0) - 5
N stabilizovany stav cha prestavbova 25 3 g 3 stabilizovany stav | zastavitelna plocha plocha K
plocha S| =)= =
platny UP datovy standard
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ploch iSené idené A v3eo-
$0-Z45 obc;/?ng smisene 7.23 SU.45 Eg:}lr?gne obytné v3eo
Ploch iSené idené A v3eo-
S0-246 obc;/?ng smisene 7131 SU46 Sg:;lr?gne obytné vseo
Smigené obvine v Aktualizace zastavéného
Z2.26 SuU.47 bg(';lr?gne ODYINEVSE0 | (i emi (realizace casti zastavi-
telné plochy)
Plochy smiSené SmiSené obytné
SO-P1 obytné A7 SuA véeobecné
Plochy smiSené SmiSené obytné
SO-P2 obytné T.19 Su2 véeobecné
Plochy smiSené SmiSené obytné
SO-P3 obytné T.21 Su3 véeobecné
Plochy smiSené SmiSené obytné
SO-P4 obytné T4 Su4 véeobecné
SP-1 P]ochy smiené vyrob- HU.1 Svrmsene \{yrobm
ni v8eobecné
Plochy smiSené SmiSené vyrobni vieo-
SP-Z1 vyrobni 227 HU.1 becnd
Plochy smiSené SmiSené vyrobni
SP-P1 vyrobni T8 HUA v§eobecné
DS Plochy silnicn DS Doprava silniéni
dopravy
DS-1-D§-25 | " ochy silnicni DS.1-DS.25 | Doprava silniéni
dopravy
DS-27-Ds-35 | ochy silnicni DS.27 - DS.35 | Doprava silicni
dopravy
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plocha

- g z| 52 s i | @ 2
S 2 plocha s rozdilnym leOEZnger:qzdILn;i/? s rozdilnym zpd- %’ § ?_% § ?_% B plocha s rozdilnym | plocha s rozdilnym leOEZnger:qzdILn;i/? %’ §
'8 8 zplsobem vyuziti pusobem vy sobem vyuziti ES|ES ES zplsobem vyuziti zplsobem vyuZiti P WUzl g =
c = zastavitelna plo- ° = 2c | E = transformacni c =
N & - stabilizovany stav prestavbova o N 9% | & = - stabilizovany stav | zastavitelna plocha o N
cha a TE | T plocha o
plocha = N 2
platny UP datovy standard
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DS-Z9 Plochy silnicni .36 DS.9 Doprava silnicni
dopravy
DS-Z10 Plochy silnicni 229 | DS.10 Doprava silnicni
dopravy
DS-Z11 Plochy silnicni 228 | DS Doprava silnicni
dopravy
DS-Z13 Plochy silnicn 749 |  DSA3 Doprava silnicni
dopravy
DS-Z38 Plochy silnicn z100 | DS.38 Doprava silnicni
dopravy
DS-Z41 Plochy silnicn z3 DS.41 Doprava silnicni
dopravy
DS-z42 Plochy silnicni 22 DS.42 Doprava silnicni
dopravy
DS-Z43 Plochy silnicn 4 DS.43 Doprava silnicni
dopravy
DS-Z44 Plochy silnicn 250 |  DS.44 Doprava silnicni
dopravy
DS-Z45 Plochy silnicni 2.20 DS.45 Doprava silniéni
dopravy
DZ-1-Dz-4 Plochy drazni dopravy DD.1-DD.4 |Doprava drazni
TV -Ty7 | Flochy provodni hos- TW.A-TW.7 | Vodni hospodafstyi
podarstvi
TV.9-Tviz | Plochy provodnihos- TW.9 - TW.12 | Vodni hospodafstyi
podarstvi
Tv-Z1 Plochy pro vodni Z416 | TW.A Vodni hospodaFstyi
hospodafstvi
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vyrobnich sluzeb

sluzby

locha s rozdilnym plocha <2 | 5E |5 locha s rozdilnym | © &
E B plocha s rozdilnym pz tisobern uiyi/ti srozdilnymzpQ- | & 3 E § E 2 plochasrozdilnym | plocha s rozdilnym pz tisobern uiyi/ti £ 3
'8 8 zplsobem vyuziti pusobem vy sobem vyuziti ES|ES ES zplsobem vyuZiti zplsobem vyuZiti P vyuzl E 2
S = . . zastavitelna plo- . ) °c E 2c | B2 L. . . , transformacni oS =
N - stabilizovany stav h prestavbova 5 @ g s & - stabilizovany stav | zastavitelna plocha loch 25
cha plocha =) 28| = procha =
platny UP datovy standard
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
TE-2 -TE-10 | Plochy pro energetiku TE.2-TE.10 |Energetika
V-1 -V-4 g(')ovg:]{ vjroby a skia- VU1-VU4 |Vjroba vieobecna
V-6 - V-10 ;')OVZZ{ vjroby a skla- VU.6-VU.10 | Vjroba vieobecna
V12 V18 ;')OVZZ{ vjroby a skla- VU.12 - VU.18 | Vjroba véeobecna
vZi Plochy vyroby a .54 VU1 Vijroba véeobecna
skladovani
V22 Plochy vyroby a .54 VU2 Vijroba véeobecna
skladovani
; Ozn. plochy uvedeno do soula-
V-P4 ICRYVyFORY € 2142 Vu.4 Vyroba vSeobecna du s Metodickym pokynem, 3.
skiadovani J ym PorY
vydani (*)
V-P1 Plochy vjroby a T.15 VU1 Vijroba véeobecna
skladovani
VP2 Plochy vyroby a TA2 VU2 Vijroba véeobecna
skladovani
V-P3 Plochy vyroby a T9 VU3 Vijroba véeobecna
skladovani
vz3 Plochy-wrobya VEA Vyroba energie z Stavba v ploSe je realizovana,
skladevani ' obnovitelnych zdroju popfr. je v realizaci
; . . Ozn. plochy uvedeno do soula-
Plochy-wrobya V/yroba energie z ob- L
V-z4 I o 2117 VE.4 novitelnjch zdrojd dus Metodlckyr’n [,Jokynem, 3.
vydani
VD-1-VD-6 Plochy drobné vyroby a VDA -VD6 V/yroba drobné a
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locha s rozdilnym plocha c2| 5E |5 locha's rozdilnym | &
5 plocha s rozdilnym P . VY .| srozdilnym zpd- ~x 8| 88| & > plocha s rozdilnym | plocha s rozdilnym P . VY C X 8
3 5 zpusobem vyuZziti EZ| ¥5 | x £ o o zplsobem vwyuziti | £ 3§
c 3 zplsobem vyuziti . ;: sobem vyuziti = f:l E>|E 3 zpusobem vyuziti zplsobem vyuziti L. = f:l
c = . . zastavitelna plo- . , - = 2c | B = - . . , transformacni oS =
N & - stabilizovany stav prestavbova o N o0 | o & - stabilizovany stav | zastavitelna plocha S N
cha plocha o >| = E o plocha o >
platny UP datovy standard
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
VD-8 P!ochy,drobng vyroby a VD8 Vyrvoba drobna a
vyrobnich sluzeb sluzby
VD-9 P!ochy,drobng vyroby a VD9 Vyrvoba drobna a
vyrobnich sluzeb sluzby
VD-11 P!ochy,drobng vyroby a VD.A1 Vyrvoba drobna a
vyrobnich sluzeb sluzby
VD-12 P!ochy,drobng vyroby a VD2 Vyrvoba drobna a
vyrobnich sluzeb sluzby
VD-Z1 Plochy drobne vyroby Z.50 VD.1 Vijroba drobna a sluzby
a vyrobnich sluzeb
Plochy drobné , .
VD-P1 vjraby a vjrobnich T.7 VD.1 Vyroba drobna a
. sluzby
sluzeb

oznaceni ploch:

sl. 1, 7 = identifikator / kdd plochy
sl. 5, 11 = podminky vyuziti plochy

(*) — zména prestavbové plochy V-P4 na plochu zastavitelnou (Z.142)VU.4 je vyvolana uvedenim do souladu s pozadavky Metodického pokynu, 3.

vydani
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Vysvétlivky:

Plo_chy zmén (ramcovy zpulisob vyuziti plochy / poznémka
koridoru)
Z | zastavitelné plochy sl.3,6,9
T | plochy transformacni sl.6, 10
U | ¢ast uzemniho planu s prvky regulaéniho planu UP neobsahuje
kod| podminka vyuziti plochy (sl. 5a 11) poznamka
US | zpracovanim uzemni studie UP podminku obsahuje sl. 5 a 11
RP | vydanim regulagniho planu UP podminku neobsahuje
PS | uzavfeni planovaci smlouvy UP podminku neobsahuje
AU | architektonicka nebo urbanisticka soutéz UP podminku neobsahuje

.LA.4. Koncepce verejné infrastruktury

Zména 31.
Nazev kapitoly se uvadi do souladu s Pfilohou €.8. k zakonu ¢&. 283/2021Sb.

1.LA.4.1. Dopravni infrastruktura

Zména 32.- 72.
Zmény provedené v podkap. I.A.4.1. uvadi koédovani ploch a koridord do souladu s Jednotnym

standardem UPD a ZUR MSK.

1.A.4.2. Obecna ustanoveni pro provadéni zmén v koncepci dopravni infrastruktury
a vyuziti ploch dotéenych vymezenim koridorti

Zména 73.- 81.
Zmény provedené v podkap. I.A.4.2. uvadi koédovani ploch a koridord do souladu s Jednotnym

standardem UPD a ZUR MSK.
Zmeény provedené v odst. 40a. ve vloZené tabulce uvadi kédovani koridord do souladu s Jednot-

nym standardem UPD.
Zmény v identifikaci koridort pro dopravni infrastrukturu

21 o 2
E 2 g3l £z g3
Y o S 5| x o c s
'8 B typ koridoru EC|IED typ koridoru g S
S o ==1 BRI o=
o X g N % ~ g N
= £
platny UP datovy standard
1 2 3 4 5 6
Koridor pro dopravni Koridor pro dopravni infrastrukturu
KD-0f1 infrastrukturu CNU.D1 vymezeny UP
Koridor oro dobravni Koridor pro dopravni infrastrukturu
KD-07 | . P P CNZ.DZ5 | pfevzaty z nadfazené dokumenta-
infrastrukturu ce
Koridor pro dopravni Koridor pro dopravni infrastrukturu
KD-O16 | i frastruktury CNU.D16 vymezeny UP
i Koridor pro dopravni Koridor pro dopravni infrastrukturu
KD-024 infrastrukturu CNU.D24 vymezeny UP
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21 . 2
c 3 k) 78 \% > k) 78
Y o E5)| x 0o E 5
8B typ koridoru ES| =z typ koridoru g S
S o == BRI ==
S = 5|8~ &5
= £
platny UP datovy standard
1 2 3 4 5 6
Koridor pro dopravni Koridor pro dopravni infrastrukturu
KD025 | | trastruktury CNU.D25 vymezeny UP
Koridor pro dopravni Koridor pro dopravni infrastrukturu
KD-030 | | crastruktury CNU.D30 vymezeny UP
Koridor pro dopravni Koridor pro dopravni infrastrukturu
KD-032 | - rastruktury CNZD15 vymezeny UP
Koridor pro dopravni Koridor pro dopravni infrastrukturu
KD-036 | | crastruktury CNU.D36 vymezeny UP
Koridor pro dopravni Koridor pro dopravni infrastrukturu
KD-042 | | trastruktury CNU.D42 vymezeny UP
Koridor pro dopravni Koridor pro dopravni infrastrukturu
KD-043 | | trastruktury CNU.D43 vymezeny UP
Koridor pro dopravni Koridor pro dopravni infrastrukturu
KD-0d4 | 4 trastruktury CNU.D44 vymezeny UP
Koridor pro dopravni Koridor pro dopravni infrastrukturu
KD-045 | | trastruktury CNU.D4S vymezeny UP
Koridor pro dopravni Koridor pro dopravni infrastrukturu
KD-046 | | crastruktury CNU.D46 vymezeny UP
Koridor pro dopravni Koridor pro dopravni infrastrukturu
KD-047 | ifrastruktury CNU.D47 vymezeny UP
Koridor pro dopravni Koridor pro dopravni infrastrukturu
KD-048 | | crastruktury CNU.D48 vymezeny UP
Koridor oro dooravni Koridor pro dopravni infrastrukturu
KD-049 | . P P CNZ.VR2 | pfevzaty z nadiazené dokumenta-
infrastrukturu ce

Vyznam pouZitého nového oznaceni koridoru:

kod | typ koridoru index| typ technické infrastruktury

CNu | koridor nad plochami RZV vymezeny .D | dopravni infrastruktura
uzemnim planem

CNZ koridor nad plochami RZV z nadfazené k6d VPS dle ZUR MSK
dokumentace

1.A.4.3. Technicka infrastruktura - vodni hospodarstvi

Zména 82.- 105.
Zmény provedené v podkap. 1.A.4.3. uvadi koédovani ploch a koridord do souladu s Jednotnym
standardem UPD.
Zmény provedené v odst. 73a. a 73b. ve vlozenych tabulkach uvadi kédovani koridorti do souladu
s Jednotnym standardem UPD.

Zmény v identifikaci ploch, ve kterych jsou situovany stavajici hraze

32



_ ) S T
c 3 x_ | 82 X
L o E =) x o £k
S 2 plocha RZV EZ|EX plocha RzV EZ
58 I g%
platny UP datovy standard
1 2 3 4 5 6
plochy vodni a vo- , , ,
W-6 dohospodafské WT.6 plochy vodni a vodnich toku
plochy vodni a vo- s
W-9 dohospodafské WH.9 plochy vodohospodéarské
plochy vodni a vo- v s
W-10 dohospodafské WH.10 | plochy vodohospodarské
plochy vodni a vo- v s
W-11 dohospodafské WH.11 plochy vodohospodéaiské
plochy vodni a vo- v s
W-12 dohospodafské WH.12 | plochy vodohospodarské
plochy vodni a vo- v s
W-13 dohospodafské WH.13 plochy vodohospodéaiské
plochy vodni a vo- v s
W-14 dohospodafské WH.14 | plochy vodohospodarské
plochy vodni a vo- , , ,
W-15 dohospodafské WT.15 plochy vodni a vodnich toku
plochy vodni a vo- , , ,
W-16 dohospodafské WT.16 plochy vodni a vodnich toku
plochy vodni a vo- , , ,
W-17 dohospodafské WT.17 plochy vodni a vodnich toku
plochy vodni a vo- , , ,
W-18 dohospodafské WT.18 plochy vodni a vodnich toku
plochy vodni a vo- , , ,
W-19 dohospodafské WT.19 plochy vodni a vodnich toku
plochy vodni a vo- , , ,
W-20 dohospodafské WT.20 plochy vodni a vodnich toku
plochy vodni a vo- , , ,
W-21 dohospodafské WT.21 plochy vodni a vodnich toku
plochy vodni a vo- , , ,
W-22 dohospodafské WT.22 plochy vodni a vodnich toku
plochy vodni a vo- , , ,
W-23 dohospodafské WT.23 plochy vodni a vodnich toku
kod Situovani protipovodnové stavby v ramci ploch RZV
WT.. protipovodniova hraz je soucasti vymezené plochy vodni a vodnich tok
WH.. protipovodiiova hraz je sougasti plochy vodohospodéaFské?

Zmény v identifikaci koridoru pro stavby protipovodnové ochrany uzemi

T kap. .A.13.
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21 . 2
£ 3 g3| £ g3
L o i S5 x o i S5
& S typ koridoru ESC|E typ koridoru E S
S © == BRI ==
o X g N % ~ g N
= £
platny UP datovy standard
1 2 3 4 5 6
KW-04 Kgfldor pro vodohospo- CNU.W4 Koridor pro vodohospodar§k9u stavbu / opatfeni ne-
défskou stavbu stavebni povahy vymezeny UP
Koridor pro vodohospo- Koridor pro vodohospodafskou stavbu / opatfeni ne-
KW-07 défskou stavbu CNUW7 stavebni povahy vymezeny UP
Koridor pro vodohospo- Koridor pro vodohospodafskou stavbu / opatfeni ne-
KW-08 défskou stavbu CNU.ws stavebni povahy vymezeny UP
Koridor pro vodohospo- Koridor 5 ani na. zamér
] ry pro vodohospodarskou stavbu | opatfeni ne .
KW-010 | dafskou stavbu CNZPO23 | o1 vebni povahy vymezeny UP ,\Z/,Léi
Koridor pro vodohospo- Koridor n ot ne. zameér
C. pro vodohospodarskou stavbu / opatfeni ne P
KW-011 | dafskou stavbu CNZPOZ3 | iovebni povahy vymezeny UP ,\Z/,Léi
Koridor pro vodohospo- Koridor pro vodohospodafskou stavbu / opatfeni ne-
KW-017 défskou stavbu CNU.W17 stavebni povahy vymezeny UP
Koridor pro vodohospo- Koridor pro vodohospodafskou stavbu / opatfeni ne-
KW-019 défskou stavbu CNU.W19 stavebni povahy vymezeny UP
Koridor pro vodohospo- Koridor pro vodohospodarskou stavbu prevzaty ze
KW-049 | ya¥skou stavbu CNZ.PO23 | 7()R MSK a upesnény v UP
Koridor pro vodohospo- Koridor pro vodohospodafskou stavbu / opatfeni ne-
KW-050 défskou stavbu CNU.W50 stavebni povahy vymezeny UP
Vyznam pouZitého oznaceni koridord:
kod | typ koridoru? index| typ stavby pro kterou je koridor vymezen
cNu | koridor nad plochami RZV vymezeny izemnim w Koridor pro vodohospodarské stavby / opatfeni nestavebni
planem ) povahy
CNZ i(;)crtlador nad plochami RZV z nadfazené dokumen- k6d VPS die ZUR MSK

1.A.4.4. Technicka infrastruktura — enerqgetika, elektronické komunikace

Zména 106. — 108.
Zmeény provedené v podkap. I.A.4.4. uvadi kodovani ploch a koridort do souladu s Jednotnym
standardem UPD.

1.LA.4.5. Obecna ustanoveni pro provadéni zmén v koncepci technické infrastruktury
a vyuziti ploch dotéenych vymezenim koridorti

Zména 109.- 115.
Zmény provedené v podkap. 1.A.4.5. uvadi koédovani ploch a koridord do souladu s Jednotnym
standardem UPD.
Zmeény provedené v odst. 99. ve vloZené tabulce uvadi kddovani koridor do souladu s Jednotnym
standardem UPD.

2 kap. 1.LA.13. odst. 176
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Zmény v identifikaci koridort pro technickou infrastrukturu

> o 2
S o S35l e85 g3
'8 B typ koridoru E 2| 3 typ koridoru E S
S S 8E| €8 =
o a g g a ’§
platny UP datovy standard
1 2 3 4 5 6
Koridor pro technickou . . .
KT-05 . CNU.T5 | Koridor pro technickou infrastrukturu
infrastrukturu
KT-07 K oridor pro technickou CNU.T7 | Koridor pro technickou infrastrukturu
infrastrukturu
KT-018 K oridor pro technickou CNU.T18 | Koridor pro technickou infrastrukturu us.1
infrastrukturu
KT-019 K oridor pro technickou CNU.T19 | Koridor pro technickou infrastrukturu us.1
infrastrukturu
KT-048 K oridor pro technickou CNU.T48 | Koridor pro technickou infrastrukturu
infrastrukturu
KT-058 K oridor pro technickou CNU.T58 | Koridor pro technickou infrastrukturu
infrastrukturu
KT-061 K oridor pro technickou CNU.T61 | Koridor pro technickou infrastrukturu
infrastrukturu
KT-068 K oridor pro technickou CNU.T68 | Koridor pro technickou infrastrukturu
infrastrukturu
KT-069 K oridor pro technickou CNU.T69 | Koridor pro technickou infrastrukturu
infrastrukturu
KT-0103 K oridor pro technickou CNU.T103 | Koridor pro technickou infrastrukturu
infrastrukturu
KT-0106 K oridor pro technickou CNU.T106 | Koridor pro technickou infrastrukturu
infrastrukturu

Vyznam pouzitého oznaceni koridoru:

kod | typ koridoru index| typ technické infrastruktury
CNu | koridor nad plochami RZV vymezeny .T | technicka infrastruktura
Uzemnim planem

1.LA.4.6. Obdanské vybaveni

Zména 116.- 131.
Zmény provedené v podkap. |.A.4.6. uvadi pojmy a koédovani ploch a koridort do souladu s Jed-
notnym standardem UPD.

1LA.4.7. Verejna prostranstvi

Zména 132.- 138.
Zmény provedené v podkap. I.A.4.7. uvadi koédovani ploch a koridord do souladu s Jednotnym
standardem UPD
Zména v odst. 112. uvadi do souladu poZadavek na vymezovani min. vyméry plochy vefejného
prostranstvi vSeobecného v plochach Bl > 2ha s poZadavky vyhl. €.157/2024.

I.LA.5. Koncepce usporadani krajiny
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Zména 139.
Nazev kapitoly se uvadi do souladu s Pfilohou €.8. k zakonu ¢&. 283/2021Sb.

1.A.5.1. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zpuso-
bem vyuziti a stanoveni podminek pro jejich vyuziti

Zména 140.- 149.
Zmény provedené v podkap. [.A.5.1. uvadi kédovani ploch a pojmy do souladu s Jednotnym stan-
dardem UPD.
Zmeény v pozadavcich pro vyuZiti nezastavéného uzemi v §122 SZ nemaji podstatny vliv na stano-
vené podminky pro rozhodovani o zménach v nezastavéném uzemi v platném UP. Podminky uve-
dené v podkap. 1.A.5.1. a v kap. |.A.6. se doplfuji pouze o novy odst. 120.9.
Srovnani kédl a pojmu uplatnénych v plochach s rozdilnym zpusobem vyuZiti (plochy zelené
v zastavéném a nezastavéném Uzemi, ostatni plochy) v platném uzemnim planu a Zméné ¢.6:

36



Zmény v identifikaci ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti — zelen v zastavéném a nezastavéném uzemi, ostatni

o

(2]

=
<

_ 2zl =E| = plocha 2
S 2 plocha s rozdilnym plocha s rozdilnym —g § 35 § 35 = plocha s rozdilnym plocha s rozdilnym s rozdilnym zpd- —g §
§ 8 zpUisobem vyuziti zpUisobem vyuziti g \g £ > = zpUisobem vyuziti zpUisobem vyuziti sobem vyuziti g f:l
N o stabilizovany stav navrh zmény kS 'y § g § o stabilizovany stav navrh zmény transformacni kS 'y
3 Bg | = plocha =
platny UP datovy standard
2 3 5 6 7 8 9 10
Plochy park, histo- Zeleri parkova a
o ZP . .
rickych zahrad parkové upravend
Plochy parkd, histo- K18 7P 1 Zeleri parkova a
rickych zahrad ’ ' parkové upravend
Plochy parkd, histo- Zeleri parkova a
rickych zahrad 2.023 zr4 parkové upravend
Plochy parkd, histo- Zeleri parkova a
rickych zahrad 2013 ZP.5 parkové upravend
Plochy parkd, histo- Zeleri parkova a
rickych zahrad 2.037 ZP.6 parkové upravend
Plochy parkd, histo- Zeleri parkova a
rickych zahrad 2.038 Zr1 parkové upravend
Plochy parkd, histo- Zeleri parkova a
rickych zahrad Z.04 ZP.3 parkové upravend
Plochy sidelni zelené
- - Z8 Zelef sidelni ostatni
7X Plochy zelené ostatni
a specifické
Plochy zelené ostatni
ZX-0 . ‘S’;egiffszne ostein! Zeler sidelni ostatni
2.014 YA
Z8-0 Plochy sidelni zelené Zelen sidelni ostatni
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> | o locha >
— £ (S p Z
S 2 plocha s rozdilnym plocha s rozdilnym %’ § ?_% § ?_% B plocha s rozdilnym plocha s rozdilnym s rozdilnym zpd- %’ §
§ 8 zpUisobem vyuziti zpUisobem vyuziti g f:l E>] E 8 zplsobem vyuziti zpUisobem vyuziti sobem vyuZiti g f:l
N o stabilizovany stav navrh zmény § 'y § é § o stabilizovany stav navrh zmény transformaéni § 'y
3 Bg | = plocha =
platny UP datovy standard
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ZX-0 2"252&%5&2”6 ostatni .69 zs Zeler sidelni ostatni
Plochy krajinné zele-
Kz-0 s Yy Kraj
Z.011 ZS Zelen sidelni ostatni
Z8-0 Plochy sidelni zelené
Z8-0 Plochy sidelni zelené 2.032 Z8 Zelen sidelni ostatni
Z8-0 Plochy sidelni zelené 2.033 Z8 Zelen sidelni ostatni
7A Plochy zahrad v
nezastavéném Uzemi 77 Zelen zahradni a
7X Plochy zelené ostatni sadova
a specifické
ZA-0 Plochy zahrad v
nezastavéném Uzemi 701 77 Zelen zahradni a
7X-0 Plochy zelené ostatni ' sadova
i a specifické
Plochy zahrad v Zelen zahradni a
ZA-0 nezastavéném (izemi Z.010 z sadova
Plochy zahrad v Zelen zahradni a
ZA-0 nezastavéném (izemi z.021 z sadova
Plochy zahrad v Zelen zahradni a
ZA-0 nezastavéném (izemi z.022 z sadova
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_ 2l =E| = plocha =
s 2 plocha s rozdilnym plocha s rozdilnym % § ?_% § ?_% B plocha s rozdilnym plocha s rozdilnym s rozdilnym zpd- % §
§ 8 zpUisobem vyuziti zpUisobem vyuziti £ f:l E>| £ 3 zplsobem vyuziti zpUisobem vyuziti sobem vyuZiti £ g'
N & stabilizovany stav navrh zmény E 5| o | 5o stabilizovany stav navrh zmény transformacni § 'y
gl TE | = plocha s
platny UP datovy standard
1 2 3 5 6 7 8 9 10
ZA-0 Plochy zahrad v 702 77 Zelen zahradni a
nezastavéném Uzemi ' sadova
ZA-0 Plochy zahrad v 7.031 77 Zelen zahradni a
nezastavéném Uzemi ' sadova
ZA-0 Plochy zahrad v 7.036 77 Zelen zahradni a
nezastavéném Uzemi ' sadova
Plochy zelené ostatni Zeleri zahradni a
ZX-0 a specifické 2.03 u sadova
Plochy zelené ostatni Zeleri zahradni a
ZX-0 a specifické 2.05 u sadova
Plochy zelené ostatni Zeleri zahradni a
ZX-0 a specifické .08 u sadova
Plochy zelené ostatni Zeleri zahradni a
ZX-0 a specifické Z.09 u sadova
Plochy zelené ostatni Zeleri zahradni a
ZX-0 a specifické 2015 u sadova
Plochy zelené ostatni Zeleri zahradni a
ZX-0 a specifické Z.016 u sadova
Plochy zelené ostatni Zeleri zahradni a
ZX-0 a specifické Zot7 24 sadové
Plochy zelené ostatni Zeleri zahradni a
ZX-0 a specifické Z.018 u sadova
Plochy zelené ostatni Zeleri zahradni a
ZX-0 a specifické 2019 u sadova
7X-0 Plochy zelené ostatni 7027 77 Zeleri zahradni a

a specifické

sadova




_ 2l =E| = plocha =
s 2 plocha s rozdilnym plocha s rozdilnym %’ § ?_% § ?_% B plocha s rozdilnym plocha s rozdilnym s rozdilnym zpd- %’ §
'8 8 zplsobem vyuziti zpUisobem vyuziti EY 5 E 8 zplsobem vyuziti zpUisobem vyuziti sobem vyuZiti E 2
c = o — e c e = T =
N & stabilizovany stav navrh zmény 25 o g & o stabilizovany stav navrh zmény transformacni S5
2l °f | ° plocha S
platny UP datovy standard
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Plochy zelené ostatni Zeleri zahradni a
ZX-0 a specifické 2.028 u sadova
Plochy zelené ostatni Zeleri zahradni a
ZX-0 a specifické 2.029 z sadova
Plochy zelené ostatni Zelen zahradni a
ZX-0 a specifické Z2.030 24 sadové
Plochy zelené ostatni Zeleri zahradni a
ZX-0 a specifické 2.035 z sadova
Plochy zelené ostatni Zeleri zahradni a
ZX-0 a specifické Z.039 u sadova
Plochy zelené ostatni Zeleri zahradni a
ZX-0 a specifické 2040 z sadova
Plochy zelené ostatni Zeleri zahradni a
ZX-02 a specifické 2.025 222 sadova
7X ;’Ig;zgi ff;l(zne ostatni 70 é(;llzré r?ichrannal a
7% 70.1 Zeler] qchranna a
izolaCni
Plochy zelené ostatni Zelen ochranna a
ZX-2 a specifické 202 izolagni
Plochy zelené ostatni Zelen ochranna a
ZX-0 a specifické 2.020 20 izolagni
KZ-0 Plvochy krajinné zele- 702 70 é(;llzré r?ichrannal a

ne
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_ 2zl =E| = plocha =
S 2 plocha s rozdilnym plocha s rozdilnym %’ § ?_% § ?_% B plocha s rozdilnym plocha s rozdilnym s rozdilnym zpd- %’ §
'8 8 zplsobem vyuziti zpUisobem vyuziti ESl ES| ES zplsobem vyuziti zpUisobem vyuziti sobem vyuZiti E 2
c = T = = o = = T =
N & stabilizovany stav navrh zmény 25 o g & o stabilizovany stav navrh zmény transformacni S5
gl B85 = plocha =
platny UP datovy standard
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KZ EéOChy krajinné zele- ZK Zeler krajinna
KZ-0 EéOChy krajinne zele- .04 ZK Zeler krajinna
KZ-0 Eé""hy krajinne zele- .06 ZK Zeler krajinna
KZ-0 EéOChy krajinne zele- 2.07 ZK Zeler krajinna
KZ-0 EéOChy krajinne zele- 2.012 ZK Zeler krajinna
KZ-0 EéOChy krajinne zele- K.2 ZK Zeler krajinna
Kz-0 EéOChy krajinné zele- K.3 ZK Zele krajinna
KZ-0 EéOChy krajinne zele- K.4 ZK Zeler krajinna
KZ-0 EéOChy krajinne zele- K.6 ZK Zeler krajinna
KZ-0 Eé""hy krajinne zele- K.7 ZK Zeler krajinna
KZ-0 EéOChy krajinne zele- K.8 ZK Zeler krajinna
KZ-0 EéOChy krajinne zele- K.9 ZK Zeler krajinna
KZ.0 Plochy krajinné zele- K.10 ZK Zeleft krajinna

ne
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' « 2| 5 €| 5 plocha o E

s B plocha s rozdilnym | plochasrozdilnym | & & T § T2 plochasrozdilnym | plocha s rozdilnym srozdilnymzpl- | ¥ 8

§ 8 zpUisobem vyuziti zpUisobem vyuziti E f:l E>| £ 3 zplsobem vyuziti zpUisobem vyuziti sobem vyuZiti E g'

y = stabilizovany stav navrh zmény E ] 3| 5 stabilizovany stav navrh zmény transformacni 3 'y

STE| T a
= N plocha =
P datovy standard
1 3 4 5 6 7 8 9 10

KZ-0 EéOChy krajinne zele- K.A1 ZK Zeler krajinna
KZ-0 EéOChy krajinne zele- K.12 ZK Zeler krajinna
KZ-0 EéOChy krajinne zele- K13 ZK Zeler krajinna
KZ-0 EéOChy krajinne zele- K.14 ZK Zeler krajinna
KZ-0 EéOChy krajinne zele- K.15 ZK Zeler krajinna
KZ-0 EéOChy krajinne zele- K.16 ZK Zeler krajinna
Kz-0 EéOChy krajinné zele- K.17 ZK Zele krajinna
KZ-0 EéOChy krajinne zele- K.18 ZK Zeler krajinna
KZ-0 EéOChy krajinne zele- K.19 ZK Zeler krajinna
KZ-0 EéOChy krajinne zele- K.20 ZK Zeler krajinna
KZ-0 EéOChy krajinne zele- K.21 ZK Zeler krajinna
KZ-0 EéOChy krajinne zele- K.22 ZK Zeler krajinna
KZ.0 Plochy krajinné zele- K.23 ZK Zeleft krajinna

ne
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. <2 5E 5 plocha o £
S 2 plocha s rozdilnym plochasrozdilnym | £ § E § E B plocha s rozdilnym plocha s rozdilnym s rozdilnym zpd- = §
§ 8 zpUisobem vyuziti zpUisobem vyuziti E f:l E>| £ 3 zplsobem vyuziti zpUisobem vyuziti sobem vyuZiti E g'
N & stabilizovany stav navrh zmény E 5| o | 5o stabilizovany stav navrh zmény transformacni § 'y
gl 2§ = s
plocha
platny UP datovy standard
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KZ-0 EéOChy krajinne zele- K.25 ZK Zeler krajinna
KZ-0 EéOChy krajinne zele- K.26 ZK Zeler krajinna
KZ-0 EéOChy krajinne zele- K.30 ZK Zeler krajinna
KZ-0 EéOChy krajinne zele- K.31 ZK Zeler krajinna
KZ-0 EéOChy krajinne zele- K.32 ZK Zeler krajinna
L 2.034 ZKA1 Zeler krajinna
KZ-01 Plvochy krajinné zele-
ne K.27 ZK 1 Zele krajinna
KZ-0 EéOChy krajinne zele- T.5 ZK Zeler krajinna
KZ-0 EéOChy krajinne zele- T.A4 ZK Zeler krajinna
W E(')‘;‘;%;f:krg a vodo- WT Vodni a vodnich tokd
W-1-W-8 E(')‘;‘;%;f:krg a vodo- WT.AWT.8 | Vodni a vodnich tok
W-9-W-14 E(')‘;‘;%;fgkrg a vodo- WH.9-WH.14 | Vodohospodarské
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. © Z s ‘E 5 plocha © =
s 2 plocha s rozdilnym plochasrozdilnym | £ § E § E B plocha s rozdilnym plocha s rozdilnym s rozdilnym zpd- = §
§ 8 zpUisobem vyuziti zpUisobem vyuziti E f:l E>| £ 3 zplsobem vyuziti zpUisobem vyuziti sobem vyuZiti E g'
N & stabilizovany stav navrh zmény E 5| o | 5o stabilizovany stav navrh zmény transformacni 3 'y
SE| T e
= N plocha s
platny UP datovy standard
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
W-15-W-23 E(')‘;‘;%;f:krg a vodo- WT.15WT.23 | Vodni a vodnich tok
z Plochy zemédslské AU ZemEdelske vseo-
becné
L Plochy lesni LU Lesni vSeobecné
L-0 Plochy lesni K.29 LU Lesni vSeobecné
PP Plochy pfirodni NU Pfirodni vSeobecné
PP-01 Plochy pfirodni KA1 NU.1 Pfirodni véeobecné
PP-02 Plochy pfirodni KA1 NU.2 Pfirodni véeobecné
PP-04 Plochy pfirodni K.6 NU.4 Pfirodni véeobecné
PP-05 Plochy pfirodni K13 NU.5 Pfirodni véeobecné
PP-06 Plochy pfirodni K.18 NU.6 Pfirodni véeobecné
PP-07 Plochy pfirodni K13 NU.7 Pfirodni véeobecné
PP-08 Plochy pfirodni K.28 NU.8 Pfirodni véeobecné
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. © Z s ‘E 5 plocha © =
s 2 plocha s rozdilnym plochasrozdilnym | £ § E § E B plocha s rozdilnym plocha s rozdilnym s rozdilnym zpd- = §
§ 8 zpUisobem vyuziti zpUisobem vyuziti E f:l E>| £ 3 zplsobem vyuziti zpUisobem vyuziti sobem vyuZiti E g'
N & stabilizovany stav navrh zmény E 5| o | 5o stabilizovany stav navrh zmény transformacni 3 'y
TE| T e
= N plocha s
platny UP datovy standard
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PP-09 Plochy pfirodni K.22 NU.9 Pfirodni véeobecné
PP-010 Plochy pfirodni K.21 NU.10 Pfirodni véeobecné
PP-O11 Plochy pfirodni K.21 NU.11 Pfirodni véeobecné
PP-012 Plochy pfirodni K.22 NU.12 Pfirodni véeobecné
PP-013 Plochy pfirodni K.24 NU.13 Pfirodni véeobecné
PP-014 Plochy pfirodni KA1 NU.14 Pfirodni vSeobecné
PP-015 Plochy pfirodni K.12 NU.15 Pfirodni véeobecné
G Smiené krajinné
NR-O1 Plochy krajv._s',m|sene K.18 MU.r1 v8eobecné - rekreace
s rekr. vyuzitim .
nepobytova
G Smiené krajinné
NR-02 Plochy krajv._s',m|sene K.5 MU.r2 v8eobecné - rekreace
s rekr. vyuzitim .
nepobytova
G Smiené krajinné
NR-03 Plochy krajv._s',m|sene Z.041 MU.r3 v8eobecné - rekreace
s rekr. vyuzitim .
nepobytova
NT-1 Plochy tézby nerostl GUA1 TéZba vieobecné
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> | o locha >

— £ (S p Z

S 2 plocha s rozdilnym plocha s rozdilnym %’ § ?_% § ?_% B plocha s rozdilnym plocha s rozdilnym s rozdilnym zpd- %’ §

'8 8 zplsobem vyuziti zpUisobem vyuziti EY 5 E 8 zplsobem vyuziti zpUisobem vyuziti sobem vyuZiti E 2

cC = . S , o T = e c e = L , - . T =

N & stabilizovany stav navrh zmény 25 %>§ 3 o stabilizovany stav navrh zmény transformacni 25

3 Bg | = plocha =

platny U datovy standard
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X1 Plochy specifické XXA1 Specifické jiné

Pozn.

Zmény provedené ve sl. 5 - 9 uvadi ozn. ploch a jejich funkéni vyuziti do souladu s vyhl. 157/2024 Sb. a Standardem vybranych €asti tzemniho planu

— Metodicky pokyn, 3. vydani, verze 1.7.2024., v€etné zohlednéni zmén v definicich ploch.

46




.A.5.2. Navrh ploch pro vymezeni izemniho systému ekologické stability (USES)

Zména 150.- 157.
Zmeny provedeneé v podkap. I.A.5.2. uvadi kédovani ploch a pojmy do souladu s Jednotnym stan-
dardem UPD.

1.A.5.3. Koncepce rekreacéniho vyuzivani krajiny

Zména 158.
Zmeny provedené v podkap. |.A.5.3. uvadi kédovani ploch a pojmy do souladu s Jednotnym stan-
dardem UPD.

I.A.5.4.0Ochrana krajiny, krajinny raz

Zména 159. — 160.
Zmény provedené v podkap. [.A.5.4. uvadi kédovani ploch a pojmy do souladu s Jednotnym stan-
dardem UPD.
V odst. 133a. se Zménou ¢&.6 upfesnuji moznosti zastavéni vybranych navrhovych pozemku
v platném UP oznadéenych v platném UP kédy napf. ZX-O.. .Vyznam vloZeni pismena O do kédu
sdélovalo omezenou moznost vyuziti plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti pro situovani staveb a
neumérné zvySovat zastavéni pozemkd na ukor ochrany zelené a negativniho ovlivnéni krajinného
razu. Vzhledem k pfevodu ploch RZV do jednotného standardu dochazi tak ke zméné filosofie dife-
rencovaného pfistupu k moznostem vyuZiti ploch zahrad, ochranné zelenég, zelené ostatni apod.
uplatnéného v platném UP. Z t&chto diivodu, aby nedochézelo k mylnym vykladim nové méné-
nych kédd navrhovych ploch zelené zejména v zastavéném uzemi, byl vindexu plochy zmén
v Uzemi stanoveném metodikou (Z.+pofadové Cislo), ktery znamena, Ze je plocha takto oznacena
zastavitelna, dopInéno pismeno ,0*, obdobné jako je uplatnéno v platném UP.
Pokud je tedy v kédu navrhovych ploch vlozeno pismeno ,,0 napf. (Z.06)ZZ.2, ma toto oznaceni
obdobny vyznam z hlediska stanovenych podminek v kap. I.A.6. jako je uplatnéno v platném UP
uvedenim kédu napf. ZX-02.

1.LA.5.5.Vymezeni ploch pro dobyvani nerostil a stanoveni podminek pro jejich vyu-
Zména 161. — 165.

Zmeny provedené v podkap. I.A.5.5. uvadi kédovani ploch a pojmy do souladu s Jednotnym stan-
dardem UPD.

[LA.5.6. Ochrana tzemi pfed povodnémi

Zména 166.
Zmeny provedené v podkap. I.A.5.6. uvadi kodovani ploch do souladu s Jednotnym standardem
UPD.

ILA.5.7. Ochrana zvlastnich zajmu

Podkapitola neni dotéena Zménou ¢.6.

.A.5.8. Nakladani s odpady

Zména 167.
Zmeny provedené v podkap. I.A.5.8. uvadi kodovani ploch do souladu s Jednotnym standardem
UPD.
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I.LA.6. Podminky pro vyuziti a prostorové usporadani vymezenych ploch s
rozdilnym zptsobem vyuziti.

Zména 168.
Nazev kapitoly se uvadi do souladu s Pfilohou €.8. k zakonu ¢&. 283/2021Sb.

Zména 169. — 184.
Zmeny provedené v kap. |.A.6. uvadi kodovani ploch a pojmy do souladu s Jednotnym standardem
UPD.
Zména tabulky vloZzené v odst. 153. se seznamem ploch s rozdilnym zplUsobem vyuziti obsahujici
hypertextové odkazy uvadi kddovani ploch a pojmy (nazvy ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti) do
souladu s Jednotnym standardem UPD.
Vzhledem k rozsahu provadénych zmén vyvolanych uvedenim obsahu tabulek vioZzenych v odst.
153. s podminkami pro jednotlivé plochy s rozdilnym zpusobem vyuZiti do souladu s Jednotnym
standardem UPD, byly tabulky v celém rozsahu nahrazeny novym znénim. Zmény obsahuji
zejména zmény v kdédovani ploch stabilizovanych, zastavitelnych a transformacnich, zmény
v kddovani navrha ploch ostatnich (zejména ploch v nezastavitelném Uzemi) a zmény v pojmech
(zejména nazvl ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti), odstranény byly pfipadné gramatické chyby.
Zmény v pozadavcich pro vyuziti nezastavéného uzemi (§122 SZ) nemaji podstatny vliv na stano-
vené podminky pro rozhodovani o zménach v nezastavéném uzemi v platném UP. Podminky uve-
dené v podkap. I.LA.5.1. a v kap. l.LA.6. se doplhuji pouze o novy odst. 120.9. v podkap. 1.A.5.1.
Ostatni podminky zohledriujici vySe provedené Upravy zUstavaji v platnosti ve Zméné ¢.6.

.LA.7. Vymezeni verejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatreni,
staveb a opatreni k zajiStovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro
asanaci

Zména 185.
Nazev kapitoly se uvadi do souladu s Pfilohou €.8. k zakonu ¢&. 283/2021Sb.

Zména 186.- 189. )
Provedené zmény reaguji na poZadavek uvedeni textové a grafické casti UP do souladu
s Jednotnym standardem UPD. Méni se zde zejména kody.

Zména 190. — 191. ]
ZruSeni kap. 1.LA.8. v platném UP vyplyva ze zak. ¢. 283/2021 ve znéni pozdéjSich predpisu.

I.LA.8. Kompenzaéni opatreni podle zakona o ochrané pfrirody a krajiny.

Zména 192.
Nazev kapitoly se uvadi do souladu s Pfilohou €.8. k zakonu ¢&. 283/2021Sb.
Obsah kapitoly neni dot€éen Zmeénou ¢.6.

I.LA.9. Vymezeni ploch a koridorti tzemnich rezerv

Zména 193.
Nazev kapitoly se uvadi do souladu s Pfilohou €.8. k zakonu ¢&. 283/2021Sb.

Zména 194.
Zmeny provedené v kap. |.A.9. uvadi kddovani ploch a pojmy do souladu s Jednotnym standardem
UPD.
Provedené zmény v oznaceni ploch uzemnich rezerv:
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— S E
c >~ 3 & o
5 2 9 . . X< N . ]
T g2 tizemni rezerva £ Z tizemni rezerva
AL
platny UP

| 2 3 4
BI-R5 Plochy bydleni individuélniho R.1 | Bydleni individudlni
SO-R5 | Plochy smiSené obytné R.2 | SmiSené obytné vSeobecné
SO-R6 | Plochy smiSené obytné R.3 | SmiSené obytné vSeobecné
SO-R7 Plochy smiSené obytné R.4 | SmiSené obytné vSeobecné

W-R1 Plochy vodni a vodohospodéfské R.5 | Vodohospodafské
W-R2 Plochy vodni a vodohospodéfské R.6 | Vodohospodafské

NR-R1 Plochy kraj. smiSené s rekr. vyuzi- R.7 | SmiSené krajinné vSeobecné -
tim rekreace nepobytova

NR-R2 Plochy kraj. smiSené s rekr. vyuzi- R.8 | SmiSené krajinné vSeobecné -
tim rekreace nepobytova

KD-R1 Koridor pro dopravni infrastrukturu R.9 | Koridor pro dopravni infrastruk-

turu (pfevzaty ze ZUR MSK)

KD-R2 Koridor pro dopravni infrastrukturu R.10 | Koridor pro dopravni infrastruk-

turu
KD-R3 Koridor pro dopravni infrastrukturu R.11 | Koridor pro dopravni infrastruk-
turu
KT-R1 Koridor pro technickou infrastruktu- R.12 | Koridor pro technickou in-
ru frastrukturu
KT-R2 Koridor pro technickou infrastruktu- R.13 | Koridor pro technickou in-
ru frastrukturu
KT-R3 Koridor pro technickou infrastruktu- | R.14 | Koridor pro technickou in-
ru frastrukturu

Zména 195. )
ZruSeni kap. 1.LA.11. v platném UP vyplyva ze zak. €. 283/2021 ve znéni pozdéjSich predpisu.

I.LA.10. Vymezeni ploch a koridora, ve kterych je rozhodovani o zménach v
uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie

Zména 196.
Nazev kapitoly se uvadi do souladu s Pfilohou €.8. k zakonu ¢&. 283/2021Sb.

Zména 197. — 199.
Provedené zmény uvadi kédovani ploch a pojmy do souladu s Jednotnym standardem UPD.
V odst. 172. se vzhledem k nutnosti uvést text do souladu s Jednotnym standardem UPD aktuali-
zuje a upfesfiuje datum, do kdy musi byt pofizena uzemni studie.

I.LA.11. Vymezeni ploch a koridorti, ve kterych je rozhodovani o zménach
v uzemi podminéno vydanim regulaéniho planu

Zména 200.
Nazev kapitoly se uvadi do souladu s Pfilohou €.8. k zakonu ¢. 283/2021Sb.
Obsah kapitoly neni dot€éen Zménou UP €. 6.

I.A.12. Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych celku

Zména 201.
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Nazev kapitoly se uvadi do souladu s Pfilohou €.8. k zakonu ¢&. 283/2021Sb.

Zména 202.
Zmény provedené v kap. I.A.12. uvadi text do souladu PFilohou €.8. k zakonu €. 283/2021Sb.

I.A.13. Vymezeni definic pojmu, které nejsou definovany ve stavebnim zakoné,
nebo v jinych pravnich predpisech

Zména 203.
Nazev kapitoly se uvadi do souladu s Pfilohou €.8. k zakonu ¢&. 283/2021Sb.

Zména 204. — 207.

Pouzité pojmy a definice pojmi v platném UP se Zménou &.6 uvadi do souladu s Jednotnym stan-
dardem UPD a ,Standardem vybranych &asti izemniho planu — Metodicky pokyn, 3. vydani, verze
1.7.2024". Vzhledem k rozsahu provadénych zmén se tabulky vioZzené v odst. 176. nahrazuji no-
vym znénim.

V tabulce v odst.177 se pojmy uvadi do souladu s pozadavky zak. ¢. 283/2021 ve znéni pozdéjsich
predpisu. Rusi se pojmy, které jsou definovany ve stavebnim zakoné&, nebo v jinych pravnich pred-
pisech.

I.LA.14. Udaje o poétu listd Gzemniho planu a poétu vykresd k nému pripojené

grafické ¢asti

Zména 208.
V odst. 178. se upfeshiuje rozsah grafické ¢asti navrhu uzemniho planu (vyrokové &asti).

Odtivodnéni zmén provedenych v grafické éasti Zmény ¢.6 UP Bohumin

Zmeénou C.6 se uvadi vymezeni ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti do souladu s Jednotnym stan-
dardem UPD (kddovani ploch a grafické zobrazeni ploch).

Vzhledem k rozsahu provadénych zmén (vyvolanych pInénim pozadavku vyplyvajicich z §10, §12-
§31 a pfiloh €. 11, €. 12. €.13 a ¢.14 vyhl. €. 157/2024 Sb.) bylo rozhodnuto zpracovat vykresy ve
formé uplného znéni. Duvodem je, Zze vyznaceni vSech zmén v plochach napf. u Hlavniho vykresu
v podstaté pokryje beze zbytku celé feSené uzemi a prekryje vSechny puvodni ruSené jevy = plo-
chy a jevy by nebyly zfejmé a viditelné. Vykres by byl necitelny a tim i nesrozumitelny. Takto do-
chazi k navrhu na zruSeni vykresu a jeho nahrazeni novym vykresem, ktery jiz je v souladu s Jed-
notnym standardem UPD. Zménou zobrazeni nedochazi ke zméné schvalené koncepce uzemniho
rozvoje mésta Bohumin.

Soucasti provedenych zmén je upfesnéni data aktualizace zastavéného Uzemi a upfesnéni data
do kdy maji byt zpracované uzemni studie US.1. a US.2 v dotCenych vykresech.

Uvedeny zpUsob provedeni zmény grafické Casti uzemniho planu neméni_zakladni_koncepci
rozvoje Uzemi mésta a koncepci verejné infrastruktury.

Odavodnéni rozsahu a zpUsobu provedeni podstatnych zmén v grafické ¢asti vyroku:

I.B.1. Vykres zakladniho €lenéni uzemi 1 : 5000

Oduavodnéni provedenych zmén:

— jevy zobrazené ve vykresu v platném znéni jsou uvedené do souladu s Jednot-
nym standardem UPD (stanovenym ve vyhl. &. 157/2024, zak. &. 283/2021 ve
znéni platném ke dni zpracovani Zmény ¢.6 UP a Standardem vybranych &asti
uzemniho planu — Metodicky pokyn, 3. vydani, verze 1.7.2024);

— soucasti vySe uvedenych zmén bylo i zapracovani aktualizace zastavéného
uzemi. Rozsah provedenych zmén vyvolanych aktualizaci zastavéného uzemi
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ve vykresu |.B.1. je nazornégji patrny ve vykresu ,Schéma zmén v plochach
s rozdilnym zplsobem vyuziti vyvolanych aktualizaci hranice zastavéného
uzemi 1: 5 000“

— zménou dochazi souCasné ke spojeni legendy s vykresem, ktery je nyni zobra-
zen na sedmi ucelové sestavenych mapovych sekcich.

I.B.2. Hlavni vykres 1 : 5000

Oduavodnéni provedenych zmén:

— jevy zobrazené ve vykresu v platném znéni jsou uvedené do souladu s Jednot-
nym standardem UPD (stanovenym ve vyhl. & 157/2024, zak. &. 283/2021 ve
znéni platném ke dni zpracovani Zmény ¢.6 UP a Standardem vybranych &asti
uzemniho planu — Metodicky pokyn, 3. vydani, verze 1.7.2024);

— soucasti vy8e uvedenych zmén je i zapracovani aktualizace zastavéného uze-
mi. Rozsah provedenych zmén vyvolanych aktualizaci zastavéného uzemi je
patrny z vykresu ,Schéma zmén v plochéach s rozdilnym zpusobem vyuziti vyvo-
lanych aktualizaci hranice zastavéného uzemi 1: 5 000

— zménou dochazi souasné ke spojeni legendy s vykresem, ktery je nyni zobra-
zen na sedmi ucelové sestavenych mapovych sekcich.

1.B.3. Vykres dopravy 1 : 5 000

Oduavodnéni provedenych zmén:

— jevy zobrazené ve vykresu v platném znéni jsou v omezeném rozsahu uvedeny
do souladu s Jednotnym standardem UPD (vztahuje se pouze na upfesnéni
pojmu a oznaceni ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti a koridor kody). Ostatni
nestandardizované jevy jsou pfevzaty z platného UP beze zmén.

— zménou dochazi souCasné ke spojeni legendy s vykresem, ktery je nyni zobra-
zen na sedmi ucelové sestavenych mapovych sekcich.

I.B.4. Vykres vodniho hospodarstvi 1:5000

Oduavodnéni provedenych zmén:

— jevy zobrazené ve vykresu v platném znéni jsou v omezeném rozsahu uvedeny
do souladu s Jednotnym standardem UPD (vztahuje se pouze na upfesnéni
pojmu, oznaceni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti a koridord kédy). Ostatni
nestandardizované jevy jsou pfevzaty z platného UP beze zmén.

— zménou dochazi souCasné ke spojeni legendy s vykresem, ktery je nyni zobra-
zen na sedmi ucelové sestavenych mapovych sekcich.

1.B.5. Vykres energetiky a spojua 1:5000

Oduavodnéni provedenych zmén:

— jevy zobrazené ve vykresu v platném znéni jsou v omezeném rozsahu uvedeny
do souladu s Jednotnym standardem UPD (vztahuje se pouze na upfesnéni
pojmu, oznaceni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti a koridord kédy). Ostatni
nestandardizované jevy jsou pfevzaty z platného UP beze zmén.

— zménou dochazi souasné ke spojeni legendy s vykresem, ktery je nyni zobra-
zen na sedmi ucelové sestavenych mapovych sekcich.

I.B.6. Vykres verejné prospésSnych staveb, opatireni a asanaci 1:5000

Oduavodnéni provedenych zmén:
— jevy zobrazené ve vykresu v platném znéni jsou uvedené do souladu s Jednot-
nym standardem UPD (stanovenym ve vyhl. & 157/2024, zak. €. 283/2021 ve
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znéni platném ke dni zpracovani Zmény ¢.6 UP a Standardem vybranych &asti
uzemniho planu — Metodicky pokyn, 3. vydani, verze 1.7.2024);

— zménou dochazi souasné ke spojeni legendy s vykresem, ktery je nyni zobra-
zen na sedmi uc€elové sestavenych mapovych sekcich. Vykres je doplnén o se-
znam VPS a VPO.

II.B.1. Koordinaéni vykres 1:5000

Koordinaéni vykres zobrazuje cilovy stav v uspofadani uzemi (ij. jsou zobrazeny ménéné plochy
s rozdilnym zplUsobem vyuziti + plochy stabilizované, transformacni a zastavitelné plochy pone-
chané beze zmén) a limity vyuziti Gzemi, které jsou pfevzaty z UAP ORP Bohumin 2020.

Souéasti vykresu je technicka infastruktura (pfevzata z platného UP) zobrazujici hlavni liniova ve-
deni v€etné navrhu zmén s podstatnym vyznamem pro znazornéni koncepce zasobovani uzemi
technickou infastrukturou (ij. nezobrazuji se podrobnosti jako napf. pfipojky, zafizeni na sitich jako
Sachtice, vSechny Cerpaci stanice, NN, telekomunikacni vedeni propojujici jednotlivé stavby, vefej-
né osvétleni apod.).

Ve vykresu ,Schéma zmén v plochach s rozdilnym zpisobem vyuziti vyvolanych aktualizaci
hranice zastavéného uzemi 1 : 5 000“ se zobrazuji ménéné a ruSené Casti ploch RZV vyvolané
aktualizaci hranice zastavéného uzemi. Zobrazené zmény akceptuji pozadavky Jednotného stan-
dardu UPD a jsou jiz zapracovany ve standardizovanych vykresech 1.B.1., 1.B.2. a ve vykresu
[1.B.1. Zpracované schéma akceptuje klad mapovych listd standardizovanych vykresu a zobrazuji
se pouze mapové sekce dotéené zménami.

Podkladem pro upravy ploch RZV a hranice zastavéného uzemi byly:
— DKM aktualni ke dni zahajeni praci na Zméné ¢€.6 (16.11.2024)
— ortofoto TopGis
— podklady poskytnuté pofizovatelem
— konzultace s pofizovatelem nad zobrazenymi aktualizovanymi plochami RZV

Zobrazené zmény ve vymezeni ploch jsou vyvolany:

— realizaci zastavitelnych ploch RZV, popf. jejich ¢asti a s tim souvisejici upravy stabi-
lizovanych a zastavitelnych ploch RZV

— v pfipadech, kdy realizaci zastavitelnych ploch vznikly uzké proluky, byly tyto Casti
jiz zahrnuty Upravou pribéhu hranice do zastavéného uzemi

— uvedenim funkéniho vyuziti ploch do souladu s vyhl. &. 157/2024 Sb. — napf. plocha
VE.4 (zména plochy vyroby a skladovani na plochu vyroby energie z obnovitelnych
zdroju)

— uvedenim do souladu s pozadavky ,Metodického pokynu 3. vydani“ — napf. plocha
VU.4 (zména prfestavbové plochy na zastavitelnou plochu)

— v pfipadech, kdy dochazi vlivem realizace pouze €asti zastavitelné plochy, bylo sou-
Casné i upraveno €islovani stabilizovanych ploch v kédech v navaznosti na plochy
sousedni

J) VYCET ZALEZITOSTI NADMISTNIHO VYZNAMU, KTERE
NEJSOU OBSAZENY V ZASADACH UZEMNIHO ROZVOJE,
S ODUVODNENIM POTREBY JEJICH VYMEZENI

Zmeéna UP &.6 nevymezuje zadné nové plochy nadmistniho vyznamu, které by nebyly feseny
v ZUR MSK.

52



K) VYHODNOCENI UCELNEHO VYUZITi ZASTAVENEHO UZE-
Mi A VYHODNOCENI POTREBY VYMEZENI ZASTAVITEL-
NYCH PLOCH

Zména UP ¢&.6 respektuje stavajici zalozenou sidelni strukturu. Rozsah zmén v zastavitelnych plo-
chach vyplyva pouze z aktualizace zastavéného uzemi. Jde zejména o zafazeni realizovanych
zastavitelnych ploch, popf. jejich ¢asti do ploch stabilizovanych.

L) VYCET PRVKU REGULACNIHO PLANU, PRIPADNE S OD-
CHYLNE STANOVENYMI POZADAVKY NA VYSTAVBU S
ODUVODNENIM JEJICH VYMEZENI

Zména UP &.6 nevymezuje zadné plochy s prvky regulaéniho planu.

M) VYHODNOCENiI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVR-
HOVANEHO RESENI NA ZEMEDELSKY PUDNI FOND A
POZEMKY URCENE K PLNENI FUNKCE LESA

Zména UP &.6 nevymezuje zadné plochy, které by bylo nutné vyhodnocovat z hlediska zaboru
ZPF, popf. pozemkuU uréenych k plnéni funkce lesa.

N) POSOUZENi SOULADU UZEMNIHO PLANU S JEDNOTNYM
STANDARDEM

Kontrola dat Zmény ¢.6 zpracovanych podle Standardu vybranych casti uzemniho planu
v kontrolnim nastroji ETL bude provedena az po vyhodnoceni vysledk( projednani Zmény ¢.6 pred
vydanim OOP.

O) SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

Seznam zkratek pouzitych ve zméné UP.

CZT centralni zasobovani teplem

cov &istimna odpadnich vod

CSN Ceska technicka norma

DKM digitalni katastralni mapa

k.0. katastralni uzemi

KM katastralni mapa

m.¢. mistni Cast

MSK Moravskoslezsky kraj

OO0P opatreni obecné povahy

ORP obec s rozsifenou plsobnosti

PR Polska republika

PUPFL pozemek uréeny pro plnéni funkci lesa
PUR CR Politika izemniho rozvoje Ceské republiky
RBK regionalni biokoridor (USES)

RzV rozdilny zplsob vyuziti (vyznam zkratky zejména ve spojeni plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti)
SZ Stavebni zakon

SZ stavebni zakon

UAP tizemné analytické podklady
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UP Gzemni plan
UP Gzemni plan
UPD Uzemné planovaci dokumentace
URP Uzemni rozvojovy plan
us Uzemni studie
USES (zemni systém ekologické stability
VN vysoké napéti
VRT vysokorychlostni trat
VTL vysokotlaky plynovod
VVN velmi vysoké napéti
ZPF zemédélsky ptdni fond
ZUR Zasady Uzemniho rozvoje
K vysvétlivkam kodd, kterymi jsou oznaceny plochy - viz kap. .A.13

P) UPLNE ZNENi UZEMNIHO PLANU BOHUMIN )
S VYZNACENIM ZMEN PROVEDENYCH V RAMCI ZMENY

C.6

Text s vyznadenim zmén provedenych v ramci Zmény &. 6 UP Bohumin je zpracovan nasledujicim
zplsobem:
— nové doplhovany text je uveden> podtrzenim v modré barvé_(alt._podtrzenim
v ¢erné barvé)
— ruSeny text je uveden> pieskrtrutym-Cervenym pismem (alt.—pfeSkrtrutym Cernym
pismem)
Vychozim textem pro zpracovani textu s vyznagenim zmén je UP Bohumin v platném znéni.
(Zpracovatel — ing. arch. Jaroslav Haluza s kolektivem spolupracovnik).

54



Obsah uzemniho planu Bohumin - tplné znéni po Zmeéneé ¢. 6

I.LA. Textova c¢ast

.LA.1. Vymezeni zastavéného uzemi 3
I.LA.2. Zakladnl koncepce rozvoje uzem| obce—eehran%a+ezvejeqehe—hednet 3
I.LA.3.
4
.LA4.
21
I.LA5. Koncepce usporadanl kraunv—veetne—wmezem—pleeh—&mzdﬂwm—zpusebem
38
I.LA6. Podmlnkv pro vvu2|t| a prostorove usporadani vvmezenych ploch S rozdllnvm
44
I.A.7. Vymezeni vefejné prospésSnych staveb, vefejné prospésnych opatfeni, staveb
a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpecénosti statu a ploch pro asanaci;pre-kie-
| syl il b I . 100
Sich_adaic le &8 katastralni - 104
I.AS8. Kompenzaém’ opatfem’ podle zakona o ochrané prlrodv a_krajiny. Staneveni
104
[.A.409. Vymezenl ploch a korldoru uzemnlch rezerv—a—stanevem—meznehe—budeueme
vyuziti, véetné podminek pro jeho provéfeni 104
106
[.LA.4210 | Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi pod-
mlneno zpracovanlm uzemnl studle—stanevem—pedmﬂek—weﬂeﬂeh—penzem
<. . 107
I.A.4311 | Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi pod-
mlneno vvdanlm requlacnlho planu—zadam—Feq&Haemhe—p@w—v—rez—sahu—pedie
.LA4412 , . . - . . .
Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych stavebcelkd. 108
[.LA.4513 | VyymezenipojmiaVymezeni definic pojmu, které nejsou definovany ve stavebnim
. zakoné, nebo v jinych pravnich pfedpisech Joe
I.A.4614 | Udaje o poctu listd uzemniho planu a poctu vykresu k nému pfipojené grafické
Casti 420
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I.B. Graficka ¢ast
[.B.1. Vykres zakladniho €lenéni uzemi 1 : 5 000
[.B.2. Hlavni vykres 1: 5 000
I.B.3. Vykres dopravy 1 :5 000
[.B.4. Vykres vodniho hospodarstvi 1 : 5 000
I.B.5. Vykres energetiky a spoja 1 : 5 000
I.B.6. Vykres vefejné prospé&snych staveb, opatfeni a asanaci 1 : 5 000

I1.B.1. Koordina¢ni vykres 1 : 5 000
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I.LA.1. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMiI

1. Hranice mésta Bohumin je vyznaCena ve vykresech uvedenych vodst. 2 a je totozna
s hranici fe§eného Uzemi. ReSené Uizemi sestava ze sedmi katastralnich uzemi:
— k.u. Novy Bohumin
— k.u. Stary Bohumin
— k.u. Pudlov
— k.u. Vrbice na Odrou
— k.u. Skrecon
— k.u. Kopytov
— k.u. Zablati u Bohumina
2. Hranice zastavéného uzemi byla aktualizovana v zafi-202216.11.2024. Zastavéné uzemi je

zobrazeno ve vykresech:
I.B.1. Zakladni ¢lenéni uzemi 1 : 5 000
[.B.2. Hlavni vykres 1: 5 000

I.A.2. ZAKLADNIi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE,
OCHRANY-A ROZVOJE JEHO HODNOT

3. Navrhem uzemniho planu vytvaret pfedpoklady k zabezpeceni udrzitelného rozvoje v uzemi
(chape se timto vyvazeny vztah pozadavkd na sociélni soudrznost, podminky hospodarske-
ho rozvoje a kvalitni Zivotni prostfedi, ktery uspokojuje potfeby souasné generace, aniz jsou
ohrozeny podminky zivota generaci budoucich).

4. Koncepce rozvoje uzemi akceptuje zafazeni mésta v Zasadach uzemniho rozvoje Morav-
skoslezského kraje (dale v textu ZUR MSK)® do rozvojové oblasti OB2 Rozvojova oblasti Os-
trava.

5.  ZUR MSK koncepci Gzemniho rozvoje mésta ovliviiuji v téchto ¢astech:

5.1.  zruSen

5.2.  uzemni rozvoj ¢asti Nova Ves ovliviiuje poZadavek na akceptaci koridoru pro stavbu
ozn. dle ZUR MSK DZ5 — Silnice 1/67 Bohumin — Karvina (v UP vymezen koridor KD-
O7(CNZ.DZ5);

5.3. uUzemni rozvoj zapadni a jizni ¢asti k.u. Pudlov je ovlivnén pozadavkem na akceptaci
protipovodriovych opatfeni ozn. dle ZUR MSK PO23 (v UP-vymezeny koridory KW-049;
KW-010-a- KW-014)(v UP vymezen koridor CNZ.PO23);

5.4. Uzemni rozvoj v plochach sousedicich s plochou BZ-2DD.2 v k.u. Vrbice nad Odrou,
k.4. Pudlov, k.u. Novy Bohumin a k.u. Skfec¢on ovliviiuje pozadavek na akceptaci korido-
ru KB-O49CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté VRT — Ostrava-Svinov-hranice
CR/PR (-Katowice);

5.5. Uzemni rozvoj jizni €asti k.U. Vrbice nad Odrou ovliviiuje pozadavek na akceptaci korido-
ru pro stavbu ozn. dle ZUR MSK D15 (D1, MUK Vrbice) — HaviFov, silnice . tfidy (v UP
je vymezen koridor KB-032CNZ.D15);

5.6. uzemni rozvoj jizni €asti k.u. Novy Bohumin ovliviiuje poZadavek na akceptaci uzemni
rezervy pro dopravni koridor dle ZUR MSK DR1 — Silnice 11/471 Bohumin — Rychvald —
Radvanice, dvoupruhova, smérové nedélené silnice (v UP vymezen koridor KD-R4R.9);

3 ve znéni platnych aktualizaci
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5.7. zruSeno;
5.8. vk.U Vrbice nad Odrou se stanovuje pozadavek na akceptaci plochy nadmistniho vy-
znamu pro terminal s logistickym centrem Bohumin — Vrbice — ozn. dle ZUR MSK D188
(v UP vymezena plocha-\-P4(Z.142)VU 4);
5.9. ve vSech katastralnich uzemich mésta je nutno akceptovat priichod nadregionalniho a
regionalniho USES;
5.10. koncepce uzemniho rozvoje mésta tyto zavazné jevy akceptuje a neni s nimi v rozporu.
Hlavni cile koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot:
6.1. V oblasti zlepSeni socialni soudrznosti:
6.1.1. pfi uplathovani uzemniho planu bude vénovana pozornost a bude podporova-
no:
6.1.1.1. regenerace ploch s hromadnou bytovou vystavbou;
6.1.1.2. regenerace stavajicich ploch a pfiprava novych ploch pro zafizeni ur-
¢ené pro poskytovani vychovy a vzdélavani, socialni a zdravotni péce,
kulturnimu vyziti obyvatel, rekvalifikace nezaméstnanych obyvatel, pfi-
pravé ploch a zafizeni pro aktivni a kvalitni vyuZivani volného €asu;
6.1.1.3. pfiprava ploch a realizace protipovodfiovych opatfent;
6.1.1.4. pfiprava zastavitelnych ploch pro bydleni, napojeni ploch na dopravni
a technickou infrastrukturu;
6.1.1.5. zlepSeni dopravnich vazeb mezi méstskymi ¢astmi;
6.1.1.6. zlepSeni kvality vefejnych prostranstvi.
6.2. V oblasti zlepSeni hospodafského rozvoije:
6.2.1. pfi uplathovani uzemniho planu bude vénovana pozornost a bude podporova-
no:
6.2.1.1. pfiprava ploch pro rozvoj vyrobnich aktivit, femesla a sluzeb;
6.2.1.2. opétovné vyuziti opusténych a nevyuzitych ploch (tzv. brownfields);
6.2.1.3. feSeni dopravnich vazeb;
6.2.1.4. rozvoj technické infrastruktury.
6.3. V oblasti ochrany pfirody, zdravého prostfedi a hodnot v uzemi:
6.3.1. pozornost vénovat:
6.3.1.1. ochrané pfirodnich hodnot;
6.3.1.2. ochrané kulturnich pamatek;
6.3.1.3. regeneraci pamatkovych objektd a historického centra Starého Bo-
humina s cilem zachovat plvodni urbanistickou strukturu historického
centra,
6.3.1.4. ochrané a udrzbé zelené jak vzastavéném uzemi, tak i
v nezastavéném uzemi;
6.3.1.5. pécio vodni ekosystémy;
6.3.1.6. snizeni negativnich vlivd z vyroby a dopravy na Zivotni prostfedi;
6.3.1.7. zabezpeCeni pruchodnosti krajiny a zpfistupnéni pozemku
v souvislosti s realizovanymi dopravnimi stavbami;
6.3.1.8. rekultivaci uzemi se starou ekologickou zatézi.
6.3.2. Podporovat:
6.3.2.1. novou vystavbu rodinnych domu v lokalitich ekonomicky dostupnych
(napojitelnych na kapacitni dopravni a technickou infrastrukturu);
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6.3.2.2.

ZlepSeni pruchodnosti krajiny realizaci novych ucelovych cest
s vyuZzitim pro obsluhu zemédélskych a lesnich ploch a pro rozvoj tu-
ristického ruchu a vyuziti volného asu (cykloturistika, hypostezky, aj.)

6.3.2.3. zvySeni podilu zelené v Uzemi a snizeni rozsahu zornéni pudy;

6.3.2.4. zalozeni USES s cilem zvySeni ekologické stability tzemi a biogeogra-
fické pestrosti krajiny;

6.3.2.5. zadménu lokalniho vytapéni za centralni vytapéni v lokalitach s koncen-
trovanou vystavbou bytli, ob&anského vybaveni a sluzeb;

6.3.2.6. napojeni na sit CZT velkych pramyslovych podnikd;

6.3.2.7. zaménu fosilnich paliv (zejména uhli) za zemni plyn a obnovitelné
zdroje (biomasa, bioplyn a slunecni energii);

6.3.2.8. vystavbu nizkoenergetickych domu a zateplovani stavajicich staveb.

7. Koncepce rozvoje mésta akceptuje tato kritéria:
ve stfednédobém Casovém horizontu se pfedpoklada stagnace poctu obyvatel az mirny
pokles a mirny narast poctu bytl. Mésto ve své koncepci rozvoje zohledriuje tyto fakto-

7.1.

7.2.

ry:
7.1.1.
7.1.2.

7.1.3.
7.1.4.

7.1.5.
7.1.6.
7.1.7.

7.1.8.

vyhodna poloha mésta v blizkosti vyznamného centra osidleni — Ostravy;
vyhodna poloha mésta na vyznamnych dopravnich tazich zajistujicich pfiznivé
dopravni napojeni jak na Ostravu, tak i na mésto Karvina a Polskou republiku;
dobfe zastoupena ob&anska vybavenost (druhy zafizeni a jejich kapacita);
existence silnych ekonomickych subjektl v uzemi a tradice pramyslové vyro-
by;

kvalita Zivotniho prostfedi, ktera sniZzuje atraktivitu pro bydlent;

vyznamné zastoupeni chranénych ¢asti pfirody;

existenci COV, velmi dobra Groveri zasobovani pitnou vodou, elektfinou, ply-
nem vcetné rozvinutého systému CZT,;

nevyhodné odtokové pomeéry v Uzemi a €asty rozliv vodnich tokd. V k.u. Stary
Bohumin, Novy Bohumin a Skfe€on se nachazi v geologickém podlozi sub-
glacialni koryto, které vyznamné ovliviiuje podminky pro zakladani staveb a
zhorsuje odtokové poméry v uzemi.

Rozvoj v jednotlivych &astech (katastralnich uzemich) mésta bude pfipravovan vzhle-
dem k slozitym uzemnim podminkam a limitdm vyuziti uzemi diferencované:

7.2.1.

7.2.2.

v k.0. Novy Bohumin a v m. & Sunychl bude podporovan rozvoj zejména
ploch pro bydleni a rekreaci, bude provéfovana moznost roz8ifeni ploch pro
bydleni do uzemi chranéném pfed uginky povodni ohrazovanim. V ostatnich
Castech k.u. bude podporovan rozvoj bydleni, komercnich aktivit a intenzifika-
ce a regenerace vyuZziti zastavéného uzemi, pfi akceptaci jeho soucasného
pfevaZzujiciho vyuZiti;

v k.u. Stary Bohumin, v ¢asti uzemi severné od dalnice D1 a v uzemi jiZzné od
dalnice D1, v plochach mimo stanovené zaplavové uzemi, bude podporovan
rozvoj zejména bydleni a ploch smiSenych obytnych_vSeobecnych a bude
podporovana intenzifikace a regenerace vyuziti zastavéného uzemi pfi ak-
ceptaci jeho sou¢asného prevazujiciho vyuZiti. Plochu sou¢asné tézby Stérko-
piskd ve vodni ploSe Kalis¢ak povazovat za perspektivni rekreaéni uzemi ce-
loméstského vyznamu;
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7.2.3. v k.U. Pudlov vzhledem ke stanovenému zaplavovému uzemi a slozitym pod-
minkam pro zakladani staveb, bude podporovan do doby realizace protipo-
vodiiovych opatfeni zejména Uzemni rozvoj v blizkosti ul. Jate¢ni a intenzifi-
kace a regenerace vyuziti zastavéného uzemi pfi akceptaci jeho soucasného
pfevazujiciho vyuziti. Pro zabezpeleni pfepravy zboZi SetrnéjSi formou
k Zivotnimu prostfedi, bude vramci pfipustnych Cc¢innosti v plose \-P4
(Z.142)VU.4 umoznéna realizace logistického centra s dopravnim terminalem
(konverze nevyuzitych pozemk( CD), jehoZ cilem bude zejména zvySeni pre-
pravy nakladd po Zeleznici;

7.24. v k.U. Vrbice na Odrou bude vzhledem ke stanovenému zaplavovému Uzemi,
do doby realizace protipovodnovych opatfeni, podporovana intenzifikace a re-
generace vyuziti zastavéného uzemi pfi akceptaci jeho sou¢asného pfevazu-
jiciho vyuziti;

7.2.5. v k.u. Skfe€on bude v Casti Uzemi severné od zelezni¢ni traté, vzhledem k
sloZitym odtokovym pomérdm v Uzemi, omezen Uzemni rozvoj pouze na plo-
chy pro bydleni v m. €. Nova Ves u ul. Boéni. V ¢asti uzemi jizné od Zelezniéni
traté bude podporovan rozvoj bydleni v lokalité kolem ulic U Borku, 1. maje a
kolem ul. Uvozni. Tato &ast Uzemi mésta je pro rozvoj bydleni perspektivni.
Podminkou dalSiho rozvoje této lokality je zlepSeni podminek pro dopravni
prostupnost uzemim a v kultivovanych plochach vefejnych prostranstvi, jejichz
Sitkové parametry budou umérné predpokladané dopravni zatézi (automobilo-
vé, pési, cyklistické) a budou umoznovat doplnéni inzenyrskych siti. V lokalité
mezi ul. U hfidté a 1.maje budou rozSifeny stavajici plochy vyroby a-skladd-
v8eobecné.

zhamu-—V ostatnich ¢astech k.u. bude podporovana intenzifikace a regenerace
vyuZziti zastavéného uzemi, pfi akceptaci jeho sou¢asného pfevaZzujiciho vyu-
ziti. V Casti uzemi vychodné& od navrzeného nadregionalniho biokoridoru
USES, nebude podporovano rozsifovani zastavéného Uzemi (rozsiteni ,slez-
ské" zastavby), s vyjimkou intenzifikace uzemi kolem ul. Uvozni;

7.2.6. v k.u. Kopytov, vzhledem k odloucené poloze a pfirodnim hodnotam, bude
podporovana zejména rekreace a bydleni v rozsahu stavajiciho zastavéného
uzemi. Velka ¢ast uzemi bude i nadale vazana podminkami ochrany pfirody;

7.2.7. v k.U. Zablati u Bohumina bude podporovan rozvoj bydleni zejména v lokalité
kolem ulice Rychvaldské a Sokolské. Tato ¢ast uzemi mésta je pro rozvoj byd-
leni perspektivni. V &asti Uzemi vychodné za navrzenym nadregionalnim bio-
koridorem USES, nebude podporovano rozsifovani zastavéného tzemi (rozsi-
feni ,slezské* zastavby).

.A.3. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE
KOMPOZICE, VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSO-

v Ve ” w
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8.  Struktura usporadani feSeného uzemi v urbanistické koncepci:

feSené Uzemi:

v UP je vymezeno hranici obce

zastavéné Uzemi 4

v UP je vymezeno hranici zastavéného izemi a
plochami s rozdilnym zpdsobem vyuZiti ve vykre-
sul.B.1.al.B.2

stabilizovany stav’

v UP je vymezen plochami s rozdilnym zp(iso-
bem vyuZiti ve vykresu 1.B.2.

plochy pfestav-

by'transformacni’

v UP jsou vymezeny plochami s rozdilnym zpd-
sobem vyuZiti v odst. 15 této kapitoly a ve vykre-
sul.B.2.

zastavitelné plochy’

zastavitelné plochy

v UP jsou vymezeny plochami s rozdilnym zpi-
sobem vyuZiti v odst. 15 této kapitoly a ve vykre-
sul.B.2

nezastavéné Uzemi'

v UP je vymezeno plochami s rozdilnym zp(iso-
bem vyuZiti ve vykresu 1.B.2

plochy Uzemnich rezerv!

v UP jsou vymezeny samostatnou pfekryvnou
plochou (podrobnéji v kap.l.A.469.) a zobrazeny
ve vykresu |.B.2

plochy koridor(®

v UP jsou vymezeny samostatnou pfekryvnou
plochou a jsou uvedeny v podkap. [.A.4.2. a
I.LA.4.7. ave vykresu I.B.2

9.  Z&kladni Clenéni uzemi je zobrazeno ve vykresech:
1.B.1. Zakladni Clenéni uzemi 1: 5000
10. emni-plan-vymezuie v-Uzemi-zastavéném,

mommstnnte e e oleclhee o opomdlllonton e bonn snn il

: zitiUzemni plan

vymezuije

v Uzemi zastavéném, plochach transformacnich, zastavitelnych plochach a nezastavéném

Uzemi tyto skupiny ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti a koridoru:

uggggo ﬁgg:ﬂ %EW §

4 vysvétleni pojmu viz kap. 1.A.4613.
5 vysvétleni pojmii viz kap. I.A.163.
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| KW | Koridory-pro-vodohospodafoké stavby ®

Kod (*) | Plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti

1 2
Plochy bydleni
BU Bydleni vSeobecné

BH Bydleni hromadné

Bl Bydleni individualni

Plochy rekreace

RU Rekreace vSeobecna

Rl Rekreace individualni

RZ Rekreace v zahradkarskych osadach
Plochy obéanského vybaveni

ou Obc&anské vybaveni vSeobecné

oV Obc&anské vybaveni vefejné

OH Obc&anské vybaveni hibitovy

OK Obc&anské vybaveni komeréni

[o 1] ObdZanské vybaveni sport

Plochy verejnych prostranstvi

PU Verejna prostranstvi vSeobecna
Plochy zelené

ZP Zelen parkova a parkové upravena

&4 Zelenh zahradni a sadova

ZS Zelen sidelni ostatni

Z0 Zeleh ochranna a izolaéni

ZK Zelen krajinna

Plochy smiSené obytné

SuU ‘ SmisSené obytné vSeobecné
Plochy dopravni infrastruktury
DS Doprava silniéni

DD Doprava drazni

Plochy technické infrastruktury

TW Vodni hospodarstvi

TE Energetika

Plochy vyroby a skladovani

\'AY) Vyroba vSeobecna

VD Vyroba drobna a sluzby

VE Vyroba energie z obnovitelnych zdroju
Plochy smiSeni vyrobni

HU ‘ SmiSené vyrobni vSeobecné

Plochy vodni a vodohospodarské

WT | Vodni a vodnich tok

8 kaptA16 \mozenipejmy
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Kod (*)

Plochy s rozdilnym zptlsobem vyuziti

1 2

WH Vodohospodarské
Plochy zemédélské

AU | Zem&dsIské vieobecné
Plochy lesni

LU Lesni v8eobecné
Plochy pfirodni

NU | Ptirodni vieobecné

Plochy smisSené krajinné

MU.r

‘ SmisSené krajinné vSeobecné - rekreace nepobytova

Plochy tézby

GU

‘ Tézba vSeobecna

Plochy specifické

XX | Specifické jiné
Kaod (*) Koridory
1 2

CNU.D.. | Koridor pro dopravni infrastrukturu

CNU.T.. | Koridor pro technickou infrastrukturu

CNU.W.. | Koridor pro vodohospodarské stavby / opatieni nestavebni povahy
Koridor pro dopravni infrastrukturu

* %
CNZ.(**) Koridor pro vodohospodarské stavby / opatieni nestavebni povahy
Pozn.

(*) — kod, ktery umozniuje identifikaci ploch a koridoru v graficke Casti
** - kdd doplnén oznacenim pfevzatym z VPS ZUR MSK

11. Plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti a koridory dle odst. 10 jsou zobrazeny ve vykresu:
[.B.2.  Hlavni vykres 1 :5 000

12.  Za hlavni prvky vyznamnym zpusobem ovliviiujici urbanistickou koncepci a kompozici obce
povazovat:

12.1. administrativni hranice obce;

12.2. stavajici silniéni a Zelezni¢ni sit a dopravni koridory pro stavby nadmistniho vyznamu
(zejména Zelezni¢ni koridor a silni¢ni koridory), které vyraznym zpusobem ¢leni zasta-
véné Uzemi a snhizuji prostupnost uzemi;

12.3. stavajici sidelni strukturu obce, ktera je rozvolnéna a sestava z jadrového uzemi a néko-
lika Casti obce dnes jiz stavebné srostlych s jadrovym uzemim. V odloucené poloze se
nachazi pouze mistni ¢ast Kopytov. Jizni a vychodni ¢ast obce prechazi v tzv. slezskou
zastavbu;

12.4. vodni toky a vodni plochy;

12.5. kulturni a pfirodni hodnoty (zejména nemovité kulturni pamatky, meandry feky Odry,
Hefmanicky rybnik s pfilehlym okolim, les Baginec);

12.6. plochy terén, ktery v jihovychodni €asti Uzemi pfechazi v pahorkovity terén (Zablati).

13. Urbanisticka koncepce bude respektovat tyto zasady:
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Rozvoj bydleni:

13.1.1.  plochy pro bydleni pfednostné pfipravovat v lokalitach s ekonomicky dostup-
nou infrastrukturou, dopravné napoijitelné a v navaznosti na zastavéné uzemi;

13.1.2. hrevaznou—cast ploch—bydlenipFipravovatvplochach—bydleni—a—smiSenyeh
obytayeh pfevaznou €ast ploch bydleni pfipravovat v plochach bydleni v8eo-
becného a smiSenych obytnych vSeobecnych;

hvinva dom a aiman Nnloech h hvdlan =
1OV GO y HoVd a—\VPio = S =
3 LAY

obytnyeh,—pokud—vkaptA6—neni—stanoveno—jinak_bytové domy situovat
zejména v plochach bydleni vSdeobecného (BU) a plochach smiSenych obyt-
nych v8eobecnych, pokud v kap.l.A.6 neni stanoveno jinak;

13.1.4. nepfipoustét vznik novych ,satelitu“ (lokalit bydleni v odlou¢ené poloze od za-
stavéného Uzemi) a nepodporovat rozsifeni bydleni ve formé tzv. ,slezské za-
stavby“ (stavba jednotlivych domku v rozptylené poloze volné v krajiné, bez
navaznosti na zastavéné uzemi a stavajici komunikace a vybudované inZe-
nyrské sité).

Rozvoj vefejné infrastruktury:

13.2.1.  zafizeni obCanského vybaveni s vyznamem pro spadové uzemi mésta pred-
nostné lokalizovat v centralni ¢asti mésta a komercni zafizeni u vyznamnych
komunikaci;

13.2.2.  zafizeni ob&anského vybaveni s vyznamem pro obyvatele mésta, pfednostné
lokalizovat v centralni Casti mésta, popf. v navaznosti na pfipravované zastavi-

telné plochy pro bydleni s velkou koncentraci bytu;
13.2.3.  pfi rozhodovani o podpofe vzniku novych zafizeni obCanské vybavenosti pod-
porovat zejmeéna:
13.2.3.1. vyuziti ploch a objektd nevyuzitych;
13.2.3.2. vznik novych zafizeni v plochach bydleni s cilem snizit naroky na do-
pravni obsluhu uzemi, snizit dochazkové vzdalenosti k zafizenim a
,0Zivit* monofunkéni plochy pro bydleni.
13.2.4.  zasady pro rozvoj dopravni a technické infrastruktury stanovi kap. |.A.4.

Hospodafrsky rozvoj:

13.3.1.  zastavitelné plochy pro vyrobu a-skladevanivSeobecnou pfednostné lokalizo-
vat v polohach, ve kterych jiz I1ze riznymi opatfenimi minimalizovat pfipadné
Skodlivé vlivy na bydleni, zejména v blizkosti vyznamnych dopravnich tepen;

13.1.3.

13.3.2.

doplnéni-velnych-proluk—ve-stavajicich-plochach-vwroby-a-skladt_intenzifikovat
vyuziti stavajicich ploch pro vyrobu vSeobecnou a upfednostnit doplnéni vol-
nych proluk ve stavajicich plochach vyroby vSeobecné;

13.3.3. nepodporovat roz8ifovani rusivé vyrobni ¢innosti v lokalitdch navazujicich na
plochy bydlent;

13.3.4. pozornost bude vénovana plocham pfestavbovymtransformacnim s cilem je-
jich opétovného zaclenéni do organismu obce a snizeni negativnich vlivli na
plochy bydleni.

Rozvoj rekreace:

13.4.1.  za nejvyznamnéjSi pro rozvoj rekreace povazovat tyto lokality (plochy):

13.4.1.1. hrani¢ni meandry Odry;
13.4.1.2. Vrbické jezero;
13.4.1.3. Zablatsky rybnik;
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13.5.

13414, e e o e e e e
sopark-vlokalite Na-Panskem(ZP)_plochy smiSené krajinné vSeobec-
né — rekreace pobytova ((K18)MU.R1, (K.5)MU.R2) a lesopark
v lokalité Na Panském (ZP);

13.4.1.5. vodni plocha Kali§¢ak (po ukon&eni tézby);

13.4.1.6. plochy pro t&levychovu-aoblanské vybaveni sport;

13.4.2. nebude podporovano:

13.4.2.1. zakladani chatovych osad a povolovani jednotlivych chat rodinné re-
kreace v nezastavéném uzemi a v plochach zastavitelnych pro bydle-
ni;

13.4.3. rozvoj hromadné rekreace se nepfedpoklada;
Koncepce rozvoje zelené:
13.5.1.  za zakladni kostru rozvoje krajinné zelené povazovat:

13.5.1.1. plochy doprovodné zelené podél toku feky Odry (vCetné zelené hra-
niénich meandrt Odry) a Olse;

13.5.1.2. nelesni doprovodnou zeleri podél ostatnich vodnich tokd a rozptylenou
zelen v krajing;

13.5.2. akceptovat a v daldim FeSeni podrobné dokumentace dale propracovat tyto
nove navrhy na doplnéni systému sidelni a krajinnézelenézelené krajinné:
13.5.2.1. navrh zelené vazany na uzemni systém ekologickeé stability uzemi;
13.5.2.2. ostatni navrhy na doplnéni sidelni a krajinhézelenézelené krajinné dle
feseni UP;

Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pfestavbytransformacénich.

14. Zastavitelné plochy a plochy pfestavbytransformacéni jsou graficky vymezeny ve vykresech:
[.B.1.  Zakladni ¢lenéni uzemi 1: 5 000
[.B.2.  Hlavni vykres 1 :5 000

15. Podrobny seznam zastavitelnych ploch a ploch pfestavbytransformacnich:
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?E § ?_g ‘§ plocha s rozdilnym zpUso- plocha s rozdilnym zpUso- Podminka
E>| E 2 bem vyuziti bem vyuziti vyuZiti plo-
§ é § § zastavitelna plocha transformacni plocha chy
Sf| 3
1 2 3 4 5
Z9N Bl.41 Bydleni individualni

2.92 Bl.41 Bydleni individualni

2.92 Bl.42 | Bydleniindividualni

2.94 Bl.44 | Bydleni individualni

2.94 Bl.46 | Bydleni individualni

Z2.95 Bl.46 | Bydleni individualni

2.97 Bl.48 | Bydleni individualni

2107 | BL50 | Bydleni individualni

2108 | BL51 | Bydleniindividualni

2108 | BL52 | Bydleniindividualni

2106 | BL54 | Bydleniindividualni

Z2.98 BL.55 | Bydleni individualni

2103 | BL56 | Bydleni individualni

2102 | BL57 | Bydleniindividualni

Z112 | BL59 | Bydleni individualni

2109 | BL60 | Bydleniindividualni

2109 | BL61 | Bydleniindividualni

Z110 | BL62 | Bydleniindividualni

Z113 | BL64 | Bydleniindividualni

Z18 BL.65 | Bydleniindividualni

Z2.64 BL.66 | Bydleniindividualni

Z.89 Bl.68 | Bydleni individualni

Z2.90 BL.69 | Bydleniindividualni

Z2.65 BL.70 | Bydleni individualni

Z5 BL.75 | Bydleniindividualni

1" BL.76 | Bydleni individualni

Z15 BL.78 | Bydleni individualni

Z2.38 BL.79 | Bydleniindividualni

Z2.39 BI.80 | Bydleni individualni

Z2.65 Bl.82 | Bydleni individualni

Z2.85 Bl.83 | Bydleni individualni

293 Bl.84 | Bydleni individualni

Z2.96 Bl.85 | Bydleni individualni

2.99 Bl.86 | Bydleniindividuaini
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?E § ?_g ‘§ plocha s rozdilnym zpUso- plocha s rozdilnym zpUso- Podminka
E>| E 2 bem vyuziti bem vyuziti vyuZiti plo-
é é é § zastavitelna plocha transformacni plocha chy
Sf| 3
1 2 3 4 5
Z134 | BL88 | Bydleniindividualni
Z114 | BL90 | Bydleniindividualni
Z13 BL.91 Bydleni individualni
242 Bl.94 | Bydleniindividualni
245 BL.95 | Bydleniindividudlni
244 BIL.96 | Bydleniindividualni
278 BL.97 | Bydleniindividualni
Z.89 Bl.98 | Bydleni individualni
Z2.86 BL.99 | Bydleniindividualni
2110 | BL100 | Bydleni individualni
Z114 | BL.101 | Bydleniindividualni
2135 | BL102 | Bydleniindividualni
T.20 Bl Bydleni individuélni
Z19 RU.1 Rekreace vSeobecna
T.2 RU.A Rekreace vSeobecna
T4 ov.1 Obdanské vybaveni verejné
51 OH.1 | Obé&anské vybaveni hibitovy
104 | OH.3 | Obcanské vybaveni hibitovy
Z21 | OKA | Obcanske vybaveni komeréni
2.22 OK.2 | Ob&anské vybaveni komer&ni
Z2.50 OK.4 | Obc&anské vybaveni komeréni
T.6 0K.2 Obcanské vybaveni komercni
T.10 0K.3 Obcanské vybaveni komercni
T.16 0K.4 Obganské vybaveni komercni
T.4 0K.5 Obganské vybaveni komercni
T.3 0K.6 Obganské vybaveni komercni
133 | 0S.2 | Obcanské vybaveni sport
T43 0Ss.1 Obdanské vybaveni sport
Z138 | PU.A | Verejna prostranstvi vSeobecnd
2139 | PU4 | veiejna prostranstvi vieobecna
2.32 PU.5 | vefejna prostranstvi vieobecna
x| PU.6 | vefejna prostranstvi vieobecna
2111 PU.7

Verejna prostranstvi vSeobecna
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~‘_§ S E 2 plocha s rozdilnym zpuso- plocha s rozdilnym zpuso- Podminka
= vers vers [

E>| 5z bem vyuziti bem vyuziti vyuZziti plo-

%é 3 S zastavitelna plocha transformacni plocha chy
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?E § ?_g ‘§ plocha s rozdilnym zpdso- plocha s rozdilnym zpdso- Podminka
£3| &3 bem vyuzit bem wyui wuiti plo-
é é é 3 zastavitelnd plocha transformacni plocha chy
SE| T
1 2 3 4 5
257 | PU42 | vefejna prostranstvi vieobecna
235 | PUA3 | vefejna prostranstvi vieobecna
Z40 | SU.2 | smigené obytné vieobecné
Z24 | SU3 | smigené obytné vieobecné
Z37 | SU4 | smigené obytné vieobecné
226 | SUS | smigené obytné vieobecné
Z34 | SU6 | smigené obytné vieobecné
Z33 | SU.7 | smigené obytné vieobecné
Z61 | SU8 | smigené obytné véeobecné
2140 | SU.9 | smigené obytné vieobecné
2128 | SUJA2 | smigené obytné vieobecné
2130 | SUJA3 | smigené obytné vieobecné
210 | SUJA5 | smigené obytné vieobecné
Z10 | SU.16 | smigené obytné vieobecné
ZA7 | SUAT | smigené obytné vieobecné
Z4 | SU.20 | smigené obytné vieobecné
Z6 | SU.22 | smigené obytné vieobecné
Z7 | SU.23 | smigené obytné vieobecné
Z7 | SU24 | smigené obytné vieobecné
Z24 | SU.25 | smigené obytné vieobecné
228 | SU.26 | smisené obytné vieobecné
258 | SU.28 | smigené obytné vieobecné
2139 | SU.30 | sSmigené obytné vieobecné
2139 | SU.31 | Smigené obytné vieobecné
2129 | SU.33 | Smigené obytné vieobecné
2132 | SU.34 | smigené obytné vieobecné
2136 | SU.35 | smigené obytné vieobecné
2137 | SU.36 | smigené obytné vieobecné
Z121 | SU.37 | smigené obytné vieobecné
2120 | SU.38 | smigené obytné vieobecné
2122 | SU.39 | Smigené obytné vieobecné
2123 | SU.40 | smigené obytné vieobecné
2124 | SUM | smigené obytné vieobecné
2125 | SU.42 | smigené obytné vieobecné
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?E § ?_g ‘§ plocha s rozdilnym zpUso- plocha s rozdilnym zpUso- Podminka
E>| E 2 bem vyuziti bem vyuziti vyuZiti plo-
é é é § zastavitelna plocha transformacni plocha chy
Sf| 3
1 2 3 4 5
2126 | SU44 | smigens obytné vieobecné
223 | SU4S | smigens obytné vieobecné
2131 | SU46 | smigené obytné vieobecné
Z2.26 | SU.47 | SmiSené obytné vSeobecné
TA7 | Sud Smigené obytné veobecné
T19 | Su2 Smisené obytné veobecné
T21 | SU3 Smigené obytné veobecné
T1 | Su4 Smisené obytné véeobecné
Z.27 HU.1 Smisené vyrobni véeobecné
T.8 HU.1 Smisené vyrobni véeobecné
Z2.36 DS.9 | Doprava silniéni
Z.29 DS.10 | Doprava silniéni
Z.28 DS.11 | Doprava silniéni
249 DS.13 | Doprava silniéni
2100 | DS.38 | Doprava silnicni
Z3 DS.41 | Doprava silniéni
Z2 DS.42 | Doprava silniéni
Z1 DS.43 | Doprava silniéni
Z.59 DS.44 | Doprava silniéni
Z.20 DS.45 | Doprava silniéni
2116 | TW.1 | Vodni hospodafstvi
Z.54 VU1 Vyroba v8eobecna
Z.54 VU.2 | Vyroba vSeobecna
2142 | VU4 | Vyroba v8eobecna
T.15 VU1 Vyroba v8eobecna
T.12 Vu.2 Vyroba v8eobecna
T9 Vu.3 Vyroba v8eobecna
z17 | VEA4 \Z/(;/rrgi%a energie z obnovitelnych
Z.50 VDA Vyroba drobné a sluzby
1.7 VD1 Vyroba drobné a sluzby

Vysvétlivky oznaéeni ploch a podminek
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Plochy zmén (ramcovy zpusob vyuziti plochy) | poznamka
7 sastaviteln plocha Vesl.1. v’textu se dale vymezuije (Z..) a identifikatorem
= Zasiaviteina plotha plochy (kédem)
T plocha transformacni UP obsahuije ve sl.4
R Uzemni rezerva Obsahuije kap. I.A.9.
U Cast uzemniho planu s prvky regulaéniho pléanu UP neobsahuje
kéd | podminka vyuziti plochy (sl. 5) poznamka
US | zpracovani uzemni studie UP podminku obsahuije (sl. 5) - viz kap. I.A.10.
RP | vydani regulaéniho planu UP podminku neobsahuje
PS | uzavfeni planovaci smlouvy UP podminku neobsahuje
AU | architektonicka nebo urbanisticka soutéz UP podminku neobsahuje

15.1. Podminky pro vyuZiti zastavitelnych ploch, ploch pfestavbytransformaénich stanovuje
kap.l.A.6.;

l.A.4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY; VCETNE

I.A.4.1. Dopravni infrastruktura

a) Komunikacni sit

16. Cilem navrhu dostavby a Uprav stavajici dopravni infrastruktury je zlepsSit parametry stavajici
dopravni sité a vytvofit podminky pro kvalitni dopravni obsluhu zastavitelnych ploch.

17. 'V uzemi hajit koridory, pfipravovat a prosazovat realizaci navrhovych prvkd rozvoje dopravni
infrastruktury, znazornénych ve vykresu 1.B.3.

18. Na uzemi mésta Bohumin respektovat koncepci zakladni komunikaéni sité, ktera je tvofena
komunikaénim kfizem tahu:

18.1. dalnice D1, kterou tvofi usek vedouci od Ostravy pfes mistni ¢ast Stary Bohumin dale
ke statni hranici s Polskou republikou;

18.2. silnice I. tfidy 1/67, ktera je vedena od hrani¢niho pfechodu Chalupki/Stary Bohumin
pres MUK s dalnici D1 a soub&zné s ni dale pres ,skfecorisky” dalniéni pfivadéé smeé-
rem na Détmarovice.

19. V navrhu koncepce rozvoje zakladni komunikacni sité akceptovat nize uvedené prvky, které
predstavuji v zasadé tyto skupiny opatieni:

19.1. navrh na dostavbu dalniéni mimourovriové kfizovatky (MUK);

19.2. navrhy na vystavbu novych komunikaci v€etné napojeni na stavajici sit;

19.3. navrhy na pfestavbu zemniho télesa stavajicich komunikaci;

19.4. navrhy na pfestavbu zemniho télesa stavajicich kfizovatek;

19.5. navrhy na vystavbu cyklistickych stezek a upravu cyklistickych tras a stezek.

20. Na Uzemi mésta hajit koridor (KB-O32CNZ.D15) pro dostavbu dalniéni MUK v jihozapadni
Casti feSeného Uzemi (mistni ¢ast Vrbice) pro dopravni napojeni Ctyfpruhové smérové déle-

83



né silnice I. tfidy (dalnice D48 — Havifov — Orlova — dalnice D1) do dalni¢ni kfizovatky.
V Zasadach uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje (ZUR_MSK) je zamér veden pod
oznadenim D15. Koridor uvedeny v ZUR pro tuto stavbu byl upfesnén.

21. Na uzemi mésta hajit plochy a koridory pro navrhové prvky na silni¢ni siti:

21.1.

21.2.
21.3.

koridor KB-O7CNZ.DZ5 pro prelozku sil. 1/67 ve vychodni ¢asti feSeného uzemi (Skre-

¢on), v€etné upravy kfizovatky se sil 111/46813. Zamér spojuje vyznamna centra osidleni

a rozvojova uzemi bezprostfedné podél hranice s Polskou republikou v ose Bohumin —

Karvina — Cesky T&Sin, s pfimou navaznosti na patefni koridor sil. I/11 ve sméru na

Slovensko. ZUR eviduje tuto stavbu pod oznagenim DZ5. Koridor uvedeny v ZUR pro

tuto stavbu byl upfesnén;

zruseno;

plochy pro pfestavbu zemniho télesa stavajicich kfizovatek pro zlepSeni dopravnich pa-

rametrU a zvySeni bezpec&nosti:

21.3.1.  sil. HI/4711 x sil. 11/46818 v centralni ¢asti mésta (ul. Stefanikova x tf. Dr. E.
Benese) — v plose BS-216(Z.29)DS.10;

21.3.2.  sil. 1/67 x sil. 11/471 x 111/46812 ve vychodni ¢asti uzemi (Skfecon, ul. 1. Maje x
ul. Rychvaldska) — v ploSe BS-244(Z2.59)DS.44;

21.3.3.  sil. 111/46818 x sil. 111/46814 v centralni &asti mésta (ul. Stefanikova x ul. Jana
Palacha x ul. Mirova) — v plose BS-Z9(Z.36)DS.9;

21.3.4. sil. 111/46818 a mistni komunikace v centralni ¢asti mésta (tf. Dr. E. BeneSe x
ul. Cs. arméady x ul. Okruzni) — v plose DS-Z11(Z.28)DS.11;

21.3.5.  sil. ll/4711 x sil. [11/46817 v centralni ¢asti mésta (Novy Bohumin, ul. Bezruco-
va x ul. Lidickd) — v ploSe BS-Z243(Z2.49)DS.13;

21.3.6. sil. /1471 x sil. lll/4712 x MK v jizni ¢asti mésta (Zablati, ul. Sokolska x ul.
Hrani¢ni x ul. Zablatska) — v ploSe BS-Z38(Z.100)DS.38;

22. Na uzemi mésta hajit plochy a koridory pro tyto navrhové prvky na siti mistnich a ucelovych
komunikacich:

22.1.

22.2.

22.3.
224,

22.5.

22.6.

ba mistni komunikace v centralni ¢asti mésta (Novy Bohumin) pro dopravni napojeni

stabilizovanych ploch a ploch transformacnich (T.6)OK.2 a (T.7)VD.1 (v ploSe

(£.32)PU.5);

komunikaci v centralni &asti mésta pro dopravni napojeni realizované plochy bydleni

vSeobecného BI.192 a jeji napojeni na sil. 111/46818 (v plosSe (Z.138)PU.1);
zruseno;

plochy bydleni vSeobecného (Z.25)BU.2 na nadfazenou komunikacni sit’ sil. 111/46814

(v plose (Z.25)PU.37);
zruseno;
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22.7.

22.8.

22.9.

22.10.
22.11.
22.12.
22.13.

22.14.

Z44—P—Z‘IQ—P—Z43—P—ZI4—P—Z15—P—Z16—P—Z4¥—P—Z18m3—P—Z4@} vvstavba komunlkac-

niho roStu mistnich komunikaci a pfestavba zemniho télesa stavajici mistnich komuni-
kaci v jihovychodni &asti mé&sta (Skiecon, ul. Uvozni) pro zlep$eni dopravnich parame-
tr_komunikaci a dopravni napojeni zastavénych ploch, zastavitelnych ploch
(£.66)BI.18, (Z.67)BI.19, (Z.68)BI.20, (Z.70)BIl.21, (Z.71)Bl.22,(Z.73)BI.23, (Z.72)BI.27,
(Z£.78)B1.97,(Z.75)BI.29, (Z.76)B1.30, (Z.77)BI.30, (Z.79)BI.31, (Z.79)Bl.32 a (Z.78)BI.33,
vCetné dopravniho napojeni na nadfazenou komunikaéni sit sil. 1/67 a sil. 11/471
(v plochach (Z.80)PU.11, (Z.66)PU.12, (Z.69)PU.13, (Z.70)PU.14, (Z.74)PU.15,

(Z 72)PU.16, (Z 141)PU 17, (Z 73)PU 18 a(Z.78)PU. 40)

{vplose-P-Z30)_vystavba nové mistni komunikace a pfestavba zemniho télesa stavajici
mistni komunikace ve vychodni ¢asti Uzemi (Skfeconi, ul. Polni) pro zlepSeni dopravnich
parametrl komunikace a dopravni napojeni stabilizovanych ploch a zastavitelné plochy
(Z 61)SU.8 (v Dlose (Z 60)PU 30);

Z32)_vystavba nové mistni komunikace a pfestavba zemniho télesa stavajici mistni ko-

munikace v jizni ¢asti uzemi (Zablati, ul. Rovna) pro zlepsSeni dopravnich parametrd
komunikace a dopravni napojeni stabilizovanych ploch a zastavitelné plochy
(Z.106)BI.54 (v plose (Z.105)PU.32);

zruseno;
zruseno;
zruseno;

r-KB-047) prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v severni ¢asti mésta
(Sunychl, ul. V_Chalupkach) pro zlep$eni dopravnich parametrd a dopravni napojeni
stabilizovanych ploch a zastavitelnych ploch (Z.8)Bl.1 a (Z.9)Bl.2 na sil. 111/46814
(v ploSe (Z.8)PU.36 a koridoru CNU.D47);

(—v—pleehaeh—P—Z%—P—ZM—a—P—ZZg) prestavba zemnlho telesa stava||C|ch mlstnlch ko-

munikaci v severni ¢asti mésta (Sunychl, ul. Mlynska) pro zlep$eni dopravnich parame-
trd_a dopravni napojeni stabilizovanych ploch a zastavitelnych ploch (Z.12)Bl.4,
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22.15.

22.16.

22.17.

22.18.

22.19.

22.20.

22.21.

(Z.13)Bl.91, (Z.11)Bl.76 a (Z.14)Bl.6 na sil. [ll/46814 (v plochach (Z.11)PU.28,
(Z.13)PU.41 a (Z.11)PU.29);

prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v zapadni ¢asti mésta (Pudlov,
ul. Rolnicka) pro zlepSeni dopravnich parametrii a dopravni obsluhy a napojeni zasta-
véného Uuzemi na sil. [1/647 (v ploSe P-Z20(Z.119)PU.20);

prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v centralni ¢asti mésta (Pudlov,
ul. Skolni) pro zlepseni dopravniho napojeni stabilizovanych ploch a zlepSeni doprav-
nich parametra (v plose P-Z6(Z.31)PU.6);

prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v jihozapadni ¢asti mésta (Pud-
lov/Vrbice, ul. Lounska, ul. U Garazi) pro zlepSeni dopravnich parametri a dopravni na-
pOjenI stablllzovanych ploch a jejICh napOJenl na SI| [1/647 (v ploSe P—Z@A(Z 127)PU.34);

Z%—a%napqem%a—sﬂ—%@&%—éwpleehaeh—%—a—?—&%} prestavba zemnlho te-

lesa stavajici mistni_ komunikace ve vychodni ¢asti obce (Skfecon, ul. Bo¢ni) pro zlep-
Seni_dopravnich parametrd a dopravni napojeni stabilizovanych ploch, zastavitelnych
ploch bydleni individualniho (Z.41)BI.7, (Z.46)BI.8, (Z.48)BI.8, (Z.42)BI1.94, (Z.44)BI.96 a
(Z 45)B1.95 a |e||ch napolenl na SI| III/46813 (v plochach (Z 43)PU 21 a (Z 47)PU 22)

ho-napojeni-na-si—H1/46813-a-sil1H/46812 (v ploSe-P-Z42) prestavba zemniho télesa
stavajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti mésta (Skiedon, ul. U Borku) pro zlepSeni
dopravnich parametril komunikace a dopravni napojeni stabilizovanych ploch a zastavi-
telnych ploch (Z.52)BI.10 a (Z.53)BI.12 , v€etné dopravniho napojeni na sil. 111/46813 a

SI| 111/46812 (v plose (Z 57)PU 42)

frploseP-Z19) pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vvchodnl Casti
mésta (Skiecorni, ul. Blatna) pro zlepSeni dopravnich parametrl komunikace a dopravni
napojeni_stabilizovanych ploch a zastavitelnych ploch (Z.62)BI.17 a (Z.64)Bl.66 a jeji

napojeni na sil. [1/471 (v ploSe (Z.63)PU.19);

sta#aﬂereh—pleehaeh—ll) prestavba zemnlho telesa stavajicich mistnich komunikaci
ve vychodni 8asti mésta (Zablati, ul. Budovatelska, ul. Tovarni a ul. Na Uvoze) pro zlep-
Seni dopravnich parametrd komunikaci a dopravni napojeni stabilizovanych ploch a do-
pravni _napojeni na nadfazenou komunikaéni sit sil. 111/4711 a sil. 111/46817 (v koridoru
CNU.D16, plose (Z.81)PU.38 a stavaijicich plochach PU);
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23.
24.

25.

22.23.

22.24.

22.25.

22.26. vy

m—sﬂ—LHM—Qv—pleehaeh—Q—Z?—P—ZS—P—ZQ—P—EQ—a—P—Z—GM—) prestavba zemnlho télesa

komunikaéniho ro$tu stavajicich mistnich komunikaci v jizni ¢asti mésta (Zablati, ul.
Rybniéni, ul. Na Piskach a ul. Bezruova) pro zlepSeni dopravnich parametrl komuni-
kaci_a dopravni_napojeni_stabilizovanych ploch a zastavitelnych ploch (Z.112)BI.59,
(Z2.109)BI.60, (Z.109)BI.61 az (Z.110)BI.62, (Z.113)BI.64, (Z.110)BI.100, (Z.114)Bl.101 a
(Z.114)B1.90, vcéetné dopravniho napojeni na sil. 1ll/4711 (v plochach (Z.111)PU.7,
(Z 111)PU.8, (Z. 112)PU 9, (Z. 115)PU 10 a (Z 109)PU 31)

KD-0O25) pfestavba zemniho télesa stavauClch mistnich komunikaci v jihovychodni €asti

mésta (Zablati) pro zlepSeni dopravnich parametrd komunikaci a dopravni napojeni sta-
bilizovanych ploch a zastavitelnych ploch (Z.94)Bl.44, (Z.92)Bl.42, (Z.91)Bl.41,
(£.92)Bl.41, (Z.96)BI.85, (Z.94)BI.46, (Z.95)Bl.46 a jejich napojeni na nadfazenou ko-
munikacni sit sil. [1/471 (v plochach (Z.94)PU.27, (Z.92)PU.26 a koridoru CNU.D25);

pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti mésta (Zablati,
ul. Anenska) pro zlepSeni dopravnich parametrd komunikace a dopravni napojeni stabi-
Ilzovanych pIoch a zastawtelne plochy BI-Z%8(Z 87)BI 38 (v plose P—Z%%(Z 87)PU 3 );

WMMW@%%%%%M

zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti mésta (Zablati, ul. Sokol-

ska) pro zlepSeni dopravnich parametrd komunikace a dopravni napojeni stabilizova-
nvch ploch a zastawtelnvch ploch (Z 108)BI.51 a (Z 108)BI 52 (v plose (Z. 108)PU 35)

a—sklade#am—%%—@#kende#eeh—@—@%@—@—%a—@% vvstavba ucelove komu-

nikace a prestavba zemniho télesa stavajici uéelové komunikace Vv jihozapadni &asti
mésta (Pudlov) pro dopravni napojeni zastavitelné plochy pro vyrobu vSeobecnou
(Z.142)VU.4 (v koridorech CNU.D30, CNU.D42 a CNU.D48);

22.27. zrudeno;

22.28. zrudeno;

22.29. prestavba ucelovych komunikaci v koridoru K\W-049CNZ.PO23 (vymezeného pro proti-
povodnova opatfeni) pro zajisténi dopravni obsluhy stavajicich ploch zemédélskych a
pro stabilizaci stavajici cyklisticke trasy;

22.30. vystavba ucelové komunikace ve vychodni ¢asti mésta (Zablati) pro zajisténi obsluhy
navrzené pfirodni plochy a vedeni cyklistické trasy (v koridoru KB-O36CNU.D36);

Zruseno.
Zruseno.

c) Zelezniéni sit

Respektovat ZelezniCni traté a vleCky prochazejici feSenym uzemim, a to:
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25.1. vedeni stavajicich celostatnich zelezni¢nich trati ¢. 270 (Bohumin — Pferov) a €. 320
(Bohumin — Petrovice u Karviné — Polsko), které jsou obé zafazeny do evropského zZe-
lezni¢niho systému — II. tranzitni koridor;

25.2. vedeni regionalni pfihraniéni traté ¢. 832 vedouci z Bohumina do Chalupek (PR);

25.3. vedeni zZelezni¢nich vlecek vyuzivanych mistnimi pramyslovymi arealy, které se nacha-
zeji zejmeéna jizné stavajici celostatni traté;

25a. Respektovat navrh koridoru KB-O49CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté (VRT) Os-
trava-Svinov-hranice CR/PR (-Katowice).

d) Ostatni doprava

mesta—(PuelJrev) V uzemi hajit zastavitelnou plochu (Z. 142)VU 4 pro vvrobu vSeobecnou, ve

které se predpoklada (umozfiuje) umisténi stavby dopravniho terminalu s logistickym cen-
trem v jihozapadni Easti mésta (Pudlov).
27. P¥i rozhodovani o rekonstrukci a pfestavbé vefejnych prostranstvi preferovat segregaci pési
dopravy od dopravy automobilové a prosazovat opatfeni pro zvySeni bezpecnosti dopravy.
Z hlediska pési dopravy je nutno hajit navrhované prvky chodnik( podél stavajici sil. 11/471 a
sil. 111/4711 a pro napojeni stabilizovanych ploch (realizace se predpoklada zejména v ramci
stavajicich ploch DS a P-PU a v koridoru KB-O24CNU.D24).
28. Sit cyklistickych tras doplnit o tyto navrhoveé prvky:
28.1. vystavba nového cyklistického propojeni v severni €asti uzemi (Kopytov) smérem do
Polské republiky, v€etné noveé lavky a napojeni na stavajici ucelovou komunikaci
(v koridoru KB-©1CNU.D1);
28.2. vystavba cykllstlcke stezky v korldoru KB-O42CNU. D42
28.3.

p#e—rekreael—R—2—a—NR—©2 vvstavba cvkllstlcke stezky v korldoru CNU.D43 propojujici

Starv Bohumln S plochaml pro rekreaC| vSeobecnou RU 2 a (K.5)MU.R2;

28.4.

ehy—Ka#seve—jezeFe—&uJ—Qveeneu—v—SHﬂyeth vystavba cvkllstlcke stezkv v korldoru

CNU.D44 propojujici plochy rekreace vSeobecné u vodni plochy KaliSovo jezero s ul.
Ovocnou v Sunychlu;

28.5. vystavba cyklistické stezky v koridoru KB-O045CNU.D45 propojujici ul. Opletalovou u D1
podél vodniho toku Flaktvka s plochou lesoparku na Panském;

28.6. vystavba cyklistické stezky v koridoru KB-O46CNU.D46 propojujici cyklostezku na pra-
vém bfehu Odry s m. &. Vrbice (vedouci podél pravého bfehu vodniho toku Vrbicka
struzka).

mentaee—jedﬂeﬂweh—zastaAﬁieLnyeh—pleehPozadavkv na plochv parkowst a odstavnych stani
v__zastavitelnych plochach budou, kromé samostatné vymezenych ploch (Z.3)DS.41,
(Z.2)DS.42, (Z.20)DS.45 a (Z.1)DS.43 zajiStény v ramci Uzemni pfipravy. Lokalizace parko-
vacich ploch bude upfesnéna v ramci zpracovani podrobné dokumentace jednotlivych zasta-
vitelnych ploch.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

Podminky pro umisténi parkovacich ploch v plochach s rozdilnym zpusobem vyuziti stano-
vi kap. lLA.6.

I.A.4.2. Obecna ustanoveni pro provadéni zmén v koncepci dopravni in-
frastruktury a vyuziti ploch dotéenych vymezenim koridoru

Koridor pro dopravni infrastrukturu («BCNU.D) je vymezen Uzemnim planem zejména pro
umisténi liniovych staveb dopravni infrastruktury. V koridoru lze umistit dopravni stavbu
v poloze, ktera nejlépe vyhovuje mistnim podminkam (po provéfeni v podrobné dokumenta-
ci).

Pro provadéni zmén v koncepci dopravni infrastruktury vymezuje uzemni plan:

32.1. plochy pro dopravu silni¢ni (zastavitelné oznacené kody (Z..)DS.BDS-Z+porfadové Cis-
lo, popr stablllzovane ozn. DS. +p0radove CIS|O)

32.2.

koridory
pro dopravnl mfrastrukturu (oznacene kodv CNU D+poradove CIS|O popf. kody

CNZ. +kod prevzatv ze ZUR MSK)

32.3.

pepr—llhpeicadeafym—eislem) plochv verelnvch prostranstw vseobecnvch ve ktervch

budou umistény zejména mistni komunikace (zastavitelné ozn. kédy
(Z..))PU.+poradovym d&islem, popr. stabilizované ozn. kody PU, popf.

PU.+pofadovym ¢gislem);

32.4.

korldorv vodni_a vodohospodarske
oznadené kody CNU.W+poradové &islo (popf. kéddy CNZ.+kod prevzaty ze ZUR
MSK), jejichz soucasti budou kromé staveb k ochrané Uzemi pfed povodnémi i sou-
visejici prelozky zeiména mistnich a ucelovych komunikaci;

32.5. ostatni plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti, pro které stanovuje v kap. [.A.5. a kap.
I.A.6. podminky o pfipustnosti umisténi staveb dopravni infrastruktury.

Nepfedpoklada se, ze plocha koridoru pro dopravni infrastrukturu bude v plném rozsahu za-
stavéna. V koridoru budou umistény zejména stavby souvisejici s u¢elem, pro ktery je kori-
dor vymezen (tzn. dopravni infrastruktura) a to pouze v nezbytné nutném tzemnim rozsahu.

Stabilizované plochy dopravni infrastruktury a navrhy zmén (vymezeni zastavitelnych ploch a

koridoru) jsou graficky znazornény ve vykresu:
[.B.2. Hlavni vykres 1 : 5 000

Koridor vymezuje mozné smérové odchylky osy navrhovaneé liniové stavby. Ve vymezeném
koridoru by mély byt obsazeny i souvisejici stavby nezbytné k zajisténi fadného uzivani linio-
vé stavby (napf. opérné zdi mosty, tunely, protihlukové stény, vétve kfiiovatek pFeIoiky sil-

tury, deStové usazovaci nadrze apod., pokud pro tyto stavby nejsou graficky vymezeny sa-
mostatné plochy). Vlastni rozsah staveb, velikost staveb a jejich poloha v ramci koridoru bu-

dou upresneny podrobnou dokumentam —Pekud—se—wamew:p#aeevam—pee#ebn&dekumen—
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v ramci zpracovani podrobné dokumentace, nebo Uzemniho fizeni prokaze nemoznost reali-

zace stavby vramci vymezenych koridord pro dopravni stavby ozn. kédy CNZ.DZ5,
CNU.D16, CNU.D30, , CNZ.D15, CNZ.VR2 v plném rozsahu, pfipousti se z duvodu mimo-
fadné stisnénych podminek realizace €asti stavby (popf. Casti staveb souvisejicich se stav-
bou hlavni - napf. €ast prelozky inZenyrskych siti, pfesah nasypu zemniho télesa, ¢ast pfe-
loZky ulelové komunikace apod.) mimo vymezeny koridor (chape se min. pfesah do ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti sousedicich s plochou vymezeného koridoru) za podminky, ze
nebudou dotéeny zajmy ochrany pfirody.

36. V ploSe koridoru se nepfipousti povolovani staveb a Cinnosti, které by umisténi stavby (sta-
veb), pro které je koridor vymezen znemoznily, popf. ztiZily. V koridoru se pfipousti umisténi
liniovych vedeni technické infrastruktury v poloze, ktera neznemozni realizaci dopravni stav-
by a pokud to pravni piedpisy a CSN nevyluéuji. Dal$i upfesfiujici a souvisejici podminky
stanovi podkap.l.A.4.5. odst. 92. a 93.

37. Pri feSeni prekryvu koridori pro dopravni infrastrukturu a ploch vefejnych prostranstvi vSeo-
becnych budou stavby a zaméry v ramci zpracovani podrobné dokumentace vzajemné koor-
dinovany v zavislosti, ktera stavba bude realizovana dfive, pficemz plati, Ze stavba dopravni
nesmi znemoznit naplnéni ucelu vymezeni vefejného prostranstvi. K fedeni prekryva korido-
ru pro dopravni infrastrukturu a ploch uzemnich rezerv viz. kap. 1.A.409.

38. Zbytkové plochy, které vzniknou po realizaci liniovych staveb uvnitf vymezeného koridoru
Ize:

38.1. v zastavéném uzemi a zastavitelnych plochach zaclenit mezi vefejna prostranstvi
s moznosti Uprav pfipustnych dle platnych pravnich pfedpist a CSN (nizka zelefi, zpev-
néné a zatravnéné plochy, parkovisté, pojizdné vozovky apod.);

38.2. mimo zastavéné Uuzemi — vratit ploSe puavodni ucel (zemédélska plocha, krajinra—zeleft
zelen krajinng apod.).

39. Opatreni ke sniZzeni negativnich vlivll z dopravy:

39.1. v pfipadé prekroceni hygienickych limitd stanovenych pro hluk se pfipousti v ramci vy-
mezenych ploch realizace opatieni ke snizeni vlivi hluku z dopravy. Podrobné;si speci-
fikace téchto opatfeni bude pfedmétem navazné dokumentace;

39.2. pro snizeni dopravniho hluku a ¢aste¢nou eliminaci zplodin dopravy se doporucuje rea-
lizovat vysadbu vegetace podél silnic I. tfidy. Polohu, velikost ploch k vysadbé a druh
vysadby upfesni podrobna dokumentace. Vysadbu realizovat zejména v ramci vymeze-
ného koridoru.

40. Pfipadna zména oznaceni silnice nema pro dalSi rozhodovani o vyuziti uzemi vliv a slouzi
pouze pro pfesnéjsi orientaci.

40.a. Koridory pro dopravni infrastrukturu:
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Kb-07 ne ne ne | zamérZURMSK
KD-O16 ne ne ne
KD-024 ne ne ne
KD-025 ne ne ne
KDb-030 ne ne ne
KB-032 ne ne ne | zamérZURMSK
KD-036 ne ne ne
KD-042 ne ne ne
KD-043 ne ne ne
KD-044 ne ne ne
KD-045 ne ne ne
KD-048 ne ne ne
KDB-047 ne ne ne
KDB-048
ne ne ne
KB-049 )
ne ne ne zamerZUR-MSK
2 =
s i £ 3 58
2 s @ NE 2
2 . . Ni'e S| & S| o
S Stavba (stavby), pro kterou je koridor vymezen g & Sl e g
o |8 £ 3 £|8 =
g 8|z £2 e 5
S £F | g | g8 £
1 2 3 4 5 6
e —
cyklisticka stezka propojujici m. €. Kopytov s Uzemim Polské
CNU.D1 republiky, véetné nové lavky a napojeni na stavajici ucelo- ne ne ne
vou komunikaci
preloZka sil. 1/67 ve vychodni ¢asti feSeného Uzemi, véetné R
CNZDZS | 1oy Kitzovatky se sil LI46813. ne ne ne | zamer ZURMSK
vystavba mistni komunikace / prestavba zemniho télesa
CNU.D16 stavajici mistni komunikace (ul. Tovarni) he he he
CNU.D24 | vystavba chodnik( podél stavaijici sil. 11/471 ne ne ne
CNU.D25 | prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ne ne ne
Ucelova komunikace v jihozapadni ¢asti mésta pro zpfistup-
CNU.D30 | néni plochy (Z.142)VU.4 pro nakladni a osobni dopravu, ne ne ne
cyklisty ]
koridor pro dostavbu dalniéni MUK - dopravni napojeni
Styrpruhové smérové délené silnice I. tfidy (délnice D48 — -
CNZD15 | avifov — Orlové — dalnice D1) do stavaiici dalniéni kiizo- ne ne ne | zamérZUR MSK
vatky.
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2 g 23 58
S s 2 S E S
= . . IS S| & S| o
S Stavba (stavby), pro kterou je koridor vymezen 2l g5 s|s iE
g eS| £g | S 8
E 8|5 B HE 5
o als o ol o
1 2 3 4 5 6
e —
CNU.D36 | vystavba uéelové komunikace ne ne ne
vystavba Ucelové komunikace pro zpfistupnéni plochy
CNU.D42 | skladového aredlu v ploSe DD.2 pro nakladni a osobni ne ne ne
dopravu, cyklisty
CNU.D43 | cyklisticka stezka ne ne ne
CNU.D44 | cyklisticka stezka ne ne ne
CNU.D45 | cyklisticka stezka ne ne ne
CNU.D46 | cyklisticka stezka ne ne ne
vystavba mistni komunikace / pfestavba zemniho télesa
CNU.D47 stavajici mistni komunikace (ul. V Chalupkach) L ne ne
rekonstrukce mistni komunikace v jihozapadni ¢asti mésta
CNU.D48 | pro zpfistupnéni plochy (Z.142)VU.4 pouze pro osobni ne ne ne
dopravu a cyklisty
stavba vysokorychlostni traté (VRT) Ostrava-Svinov-hranice
CNZ.VR2 | CR/PR (-Katowice), véetné staveb vedlejsich a vyvolanych ne ne ne zamér ZUR MSK
preloZek technické a dopravni infrastruktury
Vyznam pouzitého oznaceni koridoru:
KD -02

kod | typ koridoru® index | typ infrastruktury
CNU Egg?nor:i;aglggzcr:am' RZV vymezeny .D | dopravni infrastruktura
CNZ Iégﬂﬁger;?gcgocham RZV z nadrazené k6d VPS die ZUR MSK

I.A.4.3. Technicka infrastruktura - vodni hospodafrstvi

a) Zasobovani pitnou vodou

41. Akceptovat zasobovani mésta Bohumin z Ostravského oblastniho vodovodu (OOV) s napo-
jenim na odbo¢ku DN400 pfivadéCe DN700 pfes zemni vodojem v Zablati.
42. Akceptovat zasobovani jizni Casti Zablati z vodovodu napojeného na vézovy vodojem Ry-
chvald.
43. Respektovat propojeni vodovodni sité mezi hlavnim fadem v Nové Vsi a pfivadé&em DN700
ve Skreconi (ul. Opletalova) v plose BS-29DS.29.

9 Kap. I.A.

13. odst. 176
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44.
45.

45.2.

45-3' Fej 7 f ) ) ) ) ) b )

Zasobovani pitnou vodou zastavitelné plochy B-Z2(Z.25)BU.2 upfesni uzemni studie.
Respektovat navrhy ploch pro umisténi vodovodnich fadu a objektd na nich slouzicich pro
zasobovani pitnou vodou:

45.1. plochu—vefejnehoprostranstvi-P-Z22 \/ Nové-Vsi_plochu verejného prostranstvi vSeo-

becného (Z.47)PU.22 V Nove VSi;

Cingra plochu vefejného prostranstw vSeobecného (Z 138)PU.1 pro napojeni plochv

BIl.192 u ul. Petra Cingra;

chy verejnych prostranstvi vseobecnvch (Z. 11)PU 29 (Z.60)PU.30, (Z.80)PU.11,
(Z.66)PU.12, (Z.70)PU.14, (Z.74)PU.15, (Z.141)PU.17, (Z.55)PU.25 a plochu pro silni¢ni
dopravu (Z.59)DS.44 pro napojeni zastavitelnych ploch ve Skieconi;

454, o e e o L

zastavitelnyeh-ploeh~vZablatiplochy vefejnych prostranstvi vSeobecnych (Z2.109)PU.31,
(Z.115)PU.10, (Z.105)PU.32, (Z2.87)PU.33, (Z2.94)PU.27, (Z.108)PU.35 pro napojeni za-

stavitelnych ploch v Zablati;

45.a. MozZnosti umisténi vodovodnich fadu, v€etné souvisejicich zafizeni, v dal8ich plochach

46.

47.

48.

49.
50.
51.

s rozdilnym zpUsobem vyuziti stanovuje kap. .A.5. a [.A.6.

b) Odvadéni a &isténi odpadnich vod

Akceptovat navrzeny systém kombinované kanalizace (jednotna kanalizace doplnéna splas-
kovou kanalizaci) v celé obci, ukon&eny ve stavajici centralni méstské COV Bohumin v
Sunychlu.

zene—zasta¥by—v—8aﬂyeh1HRespektovat plochv PU.5, PU.6, PU.7, PU8 DS 25 DS. 35

DS.27, (Z.11)PU.28, (Z.8)PU.36 a koridory CNU.T5, CNU.T7, CNU.D47, ve kterych se navr-
huje splaskova kanalizace, véetné Cerpaci stanice na pravém biehu Bohuminské Struzky,
odvadéjici odpadni vody ze stavajici i navrzené zastavbv v Sunychlu.

keﬁder;@©48—a—pleekm—9—z24—pm—deé¥evea—kanahzae}Respektovat plochv PU.8, PU. 9
PU.10, DS.29 a koridor CNU.T106, ve kterych je navrzena splaskova kanalizace, véetné
Cerpacich stanic u Lutynky, odvadéjici odpadni vody ze stavajici i navrzené zastavby v Nové
Vsi do ul. V Chalupkéch v Sunychlu, s podchodem pod dalnici, koridor CNU.T48 a plochu
(Z.43)PU.21 pro destovou kanalizaci.

ZruSeno
Zruseno.
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

jici odpadni vody ze zastavitelné plochy (Z.24)SU.3a z prilehlé stavajici zastavby u ul. Petra
Cingra.

Respektovat koridor KF-O58CNU.T58 pro kanalizaci odvadéjici odpadni vody z arealu Bo-
chemie na kanalizaci do ul. 1.m3je.

BlatraRespektovat plochv DS.29, DS.30, (255)PU25 (Z11)PU.29, (Z.59)DS.44,

(Z.60)PU.30, (Z.80)PU.11, (Z.70)PU.14, (Z.74)PU.15, ve kterych je navrZzena splaskova ka-
nalizace odvadéjici odpadni vody ze stavaijici i navrzené zastavby ve Skifeconi na kanalizacé-
ni sit mésta, s napojenim v ulicich 1.maje, Myslivecka a Blatna.

v—uhel—Na—Ghalupaeh Respektovat plochv DS.33, PU 15 PU 16 PU.17, PU 18, PU.19,

PU.20, PU.21, PU.22, PU.23, PU.24, PU.25, PU.26, (Z.127)PU.34, ve kterych je navrZzena
splaskova kanalizaci v€etné Cerpacich stanic odvadéjici odpadni vody ze stavajici zastavby
v Pudlové na kanalizaéni sit mésta s nap0|en|m v uI|C| Na Chalupach.-

&napqem;n—de—nw&ene—kand&aee—v—PudleveRespektovat plochv PU 27, PU 28

(Z.127)PU.34, ve kterych je navrZzena splaskova kanalizace véetné Eerpacich stanic odvadé-
jici odpadni vody ze stavajici i navrzené zastavby ve Vrbici, s napojenim do navrzené kana-
lizace v Pudlové.

(Z. 92)PU 26, (Z.109)PU.31, (Z 105)PU 32, DS.32, (Z. 87)PU 33 (Z.94)PU.27, (Z.92)PU.26 a
koridory CNU.T61, CNU.D24, CNU.D25, ve kterych je navrzena splaskova kanalizace véetné
lokalnich Eerpacich stanic s vytlaky odvadéjici odpadni vody ze stavaijici i navrzené zastavby
v Zablati s gravitaénim napojenim do kanalizace v ulicich Bezru¢ova a Na Uvoze.

sta¥by—v—14zm—easH—Zab1aHRespektovat plochv DS.31, DS.32, (Z 100)DS 38, PU 12, PU. 13

(Z.111)PU.8, (Z.112)PU.9, (Z.105)PU.32 a koridor CNU.T69, ve kterych je navrzena splas-
kova kanalizace v€etné Cerpaci stanice u Bystfinky, napojena do kanalizace v ulici Bezruco-
va, odvadéjici odpadni vody ze stavajici i navrzené zastavby v jizni Easti Zablati.
Respektovat plochu \~-Z4(Z.116)TW.1 pro umisténi &erpaci stanice, pfipadné lokalni COV
Zablati u vodniho toku Bystfinka, pro odkanalizovani jizni ¢asti Zablati.

Ponechat stavajici jednotnou kanalizaci v mistech nové vybudované splaskové kanalizace
ve funkci kanalizace destové, napojeni srazkovych vod do ni z navrhovych ploch fesit pres
retenéni zafizeni umisténa v téchto navrhovych plochach, splaskové odpadni vody do ni na-
pojené musi byt pfepojeny na novou splaskovou kanalizaci.
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60. Odkanalizovani nové zastavby feSit pfevazné oddilnou kanalizaci, kdy pfednostné je tieba
feSit vsakovani srazkovych vod na pozemcich stavebniku.

61. Zneskodnovani odpadnich vod v odloucenych lokalitach feSit bezodtokymi Zumpami pravi-
delné vyvazenymi, pfipadné domovnimi COV vydsténymi do vodotede za podminek stano-
venych vodopravnim ufadem.

62. Pfi rozhodovani v tzemi bezprostfedné navazujicim na plochy COV a kolem navrh(i &erpa-
cich stanic splaskl, do doby stanoveni pasem ochrany prostifedi nepovolovat umisténi sta-
veb, které vyzaduji zvySenou ochranu prostfedi (napf. bydleni, zafizeni Skolska, télovychov-
na, zdravotnicka, lazefiska, rekreacni, potravinarské objekty apod.).

62.a. Moznosti umisténi kanalizace v€etné souvisejicich zafizeni v dalSich plochach s rozdilnym
zpusobem vyuziti stanovuje kap. I.LA.5. a [.LA.6.

c¢) Ochrana vod a upravy odtokovych pomért

63. Zrudeno.

64. o ,
fmenﬂe—veéeteée—v—SuﬂyehJH Respektovat plochv WT 8 a (Z 11)PU.28, ve ktervch se navrhu-
je zkapacitnéni a revitalizaci bezejmenné vodote&e v Sunychlu.

65. Zrudeno.

66.
spektovat korldorv CNU.W7, CNU W8 CNU W19 a CNU W50 pro protlpovodnove hraze a
doprovodné objekty u Bohuminské Struzky a odleh&ovaciho koryta ve Skife€oni a Zablati.

67. Respektovat koridor K\W-O17ZCNU.W17 pro protipovodniovou hraz a doprovodné objekty u
Lutynky.

68. ,

S%Fu%leyRespektovat korldor CNZ P023 pro ohrazovanl a doprovodne objekty Vrblcke Struz-
ky-

69. Respektovat koridor K\WW-O49CNZ.PO23 pro odsazené ohrazovani Odry a doprovodné ob-
jekty v Pudlové a Vrbici v€etné plochy pro rozliv vnitfnich vod v Pudlové.

70. Respektovat koridor KW-O4CNU.W4 pro umisténi zasakovacich travnatych pasl a pfikopu
pro odvodnéni uzemi za Pudlovskou hrazi.

71. Zatrubnéni vodnich toku povolovat pouze v nezbytné nutném rozsahu pfi feSeni kfizeni ko-
munikaci nebo jinych zafizeni s vodnimi toky. Koryta potokd ponechat v pfirodnim prabéhu.

72. Respektovat vyuZiti stavajicich rybnikd stavajicim zpaisobem k chovu ryb nebo rekreaci.

73. Respektovat plochu stavajici suché nadrze na Skiecoriském potoku, véetné jeji zatopy umis-
téné v lesnim pozemku pro zajisténi protipovodriové ochrany Skieconé,

73.a. Seznam ploch, ve kterych jsou situovany stavajici hraze:

EESIKI}J .. logesi . y——
1 2 3

WO protipovodnoverhraz

WAD protipovodnoverhraz

TYRE} protipovodnoverhraz

WA2 protipovodnoverhraz

W3 protipovodnoverhraz
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znac.

Stavba, ktera je v plose situovana Poznamka

plochy

(0)

N
N
[S%)

WT.6 | protipovodiiova hraz
WH.9 | protipovodiiova hraz
WH.10 | protipovodiiova hraz
WH.11 | protipovodiiova hraz
WH.12 | protipovodiiova hraz
WH.13 | protipovodiiova hraz
WH.14 | protipovodiiova hraz
WT.15 | protipovodiiova hraz
WT.16 | protipovodiiova hraz
WT.17 | protipovodiiova hraz
WT.18 | protipovodiiova hraz
WT.19 | protipovodiiova hraz
WT.20 | protipovodiiova hraz
WT.21 | protipovodiiova hraz
WT.22 | protipovodiiova hraz
WT.23 | protipovodiiova hraz

Vyznam pouzitého oznadeni ploch:

kod Situovani protipovodiové stavby v ramci ploch RZV
WT.. protipovodiiova hréz je soudasti vymezené plochy vodni a vodnich tok{'°
WH.. protipovodiiova hraz je soucasti plochy vodohospodarské®

73.b. Seznam koridorQ, ve kterych jsou navrzeny stavby ke snizovani ohroZeni uzemi Zivelnymi,
nebo jinymi pohromami (protipovodriové hraze, protipovodnoveé stény, pfikopy apod.):

10 kap. I.A.13. odst. 176
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2 e | 2

2 o kori o | 82 3|3

2 Stavba (stavby), pro kterou je koridor vyme- 3| | 8 2 ©
g zen 3 | & S|€ =
A = |Eg =8 =
< = gl o E|= c
(9 -S| € S| 2 N
N 8 | o= S (<]
o S| | o ol @ o
1 2 4 5 6

e —
CNU.W4 Prikopy a zasakovaci travnaté pasy pro odvodnéni
e Uzemi za protipovodriovou hrazi - -
protipovodriova hraz, popr. sténa véetné souvisejicich
CNUW7 staveb a zafizeni he he he
protipovodriova hraz, popr. sténa véetné souvisejicich
CNU.W§ staveb a zafizeni he he he
gtr;)\tllgg\;oggfc;\zlznr;raz, popr. sténa véetné souvisejicich ne ne ne zémér ZUR MSK
protipovodriova hraz véetné souvisejicich staveb a

zarizeni

CNZ.P0O23

CNU.W17
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CNU.W19

£

= '€ -
E 8 >ql_" ; ~E {=
= S Slo | &S LS
2 Stavba (stavby), pro kterou je koridor vyme- So| | 8E 32 -
2 zen g8 | gs g =
e =2 | g s b E
s E £ | Elg E| S c
N 38| 8 | 3= 3 o
(®] alsl | als al® o
1 2 3 5 6

protipovodriova hraz véetné souvisejicich staveb a
zarizeni

CNU.W50

protipovodriova hraz véetné souvisejicich staveb a
zarizeni

Vyznam pouzitého oznacéeni koridort:

typ stavby, pro kterou je koridor vymezen

kod | typ koridoru®! index
CNU koridor nad plochami RZV vymezeny w

Uzemnim planem =

Koridor pro vodohospodaiské stavby / opatieni
nestavebni povahy

koridor nad plochami RZV z nadfazené

|0
4
N

dokumentace

.kod VPS dle ZUR MSK

I.A.4.4. Technicka infrastruktura — energetika, elektronické komunikace

a) Zasobovani elektrickou enerqii

74. Na uzemi mésta Bohumin respektovat koncepci zasobovani elektrickou energii znazornénou
ve vykrese 1.B.3. Za koncepci se povazuje soubor ploch a koridord, jejichz existence a funk-
ceschopnost zasadnim zpGsobem limituje rozvoj obce a ovliviiuje zasobovani obce elektric-
kou energii. Koncepci tvofi jak stavajici, tak i navrzené elektrické stanice a elektrické vedeni
elektrizaCni soustavy 110 kV a 22 kV.

75. Na uzemi Bohumina respektovat stavajici zafizeni a vedeni distribuéni elektriza¢ni soustavy
110 kV a 22 kV, jak je vymezeno ve vykrese |.B.3.:

75.1.

elektrickou stanici transformacni 110/22 kV Bohumin Pudlov;

75.2. vedeni distribucni elektrizacni soustavy 110 kV:

75.21.

75.2.2.

75.2.3.

75.2.4.

75.2.5.

Détmarovice;

larna Ostrava;

a Bohumin Pudlov - Doubrava;
humin Zelezamy 1;

Bohumin Zelezamy 2;

venkovni vedeni distribu¢ni soustavy 110 kV Bohumin Pudlov — Elektrarna
dvojité venkovni vedeni distribu¢ni soustavy 110 kV Bohumin Pudlov — Tep-
dvojité venkovni vedeni distribu¢ni soustavy 110 kV Bohumin Pudlov — Orlova
dvojité venkovni vedeni distribu¢ni soustavy 110 kV Bohumin Pudlov — Bo-

dvojité venkovni vedeni distribuéni soustavy 110 kV Bohumin Zelezarny 1 —

75.3. vedeni a zafizeni distribucni elektrizacni soustavy VN 22 kV:

" kap. I.A.13. odst. 176
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76.

77.
78.

79.

79.a.

80.

81.

75.3.1.  elektrické vedeni distribu¢ni elektrizacni soustavy 22 kV nadmistniho a mist-
niho vyznamu;
75.3.2.  elektrickou stanici distribu¢ni 22 kV Bohumin Jateéni;
75.3.3.  elektrické stanice transformacni 22/0,4 kV a stozarové transformacni stanice
22/0,4 kV;
Hajit koridory pro navrzené prelozky vedeni distribu¢ni elektrizaéni soustavy VN 22 kV mist-
niho vyznamu tak, jak jsou vymezeny ve vykrese |.B.3.
Zruseno.

fermaéni-stanice-véetné kabelowyehpfipojekVN-22KkVPro zabezpedleni zasobovani elektric-
kou energii zastavitelnych ploch (Z.16)BU.1, (Z.25)BU.2 a (Z.24)SU.3 v ramci zpracovani
podrobné dokumentace umistit v uvedenych plochach distribuéni transformacni stanice
véetné kabelovych pfipojek VN 22 kV.

mentace V zastavitelné ploSe (Z.16)BU.1 akceptovat prelozku ¢éasti venkovniho vedeni VN
22KV v koridoru CNU.T18. Upfesnéni vlastni polohy prelozky se pfipousti v rdmci zpracovani

podrobné dokumentace.
MozZnosti umisténi novych vedeni a zafizeni elektrizacni soustavy a provadéni pfipadnych
prelozek v plochach s rozdilnym zpusobem vyuziti stanovuje kap. I.LA.5. a [.A.6.

b) Elektronické komunikace

Na uzemi mésta Bohumin respektovat koncepci provozu a rozvoje vefejnych komunikacnich
siti, s cilem zajidténi sluzeb elektronickych komunikaci, zejména provoz vefejnych Siroko-
pasmovych siti elektronickych komunikaci a vefejnych radiokomunikacnich mobilnich systé-
mu novych generaci.

Pro zabezpeceni elektronickych komunikaci respektovat stavajici komunikacni zafizeni a
vedeni vefejné komunikacni sité jednotlivych operatoru:

81.1. komunikacni zafizeni a vedeni vefejné komunikacni sit¢ nadmistniho a mistniho vy-

znamu operatoru elektronickych komunikaci;

81.2. trasy radiovych smérovych spoju operatoru elektronickych komunikaci;
81.3. zakladnové stanice vefejnych komunikacnich siti operatort elektronickych komunikaci;
81.4. elektronické komunikaéni zafizeni a vedeni vefejné komunikacni sité vdech operatoru

82.
83.

84.

84 .a.

provozujici vefejnou komunikaéni sit na uzemi obce;

¢c) Zasobovani plynem

Stavajici rozvody plynu povazovat za stabilizované.

Respektovat vymezené koridory pro rozvody plynu k zastavitelnym plocham a k provedeni
pfelozek STL plynovodu tak, jak jsou vymezeny ve vykresu I.B.5.

Zastavitelné plochy plynofikovat rozsifenim mistni stfedotlaké rozvodné sité, pfitom vychazet

z kapacitnich mozZnosti plynarenské soustavy a generelu.
Moznosti umisténi novych vedeni a zafizeni rozvodné plynovodni sité v plochach
s rozdilnym zpUsobem vyuziti stanovuje kap. .A.5. a [.LA.6.

d) Zasobovani teplem
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85. Respektovat koridor KT-O403CNU.T103 pro umisténi horkovodu v Useku ulic Fibichova -
Bezru€ova - Revolu¢ni do podniku Bonatrans a.s.

86. Do systému CZT napojit Stary Bohumin — nemocnici, ZDB-zavod Dratovny v Pudlové a
umoznit napojeni ostatnim subjektim.

87. Zasobovani teplem u individualni bytové zastavby FeSit lokalnim vytapénim z vlastnich tepel-
nych zdroji. Bytové domy, objekty obCanské vybavenosti a podnikatelské sféry situované
mimo dosah CZT, vytapét z domovnich a blokovych kotelen.

88. Preferovat vytapéni na bazi zemniho plynu a vyuziti obnovitelnych zdroju energie, pokud

v podkap. I.LA.5.1. a kap. I.A.6. neni stanoveno jinak.
88.a. Moznosti umisténi novych vedeni a zafizeni pro zasobovani teplem v plochach s rozdilnym
zpusobem vyuziti stanovuje kap. I.LA.5. a [.LA.6.

I.A.4.5. Obecna ustanoveni pro provadéni zmén v koncepci technické in-
frastruktury a vyuziti ploch dotéenych vymezenim koridort

89. Pro provadenl Zmén v koncepC| technlcke mfrastruktury vymeZUJe uzemni plan
89.1.

turu pro umisténi zejména liniovych staveb a souvisejicich zafizeni (oznaéené

CNU.T+ poradovym ¢islem, nebo pro stavby hrazi a souvisejicich zafizeni CNU.W+
poradovym &islem, popf. CNZ.+ozn. dle ZUR MSK):

89.2. plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti pro umisténi staveb a zafizeni technické in-
frastruktury:
89.2.1.plochy pro energetlku ozn. TE +poradovym 'slem (plochy stablllzovane)

' '%W%%%@WF@M%%%‘%WM

vodni hospodaristvi ozn. TW.+poradovym ¢islem (plochy stabilizované, popf.
(Z.)TW.+ poradovvm cislem (navrh zastawtelne plochv)

zeme%ww%;emde#ym—enslem%na%h—zasta#ﬁehqe—pleeh@% Qlochy ve-

fejnych prostranstvi vSeobecnych, ve kterych bude umisténa kromé& komuni-
kaci i technicka infrastruktura (oznacené kédy PU.+poradovym &islem (plochy
stabilizované), popf. (Z..)PU.+porfadovym &islem (navrh zastavitelné plochy));
89.3. ostatni plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti, pro které stanovuje v kap. 1.LA.5. a kap.
I A.6. podmlnky o] prlpustnostl umisténi staveb technické infrastruktury.
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91.

92.

93.

detee#w—zajtmy—eeh%any—pwedyKorldorv pro technlckou infrastrukturu (ozn. CNU T+pofadove

Gislo, CNU.W+poradové Cislo) jsou vymezeny Uzemnim planem zejména pro umisténi linio-
vych staveb technické infrastruktury. Koridor vymezuje mozné smérové odchylky osy trasy
navrhované liniové stavby. V ploSe koridoru Ize umistit liniova vedeni technické infrastruktury
a protipovodriové stavby v poloze, ktera nejlépe vyhovuje mistnim podminkam (po provéreni
v podrobné dokumentaci). Vlastni rozsah staveb, velikost staveb a poloha v ramci koridoru
bude upfesnéna podrobnou dokumentaci. Pokud se v ramci zpracovani podrobné dokumen-
tace, nebo Uzemniho fizeni prokaze nemoznost realizace stavby v ramci vymezenych kori-
dorll pro stavby technické infrastruktury ozn. kédy CNU.T+porfadové Cislo a stavby protipo-
vodfiovych hrazi a stén ozn. kody CNU.W+poradové &islo (popf. CNZ.+ ozn. dle ZUR MSK)
v_plném rozsahu, pfipousti se z dlivodu mimoradné stisnénych podminek realizace ¢asti
stavby (popf. &asti staveb souvisejicich se stavbou hlavni - napf. éast preloZky inzenyrskych
siti, pfesah nasypu zemniho télesa, ¢ast prelozky ucelové komunikace apod.) mimo vyme-
zeny koridor (chape se min. prfesah do ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti sousedicich s
plochou vymezeného koridoru) za podminky, Ze nebudou dotéeny zajmy ochrany pfirody.

Nepfedpoklada se, Ze plocha koridoru pro technickou infrastrukturu bude v plném rozsahu
zastavéna. V koridoru budou umistény zejména stavby souvisejici s ucelem, pro ktery je ko-
ridor vymezen (tzn. stavby technické infrastruktury vcetné staveb nezbytnych k zajisténi
funkceschopnosti liniového vedeni napf. ¢erpaci stanice, shybky, DTS apod., pokud pro tato
zafizeni nejsou vymezeny samostatné plochy, nebo se pfedpoklada jejich lokalizace
v prlpOJovanych plochach)

plsy—a—GSN—newlueuﬁ\/ ploSe korldoru se neprlpoustl povolovani staveb a &innosti, které by
umisténi stavby (staveb), pro které je koridor vymezen, znemozZnily, popf. ztizZily.
V koridorech CNU.T+pofadové 8islo, popf. CNU.W+poradové &islo a CNZ.+ ozn. dle ZUR
MSK se pfipousti umisténi staveb dopravni infrastruktury v poloze, kterd neznemozni reali-
zaci stavby technické infrastruktury a pokud to pravni predpisy a CSN nevyluduiji.

ny—u%em4—aenergenkyKorldorv ozn. CNU T+poradove Cislo, popf. CNU W+poradove Cislo a

CNZ.+ ozn. dle ZUR MSK jsou v grafické &asti vymezeny zejména pro provedeni zmén
v koncepci vodniho hospodarstvi, protipovodfiové ochrany uzemi a energetiky. Pokud do-
chazi k soubéhu navrhu dopravni stavby a technické infrastruktury (stavby vodovodu, kanali-
zace, plynovodu, kabelového vedeni VN apod.), Uzemni plan vymezuje zpravidla pouze kori-
dor pro dopravni infrastrukturu, ve kterém se pfipousti umisténi novych staveb technické in-
frastruktury (viz. podkap. 1.A.4.2. odst. 36). Od koridori vymezenych pro stavby kanalizace,
vodovodu, plynovodu, kabelového vedeni VN se Ize odchylit, a stavbu pro kterou byl koridor
vymezen realizovat v jiné poloze, pokud se v ramci zpracovani podrobné dokumentace a
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vySkového zamérfeni navrhne jiné vhodnéjSi a ekonomicCtéjSi feSeni v ramci stanovenych
podminek pro plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti.

94. Po upfesnéni a stabilizaci liniové stavby véetné souvisejicich zafizeni a na zakladé rozhod-
nuti o umisténi stavby, €ast koridoru, ktera nebude dotCena vlastni stavbou, bude plnit stava-
jici funkci, popf. vyuziti dot€enych ploch upfesni podrobna dokumentace.

95. ZruSeno.

96. KreSeni prekryvl koridorl pro technickou infrastrukturu a ploch uzemnich rezerv viz kap.
[.LA.409. odst. 164.

97. Plochy a koridory technické infrastruktury jsou vymezeny ve vykresech:
[.B.1.  Zakladni ¢lenéni uzemi 1: 5 000
I.B.2.  Hlavni vykres 1: 5 000
I.B.4. Vykres vodniho hospodarstvi 1 : 5 000
[.B.5. Vykres energetiky a spoja 1 : 5 000
I.B.6. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1 : 5 000

98. Pripadna zména oznaceni liniového vedeni, zafizeni technické infrastruktury a zména uva-
déného profilu potrubi, pokud se:
98.1. neméni naroky na uzemi;
98.2. neméni naroky na vymezeny koridor;
98.3. nedojde ke zhorSeni vyuziti uzemi;
nema pro dal8i rozhodovani o vyuZiti Uzemi vliv a slouzi pouze pro pfesnéjsi orientaci.
Zobrazené inZenyrské sité ve vykresech 1.B.4.a I.B.5. nejsou koneénym vyctem vSech inZe-
nyrskych siti, ale pro grafické znazornéni koncepce obsluhy Uzemi byly zobrazeny zejména
hlavni ,patefni“ vedeni.
99. Seznam koridoru pro technickou infrastrukturu:

P Peznimle

:

B33 3 33|2|2

2383 8 B|133|3
2383 8 B|133|3
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CNU.T5 spladkova kanalizace ne ne ne
CNU.T7 spladkové kanalizace ne ne ne
CNU.T18 | prelozka venkovniho vedeni VN 22 kV ano ne ne
CNU.T19 | horkovod ano ne ne
CNU.T48 | prelozka destové kanalizace ne ne ne
CNU.T58 | vytlak splaski ne ne ne
CNU.T61 kan'allzacnl stoky v€etné Cerpacich stanic splasku ne ne ne
= |svytlakem
CNU.T68 | splaSkova kanalizace ne ne ne
CNU.T69 | kanalizaéni stoky s vytlakem ne ne ne
CNU.T103 | horkovod ne ne ne
CNU.T106 | spladkova kanalizace ne ne ne

Vyznam pouzitého oznaceni koridoru:
KT -010

kod | typ koridoru index | typ infrastruktury

CNU koridor nad plochami RZV vymezeny
Uzemnim planem

.T | technicka infrastruktura

I.A.4.6. Ob¢anské vybaveni

100. Akceptuje se Clenéni ob&anského vybaveni v uzemnim planu na:

100.1. plochy-obéanského-vybaveniplochy ob&anského vybaveni vSeobecného - které zahrnuji
zejména pozemky staveb a zafizeni obCanského vybaveni pro vzdélavani a vychovu,
socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu oby-
vatelstva, pro obchodni prodej, télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, védu
a vyzkum a cirkev. V téchto plochach uzemni plan nepfedurcuje druh obcanského vy-
baveni (viz dalSi ¢lenéni obanského vybaveni a vysvétleni pojmu v kap.l.A.4513.) a pfi
lokalizaci konkrétniho druhu vybaveni dle potfeby obce ponechava pfi uzemnim rozho-
dovani urcitou volnost;

100.2. plochy—vefejpe—vybavenostiplochy ob&anského vybaveni vefejného — které zahrnuji
zejména pozemky staveb a zafizeni slouZicich napf. vzdélavani a vychové, socialnim
sluzbam a péci o rodinu, zdravotnim sluzbam, kultufe, vefejné spravé, ochrané obyva-
telstva, které jsou zfizované ve vefejném zajmui;
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100.3. plochykemerénich—zafizeniplochy obCanského vybaveni komeréniho — které zahrnuji
zejména obchodni prodej, ubytovani, stravovani, sluzby apod.;

100.4. plochy pro ob&anské vybaveni sportiélevyehevu-a-sport;

100.5. plochy ob&anské vybaveni hibitovyvefejnyeh-pehiebist-a-souvisejicich-shuzeb;

soucasti uvedenych ploch obCanského vybaveni jsou i pozemky souvisejici dopravni a technic-
ké infrastruktury a vefejnych prostranstvi nezbytnych k zajisténi provozu ploch a zafizeni.

101. Respektovat plochy ob&anského vybaveni tak, jak jsou vymezeny ve vykrese:
[.B.2.  Hlavni vykres 1 :5 000

102. Zafizeni obCanského vybaveni umistovat dle prevazujiciho vyuziti zejména v centralni casti
mésta do pIoch

vybaveni vS§eobecného (ozn. v grafické ¢asti OU) — zeiména zarizeni pro verejnou spra-

vu, vzdélavani, socialni sluzby, kulturu, zdravotni sluzby, maloobchodni prodej (s vyjim-
kou velkoploSnych prodejen), sluzby nevyrobni, ubytovaci a stravovaci zafizeni;

102.2. ob&anského vybaveni verejnéhovefejre-vybavenosti (ozn. v grafické ¢asti OV) — zejmé-
na zafizeni pro vefejnou spravu, vzdélavani, socialnim sluzbam, kultufe a zdravotnim
sluzbam;

102.3. kemerénich—zafizeni_obCanského vybaveni komeréniho (ozn. v grafické Casti OK) —

zejména zafizeni pro obchodni prodej, stravovani a ubytovani a nevyrobni sluzby;

102.4.

smlsenvch obytnych vSeobecnych (ozn. v qraflcke casti SU) — zejména zarizeni verejné

vybavenosti, zafizeni pro obchodni prodej, stravovani a ubytovani a nevyrobni sluzby.
103. Zafizeni naro¢na na dopravni obsluhu umistovat v ramci vymezenych ploch u vefejnych pro-
stranstvi_vSeobecnych pfimo napojenych na kapacitni dopravni infrastrukturu v lokalitach, ve
kterych nedojde ke snizeni kvality prostfedi a pohody bydleni.
104. Nova zafizeni ob&anského vybaveni lokalniho vyznamu (slouzici zejména obyvatelim obce)
umistovat zejména:

104.1. v-zastavitelnych—plochach-bydleni-B-Z1,-B-Z2, Bl-Z2, BI-Z19,- BI-Z30_v zastavitelnych
plochach bydleni (Z.16)BU.1, (Z.25)BU.2, (Z.9)Bl.2, (Z.67)BIl.19, (Z.76)BI.30,
(Z£.77)BI1.30;

104.2. vzastavitelnych—plochach—smiSenych—obytnyehSO-Z5 v zastavitelné ploSe smiSené
obytné vSeobecné (Z.26)SU.5;

104.3. v-piestavbovych-plochach-OK-P5-OK-P6,-OK-P3-a-OK-P4 v transformacnich plochach
(T.4)OK.5, (T.3)OK.6, (T.10)OK.3 a (T.16)OK.4;

104 .4. ve stavajicich lokalitach bydleni se soustfedénou bytovou zastavbou.

105. Nova zafizeni ob&anského vybaveni nadlokalniho vyznamu (slouzici i obyvatelim okolnich
obci) umistovat pfednostné:

105.1. v-zastavitelne-ploSe-smiSené-obytne-SO-Z3_v zastavitelné ploSe smiSené obytné vSeo-
becné (Z2.24)SU.3;

105.2. vploSe-piestavbove-OK-P2 v ploSe transformacéni (T.6)0K.2;

105.3. v-zastavitelnych-plochach-bydleni-OK-Z14-a-OK-Z2 v zastavitelnych plochach obCanské-
ho vybaveni komeréniho (Z.21)0OK.1 a (Z.22)OK.2;
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106. Ostatni podminky pro vyuziti ploch obanského vybaveni a moznosti situovani ploch ob¢an-
ského vybaveni v plochach s rozdilnym zpusobem vyuZiti stanovuje kapitola .A.6.

I.LA.4.7. Vefejna prostranstvi

107.

Z+peofadovym—Eislem—ve—wykresuVerejna prostranstvi vSeobecna graficky znazornéna a
oznacena PU, PU.+pofadovym Cislem, popt. (Z..)PU.+pofadovym Cislem ve vykresu:
[.B.2.  Hlavni vykres 1 :5 000
povazovat za vyznamna. Jejich zménu Ize provést pouze zménou uzemniho planu. Takto
vymezena vefejna prostranstvi_vSeobecna stanovuji zakladni koncepci obsluhy Uzemi do-
pravni a technickou infrastrukturou a zajistuji sou€asné i prostupnost uzemi.

108. Ve vymezenych vefejnych prostranstvich vSeobecnych akceptovat:

108.1. stavajici pozemni komunikace (pokud jimi prochazi), v€etné navrhu na jejich Upravy
(napf. rozsifeni vozovky, pfestavbu kfizovatky apod.), nebo vystavbu novych mistnich
komunikaci;

108.2. zajisténi pfistupu na navazujici pozemky pfi dodrzeni platnych predpisu pro bezpecénost
provozu na pozemnich komunikacich;

108.3. plochy ostatni, které jsou jejich nedilnou soucasti (plochy statické dopravy — parkovisté,
manipulaéni plochy, plochy zelené, plochy péSich prostranstvi, plochy pro cyklistickou
dopravu apod.);

pokud v kap. I.LA.6. neni stanoveno jinak.

109. Akceptovat stavajici vefejna prostranstvi, ktera nejsou samostatné graficky znazornéna
(vzhledem Kk jejich velikosti, pfipadné z davodu vyjadfeni koncepce) a jsou soucasti ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuziti. Jejich zménu Ize provést pfi respektovani téchto podminek:

109.1. zména nenarusi funkci vefejného prostranstvi (pfistupnost kazdému bez omezeni, moz-
nost uzivani v souladu s jejich vyznamem a ucelem);

109.2. zménou nebude narusena dostupnost navazujicich pozemk;

109.3. nebude naruSena bezpeclnost uzivani vefejného prostranstvi (pfistup pro jednotlivé
slozky zachranného systému, doprava obsluzna - vozidlova, cyklisticka a pési);

109.4. doporucuje se ovéfeni zmény podrobnou dokumentaci (Uzemni studii).

infrastruktury, chape se timto vymezeni uzemi k ochrané do doby provedeni stavby, pro kte-

rou je koridor vymezen a ktera se po realizaci stava nedilnou soucasti vefejného prostranstvi
v8eobecného. Do doby zahajeni stavby se dosavadni vyuZiti plochy neméni.
111. Uzemni plan za G&elem zaji$téni:

111.1. dopravni obsluhy zastavitelnych a stabilizovanych ploch pro bydleni v parametrech
umoznujici bezpecny pohyb vozidel (pfipadné jejich odstavovani), péSich a cyklisti na
vozovce;

111.2. vytvofeni podminek pro situovani novych inZenyrskych siti v polohach a vzajemnych
odstupech odpovidajicich pozadavkim pravnich pfedpist a norem;
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111.3. zajisténi udrzby technické infrastruktury, aniz by bylo vyznamnéji ohroZzeno, nebo ome-
zeno zpfistupnéni navazujicich ploch;

111.4. pfistupu pro vozidla zachrannych slozek v riznych krizovych situacich;

111.5. vytvoreni klidovych spole€enskych prostor k setrvani, komunikaci a relaxaci ob&an;

111.6. akceptace pozadavk( stanovenych pravnimi predpisy'?;

wmezdje—k—akeeptaci—v-tzemi—tyto—plochy—vefejrych—prostranstvi_vymezuje k akceptaci

v Uzemi tyto vere|na prostranstvi vseobecna

— ozn. kédem PU, PU.1 - PU.28 (stavaijici, stabilizované plochy vefejnych prostranstvi
v8eobecnych);

— ozn. kédem (Z.138)PU.1, (Z.139)PU 4, (Z.31)PU.6, (Z.111)PU.7, (Z111)PU.8,
(Z.112)PU.9, (Z.115)PU.10, (Z.80)PU.11, (Z.66)PU.12, (Z.70)PU.14, (Z.74)PU.15,
(Z.63)PU.19, (Z.119)PU.20, (Z.43)PU.21, (Z.47)PU.22, (Z.101)PU.23, (Z.65)PU.24,
(Z.55)PU.25, (Z.92)PU.26, (Z.94)PU.27, (Z.11)PU.28, (Z.11)PU.29, (Z.60)PU.30,
(Z.109)PU.31, (Z.105)PU.32, (Z.87)PU.33, (Z.127)PU.34, (Z.108)PU.35,
(Z.8)PU.36, (Z.25)PU.37, (Z.81)PU.38, (Z.78)PU.40, (Z.13)PU.41 a (Z.57)PU.42 —
pro navrh lokalniho rozSifeni stavajicich ploch verejnych prostranstvi vSeobecnych
za Ucelem splnéni cild specifikovanych v odst.111 této podkapitoly, popf. pro navrh
rozSireni stavajici Sirkové nevyhovujici komunikace;

— ozn. kédem (Z.32)PU.5, (Z.69)PU.13, (Z.72)PU.16, (Z.141)PU.17 a (Z.73)PU.18 —
nové plochy verejnych prostranstvi vSeobecnych k zpfistupnéni zastavitelnych
ploch zaustenl prostupnostl uzemim a umlstenl dopravnl a technické infrastruktury.

zastavitelnych plochach pro bydleni a smiSenych obytnych v§eobecnych o vymére vétSi nez

2 ha, budou vramci zpracovani podrobné dokumentace vymezena verejna prostranstvi
v souladu s poZadavky platné legislativy’* se zohlednénim jiz vymezenych vefejnych pro-
stranstvi vSeobecnych v Uuzemnim planu. Pfi vymezeni vefejnych prostranstvi budou respek-
tovany tyto pozadavky:

112.1. vefejna prostranstvi musi logicky provozné navazovat na vefejna prostranstvi vSeobec-
na vymezena uzemnim planem (k zajisténi plynulého a bezpecného prichodu pésich
komunikaci, cyklistickych stezek);

112.2. nové navrZzena vefejna prostranstvi nesmi zhorsit podminky bezpeéného pfistupu pro
pési a dopravni obsluhu okolnich stavajicich ploch;

2 §7’_12—18 vyhl. ¢. 59#2996157/2024 Sbh. ve-znéni-pozdejsich-zmén
14§ 15 vyhl.é. 157/2024 Sb. i
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112.3. vefejna prostranstvi vhodné doplinit plochami pro volny pohyb a kratkodobé setrvani

osob — zpevnéné plochy bez pfistupu vozidlové dopravy, popf. s upfednostnénim pohy-
bu péSich (obytné ulice), doplnéné plochami vefejné zelené a vhodnym mobiliafem
(namésti, rozptylové plochy pfed objekty ob&anského vybaveni, klidové zény apod.);

112.4. pfednostné umistovat k plocham vefejného prostranstvi zafizeni ob&anského vybaveni,

objekty administrativni a dalSi zafizeni sluCitelna s ucelem vefejnych prostranstvi;

112.5. dalSi podminky pro vymezeni vefejnych prostranstvi v zastavitelnych plochach jsou sta-

noveny v kap.l.A.6.

I.A.5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY ;- VCETNE VYMEZENI

v v

PLOCH S ROZDILNYM-ZPUSOBEMVYUZITH PLOCH ZMEN- V- KRAJINE-A

I.LA.5.1. Koncepce usporadani krajiny, v€etné vymezeni ploch s rozdilnym

zplUsobem vyuziti a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti

113.

114.

115.

116.

117.

Uspofadani uzemi zastavéného, ploch pfestavbytransformaénich, zastavitelnych ploch a
nezastavéného uzemi stanovuje kap.l.A.3.

Podrobné podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti v nezastavéném uzemi
stanovuje kapitola [.A.6.

Uzemni plan za krajinu povazuje vée, co vzniklo v Gzemi na zakladé pfirodnich a lidskych
procesu. Krajinu ovliviiuje jak uspofadani zastavéného uzemi, tak i navrh zastavitelnych
ploch a navrh feSeni nezastavéného uzemi. V této kapitole se feSeni uzemniho planu zamé-
fuje zejména na koncepci uspofadani a stanoveni podminek vyuZiti uzemi nezastavéného.
Clenéni uzemi obce v nezastavéném Gzemi na jednotlivé plochy s rozdilnym zpasobem vyu-
Ziti vymezuje vykres:

1.B.2. Hlavni vykres 1 : 5 000

Za nejvyznamnéjsi pro usporadani krajiny (a s vyznamnym vlivem na krajinny raz) povazovat
a pfi rozhodovani v nezastavéném uzemi respektovat zejména tyto Casti zelené v krajiné

zelens mi . telné Gzemi:

117.1. uzemi pfirodni pamatky Hrani¢ni meandry Odry, které je totozné s EVL Meandry Dolni

Odry;

117.2. ochranafsky vyznamnou lokalitu (OVL) Mokfady u Hefmanického rybnika;

117.3. evropsky vyznamnou lokalitu (EVL) Niva OlSe — Vérfiovice;

117.4. evropsky vyznamnou lokalitu (EVL) Hefmanicky rybnik;

117.5. Ptaci oblast Hefmansky stav — Odra — PoolSi;

117.6. véechny plochy vymezené pro prvky USES;

117.7. ostatni plochy uréené k pInéni funkce lesa (ozn. LLU);

117.8. ostatni nelesni doprovodnou zelen podél vodnich tok( a vodnich ploch a rozptylenou

zelen v krajiné (ozn.KZZK) tak, jak je zobrazena ve vykresu 1.B.2.

117.9. plochy lesoparku Na Panském (ozn. ZP)

Plochy ve své vyméfe povazovat za minimalni a bude podporovano jejich rozSifeni a zakla-
dani novych, pfedevsim liniovych prvka.
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118. Akceptovat a v dalSim feSeni podrobné dokumentace dale propracovat a pfi rozhodovani
v uzemi respektovat zejména tyto nové navrhy na doplnéni systému krajinné a sidelni zele-

né:
118.1.

118.2.

118.3.

118.4.

118.5.

meh—ezn—PP—PP—@—PP—QQ—PP—QLI———F—’P—@% navrh zelene vazany na uzemni systém
ekologické stability uzemi (v€etné ploch pfirodnich ozn. NU, (K.1)NU.1, (K.1)NU.2,
(K.6)NU.4, (K.13)NU.5, (K.18)NU.6, (K.13)NU.7, (K.28)NU.8, (K.22)NU.9, (K.21)NU.10,

(K:21)NU.11, (K.22)NU.13, (K.1)NU.14 a (K12)NU.15);

vrh zelené krajinné v navaznosti na dalnici D1 a prelozku silnice 1/67 ozn. (Z.0..)ZK),

QOQF. (K.. )ZK;

navrh zelené krajinné v navaznosti na vodni tokv a_ vodni plochy (ozn (Z2.0..)ZK,
(K.27)ZK.1, (Z.O34)ZK.1, (T.14)ZK),

navrh plo-
chv smiSené kraunne vSeobecné - rekreace nepobytova (ozn (K18)MU.r1, (K.5)MU.r2);

navrh ploch zelené (ozn. (ZO )ZZ, (ZO )ZO (ZO )ZS, (K18)ZP1 (Z.023)ZP.4,

(Z.013)ZP.5, (2.037)ZP.6, (£.038)ZP.7, (T.5)ZK a (Z2.024)ZP.8);

tak, jak jsou zobrazeny ve vykresu |.B.2.
119. Pf¥i rozhodovani o zménach v nezastavéném uzemi respektovat:

119.1.
119.2.

119.3.
119.4.
119.5.

Casti zelené uvedené v odst. 117 a 118;

stavajici a navrzenou dopravni a technickou infrastrukturu, véetné podminek pro prova-
déni jejich zmén stanovenych v kap. I.A.4. a podkap. I.A.5.1. odst.120;

stavajici vodni plochy a toky;

loZiska nerostnych surovin;

archeologické hodnoty;

120. V nezastavéném Uzemi se pripousti:

120.1.
120.2.

120.3.
120.4.

120.5.
120.6.

120.7.

vedeni cyklistickych tras po stavajicich ucelovych cestach a mistnich komunikacich;
povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou dopravni a technickou in-
frastrukturu, vCetné realizace pfipojek a ucelovych komunikaci. Pfi navrhu zmén
v situovani zejména liniovych vedeni technické infrastruktury nadmistniho vyznamu
v nezastavéném uzemi pfednostné vyuzivat k tomuto uéelu vymezené koridory, popf.
sdruzovat vedeni a minimalizovat tak dal$i fragmentaci krajiny a zasahy do ploch speci-
fikovanych v odst. 117. a 118.

povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro zemé&délstvi, a lesnictvi;

povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vodni hospodarstvi (napf. upravy vod-
nich tokd, protipovodriova a protierozni opatfeni). Pfi navrhu a realizaci biotechnickych
protieroznich a protipovodnovych opatfeni v krajiné vénovat pozornost jejich provazani s
plochami USES;

povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny;

umisténi staveb a realizace opatfeni pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich disledkd;

povolovani technickych opatfeni a staveb, které zlepsi podminky vyuZiti uzemi pro ucely
rekreace a cestovniho ruchu, (napfiklad cyklistické stezky ve vymezenych koridorech i
mimo koridory vymezené v UP, umisténi mobilidfe - oznadeni, odpogivky, informadéni
tabule);

108



120.8. zatrubnéni vodoteli pouze v nezbytné nutném rozsahu (mostky pro pésiny, komunika-
ce, silnice apod.);

420-8:120.9. zazemi lesnich matefskych Skol a vydejen lesnich matefskych Skol, jedna-li
se o drobnou stavbu

pokud v odst. 121.1. této kapitoly, podminkach stanovenych v podkap. .LA.4.2., 1.A.4.5., |.A5.2.

odst.123., v kap. [.LA.6. odst. 152 a tabulkové ¢asti v odst. 153., v kap.+A-468_[.A.9. a v kap.

FAA42 1.A.10. neni stanoveno jinak.
121.V nezastavéném uzemi:

121.1. se nepripousti:
121.1.1. povolovat doCasné ani trvalé umisténi mobilnich domu slouzicich k rekreaci
nebo k bydlent;

121.1.2. povolovat ekologicka a informacni centra;

121.1.3. povolovat stavby ve vzdalenosti mensi jak 10 m od bfehovych ¢ar koryta feky
Odry, 8 m od bfehovych ¢ar koryta feky OlSe a 6 m od bfehovych ¢ar koryt
ostatnich drobnych vodnich tokd s vyjimkou staveb:

121.1.3.1. protipovodriové ochrany a staveb souvisejicich s udrzbou vodotece;
121.1.3.2. dopravni a technické infrastruktury za podminky, Ze uzemni podminky
neumozni jejich situovani ve vétsi vzdalenosti od biehové cary;

121.1.4. povolovat tyto stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroju:

121.1.4.1. vétrné elektramny;
121.1.4.2. fotovoltaické elektrarny;
121.1.4.3. vodni elektrarny;

121.1.4.4. energie z biomasy a paliv z ni vyrabénych;
121.1.5. povolovat doplfikovou funkci bydleni, ¢i pobytové rekreace, u staveb uvede-
nych v odst. 120. této podkapitoly;

121.2. bude podporovano:

121.2.1. provadéni pozemkovych uprav sméfujicich k ochrané pudy proti vétrné a vod-
ni erozi. V kritickych mistech podél eroznich ploch umistovat vétrolamy, podél
vodoteci podporovat jako souéast protieroznich opatfeni zménu kultury z orné
pudy na lesni, pfipadné trvalé travni porosty;

121.2.2. postupna druhova diverzifikace drfevinné skladby v lesich vSech kategorii
s cilem zlepsit prostorovou strukturu lest tak, aby se pfiblizila co nejvice pfi-
rodé blizkému stavu;

121.2.3. ochrana a roz8ifeni ploch ostatni zelené rostouci mimo les. PFi stavebni €in-
nosti v uzemi bude tato zelen chranéna a zasahy do ni minimalizovany;

121.2.4. mimoprodukéni funkce lesu a liniovych vysadeb podél vodoteci a dopravnich
cest;

121.2.5. revitalizace dfive zregulovanych vodnich toku.

122. Pro ochranu nezastavéného uzemi se pfi pfipravé novych zastavitelnych ploch budou pfed-
nostné vyuzivat (poradi stanovuje priority):
122.1. nezastavéné plochy v zastavéném uzemi;
122.2. plochy nevyuzité, nebo opusténé (brownfields);
122.3. volné plochy v prolukach;
122.4. plochy navazujici na zastavéné uzemi;
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I.A.5.2. Navrh ploch pro vymezeni tzemniho systému ekologické stability

(USES)

123. P¥i vyuziti uzemi respektovat navrh ploch pro zalozeni uzemniho systému ekologické stabili-
ty krajiny (dale v textu USES). K jejich ochrané se stanovuiji tyto podminky:
123.1. respektovat vymezeni, charakter a funkci jednotlivych skladebnych prvki USES (skla-
debnych ¢asti s vyznamem nadregionalnim, regionalnim a lokalnim);
123.2. v plochach vymezenych pro USES se nepfipousti povolovat &innosti a stavby (véetné
oploceni), které by narusSily, popf. znemoznily plnéni funkce, pro kterou jsou plochy
USES vymezovany a které by sniZily uroven ekologické stability. Vyjimku Ize ug&init

pouze pro:

123.2.1.

123.2.2.

123.2.3.

123.2.4.

123.2.5.

povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou dopravni a
technickou infrastrukturu, véetné pfipojek a uc€elovych komunikaci. PFi
navrhu zmén v situovani zejména liniovych vedeni technické infrastruk-
tury a provadeéni jejich rekonstrukci minimalizovat zasahy do ploch
USES (zejména do ploch biocenter), pfednostné vyuzivat k tomuto uéelu
vymezené koridory {ezh—kédyKD-O+pofadové—Eislo KT-O+pofadove
&isley (ozn. kédy CNU.D+poradové Cislo, CNU.T+pofadové Eislo), popf.
plochy jiz stavajicich ochrannych pasem, sdruzovat vedeni a minimali-
zovat fragmentaci krajiny;

kfizeni ploch USES liniovymi &astmi staveb dopravnich a inzenyrskych
siti (podrobnéji viz odst. 123.5. a 123.6. této podkap);

povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro realizaci biotechnic-
kych protieroznich a protipovodfiovych opatfeni (stavby hrazi
v koridorech oznagenych KW-O+pefadevym—EislemCNU.W+pofadovym
Cislem) v krajiné. Vénovat pozornost provazani biotechnickych a protie-
roznich opatfeni v krajiné s plochami USES;

umisténi staveb a realizace opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologic-
kych a pfirodnich katastrof a pro odstranovani jejich dusledkd;

oploceni pozemki, které se pfipousti realizovat v nezastavéném uzemi
pouze jako doCasné po omezenou dobu (nékolika let) béhem vysadby
(nebo dosadby) k zajisténi ochrany pfed zvéfi. Dale se akceptuje oplo-
ceni:

123.2.5.1. zafizeni technické infrastruktury, pro které vzhledem k jejich veli-

kosti nebyla vymezovana samostatna plocha. (vztahuje se pouze
na ochranu regulacnich stanic plynu a zafizeni souvisejicich
s jejich provozem, vodojem, Cerpacich stanic a komunikacénich
zafizeni);

123.2.5.2. pozemku ploch bydleni a zahrad v zastavéném Gzemi;

123.3. navrhy na doplnéni krajinné—=zelené zelené krajinné provadét tak, aby se doplfiované
prvky staly interakEnimi prvky a logicky navazovaly na zalozeny uzemni systém ekolo-

gické stability;

123.4. pfi navrhu a realizaci prvkd biotechnickych protieroznich a protipovodnovych opatfeni
v krajing vénovat pozornost jejich provazani s plochami USES;

123.5. v misté kfiZzeni navrhovaného biokoridoru a koridoru pro dopravni a technickou in-
frastrukturu ma prioritu koridor pro dopravni a technickou infrastrukturu pfi respektovani
téchto podminek:

123.5.1. po stabilizaci polohy silni¢niho télesa se zbylé ¢asti vymezeného dopravniho
koridoru {KB-O-)-(CNU.D.., popf. CNZ....) vhodné dopini zeleni ve struktufe,
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kterou stanovi organ ochrany pfirody. PferuSeni biokoridoru nebude vétsi, nez
je uvedeno v odst. 123.8.
123.5.2. po stabilizaci polohy liniového vedeni technické infrastruktury se zbylé Casti
vymezeného koridoru pro technickou infrastrukturu (<FS- (CNU.T..) mimo
ochranné pasmo vhodné doplini zeleni ve struktufe odpovidajici charakteru a
vyznamu biokoridoru. PferuSeni biokoridoru bude mit minimalni délku
v souladu s platnymi CSN vztahujicimi se k ochrané, zpfistupnéni a Gdrzbé
vedeni technické infrastruktury;
123.6. v mistech kfizeni biokoridord s komunikacemi respektovat tyto dalSi podminky (podle
charakteru prvku):
123.6.1. vodni biokoridory — posuzovat individualné, nejvhodnéjsi feSeni je pfemosténi;
123.6.2. nivni biokoridory — posuzovat individualng&, nejvhodnéjsi feSeni je pfemosténi;
123.6.3. lesni biokoridory — posuzovat individualné, mozné pferudeni — viz odst.123.8.;
123.7. vzhledem k tomu, Ze nékteré useky regionalniho a nékteré &asti lokalniho USES vedou
po hranici obce, bude upfesnéni vymezeni ploch USES provedeno v ramci pfipravy a

zpracovani podrobnych plant USES ve spolupréaci se sousednimi dotéenymi obcemi.
123.8. Pro ¢astecné a pripustné preruseni biokoridort se stanovuji tyto zasady':

USES charakter vzdalenost v m druh preruseni
lokalni biokoridor lesni 15m
mokiadni 50 m zpevnénou plochou
80m ornou pudou
100 m ostatnimi druhy pozemku
kombinovany 50 m zpevnénou plochou
80 m ornou pudou
100 m ostatnimi druhy pozemku
luéni 1500 m

124. V mistech, kde se vymezeni prvkd USES prekryva se schvalenymi dobyvacimi prostory, rea-
lizaci USES nutno posuzovat individualné.
125. V feSeném uzemi respektovat tyto plochy pro vymezeni uzemniho systému ekologické stabi-
lity:
125.1. lokalni biocentra (LBC);
125.2. Iokalnl blokorldory (LBK)

nadreqmnalnlch blokorldoru NRBK.98 a NRBK.100 s vliozenymi Iokalnlml blocentrv,

125.4. usek regionalniho biokoridoru-RK-584RBK.581;

125.5. regionalni-biccentra-C-225,-C129-a-C-148 regionalni biocentra RBC.225, RBC.129 a
RBC.148;
tak, jak jsou vymezeny ve vykresu |.B.2.

I.A.5.3. Koncepce rekreaéniho vyuzivani krajiny

126. Krajinu feSeného uzemi Ize vyuzivat k rekreaCnim uc€eldm v mife tomuto ucelu vhodné a
pfipustné. V krajiné je mozny rozvoj pfirodé pratelskych forem cestovniho ruchu, a to zejmé-
na pési turistiky, cykloturistiky, agroturistiky, hippoturistiky, u vodnich ploch sportovni rybare-
ni a vodni sporty a vodacka turistika apod., pokud v kap.l.A.6 neni stanoveno jinak.

5 (Léw et al. 1995)
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127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

133a

Pfiznivé podminky pro rozvoj sportovné rekreacnich aktivit ma zejména lokalita hrani¢ni me-
andry Odry (turistika, cykloturistika, vodni sporty), vodni plocha Vrbického jezera (vodni spor-
ty a rybareni), Zablatsky rybnik (rybafeni), lokalita Stfelnice ve Skfeconi (sportovni stielba) a

tou pro priméstskou rekreaci budou navrhy ploch smiSenych krajinnych vS§eobecnych - re-

kreace nepobytova (ozn. (K18)MU.R1, (K.5)MU.R2 a (Z.041)MU.R3) a navrhy zelené par-
kové a parkové upravené (zejména plochy ozn. (K.18)ZP.1 a (Z.013)ZP.5) v lokalité¢ Na
Panském a mezi ul. P. Cingra a CS. armady.

PInohodnotné vyuZiti celé vodni plochy Kalis¢ak je podminéno celkovym ukoncenim téZzby
Stérkopisku.

Podrobnéjsi podminky pro vyuZiti ploch stanovuje kap.l.A.6.

I.A.5.4. Ochrana krajiny, krajinny raz

K ochrané krajinného razu uzemni plan v kap. I.A.6. stanovuje podminky prostorového uspo-
fadani v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného razu pro jednotlivé zastavéné a za-
stavitelné plochy.

ZvySenou pozornost vénovat vySkovému zonovani a kompozi€nimu uspofadani zastavby
v ploSe B-Z4(Z.16)BU.1 ve vztahu k historickému jadru Starého Bohumina a vodni ploSe Ka-
liSCak.

Pro zvySeni hodnot krajinného razu budou slouZit dopinéné prvky USES, véetné navazuiji-
cich liniovych (interakénich) prvkd.

K zamezeni moznosti situovani staveb, které by se ruSivé uplatriovaly v krajiné zejména

134.

1.B.2.

v zastavéném Uzemi na zastavitelnych vybranych plochach s RZV, je u ploch ozn. identifika-
torem (Z.O+poradové Cislo) v podminkach uvedenych v kap. [.A.6. vyraznéji omezena moz-
nost povolovani staveb. Omezeni se vztahuje na vybrané plochy zelené s kédy ZZ, ZO, ZP,
ZS a ZK v tab. &asti v odst. 153.

Navrh uspofadani krajiny a vymezeni ploch pro zaloZzeni uzemniho systému ekologické sta-

bility je zobrazen ve vykresech:
Hlavni vykres 1 : 5 000

I.A.5.5. Vymezeni ploch pro dobyvani nerosta a stanoveni podminek pro jejich

vyuziti.

135.

135.1.

Na uzemi mésta Bohumin budou respektovany tyto plochy pro-debyvani-rerostatéZby neros-
td a podminky pro jejich vyuziti:

cha-tézby Stérkepiskiy plocha ve vykresu 1.B.2. oznacena jako plocha tézby vSeobecné
GU.1 (tézba Stérkopiskl);

135.2. v plose NT-1GU.1 se nepfipousti povolovani €innosti, které by znemoznily, nebo ztizily

hospodarné vyuziti nerostu;

135.3. vyuziti plochy NF-4GU.1 nesmi:

135.3.1.
135.3.2.

ztizit odtokové poméry v navazujicich plochach;
narusit ¢i ohrozit funkceschopnost stavajicich protipovodfiovych opatfeni;
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135.3.3. ztizit i jinak omezit a zhorSit uzivani:
135.3.3.1. ploch bydleni individualniho v k. 4. Novy Bohumin a k.u. Stary Bo-
humin;
135.4. dalSi podminky stanovi kap. I.A.6.;
136. Pro tézbu zemniho plynu vazaného na uhelné sloje (dotéené plochy se nachazeji v k.u. Vrbi-
ce nad Odrou) uzemni plan nevymezuje samostatné plochy tézby nerostu a nestanovuji se
podminky pro vyuZiti téchto ploch.

I.A.5.6. Ochrana uzemi pred povodnémi

137. Pro uzemi ohrozené povodnémi (pro které jsou stanovena zaplavova uzemi a aktivni zéna
stanoveného zaplavového uzemi) uzemni plan pro vyuziti ploch a provadéni zmén v Uuzemi
stanovuje tyto podminky:

137.1. v uzemi budou respektovany:
137.1.1. stavaijici protipovodiiové hraze v k.u. Stary Bohumin, Novy Bohumin a Skfe-
¢on (kolem Odry, potoku Baj¢lvka a Bohuminska Struzka);
137.1.2. navrhy protipovodfiovych opatfeni uvedenych v kap.l.A.4.3. odd. c);
137.1.3. plochy uzemnich rezerv W-R1+a-W-R2-R.5 a R.6 pro provéfeni umisténi sta-
veb suchych nadrzi;
137.2. v lokalitach, kde jsou situovany protipovodhiova opatieni, musi byt zajistén pfistup k vo-
doteCim a vlastnim protipovodiiovym stavbam pro zajisténi jejich udrzby a feSeni krizo-
vych situaci.

I.LA.5.7. Ochrana zvlastnich zajmu

138. Pfi rozhodovani o zménach v uzemi respektovat:
138.1. zrudeno
138.2. tyto zajmy Ministerstva obrany:

138.2.1. v celém spravnim uzemi respektovat zajmy ochrany leteckych zabezpeéova-
cich zafizeni vztahujici se k povolovani vybranych druh( staveb a staveb pre-
sahujicich 30 m nad terénem;

138.2.2. celé spravni uzemi je zajmovym uzemim z hlediska povolovani vyjmenova-
nych druhu staveb.

139. Nestanovuji se zadné dalSi podminky k ochrané zafizeni civilni ochrany.
140. V feSeném uzemi budou pfi rozhodovani o zménach v uzemi akceptovana:
140.1. poddolovana uzemi:

140.1.1. k.u. Vrbice nad Odrou;

140.1.2. v jizni €ast k.u. Pudlov, Novy Bohumin a Zablati; o

vyplyvajici z dfivéjsi hlubinné tézby €erného uhli (Uzemi CHLU Cs. ¢ast Hornoslezské

panve)

140.2. svahové nestability pfirodniho puvodu — sesuvy aktivni
— Zablati u Bohumina — lokality zapadné od ul. Bezruéove

140.3. svahové nestability pfirodniho puvodu - sesuvy do€asné uklidnéné a uklidnéné:
— Zablati, Baginec
— SkFecon (podél SkfeCoriského potoku)

140.4. objekt starého dulniho dila v k.u. Vrbice nad Odrou (u ul. Ostravské)
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141. Na uzemi Bohumina nahliZet jako na uzemi s archeologickymi nalezy s vyjimkou ploch do-
t€enych tézbou nerostnych surovin a ploch skladek. Pfi provadéni zmén v uzemi budou re-
spektovany platné pravni pfedpisy k ochrané archeologického dédictvi.

141.1. Pfi rozhodovani o zménach v uzemi budou respektovany podminky ochrany kulturnich
pamatek a ochranného pasma historického centra Starého Bohumina.

I.A.5.8. Nakladani s odpady

142. Likvidace tuhych komunalnich odpadu, bude provadéna svozem na méstskou skladku v No-

vém Bohuminé {plecha-ozn\/-13-jihewyechodni-&ast-a-\/-14)(plocha ozn. VU.13 jihovychodni
Casta VU.14).

143. Svoz, tfidéni a nasledné vyuziti odpadu a likvidace nevyuzitelného odpadu se bude fidit Pla-
nem odpadového hospodarstvi.

I.A.6. PODMINKY PRO VYUZITi A PROSTOROVE USPORADANI
VYMEZENYCH PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYU-

ZITISIANQ\#ENJ—PODMLNEK—PRO—\MJZIII—PI:QGHS
RQZD#LWM%RUSQBEMWUZIILS#RGEMMEVAW

144. PFi rozhodovani o vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti a provadéni zmén v feSeném
uzemi budou respektovany:

a) VSeobecné podminky pro zmény ve vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, jejichz
platnost se vztahuje na zastavéné uzemi, zastavitelné plochy a plochy pfestavbo-
vétransformacéni;

b) Podrobné podminky pro zmény ve vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti;

a) VSeobecné podminky pro zmény ve vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuzi-
ti, jejichz platnost se vztahuje zejména na zastavéné uzemi, zastavitelné plochy

a plochy prestavbevétransformacni:

145. vymezenym plocham s rozdilnym zplUsobem vyuziti musi odpovidat zpUsob jejich vyuzivani
a zejména ucel umistovanych a povolovanych staveb, v€etné jejich zmén a zmén v jejich
uzivani;

146. v zastavéném uzemi, zastavitelnych plochach a plochach pfestavbovyehtransformaénich
respektovat:

146.1. vymezeni ploch ve struktufe, jak je vymezena ve vykresu 1.B.2.;
146.2. stavaijici trasy dopravni a technické infrastruktury nadmistniho vyznamu;
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147. pokud se dale v podminkach stanovi povinnost respektovat (popf. akceptovat) vedeni tech-
nické infrastruktury, chape se timto povinnost strpét priichod technické infrastruktury
v poloze, ktera je nejvhodnéjsi pro splnéni ucelu, pro jaky je technicka infrastruktura navrze-
na a ktera neznemozni racionalni vyuZiti plochy;

148. v zastavéném uzemi, zastavitelnych plochach a plochach pfestavbewyehtransformacnich se

pripousti:

148.1.

148.2.

148.3.

148.4.

148.5.

realizovat pfijezdové komunikace, odstavné a provozni plochy pro pfimou obsluhu
funk&ni plochy (zejména chodniky, mistni a uelové komunikace, obrati§té, manipulacéni
plochy), pro které vzhledem k vyznamu a velikosti nebylo u¢elné vymezit samostatnou
plochu silniéni dopravy. Uvedené stavby se pfipousti realizovat v kapacité potfebné pro
provoz situovanych staveb, pokud jejich negativni vlivy nepfesahuji miru pfipustnou pro
pfevaZzujici vyuziti dotéené plochy i ploch sousednich;

umisténi parkovacich a odstavnych ploch pro os. automobily v plochach pro bydleni,
plochach smiSenych obytnych, ob&anského vybaveni a plochach vyroby a skladovani
v rozsahu odpovidajicimu kapacité umistovanych staveb, pokud nedojde ke zhorSeni
obytného prostfedi v plochach dotéenych stavbou parkovacich ploch a pokud to po-
drobné podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti (odst. 153.) nevylucuiji.
Velikost a situovani odstavnych a parkovacich stani v ramci uvedenych zastavitelnych
ploch bude upfesnéna pfi zpracovani podrobné dokumentace;

realizovat nové stavby, opravy a modernizaci liniovych vedeni technické infrastruktury.
Upfednostnit situovani liniové technické infrastruktury zejména v plochach vefejnych
prostranstvi v8eobecnych a v plochach (koridorech) vymezenych pro technickou in-
frastrukturu, popf. v plochach pro silniéni dopravu v rozsahu nezbytném pro zajisténi
funkce ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti. Pfi rekonstrukcich a opravach vzdusnych
vedeni elektrizaCni soustavy umistovat tato vedeni pfednostné do zemé;

realizovat stavby a zafizeni technické infrastruktury pro pfimou obsluhu ploch, pro které
vzhledem k vyznamu a velikosti nebylo ucelné vymezit samostatnou plochu technické
infrastruktury a pokud svou funkci, polohou a velikosti nenarusi zakladni koncepci ob-
sluhy dopravni infrastrukturou stanovenou ve vykresu 1.B.3. Vykres dopravy 1 : 5 000.
Vlastni polohu a velikost zafizeni technické infrastruktury upfesni podrobna dokumenta-
ce. Ustanoveni v odst. 148.4. plati, pokud v podrobnych podminkach v odst. 153. neni
stanoveno jinak.

O+pofadove-Eisloprovedeni dil€ich pfeloZek liniovych vedeni inzenyrskych siti ve vyme-
zenych zastavitelnych a transformacnich plochach do vhodnéjsi polohy za podminky, ze
nebude naruSena celkova koncepce obsluhy Uzemi technickou infrastrukturou znazor-
néna ve vykresech |.B.4. a I.B.5. Pfelozky inZzenyrskych siti musi byt vedeny tak, aby je-
jich prelozenim nedoSlo k podstatnému ztizeni, popf. nebylo znemoznéno vyuziti stabili-
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zovanych, transformaénich a zastavitelnych ploch. Pfi provadéni preloZek prednostné

vyuzit stabilizované, popf. zastavitelné plochy ozn. koédy DS.+pofadové Cislo,

(Z..)DS.+pofadoveé Eislo a PU, popf. (Z..)PU.+pofadové Cislo) a k tomuto uéelu vymeze-

né koridory CNU.D+pofadové &islo, CNZ.+kéd ZUR MSK a CNU.T+pofadové &islo;

148.6. zatrubnéni vodoteli pouze v nezbytné nutném rozsahu (mostky pro pésiny, komunika-
ce, silnice, vjezdy na pozemky apod.);

148.7. povolovat fotovoltaické zdroje elektfiny (fotovoltaické panely):

148.7.1. pokud jsou soucasti staveb, jejichz hlavni a pfipustné vyuziti je v souladu
s podrobnymi podminkami uvedenymi v odst.153.;

148.7.2. na nezastavéné Casti pozemkl za podminky, zZe budou respektovany podmin-
ky prostorového uspofadani v€éetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu stanovené pro plochu (chape se zejména koeficient miry vyuziti uzemi
KZP (koeficient zastavéni plochy) a koeficient min. zastoupeni zelené KZ),
s vyjimkou ploch uvedenych v odst.150.2. této kapitoly;

148.8. umistovat dal$i plochy (kromé jiz tzemnim planem vymezenych) vefejnych prostranstvi
v8eobecnych, véetné ploch sidelni zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem pro
denni rekreaci a relaxaci obyvatel apod.;

148.9. vyuziti zastavitelnych ploch za podminky, ze pfed uzemnim rozhodnutim bude provede-
no provéfeni, zda do plochy nezasahuje funk&ni meliorace. Na zakladé provéfeni budou
pfipadné upfesnény v tzemnim rozhodnuti podminky k zajisténi jeji funkceschopnosti;

148.10. pfesah stavby pro kterou je vymezen koridor do ploch sousednich za podminek sta-
novenych v odst. 35. a odst. 90.

149. V zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach se pripousti mimo graficky znazornéné
upravy komunikacni sité i dalSi lokalni upravy, sledujici dosazeni normovych parametru plat-
nych v dobé vystavby, odstranéni dopravné zavadnych useku aj. za téchto podminek:

| 149.1. apravy budou provedeny v ramci vymezenych vefejnych prostranstvi_vSeobecnych , pfi-
padné ploch silniéni dopravy a nebudou zasahovat do stabilizovanych (stavajicich za-
stavénych) a zastavitelnych ploch vymezenych tzemnim planem;
| 149.2. upravy nezhorSi uzitnou hodnotu vefejnych prostranstvi_vSeobecnych -a nezhorSi moz-
nosti dopravni obsluhy navazujicich ploch;
149.3. budou respektovany stavajici inzenyrské sité (pfipousti se jejich pfelozeni v ramci vy-
mezenych ploch vefejnych prostranstvi_vSeobecnych);
150. v zastavéném uzemi, plochach pfestavbevychtransformacnich a zastavitelnych se_nepfi-
pousti:
150.1. povolovat vétrné zdroje vyroby el. energie s vyjimkou ploch, jejichZz hlavni a pfipustné
vyuziti je v souladu s podrobnymi podminkami uvedenymi v odst.153;

150.2.

*®):povolovat
fotovoltaické zdroje elektfiny (fotovoltaické panely) na plochach vefejnych prostranstvi

vSeobecnych, zelené sidelni ostatni, zelené zahradni a sadové, zelené parkové a par-
kové upravené, zelené ochranné a izolaéni, plochach vodnich a vodnich tok(, plochach
vodohospodarskych a zemédélskych (chapou se zejména nezastavéné &asti pozemki
ZP, 77,70, ZS™);

1
17 podrobnéiji viz kap. I.A.13. odst. 176.
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150.3. umisténi novych staveb a provadéni zmén dokoncenych staveb, pokud ucel a vyuziti
staveb nebude v souladu s podminkami stanovenymi v odst. 148 a podrobnymi podmin-
kami pro plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti stanovenymi v odst. 153. této kapitoly;

150.4. povolovani staveb ve vzdalenosti mensi jak 10 m od bfehovych €ar koryta feky Odry, 8
m od bfehovych €ar koryta feky OlSe a 6 m od bfehovych €ar koryt ostatnich drobnych
vodnich toku s vyjimkou staveb:

150.4.1.
150.4.2.

protipovodfiové ochrany a staveb souvisejicich s udrzbou vodotece;
dopravni a technické infrastruktury za podminky, Ze uzemni podminky neu-
mozni jejich situovani ve vzdalenosti vétsi;

151. pro nezastavéné uzemi stanovi vdeobecné podminky kap. I.A.5.1. a podminky pro plochy
koridoru (pro dopravni, technickou infrastrukturu a vodohospodarské stavby) stanovi podkap.
LA4.2.al.A45.

b) Podrobné podminky pro zmény ve vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vy-

uziti:

152. obecna ustanoveni s ucinnosti pro stanovené podrobné podminky vyuziti ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti a podrobné podminky pro rozhodovani o zménach ve vyuziti ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuZiti (vztahuji se pro celé feSené uzemi):
152.1. pokud se vtextu a vlozenych tabulkach v odst. 153. vyskytuje nize uvedeny pojem,
chape se timto:

152.1.1.

152.1.2.

152.1.3.

152.1.4.

152.1.5.

vyznam vyuziti plochy — stanovuje, zdali jde o plochu zastavitelnou, plochu
pfestavbeveutransformacni, popf. uzemni rezervu. Pokud je uveden stabilizo-
vany stav, chape se timto, Ze plocha neni dotéena navrhem Uzemniho planu
(neméni se navrhem UP zplsob stavajiciho vyuZiti plochy);

prevazujici uc€el vyuziti (hlavni vyuziti) - uvadi stavajici, nebo navrhovany
prevazujici zplsob vyuziti plochy. Pokud se uvadi pfevazujici (majoritni) zpu-
sob vyuziti, chape se timto vyuziti, které z hlediska vyuziti plochy stavbami a
¢innostmi pfevaZzuje. Rozsah deklarovanych cinnosti vyplyvajici z obecnych
definic ploch uvedeny v ramci pfevazujiciho vyuziti, maze byt dalSimi podmin-
kami ve vyjime€nych a odivodnénych pfipadech omezen,;

pripustné vyuziti - stanovuje jaky jiny (doplfikovy) zpusob vyuziti plochy se
pfipousti, aniz by byl naruSen, nebo znemoznén pfevazujici (hlavni) zpisob
vyuziti. VyuzZiti uvedené v tomto bodé tabulky je doporu¢enym a neni vy¢tem
absolutnim a ani jedine¢nym. Pfipousti se povolovani i jinych, zde neuvede-
nych staveb a €innosti, pokud nejsou v bodé 3. tabulky v nepfipustném vyuZiti
zakazany, nebo neni jejich vyuZiti v bodé 4. tabulky podminéno splnénim sta-
novenych podminek;

nepripustné vyuziti - stanovuje zpusob vyuziti, ktery se v ploSe nepfipousti
(stavby a Cinnosti, které nelze v ploSe povolovat);

podminéné pripustné vyuziti - vymezuje zplsob vyuZiti, ktery je podminén
splnénim urcitych podminek (napf. vypracovani uzemni studie, pfedlozeni
prikazu ze nebude prekrodena pfipustna hladina hluku stanovena pravnimi
predpisy, provedeni prelozky liniového vedeni technické infrastruktury, ak-
ceptace vyznamné stavajici technické infrastruktury, akceptace prichodu no-
vé technickeé infrastruktury, akceptace stanoveného zaplavového uzemi, popf.
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aktivni zony stanoveného zaplavového uzemi apod.).-Pekud-se-stanovujepo-
5 davek antaci koridor KD-O+nokadovs &icle

) )

KD-046,—KDB-049) Pokud se stanovuje pozadavek na akceptaci koridoru
CNU.D+pofadové &islo, CNZ.+kéd ZUR MSK, CNU.T+pofadové g&islo a
CNU.W+poradové €islo, chape se timto pozadavek na ochranu Uzemi pro
umisténi stavby, pro kterou je koridor vymezen, do doby, nez bude upresnéna
poloha stavby v ramci zpracovani podrobné dokumentace, nebo rozhodnuti o

o 3
)

feSeni v ramci stanovenych podminek pro plochy s rozdilnym zpusobem vyu-
ziti (vztahuje se na koridory CNU.D1, CNU.D42, CNU.D43, CNU.D44,
CNU.D45 a CNU.D46, CNZ.VR2).

152.1.6. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochra-
ny krajinného razu - stanovuji zakladni podminky k ochrané krajinného razu
a k zamezeni vzniku nadmérné exploatace Uzemi (nadmeérna hustota zasta-
véni, nadmérné obestavéni ploch s negativnimi vlivy na obytné prostredi,
zhorseni odtokovych poméra v Uzemi, nepfijatelné naruSeni architektonického
usporadani mésta, popf. ¢asti mésta apod.), nebo zamezeni naopak exten-
zivnimu (neekonomickému) vyuziti zastavitelnych ploch. Stanovené podminky
nenahrazuji podminky uvadéné v uzemnim rozhodnuti a nenahrazuji regulac-
ni plan;

152.2. neni-li posuzovany zplsob vyuziti uveden ve vyuziti pfipustném, ani ve vyuziti nepfi-
pustném, posuzuje se jeho pfipustné vyuziti vzdy ve vztahu k vyuziti hlavnimu — tj. po-
suzuje se, zda je s vyuZitim hlavnim slucitelny a zda nebude omezovat, nebo znemoz-
novat vyuziti hlavni;

153. Podrobné podminky pro rozhodovani o zménach ve vyuZiti ploch s rozdilnym zpasobem vy-
uziti:
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Kéd (*) |Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti
BU Bydleni vSeobecné
BH Bydleni hromadné
Bl Bydleni individualni
RU Rekreace vSeobecna
Rl Rekreace individualni
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Kod (*) |Plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti

RZ Rekreace v zahradkarskych osadach

ou Obcanské vybaveni vSeobecné

oV Obc&anské vybaveni vefejné

OH Obcanské vybaveni hibitovy

OK Obcdanské vybaveni komeréni

[0 1] Obd&anské vybaveni sport

DS Doprava silniéni

DD Doprava drazni

TW Vodni hospodarstvi

TE Energetika

PU Verejna prostranstvi vSeobecna

SuU Smisené obytné vSeobecné

HU Smisené vyrobni v§eobecné

\'AY) Vyroba v8eobecna

VD Vyroba drobna a sluzby

VE Vyroba energie z obnovitelnych zdrojd

WT Vodni a vodnich tokl

WH Vodohospodarské

ZS Zelen sidelni ostatni

ZP Zelenh parkova a parkové upravena

Zz Zelenh zahradni a sadova

Z0 Zelen ochranna a izolacni

ZK Zelen krajinna

NU Prirodni vSeobecné

AU Zemédélskeé vieobecné

LU Lesni vSeobecné

MU.r | SmiSené krajinné vSeobecné - rekreace nepobytova

Tézba vSeobecna

%

Specifické jiné
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

Vv

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Plochy bydleni

Bydleni veobecné BU
ﬁ Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Bydleni vSeobecné
Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)
— bydleni v rodinnych a bytovych domech
2. pripustné vyuziti:
BU.4. BU.5 — zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna spréva, socidlni sluzby
_— r . ’ ’ vr ’ . . . ’ ’ v
BU.6. BU.7 — maloobchodni prodejny malé, stravovaci zafizeni, administrativa, nevyrobni sluzby
BU.8, BU.9 pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
BU.10, BU.11, | 3. nepfipustné vyuziti:
BU.12,BU.13 —> stavby a ¢innosti, jejichz negativni U€inky na Zivotni prostedi prekracuji limity uvedené v prislus-
nych platnych predpisech nad pfipustnou miru
— stavby a éinnosti nesluditelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou skladi stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuzitim), drobnou vyrobu, stavby
pro velkoobchod, stavby pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby, maloobchodni velkoplo§né a velké
prodejny; maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké a velkoplo$né a maloobchodni
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ﬁ Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Bydleni vSeobecné
prodejny ostatni, garaze pro nakladni a spec. vozidla, dopravni terminaly a centra dopravnich slu-
Zeb apod.

parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla

stavby pro rodinnou rekreaci (chaty, zahradni domky)

stavby ubytovacich zafizeni

v plochéach BU.5 — BU.9 vystavba novych RD a pfirdstky bytl

Cinnosti v ploSe BU.13, které by mohly rusit pietu na vefejném pohfebisti (zejména hlukem)

LR RNN

4. podminéné pripustné vyuZziti:

— v ploSe BU.11 respektovat koridor CNU.W50 pro umisténi protipovodiovych staveb

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemkil KZP = 0,40
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,25
— vySkové hladina zéstavby se stanovuje max. 16 m nad okolnim terénem

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Bydleni vSeobecné

(Z2.16)BU.1
(Z.25)BU.2

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni (v bytovych a rodinnych domech)

2. pripustné vyuziti:

— socialni sluzby, zafizeni péCe o déti, zdravotnicka zarizeni, vefejna sprava

— maloobchod, stravovaci sluzby, administrativa

— nevyrobni sluzby, pokud nesnizuji kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou
sluditelné s bydlenim

— télovychova a sport

— kultura a cirkevni Géely

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuzZiti:

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni uginky na zivotni prostredi prekraduji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou sklad( stavebné a provozné souvisejicich s pripustnym vyuZitim), drobnou vyrobu a vyrob-
ni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni velkoploSné a velké prodejny; hypermarkety,
maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké a velkoplo$né, garaze pro nakladni vozidla,
dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb apod.

— zakladani novych zahradkarskych osad

— stavby ubytovacich zafizeni

—> stavby pro rekreaci (chaty, zahradni domky)

4. podminéné pripustné vyuZziti:

— rozhodnuti o vyuZiti plochy (Z.25)BU.2 je podminéno zpracovanim tzemni studie (US2). Poza-
davky na sledované cile v feSeni US jsou stanoveny v kap. |.A.10.
— rozhodnuti o vyuZiti plochy (Z.16)BU.1 je podminéno zpracovanim tzemni studie (US1). Poza-
davky na sledované cile v feSeni US1 jsou stanoveny v kap. |.A.10.
— k zajisténi vhodného umisténi a vymezeni pfimérené velikosti a dostupnosti plochy verejného pro-
stranstvi se v zastavitelnych plochach, (Z.16)BU.1 a (Z.25)BU.2 stanovuiji tyto podminky:
e pro kazdou z téchto ploch bude samostatné vymezena min. jedna plocha vefejného prostranstvi
0 vymére nejméné 5 % kazdé navrhové plochy. Do vyméry vefejného prostranstvi se nezapogi-
tavaji pozemni komunikace
o vnitfni struktura verejného prostranstvi (poloha a vyuZiti prostranstvi, usporadani a vazby na
dopravni a technickou infrastrukturu a situovani staveb a zafizeni sluditelnych s i¢elem verej-
ného prostranstvi) bude upfesnéna v ramci zpracovani podrobné dokumentace
—> vyuZiti plochy (Z.16)BU.1 je podminéno:
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Bydleni vSeobecné

o respektovanim stavajiciho vedeni VN 22kV, véetné jeho ochrannych pasem do doby jeho pri-
padného prelozeni
o akceptaci navrhu kabelového vedeni VN v koridoru CNU.T18
o akceptaci koridoru CNU.T19 pro horkovod
— vyuZiti plochy (Z.25)BU.2 je podminéno:
o respektovanim stavajiciho vedeni VN22kV, vetné jeho ochrannych pasem do doby jeho prelo-
zeni

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemkil KZP = 0,35
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,30
— vySkova hladina zastavby se stanovuije:

e pro plochu (Z.16)BU.1 max.18 m nad okolnim terénem

o pro plochu (Z.25)BU.2 max. 22 m nad okolnim terénem

Vyznam vyuziti ploch — plochy transformacni Bydleni vSeobecné

(T.11)BU.1

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni (v bytovych a rodinnych domech)

2. pripustné vyuziti:

— socialni sluzby, zafizeni péCe o déti, zdravotnicka zarizeni, verejna sprava
— maloobchod, stravovaci sluzby, administrativa
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuzZiti:

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni uginky na zivotni prostredi prekracuji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou sklad( stavebné a provozné souvisejicich s pripustnym vyuZitim), drobnou vyrobu a vyrob-
ni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni velkoploSné a velké prodejny; maloobchodni
prodejny specializované stredni a velké, garaze pro nakladni vozidla, dopravni terminaly a centra
dopravnich sluzeb apod.

— zakladani novych zahradkarskych osad

— stavby ubytovacich zafizeni

—> stavby pro rekreaci (chaty, zahradni domky)

4. podminéné pripustné vyuZziti:

—> nestanovuije se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemkil KZP = 0,50
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,25
— vySkové hladina zéstavby se stanovuje max. 12 m nad okolnim terénem

1} Bydleni hromadné BH

BH.1, BH.2,
BH.3, BH.4,
BH.5, BH.6,
BH.7, BH.8,
BH.9, BH.10,

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Bydleni hromadné

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni v bytovych domech

2. pripustné vyuziti:
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BH.11, BH.12,

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Bydleni hromadné

—> umisténi staveb a zafizeni zejména lokalniho vyznamu:

BH.13

o socialni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zarizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava
e maloobchod, stravovaci sluzby, nevyrobni sluzby, administrativa

o pro télovychovu a sport

o _pro kulturu a cirkevni ucely

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni uginky na zivotni prostredi prekraduji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a Cinnosti nesluditelné s hlavnim vyuzitim, zejména:
e stavby pro vyrobu, skladovani (s vyjimkou skladd stavebné a provozné souvisejicich
s pfipustnym vyuZitim) a velkoobchod
o velkoploSné maloobchodni prodejny
o maloobchodni prodejny specializované velké a velkoploSné
o parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla,
e dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb
— rozSifovani ploch stavaijicich zahradek, které jsou soucasti ploch BH
— stavby pro rekreaci — chaty, zahradkarské osady
— stavby ubytovacich zafizeni

4. podminéné pripustné vyuZziti:

— v plochach BH.11, BH.12 a BH.13 akceptovat roz§ireni verejného prostranstvi (uliéniho prostoru)
(Z2.81)PU.38 pro dopravni a technickou infrastrukturu

— v ploSe BH.12 respektovat koridor CNU.W50 pro umisténi protipovodriovych staveb

— v ploSe BH.10 respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

— v ploSe BH.13 zohlednit pfi rozhodovani 0 zménach v Uzemi svahovou nestabilitu doasné uklid-
nénou

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,35
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,30
— vySkova hladina zastavby se stanovuije:
e max. 15 m nad okolnim terénem pro plochy ozn. ¢. BH.1, BH.2, BH.3, BH.11, BH.13

e max. 25 m nad okolnim terénem pro plochy ozn. ¢. BH.4, BH.6, BH.7, BH.8, BH.9, BH.10,
BH.12

e max. 36 m nad okolnim terénem pro plochy ozn. ¢. BH.6

e max. 40 m nad okolnim terénem pro plochy ozn. ¢. BH.5

Bydleni hromadné BH

(Z.30)BH.2

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Bydleni hromadné

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni v bytovych domech

2. pripustné vyuziti pro:

— umisténi staveb a zafizeni zejména lokalniho vyznamu:
e socialni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zarizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava
e maloobchod, stravovaci sluzby, nevyrobni sluzby, administrativa
o pro télovychovu a sport
o pro kulturu a cirkevni ucely

pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Bydleni hromadné

3. nepripustné vyuzZiti pro:

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni Uginky na zivotni prostredi prekraduji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a Cinnosti nesluditelné s hlavnim vyuzitim, zejména:
e stavby pro vyrobu, skladovani (s vyjimkou sklad( stavebné a provozné souvisejicich
s pfipustnym vyuZitim) a velkoobchod
o velkoploSné maloobchodni prodejny
o maloobchodni prodejny specializované velké a velkoploSné
o parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla
e dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb
— rozSifovani ploch stavaijicich zahradek, které jsou soucasti ploch BH
— stavby pro rekreaci — chaty, zahradkarské osady
— stavby ubytovacich zafizeni

4. podminéné pfipustné vyuziti pro:

—> nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— _koeficient miry zastavéni pozemk( KZP = 0,75
— vySkové hladina zéstavby se stanovuje max.10 m nad okolnim terénem

Bydleni individualni Bl

his

Bl.1-Bl.41,
Bl.43 - BL.55,
BL.57,

Bl.60 - BL.63,
B1.66 - BI.84,
BL.86,
BI1.88-BI.98,

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Bydleni individualni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni v rodinnych domech

2. pripustné vyuziti:

— socialni sluzby, zarizeni péCe o déti, Skolska zarizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava

— maloobchod, stravovaci sluzby, administrativa

— nevyrobni sluzby, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou
sluditelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatellim v takto vymezené ploSe

— kultura a cirkevni stavby

— v ploSe BI.183 stavby pro hromadné bydleni

— télovychova a sport

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuzZiti:

Bl.100-BI.105,
Bl.107, BI.108,
Bl.110-BI.120,
Bl.123-BI.129,
Bl.131-BI.133,
Bl.135-Bl.141,
Bl.143-BIl.167,
Bl.169-BI.193

— Cinnosti, jejichz negativni UCinky na Zivotni prostiedi pfekraduji limity uvedené v prislusnych plat-
nych predpisech nad pfipustnou miru

stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou sklad( stavebné a provozné souvisejicich s pripustnym vyuZitim), stavby pro velkoobchod,
maloobchodni velkoplo$né a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké
a velkoplo$né, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb apod.

stavby ubytovacich zafizeni

parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla

v ploSe BI.184 stavby pro bydleni

v ploSe BI.32, BI.128, BI.133 &innosti, které by mohly rusit pietu na verejném pohrebisti (zejména
hlukem

v Gasti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové uzemi, se nepfipousti povolovat socialni
sluzby, zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni a zdravotnicka zafizeni

v plochach dotéenych vymezenim aktivni zony stanoveného zaplavového Uzemi se nepfipousti
povolovani staveb a &innosti, které by mohly ovlivnit odtokové poméry (véetné zemnich praci a

\
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav

Bydleni individualni

[=3

oploceni)

pokud v bodé 4 této tabulky neni stanoveno jinak

4. podminéné pripustné vyuZziti:

— vyuZiti ploch BI.40, BI.174, BI.179, BI.156, BI.185, BI.186 je podminéno akceptaci koridort pro

protipovodriové hraze CNU.W8, CNU.W4, CNZ.PO23, a CNU.W50

— vyuziti ploch BI.7-BI.11, BI.14-BI.16, BI.18, BI.20, BI.36, Bl.43, Bl.44, BI.45, BI.48, BI.49, BI.50,

BI.51, BI.52, BI.53, BI.57, BI.55, BI.60, Bl.61, BI.70, BI.71, BI.72, BI.73, BI.75, B.76, BL.77,
BI.78, BI.79, BI.80, BI.81, BI.84, BI.86, BI.88, BI.89, BI.91, BI.93, BI.94, BI.96, BI.97, BI.107,
BI.108, BI.110,BI.112, Bl.127, BI.128, BI.129, BI.133, BI.137,BI.138, BI.139, BI.140, BI.141,
Bl.143, Bl.144, Bl.145, BI.146, BI.148, BI.157-BI.158, Bl.174, BI.177, BI.178, BI.179, BI.180,
BI.181, BI.185, BI.186 je podminéno akceptaci ndvrhd ploch verejnych prostranstvi vS§eobecnych

— vyuziti ploch BI.19, BI.46, BI.51, BI.120, BI.138, BI.139, BI.145, je podminéno akceptaci koridoru

pro kanalizaci, pokud nebude v ramci zpracovani podrobné dokumentace nalezeno jiné vhodnéjSi
feSeni

— v plochach BI.46, Bl.47 a BI.193 respektovat stanovené zaplavové Uzemi

— v plochach BI.148, Bl.154 a BIl.153 respektovat evidované aktivni sesuvné uzemi

— v plochach BI.75, BI.81, BI.148, BI.151 - BI.155 zohlednit pfi rozhodovani 0 zménach v Uzemi

svahové nestability doCasné uklidnéné a v plochach Bl.74 a BI.78 zohlednit pfi rozhodovani o
zménach v Uzemi svahové nestability uklidnéné

— v ploSe BI.189 respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,30

— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,40

— vySkové hladina zéstavby se stanovuje max. 12 m nad okolnim terénem

(Z.8)Bl1, (Z.9)Bl.2,
(2.12)BI .4, (Z.14)BL.6,
(2.41)BI.7, (Z.46)BL.8,
(2.48)BL.8, (Z.52)BI.10,
(2.53)BI.12, (Z.55)Bl.14,

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Bydleni individualni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni v rodinnych domech

2. pripustné vyuziti:

(Z.56)BI.15,
(Z.118)BI.16,

(2.62)BI.17, (Z.66)BI.18,

(2.67)BI.19, (Z.68)BI.20,

(Z2.70)BI.21, (Z.71)BI.22,

(Z2.73)BI.23, (Z.72)BI.27,

(2.75)BI.29, (Z.76)BI.30,

(2.77)BI.30, (Z.79)BI.31,

— socialni sluzby, zarizeni péCe o déti, Skolska zarizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava

— maloobchod, stravovaci sluzby, administrativa

— nevyrobni sluzby, pokud nesnizuiji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe,
jsou sluditelné s bydlenim a slouzi zejména obyvateldm v takto vymezené plose

— kultura a cirkevni Géely

— télovychova a sport

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

(Z.79)BI.32, (2.78)BI.33,

3. nepripustné vyuzZiti:

(2.82)BI.35, (Z.83)BI.36,

(2.84)BI.37, (2.87)BI.38,

(2.88)B1.39, (2.91)Bl.41,

—> Cinnosti, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostiedi prekracuiji limity uvedené v pfisluSnych
platnych predpisech nad pripustnou miru
stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s

%

(2.92)B1.41, (2.92)B1.42,

(2.94)B1.44, (2.94)BI.46,

(2.95)B1.46, (2.97)BI.48,

(Z.107)BI.50,
(Z.108)BI.51,
(Z.108)BI.52,
(Z.106)BI.54,
(Z.98)BL.55,

(Z.103)BI.56,

vyjimkou sklad(i stavebné a provozné souvisejicich s pripustnym vyuZitim), drobnou vyrobu
a vyrobni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni velkoplosné a velké prodejny; ma-
loobchodni prodejny specializované stiedni, velké a velkoploSné, maloobchodni prodejny
ostatni apod.

vystavba bytovych domd

stavby ubytovacich zafizeni

garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel;

parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla

zakladani novych zahradkarskych osad

LR RNN
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(Z.102)BI.57,
(Z2.112)BI.59,
(Z.109)BI.60,
(Z.109)BI.61,
(Z.110)BI.62,

(Z.113)BI.64,
(Z.18)BL.65, (Z.64)BI.66,

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

Bydleni individualni

— Ginnosti v ploSe (Z.106)BI.54, které by mohly rusit pietu na verejném pohrebisti (zejména
hlukem

— v Casti ploch, do kterych zasahuije stanovené zaplavové Uzemi, se nepripousti povolovat so-
cialni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni a zdravotnicka zafizeni

4. podminéné pripustné vyuZziti:

(Z.89)BI.68, (Z.90)BI.69,

(2.65)BI.70, (Z.5)BI.75,
(Z.11)BI.76, (Z.15)BI.78,

(Z.38)BI.79, (Z.39)BI.80,

(2.65)BI.82, (.85)BI.83,

(2.93)BI.84, (2.96)BI.85,

(Z.99)BI.86,
(Z.134)BI.88,

(Z.114)BI.90,
(2.13)BI.91, (Z.42)B1.94,

(Z.45)BI.95, (Z.44)BI.96,
(2.78)BI.97, (Z.89)BI.98,
(Z.86)B1.99,
(Z.110)BI.100,
(Z.114)BI.101,
(Z.135)BI.102,

— k zajisténi vhodného umisténi a vymezeni primérené velikosti a dostupnosti plochy verejné-
ho prostranstvi v§eobecného se v zastavitelné plose (Z.55)BI.14 stanovuiji tyto podminky:

e pro plochu bude samostatné vymezena plocha verejného prostranstvi o vymére nejméné
5 % navrhové plochy. Do vyméry verejného prostranstvi se nezapogitavaji pozemni ko-
munikace

o vnitfni struktura verejného prostranstvi (vyuZiti prostranstvi, usporadani a vazby na do-
pravni a technickou infrastrukturu a situovani staveb a zafizeni sluditelnych s (éelem ve-
fejného prostranstvi) bude upfesnéna v rdmci zpracovani podrobné dokumentace

— vyuziti ploch (Z.87)BI.38, (2.88)BI.39, (Z.91)Bl.41, (Z.92)Bl.41 a (2.92)BI.42 je podminéno
napojenim ploch na kanalizaci napojenou na COV

— vyuziti ploch:

e (Z.46)BI.8, (Z48)BI.8,(Z.94)BI.46, (Z.95)BI.46, je podminéno akceptaci prichodu stavaji-
ciho kanaliza¢niho potrubi

e (Z.103)BI.56, (Z.102)BI.57 je podminéno akceptaci stavajiciho VTL/STL plynovodniho po-
trubi

e (Z.53)BI.12, (Z.82)BI.35, (Z2.83)BI.36, (Z.97)BI.48, (Z.108)BI.51, (2.106)BI.54, (Z.98)BI.55,
(Z2.103)BI.56, (Z.112)BI.59, je podminéno akceptaci prichodu stavajiciho vodovodniho
fadu

e (Z.83)BI.36 je podminéno, respektovanim stavajiciho vedeni VN 22kV, véetné jeho
ochrannych pasem

e (7.87)BI.38 je podminéno respektovanim stavajiciho vedeni VN 22kV, véetné stavajici
DTS

pokud v rdmci uvedenych ploch, nebudou vedeni preloZzena do vhodnéjSi polohy. Pielozenim

nesmi byt zhorSeno vyuziti zastavitelnych ploch.

— vyuziti plochy (Z.9)BI.2 je podminéno zaijisténim dopravniho zpfistupnéni ploch (K.7)ZK a
WT.15(pfi SZ okraii plochy)

— vyuziti ploch (Z.8)BI.1, (Z.12)Bl.4, (Z.14)Bl.6, (Z.41)BI.7, , (Z48)BI.8, (Z.46)BI.8, (Z.55)BI.14,
(Z.62)BI.17, (2.66)BI.18, (Z.67)BI.19, (Z2.68)BI.20, (Z.70)Bl.21, (Z.71)BI.22, (Z.73)BI.23,
(Z.72)B1.27, (2.75)BI.29, (Z.76)BI.30, (Z.77)BI.30, (Z.79)BI.31, (2.79)BI.32, (Z.78)BI.33,
(Z2.87)B1.38, (2.92)Bl.41, (Z.92)B1.42, (Z.94)BI.44, (Z.95)Bl.46, (2.94)BI.46, (Z.108)BI.51,

(Z2.108)BI.52, (Z.112)BI.59, (2.109)BI.60, (2.109)BI.61, (Z.110)BI.62, (Z.11)BI.76,

(

(

Z.65)B1.82, (Z.114)B1.90, (2.13)BI.91, (Z.42)BI.94, (Z.45)BI.95, (Z.44)BI.96, (Z.78)BI.97,
Z.110)BI.100 a (Z.114)BI.101 je podminéno akceptaci navrhi ploch verejnych prostranstvi
v8eobecnych

— v plochach (Z.15)BI.78 (&ast), (Z.118)BI.16, (Z.38)BI.79 a (Z.39)BI.80 nachazejicich se ve
stanoveném zaplavovém uzemi se pripousti povolovani staveb pro bydleni za podminky
realizace protipovodniovych opatfeni. Vyjimku z této podminky Ize u€init pouze pro stavby
dopravni a technické infrastruktury, oploceni vyjma plochy (Z.118)BI.16

— v ploSe (Z.65)BI.82 zohlednit pfi rozhodovani o0 zménach v Uzemi svahovou nestabilitu
uklidnénou

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

— koeficient miry zastavéni pozemkil KZP = 0,30
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,40
— vySkové hladina zéstavby se stanovuje max. 12 m nad okolnim terénem

Vyznam vyuziti ploch - plocha transformacni

Bydleni individualni

Podminky pro vyuziti ploch:
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(T.20)BI.1

Vyznam vyuziti ploch - plocha transformacni Bydleni individualni

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni v rodinnych domech

2. pripustné vyuziti:

— socialni sluzby, zarizeni péCe o déti, Skolska zarizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava

— maloobchod, stravovaci sluzby, administrativa

— nevyrobni sluzby, pokud nesnizuji kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou
sluditelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatellim v takto vymezené ploSe

— kultura a cirkevni Géely

— télovychova a sport

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuzZiti:

— Cinnosti, jejichz negativni UCinky na Zivotni prostiedi pfekraduji limity uvedené v prislusnych plat-
nych predpisech nad pfipustnou miru

stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou sklad( stavebné a provozné souvisejicich s pripustnym vyuZitim), drobnou vyrobu a vyrob-
ni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni velkoploSné a velké prodejny; maloobchodni
prodejny specializované stfedni, velké a velkoplo$né apod.

stavby ubytovacich zafizeni

garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel

parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla

zakladani novych zahradkarskych osad

v Gasti plochy, do kterych zasahuje stanovené zaplavové Uzemi, se nepfipousti povolovat socialni
sluzby, zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni a zdravotnicka zafizeni

\
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4. podminéné pripustné vyuZziti:

— v Gasti plochy nachazejici se ve stanoveném zaplavovém Uzemi se pfipousti povolovani staveb za
podminky realizace protipovodiiovych opatreni. Vyjimku z této podminky Ize uéinit pouze pro
stavby oploceni, stavby dopravni a technické infrastruktury

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,35
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,40
— vySkové hladina zéstavby se stanovuje max. 12 m nad okolnim terénem
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

v

v

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Plochy rekreace

Rekreace vseobecnda RU

gy

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Rekreace vSeobecna

RU.1,RU.2

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— rekreace individualni a hromadna

2. pripustné vyuziti:

— télovychova a sport

—> kultura a zajmova Cinnost
véetné:

— pozemkU a dalSich staveb a zafizeni, které souviseji a jsou sluditelné s rekreaci, napriklad ve-
fejnych tabofist, rekreaénich luk a dalSich pozemku souvisejici dopravni a technické in-
frastruktury, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe a jsou sluditelné
s rekreaCnimi aktivitami

3. nepfipustné vyuziti:

—> stavby a ¢innosti, jejichz negativni U€inky na Zivotni prostedi prekracuji limity uvedené v prislus-
nych predpisech nad pripustnou miru

—> stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim
4. podminéné pripustné vyuZziti:

— v ploSe RU.2 respektovat aktivni zénu stanoveného zaplavového lzemi

5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,20
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,40
— vySkové hladina zéstavby se stanovuje max.6 m nad okolnim terénem

Vyznam vyuziti ploch — zastavitelna plocha Rekreace vS§eobecna

(Z.19)RU.1

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici Ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— rekreace individualni a hromadna

2. pripustné vyuziti:

— télovychova a sport
— kultura a zajmova ¢innost,

—> stravovaci a ubytovaci zafizeni
véetné:

— pozemkU a dalSich staveb a zafizeni, které souviseji a jsou sluditelné s rekreaci, napfiklad ve-
fejna tabofisté, rekreadni louky, stanovy tabor a dalSi pozemky souvisejici dopravni a technic-
ké infrastruktury, které nesnizuiji kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe a jsou sluditelné
s rekreaCnimi aktivitami

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepfipustné vyuziti:

—> stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim
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Vyznam vyuziti ploch — zastavitelna plocha Rekreace vS§eobecna

— stavby pro rekreaci (samostatné rekreacni chaty, zahradkarské osady, zahradni domky apod.)

4. podminéné pripustné vyuZziti:

—> nestanovuje se

5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( KZP = 0,50
— vySkové hladina z&stavby se stanovuje max. 6 m nad okolnim terénem

Vyznam vyuziti ploch - plocha transformacni Rekreace vS§eobecna

(T.2RU1

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— rekreace hromadna

2. pripustné vyuziti:

— télovychova a sport

— kultura a zajmova Cinnost,

— stravovaci a ubytovaci zafizeni
véetné:

— pozemkU a dalSich staveb a zafizeni, které souviseji a jsou sluditelné s rekreaci, napriklad ve-
fejnych tabofist, rekreaénich luk a dalSich pozemku souvisejici dopravni a technické in-
frastruktury, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe a jsou sluditelné
s rekreaCnimi aktivitami

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni uginky na zivotni prostredi prekraduji limity uvedené v pfislus-
nych predpisech nad pfipustnou miru

— stavby a Cinnosti nesluditelné s hlavnim vyuzitim

— individudlni rekreaci (samostatné rekreaéni chaty, zahradkarské osady, zahradni domky apod.)

4. podminéné pripustné vyuZziti:

—> respektovat el. vedeni VN 22kV

— vyuziti ploch ve vazbé na vodni plochu jezera KaliS¢ak je podminéno ukonéenim tézby Stérkopis-
kil a zruSenim dobyvaciho prostoru

5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0.4
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,40

— vySkové hladina zéstavby se stanovuje max. 13 m nad okolnim terénem

Rekreace individuélni Rl

gy

s
—

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Rekreace individualni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— individualni rekreace — chatové osady

2. pripustné vyuziti:

—> rekreacni chaty a stavby slucitelné s individualni rekreaci

3. nepfipustné vyuziti:

—> stavby a ¢innosti, jejichz negativni U€inky na Zivotni prostedi prekracuji limity uvedené v prislus-
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Rekreace individualni

nych predpisech nad pfipustnou miru
—> stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim

4. podminéné pripustné vyuZziti:

— v ploSe respektovat koridor pro umisténi stavby protipovodriové hraze (stény) CNZ.PO23

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemkil KZP = 0,15
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,75
— vySkové hladina zéstavby se stanovuje max.5 m nad okolnim terénem

Rekreace v zahradkarskych osadich RZ

gy

RZ.1,RZ.2,
RZ.3,RZ4,
RZ.5, RZ.6,

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Rekreace v zahradkarskych osadach

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— individualni rekreace — zahradkarské osady

2. pripustné vyuziti:

— doplrikova zafizeni souvisejici s prevazujicim uéelem vyuziti (suSérny ovoce, spolecenska mist-
nost apod.)

— v ploSe RZ.9 se pripousti pouze rekonstrukce a opravy staveb stavajicich

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuzZiti:

RZ.7,RZS8,
RZ.9, RZ.10,
RZ.11,RZ.12,
RZ.13,RZ.14,
RZ.15, RZ.16,
RZ.17, RZ.18

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni uginky na zivotni prostredi prekracuji limity uvedené v pfi-
sluSnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a Cinnosti nesluditelné s hlavnim, vyuzitim

— v ploSe RZ.9 se nepfipousti povolovani novych staveb. Dosavadni vyuziti nesmi byt ménéno
zpusobem, ktery by znemoznil nebo podstatné ztiZil provéfované budouci vyuZiti.

4. podminéné pripustné vyuZziti:

— v ploSe RZ.13 respektovat koridor pro umisténi stavby protipovodriové hréze (stény) CNU.W8
— v plochéch RZ.5, RZ.18 respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,15
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,75
— vy8kové hladina z&stavby se stanovuje max. 5 m nad okolnim terénem
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Plochy ob¢anského vybaveni

Obéanské vybaveni vseobecné OU

ﬁ Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Ob¢éanské vybaveni vSeobecné
Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)
— obcéanské vybaveni - verejna vybavenost a obanské vybaveni - komeréni zafizeni
2. pripustné vyuziti:
— bydleni
—> nevyrobni sluzby, drobna vyroba a vyrobni sluzby
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepfipustné vyuziti:
—> Cinnosti, jejichz negativni Ucinky na Zivotni prostiedi prekracuiji limity uvedené v prisluSnych pred-
pisech nad pripustnou miru
— stavby a éinnosti nesluditelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou skladi stavebné a provozné souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuzitim), stavby pro
velkoobchod, maloobchodni velkoplo$né a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované
0u.1,0U.2, stFednj, veIk(vé a velkoplo$né a maloobchodni prodejny ostatni, dopravni termindly a centra do-
0u.3,0U4, pravnich sluzeb apod.
0U.5, 0U.6, parkovisté, s vyjimkou parkovi$t pro osobni motorova vozidla
0u.7,0U.8 stavby pro individualni rekreaci (chaty, zahradni domky)

v ploSe OU.8 &innosti, které by mohly rusit pietu hibitova
v Casti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové Uzemi, se nepripousti povolovat socialni
sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zarizeni a zdravotnicka zafizeni

LR

4. podminéné pripustné vyuZziti:

— v ploSe OU.1 respektovat koridor pro umisténi stavby protipovodriové hraze (stény) CNU.W7

5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,4

— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,25

— vySkova hladina zastavby se stanovuije:
o v ploSe OU.1 - max. 18 m nad okolnim terénem
e v ploSe OU.2, OU.3, OU.4, OU.5, OU.6, OU.8 - max. 15 m nad okolnim terénem
o v ploSe OU.7 - max. 10 m nad okolnim terénem

Obéanské vybaveni verejné OV

gy

0V.1,0v.2
0V.3,0V.4,
0V.5, 0V.6,
0V.7, 0V.8,
0Vv.9, 0V.10,

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Obcéanské vybaveni verejné

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

—> verejna vybavenost

2. pripustné vyuziti:
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Obcéanské vybaveni verejné

— télovychova a sport

— bydleni

—> stravovaci sluzby, nevyrobni sluzby (sluditelné s hlavnim vyuzitim), ubytovani, administrativa
pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuzZiti:

— Ginnosti, jejichz negativni UCinky na Zivotni prostiedi pfekraduji limity uvedené v prisluSnych
predpisech nad pripustnou miru

— stavby a innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou sklad(i stavebné a provozné souvisejicich s pripustnym vyuZitim), drobnou vyrobu a vy-
robni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchod, dopravni terminaly a centra dopravnich slu-
Zeb apod.

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel s vyjimkou vozidel souvisejicich
s hlavnim a pfipustnym vyuZitim (napf. vozidla pro ochranu obyvatel a udrzbu obce apod.)

— v Casti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové Uzemi, se nepfipousti povolovat socialni
sluzby, zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni a zdravotnicka zafizeni

— stavby pro rekreaci

4. podminéné pripustné vyuziti:

—> nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( KZP se stanovuie:
® KZP =0,4 pro plochy OV.1, OV.6, OV.7, OV.9
e KZP=10,35 pro plochy OV.2, OV.3, OV.4, OV.8, OV.10, OV.11
e KZP=0,7 pro plochu OV.5
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,15
— vySkova hladina zastavby se stanovuije:
o max.20 m nad okolnim terénem, pro plochu OV.1

e max. 15 m nad okolnim terénem pro plochy OV.2, OV.3, OV.4, OV.6, OV.7, OV.9, OV.10,
OV.11

e max. 22 m pro plochu OV.5 (prevazujici hmota objektu do 15 m)
e max. 10 m pro plochu OV.8

(T.1)0V.1

Vyznam vyuziti ploch — plocha transformacni Obcéanské vybaveni verejné

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

—> verejna vybavenost

2. pripustné vyuziti:

— bydleni
— stravovaci sluzby, nevyrobni sluzby (sluditelné s hlavnim vyuzitim), ubytovani, administrativa
pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuzZiti:

— Cinnosti, jejichz negativni UCinky na Zivotni prostiedi pfekraduji limity uvedené v prislusnych pred-
pisech nad pfipustnou miru

— stavby a innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou sklad( stavebné a provozné souvisejicich s pripustnym vyuZitim), drobnou vyrobu a vyrob-
ni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchod, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb
apod.

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel s vyjimkou vozidel souvisejicich
s hlavnim a pfipustnym vyuZitim (napf. vozidla pro ochranu obyvatel a udrzbu obce apod.)

— rekreace (hromadna a individualni)

4. podminéné pripustné vyuZziti:
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Vyznam vyuziti ploch — plocha transformacni Obcéanské vybaveni verejné

—> nestanovuje se

5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,75
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,15
— vySkové hladina zéstavby se stanovuje max. 15 m nad okolnim terénem

Obéanské vybaveni hibitovy OH

ﬁ Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Obcanské vybaveni hibitovy
Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)
—> stavby a ¢innosti souvisejici s pohfebnictvim
2. pripustné vyuziti:
—> verejna prostranstvi a plochy okrasné zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem apod.
3. nepfipustné vyuziti:
OH.1, OH.2, —> stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim
OH.3, OH.3, ——— ————
OH.4. OH.5 | 4. podminéné pripustné vyuziti:
— v ploSe OH.3 respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté
5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,25 (pouze objekty souvisejici s provozem hrbitova)
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,15
— vySkova hladina zéstavby se stanovuje max. prvek — zvonici nad okolnim terénem (vyjimeéné pr-
vek — zvonici pro vertikélni arch. prvek - zvonici)
Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Obcanské vybaveni hibitovy
Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)
—> stavby a ¢innosti souvisejici s pohfebnictvim
2. pripustné vyuziti:
—> verejna prostranstvi a plochy okrasné zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem apod.
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepfipustné vyuziti:
—> stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim
Z.51)0H.1, | 4. podminéné pripustné vyufiti:
(2.104)0H.3

— vyuziti plochy (Z.104)0OH.3 je podminéno respektovanim stavajiciho vedeni VN 22kV, véetné sta-
vajici DTS

— vyuziti plochy (Z.104)OH.3 je podminéno akceptaci navrhu plochy vefejného prostranstvi vSeo-
becného (Z.105)PU.32

— ploSe (Z.51)OH.1 respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemku (KZP) se stanovuije:
e pro plochu (Z.51)0H.1 KZP = 0,15

e pro plochu (Z.104)OH.3 KZP = 0,25
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Obcéanské vybaveni hrbitovy

— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,15
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 12 m nad okolnim terénem (vyjimeéné 22 m pro ver-
tikalni arch. prvek-zvonici)

Obéanské vybaveni komeréni OIK

his

OK.1, OK.2,
OK.3, OK.4,
OK.6, OK.7,
OK.8, OK.9,
0K.10, OK.11,
OK.12, OK.13,
OK.14, OK.15,
OK.16, OK.17,
OK.18

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Obcéanské vybaveni komeréni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici Ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

—> obcéanské vybaveni — komercni zafizeni

2. pripustné vyuziti:

— zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava, socialni sluzby, Skolska zafizeni

— télovychova a sport

— kultura a cirkevni Géely

— bydleni

— v ploSe OK.9 se pripousti pouze zafizeni pro kulturu, stravovani

— drobna vyroba a vyrobni sluzby — pouze v plochach OK.6 (za podminky, Ze €innost nebude ne-
gativné ovliviiovat plochy bydleni, télovychovy a sportu a parku) a OK.15

— maloobchodni prodejny velké a maloobchodni prodejny specializované stfedni — pouze
v plochach OK.6, OK.7, OK.8, OK.10

— maloobchodni prodejny velkoploSné a maloobchodni prodejny specializované velké a velko-
plo$né pouze v plose OK.12

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuzZiti:

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni uginky na zivotni prostredi prekracuji limity uvedené v pfi-
sluSnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou sklad( stavebné a provozné souvisejicich s pripustnym vyuZitim), stavby pro velkoob-
chod, hypermarkety, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb apod.

— plochy pro odstavovani (parkovani) nakladnich a spec. vozidel

— v Casti ploch, do kterych zasahuije stanovené zaplavové Uzemi, se nepfipousti povolovat socialni
sluzby, zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni a zdravotnicka zafizeni

4. podminéné pripustné vyuZziti:

— v ploSe OK.12 provéfit rozsah rizik vyplyvaijici ze staré ekologické zatéZe a upresnit podminky
pro vyuziti Uzemi

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemku (KZP) se stanovuije:

o pro plochy OK.1, OK.2, OK.3, OK.4, OK.6, OK.7, OK.8, OK.10, OK.12, OK.13, OK.15, OK.16,
OK.17, OK.18 KPZ = 0,6

e pro plochy OK.9, OK.11, OK.14 KPZ = 0,7
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,15
— vySkova hladina zastavby se stanovuije:

e pro plochu OK.9, OK.11, OK.17 max. 8 m nad okolnim terénem

e pro plochy OK.1, OK.2, OK.3, OK.4, OK.6, OK.7, OK.8, OK.10, OK.16, OK.18 max.10 m nad
okolnim terénem

e pro plochy OK.12, OK.13, OK.14, OK.15 max. 14 m nad okolnim terénem

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Ob¢éanské vybaveni komeréni

Podminky pro vyuziti ploch:
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Ob¢éanské vybaveni komeréni

Z.21)0KA1 1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)
(Z2.22)0K.2,
(Z.50)0K.4 — obcéanské vybaveni - komer¢ni zarizeni
2. pripustné vyuziti:
—> zdravotnicka zafizeni, verejna sprava, socialni sluzby, Skolska zarizeni
— télovychova a sport
— kultura a cirkevni tcely
— bydleni
— drobné vyroba a vyrobni sluzby - pouze v ploSe (Z.22)0K.2
— maloobchodni prodejny velké a maloobchodni prodejny specializované stfedni — pouze
v plochéch (Z.21)0K.1, (Z.22)0K.2
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuzZiti:
—> stavby a ¢innosti, jejichz negativni U€inky na Zivotni prostiedi prekracuji limity uvedené v pri-
sluSnych predpisech nad pripustnou miru
— stavby a éinnosti nesluditelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou sklad(i stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuZitim), stavby pro velkoob-
chod, hypermarkety, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb apod.
— maloobchodni prodejny velkoploSné a maloobchodni prodejny specializované velké a velko-
plodné
— plochy pro odstavovani (parkovani) nakladnich a spec. vozidel
—> v CGasti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové uzemi, se nepfipousti povolovat socialni
sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zarizeni a zdravotnicka zafizeni
4. podminéné pripustné vyuZziti:
— vyuziti plochy (Z.21)OK.1 je podminéno respektovanim stavajiciho vedeni VVN
— v ploSe (Z.50)OK.4 respektovat stanovené zaplavové uzemi
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemku (KZP) se stanovuije:
e pro plochy (Z.21)0K.1, (Z.22)0K.2, (Z.50)0K.4 KPZ = 0,75
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,25
— vySkova hladina zastavby se stanovuije:
e _pro plochy (Z.21)0K.1, (Z.22)0K.2, (Z.50)0K.4 max.10 m nad okolnim terénem
Vyznam vyuziti ploch - plocha transformacni Obcanské vybaveni komercni
Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)
— obcéanské vybaveni - komer¢ni zarizeni
2. pripustné vyuziti pro:
—> zdravotnicka zafizeni, verejna sprava, socidlni sluzby, Skolska zarizeni
(T.6)0K.2 — télovychova a sport
(T.10)0K.3 — kultura a cirkevni Ucely
(T.16)0K.4, — bydleni
(T.4)OK.5, — nevyrobni sluzby, maloobchodni prodejny velké a velkoplo$né a maloobchodni prodejny specia-
(T.3)0K.6 lizované stiedni a velké pouze v plochach (T.6)0K.2, (T.4)OK.5 a (T.3)OK.6

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuzZiti:

—> stavby a ¢innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostiedi prekracuji limity uvedené v pri-
sluSnych predpisech nad pfipustnou miru
— stavby a éinnosti nesluditelné s hlavnim vyuZzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
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Vyznam vyuziti ploch - plocha transformacni Ob¢éanské vybaveni komeréni

jimkou sklad(i stavebné a provozné souvisejicich s pripustnym vyuzitim), stavby pro velkoob-
chod, hypermarkety, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb apod.

— maloobchodni prodejny velkoploSné a maloobchodni prodejny specializované velkoplo$né

— plochy pro odstavovani (parkovani) nakladnich a spec. vozidel s vyjimkou vozidel souvisejicich
s pfipustnym vyuZitim

4. podminéné pripustné vyuziti:

— vyuziti plochy (T.10)OK.3 je podminéno akceptaci priichodu stavajiciho kanalizaéniho potrubi,
pokud nebude prelozeno v ramci plochy do vhodnéjSi polohy

— vyuziti plochy (T.6)OK.2 je podminéno provéfenim rozsahu rizik vyplyvajici ze staré ekologické
zatéze a upfesnénim podminek pro vyuziti uzemi

— vyuziti plochy (T.6)OK.2 je podminéno akceptaci navrhu plochy verejného prostranstvi v§eo-
becného (Z.32)PU.5

— v ploSe (T.10)OK.3 respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

— v plode (T.6)OK.2 bude vymezena plocha vefejného prostranstvi o vymére nejméné 5 %
z vyméry navrhové plochy. Do vyméry vefejného prostranstvi se nezapocitavaji pozemni komu-
nikace

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( (KZP) se stanovuije:
o pro plochy (T.6)OK.2 KPZ = 0,80
e pro plochu (T.10)0K.3, (T.16)0K.4, (T.4)OK.5 a (T.3)OK.6 KPZ = 0,85
— koeficient min. zastoupeni zelené KZ se stanovuije:
e pro plochy (T.10)0K.3, (T.16)0K.4, (T.4)OK.5 a (T.3)OK.6 KZ=0,15
e pro plochy (T.6)0K.2 KZ = 0,20
— vySkova hladina zastavby se stanovuije:
e pro plochu (T.16)OK.4 max. 12 m nad okolnim terénem
e pro plochy (T.6)OK.2, (T.10)0K.3, (T.4)OK.5 a (T.3)OK.6 max. 14 m nad okolnim terénem

Obéanské vybaveni sport OS

i

0S.2,08.3,
0S.4, 0S.5,
0S.6,0S.7,
0S.8, 0S.9,
08.10, 0S.11

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Obcanské vybaveni sport

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici Ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

—> stavby a ¢innosti souvisejici se sportovnimi aktivitami véetné soc. zarizeni pro sportovce a na-
v§tévniky

2. pripustné vyuziti:

— komer€ni zarizeni - administrativu, ubytovani, stravovani
pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuzZiti:

— povoleni staveb a ginnosti, jejichz negativni Uinky na Zivotni prostiedi prekracuii limity uvedené
v pfisluSnych platnych pravnich predpisech

— stavby a innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou sklad(i stavebné a provozné souvisejicich s pripustnym vyuZitim), drobnou vyrobu a vy-
robni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni prodejny, maloobchodni prodejny speciali-
zované, maloobchodni prodejny ostatni, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb apod.

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel (pokud nesouvisi s hlavnim vyuzi-
tim

— Cinnosti v ploSe 0S.2, které by mohly rusit pietu na vefejném pohrebisti (zejména hlukem)

4. podminéné pripustné vyuziti:

— v ploSe 0S.11 respektovat koridor CNU.W50 pro umisténi protipovodriovych staveb
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Obcanské vybaveni sport

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( KZP se stanovuie:
e pro plochy 0S.2, 0S.3, 0S4, 0S.5, 0S.6, 0S.8, 0S.9, 0S.10 KZP = 0,35
e pro plochu 0S.7 KZP = 0,15
e pro plochu 0S.11 KZP = 0,85
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku se stanovuije:
e na plochach 0S.2, 0S.3, 0S4, 0S.5, 0S.6, 0S.7, 0S.8,0S.9a 0S.10 KZ=0,30
e naploSe 0S.11 KZ=0,15

— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.12 m nad okolnim terénem (s vyjimkou osvétlova-
cich stozart)

(2.133)0S.2

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Obcanské vybaveni sport

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

—> stavby a ¢innosti souvisejici se sportovnimi aktivitami véetné soc. zafizeni pro sportovce a na-
v§tévniky

2. pripustné vyuziti:

—> stravovani, ubytovani

3. nepripustné vyuzZiti:

—> pro stavby a ¢innosti, jejichz negativni U€inky na Zivotni prostredi prekracuii limity uvedené v pri-
sluSnych predpisech nad pfipustnou miru
—> stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim

— individudlni rekreace (chaty, zahradni domky, zaklddani zahradkarskych osad)

4. podminéné pripustné vyuZziti:

—> nestanovuije se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,15
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,20

— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 8 m nad okolnim terénem (s vyjimkou osvétlovacich
stozar()

(T.13)081

Vyznam vyuziti ploch - plocha transformacni Obcanské vybaveni sport

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

—> stavby a ¢innosti souvisejici se sportovnimi aktivitami véetné soc. zarizeni pro sportovce a na-
v§tévniky

2. pripustné vyuziti:

—> administrativa, ubytovani, stravovani

3. nepripustné vyuzZiti:

— pro stavby a Cinnosti, jejichz negativni u€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfi-
sluSnych predpisech nad pripustnou miru

— stavby a Cinnosti nesluditelné s hlavnim vyuzitim

— stavby pro individualni rekreaci

4. podminéné pripustné vyuZziti:

—> nestanovuje se
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Vyznam vyuziti ploch - plocha transformacni

Obcanské vybaveni sport

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,3
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,20
— vySkové hladina zéstavby se stanovuje max. 10 m nad okolnim terénem
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

Vv

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Plochy dopravni infrastruktury

Doprava silniéni DS

ﬁ Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Doprava silni¢ni
Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)
—> stavby a zafizeni pro silni¢ni dopravu
2. pripustné vyuziti:
— plochy pro odstavovani a gardZovani motorovych vozidel — pouze v plochdch DS.2, DS.3, DS .4,
DS.8, DS.9, DS.12, DS.15, DS.19. V téchto plochach se pripousti vystavba vicepodlaznich garézi.
—> zarizeni souvisejici s uzivanim pozemnich komunikaci (autobusové nédrazi, éerpaci stanice po-
DS honnych hmot, pneuservisy apod.) - pouze v plochach DS.7, DS.11, DS.16, DS.17
ﬁl1 DS.2 — vystavbu hromadnych garézi a parkovacich domu — v plochach DS.5, DS.6, DS.14, DS.22 a
DS.3,DS.4, DS.24 o o , » ,
DS.5. DS.6 —> vystavba soc. zafizeni, staveb a zarizeni souvisejici s requlaci provozu na parkovistich v plochach
W DS.18, DS.20, DS.21, DS.22, DS.23
WO pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak
DS.11. DS.12. | 3. nepripustné vyuziti:
DS.13, DS.14, — stavby a &innosti, jejichZ negativni uginky na Zivotni prostfedi prekraduii limity uvedené
DS.15, DS.16, v piisludnych predpisech nad pfipustnou miru
DS.17, DS.18, —> stavby s &innosti neslucitelnou s hlavnim vyuzitim
DS.19, DS.20, — Ginnosti v ploSe DS.2, které by mohly rusit pietu na verejném pohiebisti (zejména hlukem)
DS.21, DS.22, 4. podminéné pripustné vyuZziti:
DS.23, DS.24, | =P Lk .
DS.25. DS.27 — vyuziti plochy DS.13 je podminéno akceptaci navrhu plochy verejného prostranstvi vSeobecného
DS.28, DS.29, Z.81)PU.38
DS.30, DS.31 — akceptovat vymezené koridory Uzemnich rezerv a stanovené podminky v kap. I.A.9., pokud pre-
DS.32, DS.33 kryvaji plochy vymezené pro silniéni dopravu
DS.34, DS.35 — respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté
5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vySkova hladina zastavby se stanovuije:
e pro plochy DS.5, DS.6, DS.14, DS.24 max. 14 m nad okolnim terénem
e pro plochy DS.2, DS.3, DS.4, DS.8, DS.9, DS.12, DS.15, DS.19, DS.22 max. 8 m nad okolnim
terénem
e pro plochy DS.18, DS.20, DS.21 a DS.23 max. 5 m nad okolnim terénem
Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Doprava silni¢ni
Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici Ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)
Z.36)DS.9 —> stavby a zafizeni pro silni¢ni dopravu
(2.29)DS.10,
(2.28)DS.11, | 2. pfipustné vyuzZiti:
2.49)DS.13 — umisténi technické infrastruktury
(2.100)DS.38,
(2.3)DS.41 3. nepfipustné vyuziti:
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(Z2.2)DS.42,

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Doprava silni¢ni
—> stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim

(Z2.1)DS.43,
(2.59)DS.44,
(Z.20)DS.45

4. podminéné piipustné vyuziti:
— v plochéach (Z.49)DS.13, (Z.36)DS.9 respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni
traté
— v plochéach (Z.3)DS.41, (Z.1)DS.43 respektovat ochranné pasmo VN22kV
— v ploSe (Z2.2)DS.42 respektovat aktivni zbnu stanoveného zaplavového Uzemi
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zéstavby se stanovuje pro plochy (Z.3)DS.41, (Z.2)DS.42, (Z.1)DS .43,
(Z2.20)DS.45 max. 8 m nad okolnim terénem

Doprava draz

=.

n

his

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Doprava drazni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

—> stavby a zafizeni pro zelezniéni dopravu

2. pripustné vyuziti:

—> vyroba a sklady, nevyrobni a vyrobni sluzby, drobna vyroba apod.
— maloobchod, stravovaci zafizeni, administrativa
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

DD.1,DD.2,

3. nepripustné vyuzZiti:

DD.3,DD.4

—> stavby a ¢innosti, jejichz negativni U€inky na Zivotni prostredi prekracuji limity uvedené

v pfisluSnych predpisech nad pfipustnou miru
—> stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim

4. podminéné pripustné vyuZziti:

— plochach DD.1 a DD.2 respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

—> vySkova hladina zastavby se stanovuje max.18 m nad okolnim terénem
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

vavs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Plochy technické infrastruktury

Vodni hospodarstvi TW

1T Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav vodni hospodarstvi
Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)
— technicka infrastruktura — vodni hospodarstvi
2. pripustné vyuziti:
—> pouze umisténi staveb a zarizeni souvisejicich s hlavnim vyuzitim
TW.1, TW.2 ~ X v
TW.3, TW.4, 3. nepripustné vyuziti:
TW.5, TW.6 —> stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim
TW.7, TW.9

TW.10, TW.11, | 4. podminéné pipustné vyuZiti:

TW.12

— v ploSe TW.3 respektovat koridor CNU.W50 pro umisténi protipovodiovych staveb

5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemku se nestanovuje

— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 13 m nad okolnim terénem (s vyjimkou véZovych
vodojemu)

(Z.116)TW.1

Vyznam vyuziti ploch- zastavitelné plochy vodni hospodarstvi
Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazuijici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— technicka infrastruktura — vodni hospodarstvi

2. pripustné vyuziti:

—> stavby a zafizeni souvisejici s hlavnim vyuZziti

3. nepfipustné vyuziti:

—> stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim

4. podminéné pripustné vyuZziti:
—> nestanovuje se

5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0.7
— vySkova hladina zastavby bude upfesnéna podrobnou dokumentaci

Energetika TE

gy

TE.2, TE.3
TE.4, TE.S,
TE.6, TE.7,

Vyznam vyuziti ploch — stabilizovany stav Energetika

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— technicka infrastruktura — energetika
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i Vyznam vyuziti ploch — stabilizovany stav

1T Energetika
TES, TES. |2. pfipustné vyuziti:
TE.10

—> umisténi staveb a zafizeni souvisejicich s hlavnim vyuzitim

3. nepfipustné vyuziti:

—> stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim

4. podminéné pripustné vyuZziti:
—> nestanovuije se

5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

—> nestanovuji se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

vavs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Plochy verejnych prostranstvi

Verejna prostranstvi vSeobecna PU

ﬁ Vyznam vyuziti ploch — stabilizovany stav Verejna prostranstvi vSeobecna
Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici Ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)
—> ulice, chodniky, verejna zelen a dalSi prostory pristupné kazdému bez omezeni
PU 2. pripustné vyuziti:
WH PU.2 — umisténi technické infrastruktury
PU.3. PU.4 — dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni obsluhy a prostupnosti Uzemi (pozemni
PU.5. PU.6 komunikace, parkovisté pro os. automobily, cyklistické stezky, chodniky, manipulacni plochy
PU.7. PU.S apod. véetné souvisejicich staveb — lavky, mosty, odvodnéni apod.)
PU.9. PU.10 — rozptylové plochy pfed objekty obéanské vybavenosti
PU.11. PU12 — vefejné pfistupna zelen, zpevnéné terasy, opérné zdi, parkova schodisté apod.
PU.13. PU.14 pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak
PU.15, PU.16, | 3. nepfipustné vyuZiti:
PU.17, PU.18, —> stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim
PU.19, PU.20,
pu:21 pU:zz 4. podminéné pfipustné
PU.23, PU.24, —> umisténi mobiliafe, pokud jeho situovani bude Uéelné a nesniZi uZitnou hodnotu prostranstvi
PU.25, PU.26, —> akceptovat vymezené koridory Uzemnich rezerv a stanovené podminky v kap. 1.A.9., pokud pre-
PU.27, PU.28 kryvaji vymezené plochy vefejnych prostranstvi véeobecnych
— respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté
5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 3 m nad okolnim terénem
Vyznam vyuziti ploch — zastavitelné plochy Verejna prostranstvi vSeobecna
(2.138)PU.1, | Podminky pro vyuziti ploch:
é';g]QPEUSA 1. pfevazuijici uéel vyuziti (hlavni vyuziti)
(2.31)PU.6, —> ulice, chodniky, verejna zelen a dalSi prostory pristupné kazdému bez omezeni
%H: gﬂ; 2. pﬁ'pust'néVV\'/uiiti: _
(Z.112)PU.9 — umisténi technicke infrastruktury
(2.115)PU.10 — dopravni infrastruktura nezbytnd k zajiSténi dopravni obsluhy a prostupnosti Uzemi (pozemni
(2.80)PU.11 komunikace, parkoviSté pro os. automobily, cyklistické stezky, chodniky, manipulaéni plochy
(2.66)PU.12 apod. véetné souvisejicich staveb - lavky, mosty, odvodnéni apod.)
(2.69)PU.13 — rozptylové plochy pfed objekty ob&anské vybavenosti,
(Z2.70)PU.14 —> verejné pristupna zelen, zpevnéné terasy, opérné zdi, parkova schodisté apod.
(Z2.74)PU.15, pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak
Z.72)PU.16, | 3. nepfipustné vyuziti:
ZA4)PU.17 —> stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim
(2.73)PU.18,
(2:63)pu:1g' 4. podminéné piipustné vyuZiti:
(2.119)PU.20, — umisténi mobiliafe, pokud jeho situovani bude téelné a nesnizi uzitnou hodnotu prostranstvi
Z.43)PU.21 —> akceptovat aktivni zonu stanoveného zaplavového Uzemi v plochach (Z.119)PU.20 a
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Vyznam vyuziti ploch — zastavitelné plochy Verejna prostranstvi vSeobecna

(Z.47)PU.22,
(2.101)PU.23

(2.81)PU.38

— v ploSe (Z.4)PU.39 respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

(Z.65)PU.24,
(Z.55)PU.25,
(Z2.92)PU.26,
(Z.94)PU.27,
(Z.11)PU.28,
(Z.11)PU.29,
(Z.60)PU.30,
(Z.109)PU.31,
(Z2.105)PU.32,
(Z.87)PU.33,
(Z2.127)PU.34,
(Z.108)PU.35,
(Z.8)PU.36,
(Z.25)PU.37,
(Z.81)PU.38,
(Z.4)PU.39,
(Z.78)PU.40,
(Z.13)PU.41,

(2.57)PU.42,
|(2.35)PU.43

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 3 m nad okolnim terénem
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

vavs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Plochy smi$ené obytné

Smisené obytné vseobecné SU

ﬁ Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Smisené obytné vSeobecné
SUASU2 SU3 Podminky pro vyuziti ploch:

su:4, su:s, SU.6 | 1-prevazujici uéel vyugiti (hlavni vyusiti)

SU.7, SU.8, SU.9 ; < .

_’_I_SU. 10. SU1 —> bydleni a obéanska vybavenost

SU.12, SU.13, 2. pripustné vyuziti:

Su.14, —> stavby pro podnikani u rodinného domku sluitelné s bydlenim

SU.16, SU.17, — preména bydleni na individualni rekreaci v plochdch SU.1 - SU.14

SU.18, SU.19, pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

SU.20, SU.21, " . e

SU.22. SU.23 3. nepripustné vyuziti:

SU.24, SU.25, —> stavby a ¢innosti, jejichz negativni U€inky na Zivotni prostredi prekracuji limity uvedené
SU.26, SU.27 v pfisluSnych predpisech nad pfipustnou miru, snizuji kvalitu prostredi a pohodu bydleni ve
SU.28, SU.29, vymezenych plochach SU a plochéch bydleni sousednich

SU.30, SU.31, — stavby a éinnosti nesluditelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s
SU.32, SU.33, vyjimkou skladul stavebné a provozné souvisejicich s pripustnym vyuZitim), stavby pro velko-
SU.34, SU.35, obchod, dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb, opravny a servis nakladnich vozidel
SU.36, SU.37, apod.

SU.38, SU.39, — maloobchodni prodejny:

Su.40, SU41, o velkoplodné

SU.42, 5U.43, e _velké prodejny (s vyjimkou plochy SU.78)

SU.44, SU.45, — maloobchodni prodejny specializované

Su.46, SU.47 .

—’—lSU.48 SU.49 ° stred'nl (s vyjimkou plochy SU.78)

SU.50, SU.51, o velke

SU.52, SU.53, o velkoplosné

SU.54, SU.55 — garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel (pokud provozné nesouvisi
SU.56, SU.57 s hlavnim a pfipustnym vyuzitim)

SU.58, SU.59, — vystavba novych RD v ploSe SU.148 v ¢asti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové
SU.60, SU.61, Uzemi, se nepripousti povolovat socialni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zarizeni a zdra-
SU.62, SU.63, votnicka zarizeni

SU.64, SU.65, — povolovani novych staveb v ¢asti ploch, ovlivnénych vymezenim aktivni zony stanoveného
SU.66, SU.67, zaplavového Uzemi — SU.3, SU.12, SU.26, SU.34, SU.39, SU.40, SU.41, SU.42, SU.43,
SU.68, SU.69, SU.81, SU.82, SU.86, SU.133, SU.134 a SU.173

SU.70, SU.71, — v plochach SU.29, se pfipousti zvySovani po&tu byttl az po provéfeni, zda v plochach nejsou
SU.72, SU.73, prekroteny povolené limity k ochrané zdravi stanovené pravnimi pfedpisy (zejména emise,
SU.74, SU.75, zapach, hluk)

SU.76, SU.77, — stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za ¢elem vyroby tepla, bioplynu, el. ener-
_,_,gggg ggg? gie a dalSich vedlejsich produktti vznikajicich pfi jejich zpracovani

SU82 SU 83 4. podminéné pripustné vyuziti:

SU.84. SU.85 — v plochéch SU.1, SU.2, SU.3, SU.4, SU.5, SU.6, SU.7, SU.8, SU.9, SU.11, SU.14, SU.16,
SU.86. SU.87 SU.26, SU.34, SU.39, SU.40, SU.41, SU.42, SU.43, SU.44, SU.45, SU.48. SU.81, SU.82,
SU.88. SU.89 SU.85, SU.86. SU.93, SU.94, SU.95, SU.96, SU.97. SU.98, SU.99, SU.100, SU.101, SU.102,
SU.90. SU.91 SU.103, SU.104, SU.105, SU.106, SU.107, SU.109, SU.110, SU.111, SU.112, SU.113,

SU.114, SU.115, SU.116, SU.117, SU.134, SU.148, SU.161, SU.162, SU.172, SU.173, re-
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Smisené obytné vSeobecné

SU.92, SU.93
SU.84, SU.95
SU.96, SU.97,
SU.98, SU.99,
SU.100, SU.101,
SU.102, SU.103,
SU.104, SU.105,
SU.106, SU.107,
SU.109, SU.110,
Su.111, SU.112,
SU.113, SU.114,
SU.115, SU.116,
Su.117,

SU.120, SU.121,
SU.122, SU.123,
SU.124, SU.125,
SU.126, SU.127,
SU.128, SU.129,

spektovat stanovené zaplavové Uzemi

— v ploSe SU.132 respektovat koridor CNZ.D15

— v plode SU.39 respektovat priichod koridoru CNZ.DZ5 pro stavbu silnice . tfidy

— v plochach SU.106, SU.109, SU.148, SU.161, SU.162, SU.117, SU.173 respektovat prichod
koridor(i pro stavby protipovodnovych hrazi

— v ploSe SU.162 akceptovat koridor CNU.T103

— vyuziti ploch SU.20, SU.21, SU.49, SU.50, SU.51, SU.71, SU.72, SU.73, SU.94, SU.115,
SU.152, SU.153, SU.154, SU.156, SU.175 je podminéno akceptaci navrhl ploch vefejnych
prostranstvi

— v plochach SU.59, SU.58, SU.57, SU.56, SU.54, SU.144, SU.145, SU.147 respektovat koridor
CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

— v ploSe SU.165 zohlednit pfi rozhodovani o zménach v Uzemi svahovou nestabilitu doéasné
uklidnénou

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP se stanovuije pro:
e plochy SU.1- SU.14, SU.16 - SU.34, SU.38 - SU.107, SU.109 - SU.117, SU.120 - SU.134,

SU.130, SU.131,
SU.132, SU.133,
SU.134, SU.135,
SU.136, SU.137,
SU.138, SU.139,
SU.140, SU.141,
SU.142, SU.143,
SU.144, SU.145,
SU.146, SU.147,
SU.148, SU.149,
SU.150, SU.151,
SU.152, SU.153,
SU.154,

SU.156, SU.157,
SU.158, SU.159,
SU.160, SU.161,
SU.162, SU.163,
SU.164, SU.165

SU.145, SU.146, SU.148 - SU.154, SU.156 - SU.160, SU.163 - SU.170, SU.173, SU.175 -
SU.177, SU.180 KZP=0,35

e plochy SU.138, SU.141, SU.142, SU.147, SU.161, SU.162, SU.171, SU.172, SU.178,
SU.181, SU.182, SU.183, SU.185 KZP=0.,5

e plochy SU.35, SU.36, SU.37, SU.135, SU.136, SU.137, SU.139, SU.140, SU.143, SU.144,
SU.184 KZP=0,7

— koeficient min. zastoupeni zelené KZ se stanovuije:

o v plochach SU.1-SU.14, SU.16 - SU.34, SU.38 - SU.69, SU.72 - SU.73, SU.80 - SU.90,
SU.92 - SU.107, SU.109 - SU.117, SU.120 - SU.134, SU.145, SU.147 - SU.154, SU.156 -
SU.160, SU.162 - SU.171, SU.173, SU.175, SU.176, SU.177, SU.180, SU.181, SU.183,
SU.185, KZ=0,40

o v plochach SU.70, SU.71, SU.74, SU.75, SU.76, SU.77, SU.78, SU.79, SU.91, SU.138,
SU.141, SU.142, SU.146, SU.161, SU.172, SU.178, SU.182 KZ = 0,2

o v plochach SU.35, SU.36, SU.37, SU.135, SU.136, SU.137, SU.139, SU.140, SU.143,
SU.144, SU.184, KZ=0.,1

— vySkova hladina zastavby se stanovuje pro plochy:
e SU.135, SU.136, SU.137, SU.138, SU.139, SU.140, SU.142, SU.143, SU.144, SU.145,

SU.166, SU.167,
SU.168, SU.169,
SU.170, SU.1T1,
SU.172, SU.173,
SU.175, SU.176,
SU.177, SU.178,
SU.180, SU.181,
SU.182, SU.183,
SU.184, SU.185

SU.162 — max. 20 m nad okolnim terénem

e SU.1-S8U.14,SU.16 - SU.107, SU.109 - SU.117, SU.120 - SU.134, SU.148 - SU.154,
SU.156 - SU.160, SU.163 - SU.170, SU.173, SU.175, SU.176, SU.177, SU.180, SU.183,
SU.185 max. 12 m nad okolnim terénem

e SU.141, SU.146 - SU.147, SU.161, SU.171 - SU.172, SU.178, SU.181 - SU.182, SU.184
max. 15 m nad okolnim terénem

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Smisené obytné vSeobecné

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

(2.40)SU.2,

(Z2.24)SU.3, —> bydleni a obéanska vybavenost

(2.37)SU.4,

(2.26)SU.5 2. pripustné vyuziti:

(2.34)SU.6, — maloobchodni prodejny velké a maloobchodni prodejny specializované stifedni - pouze v ploSe
(2.33)SU.7, 2.24)SU.3

(2.61)SU.8, —> stavby pro podnikani u rodinného domku sluitelné s bydlenim

(Z2.140)SU.9, pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Smisené obytné vSeobecné

(Z2.128)SU.12,
(Z2.130)SU.13,
(Z2.10)SU.15,
(Z2.10)SU.16,
(2.17)SU.17,
(Z.4)SU.20,
(Z.6)SU.22,
(Z.7)SU.23,
(Z.7)SU.24,
(Z.24)SU.25,
(Z.28)SU.26,
(Z.58)SU.28,
(Z.139)SU.30,
(Z2.139)SU.31,
(Z2.129)SU.33,

(Z2.132)SU.34,
(2.136)SU.35

3. nepripustné vyuzZiti:

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni uginky na zivotni prostredi prekracuji limity uvedené v pfi-
sluSnych predpisech nad pripustnou miru, snizuji kvalitu prostredi a pohodu bydleni ve vyme-
zenych plochach SU a plochach bydleni sousednich

— stavby a innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s
vyjimkou sklad( stavebné a provozné souvisejicich s pripustnym vyuZitim), stavby pro velko-
obchod, maloobchodni velkoploSné prodejny; maloobchodni prodejny specializované velké a
velkoploSné, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, opravny a servis nakladnich vo-
zidel apod.

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel (pokud provozné nesouvisi
s hlavnim a pfipustnym vyuZitim)

— v Casti ploch, do kterych zasahuije stanovené zaplavové Uzemi, se nepripousti povolovat soci-
aini sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni a zdravotnicka zafizeni

— stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za ucelem vyroby tepla, bioplynu, el. ener-
gie a dalSich vedlejSich produkti vznikajicich pfi jejich zpracovéni

4. podminéné pripustné vyuZziti:

(Z.137)SU.36,
(Z2.121)SU.37,
(Z2.120)SU.38,
(Z2.122)SU.39,
(Z.123)SU.40,
(Z2.124)SU.41,
(Z2.125)SU.42,
(Z.126)SU.44,
(Z.23)SU.45,

(Z.131)SU.46,
(Z.26)SU.47,

— stavby pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby, nevyrobni sluzby ostatni, pokud nesnizuji kvalitu
prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe a jsou slucitelné s bydlenim

— k zajisténi vhodného umisténi a vymezeni primérené velikosti a dostupnosti plochy verejného
prostranstvi se v zastavitelné ploSe (Z.24)SU.3 stanovuji tyto podminky:

e pro plochu bude samostatné vymezena plocha verejného prostranstvi o vymére nejméné 5
% navrhové plochy. Do vyméry verejného prostranstvi se nezapoditavaji pozemni komuni-
kace

o vnitfni struktura verejného prostranstvi (poloha a vyuziti prostranstvi, usporadani a vazby
na dopravni a technickou infrastrukturu a situovani staveb a zarizeni slucitelnych s uéelem
verejného prostranstvi) bude upfesnéna v rdmci zpracovani podrobné dokumentace

— vyuziti plochy (Z.24)SU.3 je podminéno:

o respektovanim stavajiciho vedeni VN 22kV, véetné jeho ochrannych pasem do doby jeho
preloZeni provedenim nové kabelové pripojky VN 22kV véetné umisténi DST v poloze
upfesnéné podrobnou dokumentaci

o zabezpegenim prichodu nového horkovodu (poloha trasy horkovodu bude upfesnéna po-
drobnou dokumentaci)

— vyuziti plochy (Z.37)SU.4 je podminéno:

o respektovanim stavajiciho vedeni VN 22kV, véetné jeho ochrannych pasem do doby jeho
prelozeni

o respektovanim koridoru CNU.W8

o vyuziti ploch (Z2.130)SU.13, (Z.6)SU.22, (Z.132)SU.34 a (Z.137)SU.36 je podminéno re-
spektovanim stavajiciho vedeni VN 22kV, v€etné jeho ochrannych pasem

Uvedené podminky pro plochy (Z.24)SU.3, (Z.37)SU.4 plati, pokud v rdmci zpracovani podrobné

dokumentace nebude navrzeno a realizovano vhodnéjSi feSeni, aniz by doslo ke zhorSeni obsluhy

technickou infrastrukturou v samotné ploSe a v navazujicim Uzemi.

— povoleni staveb pro bydleni v plochach (Z.24)SU.3, (Z.61)SU.8 a umisténi zafizeni, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové limity je podminéno posouzenim, zda neni prekrofena
maximalni pfipustna hladina hluku ve chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb

— vyuziti ploch (Z.139)SU.30 a (Z.139)SU.31 je podminéno akceptaci navrhd ploch verejnych
prostranstvi vSeobecnych

— v plochéach (Z.6)SU.22, (Z.7)SU.23 se pripousti zvySovani poétu bytl az po provéreni, zda
v plochach nejsou prekroéeny povolené limity k ochrané zdravi stanovené pravnimi predpisy
(zejména, emise, zapach, hiuk)

— v plochéch (Z.37)SU 4, (Z.121)SU.37, (Z2.120)SU.38, (Z.122)SU.39, (Z.123)SU.40,
(Z2.124)SU.41, (Z.125)SU.42, (Z2.126)SU.44, nachazejicich se ve stanoveném zaplavovém
Uzemi, se pripousti povolovani staveb za podminky realizace protipovodriovych opatfeni. Vy-
jimku z této podminky |ze ucinit pouze pro stavby oploceni, stavby dopravni a technické in-
frastruktury
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Smisené obytné vSeobecné

— v ploSe (Z.34)SU.6 respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemkii se stanovuie:

e _pro plochy (Z.40)SU.2, (Z.24)SU.3, (2.37)SU.4, (Z.26)SU.5, (2.61)SU.8, (Z.140)SU.9,
(2.128)SU.12, (Z.130)SU.13, (Z.10)SU.15, (Z.10)SU.16, (Z.4)SU.20, (Z.6)SU.22,
(Z2.7)SU.23, (Z.7)SU.24, (Z.24)SU.25, (Z2.28)SU.26, (2.58)SU.28, (Z.139)SU.30,
(Z2.139)SU.31, (Z.129)SU.33, (2.132)SU.34, (2.136)SU.35, (2.137)SU.36, (£2.121)SU.37,
(Z2.120)SU.38, (Z2.122)SU.39, (Z2.123)SU.40, (Z2.124)SU.41, (Z2.125)SU.42, (Z.126)SU.44,
(2.23)SU.45, (Z.131)SU.46, (Z2.26)SU.47 KZP =0,5

o pro plochy (Z.34)SU.6, (Z.26)SU.5, (Z2.17)SU.17, KZP =0,7

— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku se stanovuije:

e _pro plochy (Z2.40)SU.2, (Z.24)SU.3, (2.37)SU.4, (Z.26)SU.5, (2.26)SU.47, (2.61)SU.8,
(Z2.140)SU.9, (2.128)SU.12, (Z.130)SU.13, (Z.10)SU.15, (Z.10)SU.16, (Z.4)SU.20,
(Z.6)SU.22, (2.7)SU.23, (Z.7)SU.24, (Z.24)SU.25, (Z.28)SU.26, (Z.58)SU.28, (Z.139)SU.30,
(Z2.139)SU.31, (Z.129)SU.33, (2.132)SU.34, (2.136)SU.35, (2.137)SU.36, (£2.121)SU.37,
(Z2.120)SU.38, (Z2.122)SU.39, (Z2.123)SU.40, (Z2.124)SU.41, (Z.125)SU.42, (Z.126)SU.44,
(2.23)SU.45, (2.131)SU.46 KZ = 0,40

e pro plochy (Z.34)SU.6, (2.33)SU.7, (Z17)SU.17 KZ =01

— vySkova hladina zastavby se stanovuije:

e max. 20 m nad okolnim terénem, pro plochy (Z.17)SU.17 a (Z.28)SU.26

e max. 18 m nad okolnim terénem, pro plochy (Z.24)SU.3, (Z.26)SU.5, (Z.34)SU.6,
(£2.33)SU.7, (2.26)SU.47

e max. 15 m nad okolnim terénem, pro plochu (Z.37)SU.4,

e max. 13 m nad okolnim terénem, pro plochy (Z.40)SU.2, (Z.61)SU.8, (Z.140)SU.9,
(Z2.128)SU.12, (Z.130)SU.13, (Z.10)SU.15, (Z.10)SU.16. (Z.4)SU.20, (Z.6)SU.22,
(Z2.7)SU.23, (2.7)SU.24, (Z.24)SU.25, (Z.58)SU.28, (2.139)SU.30, (Z.139)SU.31,
(Z2.129)SU.33, (Z.132)SU.34, (Z.136)SU.35, (Z.137)SU.36, (Z2.121)SU.37, (2.120)SU.38,
(Z2.122)SU.39, (Z2.123)SU.40, (Z.124)SU.41, (Z.125)SU.42, (Z.126)SU.44, (2.23)SU .45, -
(2.131)SU.46

Vyznam vyuziti ploch - plocha transformaéni Smisené obytné vSeobecné

(T.17)SU.1,

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

—> bydleni a obéanska vybavenost

2. pripustné vyuziti:

—> stavby pro podnikani u rodinného domku sluitelné s bydlenim
— fotovoltaické a vétré zdroje vyroby el. energie (pouze v ploSe (T.21)SU.3)
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuzZiti:

(T.19)SU.2,
(T.21)SU.3,
(T.1)SU.4

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni uginky na zivotni prostredi prekracuji limity uvedené v pfi-
sluSnych predpisech nad pripustnou miru, snizuji kvalitu prostredi a pohodu bydleni ve vyme-
zenych plochach SU a plochach bydleni sousednich

— stavby a innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s
vyjimkou sklad( stavebné a provozné souvisejicich s pripustnym vyuZitim), stavby pro velko-
obchod, maloobchodni velkoploSné a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované
stfedni, velké a velkoplo$né, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, opravny a servis
nakladnich vozidel apod.

— v Casti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové uzemi, se nepfipousti povolovat soci-
aini sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni a zdravotnicka zafizeni

—> garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel (pokud provozné nesouvisi
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Vyznam vyuziti ploch - plocha transformaéni Smisené obytné vSeobecné

s hlavnim a pfipustnym vyuZitim)

— stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za ucelem vyroby tepla, bioplynu, el. ener-
gie a dalSich vedlejSich produkti vznikajicich pfi jejich zpracovéni

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— vyuziti plochy (T.17)SU.1 je podminéno respektovanim stavajiciho vedeni VN 22kV, véetné
jeho ochrannych pasem

— v ploSe (T.19)SU.2 se pripousti povolovani novych staveb za podminky realizace protipovod-
novych opatfeni

— v ploSe (T.21)SU.3 se pripousti povolovani novych staveb za podminky realizace protipovod-
novych opatfeni. Vyjimku z této podminky Ize uéinit pouze pro stavby oploceni, fotovoltaickych
a vétrnych zdrojul vyroby el. energie, stavby dopravni a_technické infrastruktury a stavby dopl-
fujici funkei stavby hlavni (jako napriklad garaze, pistfesky, zahradni domky, pfistavby atd.).

— povoleni staveb pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby, nevyrobni sluzby ostatni se pfipousti za
podminky, e stavby a Cinnosti nebudou snizovat kvalitu prostiedi a pohodu bydleni
v sousednich plochach bydleni a jsou slucitelné s bydlenim

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,5
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,2
— vySkova hladina zastavby se stanovuije:
e v plochach (T.17)SU.1, (T.1)SU.4 a (T.19)SU.2 max. 13 m nad okolnim terénem
o v plode (T.21)SU.3 se vyskova hladina zastavby se stanovuje max. 45 m nad okolnim teré-

nem, vySkova hladina se nevztahuje na télesa stozard, sloupt, vétrnych zdrojl vyroby el.
energie a staveb pro vefejnou infrastrukturu
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

vavs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Plochy smiSené vyrobni

Smisené vyrobni véeobecné HU

hiy

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Smisené vyrobni véeobecné

=
-

Podminky pro vyuziti ploch:

1.

prevazujici Ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— vyroba a skladovani, dopravni plochy, technické infrastruktura

. pripustné vyuziti:

— ob&anské vybaveni:
o Skolska zarizeni - uovské obory, stavby pro ochranu obyvatelstva
e maloobchod, stravovaci, nevyrobni sluzby, administrativa
e zafizeni pro télovychovu a sport
— zarizeni pro védu a vyzkum, védeckotechnicky park, podnikatelsky inkubator apod.

— sbérné dvory
pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak

. hepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni uginky na zivotni prostredi prekracuji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pravnich predpisech

— vyuziti, u kterého nelze vyloudit (pfimymi i nepfimymi opatienimi) snizeni kvality prostfedi a poho-
dy bydleni v navazujicich plochach BI.160, SU.90, SU.91 a BI.169

— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména:
o stavby pro socialni sluzby, zafizeni péce o déti
o stavby pro bydleni (s vyjimkou bydleni majitele, popf. ndjemce ploch)
o stavby rekreace vSeobecné

— stavby zpracovavaijici biomasu a biologicky odpad za uéelem vyroby tepla, bioplynu, el. energie a
dalSich vedlejSich produktl vznikajicich pfi jejich zpracovani

—> stavby pro téZky primysl

— zemédélska vyroba (Zivodisna)

. podminéné pfipustné vyuzZiti:

—> nestanovuje se

. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemkil KZP = 0,85

— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,15

— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 15 m nad okolnim terénem (vyjimku Ize uginit pouze
pro stavby kominu k zajisténi priznivych rozptylovych podminek a anténnich stoZar()

— po obvodé, v ramci vymezené plochyHU.1, v mistech dosud nezastavénych a nezpevnénych, jako
soucéast stanoveného koef. min. zastoupeni zelené, chranit Uzemi pro provedeni vysadby pasu ze-
lené o min. Sifce 10 m. Tento pas pfi rozhodovani 0 zménach v Uzemi povazovat za nezastavitel-

ny.

(Z.27)HU 1

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelna plocha Smisené vyrobni véeobecné

Podminky pro vyuziti ploch:

1.

prevazujici Ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelna plocha Smisené vyrobni véeobecné

— vyroba a skladovani, dopravni plochy, technické infrastruktura

2. pripustné vyuziti:

— ob&anskeé vybaveni:

o Skolska zarizeni - ufovské obory, stavby pro ochranu obyvatelstva

e maloobchod, stravovaci, nevyrobni sluzby, administrativa

® zafizeni pro télovychovu a sport
— zafizeni pro védu a vyzkum, védeckotechnicky park, podnikatelsky inkubator apod.
— stavby pro velkoobchod

— sbérné dvory
pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuzZiti:

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni uginky na zivotni prostredi prekracuji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pravnich predpisech

— vyuziti, u kterého nelze vyloudit (pfimymi i nepfimymi opatienimi) snizeni kvality prostfedi a poho-
dy bydleni v navazujicich plochach bydleni (Bl.160)

— stavby a ginnosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, popf. se s nimi vyluéuji zejména:
o stavby pro socialni sluzby, zafizeni péce o déti
o stavby pro bydleni (s vyjimkou bydleni majitele, popf. ndjemce ploch)
o stavby rekreace vSeobecné

— pro stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za uéelem vyroby tepla, bioplynu, el. ener-
gie a dalSich vedlejSich produktd vznikajicich pfi jejich zpracovani

— zemédélska vyroba (Zivodisna)

— stavby pro tézky pramysl|

4. podminéné pripustné vyuZziti:

—> nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( KZP = 0,85

— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,15

— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.15 m nad okolnim terénem (vyjimku Ize ucinit pouze
pro stavby kominu a anténnich stozard)

(T.8)HU.1

Vyznam vyuziti ploch - plocha transformacni Smisené vyrobni vSeobecné

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— vyroba a skladovani, dopravni plochy, technické infrastruktura

2. pripustné

— maloobchodni prodejny, stravovaci zafizeni, nevyrobni sluzby a administrativa, ubytovani
— sbérné dvory

— podnikatelské a technologické parky

— stavby pro velkoobchod

— zafizeni pro védu a vyzkum

pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuzZiti:

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni uginky na zivotni prostredi prekraduji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pravnich predpisech

— vyuziti, u kterého nelze vyloudit (pfimymi i nepfimymi opatienimi) snizeni kvality prostfedi a poho-
dy bydleni v navazujicich plochach bydleni (BU.9)

— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim a to, zejména:
o stavby pro socialni sluzby, zafizeni péce o déti
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Vyznam vyuziti ploch - plocha transformacni Smisené vyrobni vSeobecné

o stavby pro rekreaci vSeobecnou
o stavby pro bydleni (s vyjimkou bydleni majitelé, popf. ndjemce aredlu nebo jeho ¢asti)

—> stavby pro téZky primysl

— stavby pro zemédélskou vyrobu

— velkoplo$né a velké maloobchodni prodejny

— velkoplo$né a velké maloobchodni prodejny specializované

— pro stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za ucelem vyroby tepla, bioplynu, el. ener-
gie a dalSich vedlejSich produktl vznikajicich pfi jejich zpracovani

4. podminéné pripustné vyuZziti:

—> nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,75
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,25
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 15 m nad okolnim terénem
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

vavr

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Plochy vyroby a skladovani

‘ Vyroba vseobecna VU

gl

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Vyroba v§eobecna

VU.1,VU.2,
VU.3,VU.4,
VU.6, VU.7,
Vu.8, VU.9,
Vu.10, VU.12,
VU.13, VU.14,

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici Ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

—> vyroba a skladovani

2. pripustné vyuziti:

— nevyrobni sluzby véetné ostatnich

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel

— velkoobchod

— sbérné dvory

— skladky odpadii (pouze v plo$e VU.14 a jihovychodni ¢asti plochy VU.13)
— védecka a vyzkumna centra

— podnikatelské inkubatory

— maloobchod, stravovani, administrativa

— télovychova a sport

— dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, logisticka centra
pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni uginky na zivotni prostredi prekracuji limity uvedené v pfi-
sluSnych predpisech nad pripustnou miru

— vyuziti, u kterého nelze vyloudit (pfimymi i nepfimymi opatienimi) snizeni kvality prostfedi a po-
hody bydleni v navazujicich plochach bydieni a smiSenych obytnych zejména - Bl.20, BH.2,
BIl.66, BU.8, BU.9, BU.5, (Z.65)BI.82, SU.27, SU.28, SU.29, SU.75, SU.76, SU.99, SU.105,
SU.146, SU.147, SU.162, SU.172 a (Z.26)SU.5

— povolovani novych staveb pro chov hospodarskych zvifat (v plochach VU.1, VU.12 a VU.17)

VU.15, VU.16,
VU.17, VU.18

— stavby a Cinnosti nesluditelné s hlavnim vyuzitim, zejména:
e stavby pro verejnou vybavenost
o stavby pro bydleni (vyjimku Ize uéinit pouze pro bydleni maijitele, spravce nebo najemce vy-

robniho arealu)

e stavby pro rekreaci

— zemédélska ZivociSna vyroba (v plochach — VU.3, VU.6, VU.16)

— stavby pro maloobchodni prodejny velkoplosné a maloobchodni prodejny specializované velko-
plodné a velké v plochach VU.3, VU.12, VU.16

— pro stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za uéelem vyroby tepla, bioplynu, el.
energie a dalSich vedlejSich produkttl vznikajicich pii jejich zpracovani (v plochach VU.1, VU.3,
VU.17, VU.12, VU.6, VU.16)

— v Casti ploch, do kterych zasahuje aktivni zdna stanoveného zaplavového uzemi, se nepfipousti

povolovat stavby
— stavby pro t&Zky priimysl v plochéch VU.1, VU.2, VU.3, VU.6, VU.12, VU.15, VU.17, VU.18

4. podminéné pripustné vyuZziti:

— vyuziti plochy VU.7 je podminéno respektovanim koridoru CNU.W50 pro umisténi protipovodrio-
vych staveb

— v plochéch VU.4, VU.10 a VU.16 respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni tra-
té
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Vyroba v§eobecna

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemkil KZP = 0,85
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,15
— vySkova hladina zastavby se stanovuije:

e v plochach VU.1, VU.2, VU.3, VU.6, VU.12, VU.14, VU.16, VU.17, VU.18 max.12 m nad okol-
nim terénem (vyjimku Ize udinit v plose VU.1, VU.2, VU.3, VU.6, VU.14, VU.17, VU.18 pouze
pro stavby kominu k zajisténi pfiznivych rozptylovych podminek a anténnich a osvétlovacich
stozarl

e v plochach VU.4, VU.7, VU.8, VU.9, VU.10, VU.13, VU.15 max. 18 m nad okolnim terénem
(vyjimky Ize udinit pouze pro stavby kominu k zajisténi priznivych rozptylovych podminek a
anténnich a osvétlovacich stozar()

— v ramci téchto vymezenych ploch:

o jizni okraj plochy VU.4 (na styku s plochami SU.75 a SU.76)

o jihovychodni okraj plochy VU.13 (u ul. Revoluéni)

® po obvodu plochy VU.17

e pii zapadnim a severnim okraji plochy VU.9

[ ]

[ ]

[ ]

pfi zapadnim okraji VU.10

pfi jiZznim a z&padnim okraji plochy VU.3

po obvodé VU.1aVU.2
® i severnim a vychodnim okraji plochy VU.12
v mistech dosud nezastavénych, jako souéast stanoveného koef. min. zastoupeni zelené, chranit
Uzemi pro provedeni vysadby pasu zelené o min. Sifce 10 m. Tento pas pfi rozhodovani 0 zmé-
nach v Uzemi povazovat za nezastavitelny.

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Vyroba v§eobecna

(Z.54)VU.1,
(Z.54)VU.2,
(Z2.142)VU.4

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazuijici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

—> vyroba a skladovani

2. pripustné vyuziti:

— nevyrobni sluzby véetné ostatnich nevyrobnich sluzeb

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel

— stavby pro maloobchod a velkoobchod

— sbérné dvory

— védecka a vyzkumna centra

— podnikatelské inkubatory

— stravovani, administrativa

— télovychova a sport

— dopravni terminaly, logisticka centra (pouze v ploSe (Z.142)VU.4)
pokud v bodé 3 a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuzZiti:

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni uginky na zivotni prostredi prekraduji limity uvedené v pfi-
sluSnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— vyuziti, u kterého nelze vyloudit (pfimymi i nepfimymi opatienimi) snizeni kvality prostfedi a po-
hody bydleni v navazujicich plochach smisenych obytnych (SU.63, SU.64, SU.65, SU.66)

— pro vSechny stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména:
e stavby pro verejnou vybavenost
e stavby pro rekreaci
o stavby pro bydleni (vyjimku Ize uéinit pouze pro bydleni maijitele, spravce nebo najemce vy-

robniho arealu

— stavby pro t&Zkou primyslovou vyrobu
— zemédélska zivoliSna vyroba
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Vyroba v§eobecna

— pro stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za uéelem vyroby tepla, bioplynu, el.
energie a dalSich vedlejSich produktil vznikajicich pii jejich zpracovani

— stavby pro maloobchodni prodejny velkoplosné a maloobchodni prodejny specializované velko-
plodné a velké

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— realizace plochy (Z.142)VU.4 je podminéna realizaci komunikace v koridoru CNU.D30, prijezd-
né komunikace pres plochu (Z.142)VU.4, pro zajiSténi napojeni na komunikaci v koridoru
CNU.D42, ktera bude zajiStovat obsluhu stavajici plochy sklad(i sypkych hmot v plo§e DD.2

— vploSe (Z.142)VU.4:

o respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté
o stanovené zplavové uzemi, vedeni a ochranna pasma VN a VVN

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— v ploSe (Z.142)VU.4 pfi severozapadnim okraji (na styku s plochami zemédélskymi) v rdmci vy-
mezené plochy (Z.142)VU.4, chranit izemi pro provedeni vysadby pasu zelené o min. Sifce 15
m. Tento pas pfi rozhodovani 0 zménach v Uzemi povazovat za nezastavitelny

— koeficient miry zastavéni pozemk( se stanovuije :
e pro plochu (Z.142)VU.4 KZP =0,70
e pro plochu (Z.54)\VU.1 KZP = 0,80

— koeficient min. zastoupeni zelené na plochéch (Z.54)VU.1 a (Z.142)VU.4 se stanovuje KZ =
0.15

— vySkova hladina zastavby se stanovuije:

e pro plochu (Z.54)VU.1 max. 13 m nad okolnim terénem (s vyjimkou kominG a anténnich a
osvétlovacich stozard)
e pro plochu (Z.142)VU.4 max. 15 m nad okolnim terénem (s vyjimkou komin{ a anténnich a
osvétlovacich stozart)
Pro plochu (Z.54)VU.2, se koeficient miry zastavéni pozemk(l a koeficient min. zastoupeni zelené

na ploSe pozemku nestanovuje

Vyznam vyuziti ploch - plocha transformacni Vyroba v§eobecna

(T.15)VU.1,
(T.12)VU.2,
(T.9VU.3,

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

—> vyroba a skladovani

2. pripustné vyuziti:

— nevyrobni sluzby véetné ostatnich nevyrobnich sluzeb
— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel

— stavby pro maloobchod a velkoobchod

— sbérné dvory

— administrativa, vyzkumna centra

— maloobchodni prodejny specializované a ostatni

— dopravni terminaly, logisticka centra (pouze (T.15)VU.1)
pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuzZiti:

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni uginky na zivotni prostredi prekracuji limity uvedené v pfi-
sluSnych predpisech nad pripustnou miru

— vyuziti, u kterého nelze vyloudit (pfimymi i nepfimymi opatienimi) snizeni kvality prostfedi a po-
hody bydleni v navazujicich plochach SU.63, SU.64 a BU.9 pro v8echny stavby a innosti neslu-
Citelné s hlavnim vyuZitim zejména:

e stavby pro verejnou vybavenost
e stavby pro rekreaci
e nové stavby pro bydleni (s vyjimkou bydleni maijitele, popf. ndjemce, nebo spravce stavby,
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Vyznam vyuziti ploch - plocha transformacni Vyroba v§eobecna

arealu)

— zemeédélska ZivociSna vyroba

— stavby pro téZkou prdmyslovou vyrobu

— pro stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za uéelem vyroby tepla, bioplynu, el.
energie a dalSich vedlejSich produkttl vznikajicich pii jejich zpracovani (v plochach (T.12)VU.2,
(T.9VU.3)

— stavby pro maloobchodni prodejny velkoplosné a maloobchodni prodejny specializované velko-
plosné a velké v plode (T.12)VU.2

4. podminéné pripustné vyuZziti:

—> nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( se stanovuie:
e pro plochy (T.15)VU.1, (T.12)VU.2 a (T.9)VU.3 KZP = 0,85
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku se stanovuie:
e pro plochy (T.15)VU.1, (T.12)VU.2 a (T.9)VU.3 KZ=0,15
— vySkova hladina zastavby se stanovuje
e pro plochu (T.15)VU.1 a (T.12)VU.2 max. 13 m nad okolnim terénem (s vyjimkou komint a

anténnich stozaru)

e pro plochu (T.9)VU.3 max. 15 m nad okolnim terénem (s vyjimkou komind a anténnich stoza-

rt)

Vyroba drobna a sluzby VD

gy

VD.1,VD.2,
VD.3,VD.4,
VD.5, VD.6,
VD.8, VD.9,

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Vyroba drobna a sluzby

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici Ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— drobna vyroba a sluzby

2. pripustné vyuziti:

— maloobchodni zafizeni, stravovaci, administrativa

— zarizeni nevyrobnich sluzeb a nevyrobnich sluzeb ostatnich

— stavby pro velkoobchod (s vyjimkou ploch VD.3, VD.11)

— samostatné sklady (s vyjimkou ploch VD.3, VD.5, VD.11)

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel souvisejicich s vyrobou a vyrobnimi sluz-
bami

— sbérné dvory

— stavby pro lehkou prdmyslovou vyrobu v plose VD.12

pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuzZiti:

VD.11, VD.12

—> stavby a ¢innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostiedi prekracuji limity uvedené v pri-

sluSnych platnych pravnich predpisech
— stavby a innosti, u kterych nelze vyloudit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi) sniZeni kvality pro-
stfedi a pohody bydleni v navazuijicich plochach pro bydleni a smiSenych obytnych vSeobec-
nych (SU.85, SU.90, BI.47, BI.34, SU.136, SU.145, SU.112)
— stavby a innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vefejnou vybavenost (so-
cialni sluzby, zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zarizeni, zafizeni pro kulturu,
stavby pro rekreaci)
stavby pro tézkou prdmyslovou vyrobu
stavby samostatnych skladd v plochach VD.3, VD.5, VD.11 (s vyjimkou sklad( souvisejicich s
provozovanou hlavni éinnosti)
— dopravni terminaly, logisticka centra a centra dopravnich sluZeb (s vyjimkou ploch VD.2, VD 4,

%
%
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Vyroba drobna a sluzby

VD.6, VD.12)

— zemédélskou zivociSnou vyrobu

— stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za U¢elem vyroby tepla, bioplynu, el. energie
a dalSich vedlejSich produkttl vznikajicich pfi jejich zpracovani

— maloobchodni prodejny velkoploSné a maloobchodni prodejny specializované velkoplo$né a
velké v plose VD.3, VD.5, VD.8, VD.9

— bydleni (s vyjimkou bydleni maijitele, popf. najemce plochy)

— v Casti ploch, do kterych zasahuje aktivni zdna stanoveného zaplavového uzemi, se nepfipousti
povolovat stavby

4. podminéné pfipustné vyuziti:
— v ploSe VD.8 respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemkil KZP = 0,75
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,25
— vySkova hladina zastavby se stanovuije:
e pro plochy VD.3, VD.11 max. 10 m nad okolnim terénem
e pro plochy VD.1, VD.2, VD4, VD.5, VD.6, VD.8, VD.9 max. 12 m nad okolnim terénem (u
ploch VD.2, VD.4, VD.6, VD.9 Ize udinit vyjimku pro kominy a anténni a osvétlovaci stozary)
e pro plochu VD.12 max. 15 m nad okolnim terénem (s vyjimkou komin(l a anténnich a osvétlo-

vacich stozard)

— v ramci téchto vymezenych ploch:

e jizni a zapadni okraj plochy VD.12 (na styku s plochami OK.15 a SU.76)

e _jizni okraj plochy VD.2

® pii severnim a zapadnim okraji plochy VD.6
v mistech dosud nezastavénych, jako sou¢ast stanoveného koef. min. zastoupeni zelené, chranit
Uzemi pro provedeni vysadby pasu zelené o min. Sifce 10 m. Tento pas pfi rozhodovani 0 zménach
v Uzemi povazovat za nezastavitelny.

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Vyroba drobna a sluzby

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— drobna vyroba a sluzby

2. pripustné vyuziti:

— maloobchodni zafizeni, stravovaci, administrativa

— zafizeni nevyrobnich sluzeb a nevyrobnich sluzeb ostatnich

— stavby pro velkoobchod

— samostatné sklady

— dopravni terminaly, logisticka centra

(2.50)VD.1 —> stavby pro lehkou prdmyslovou vyrobu

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel souvisejicich s vyrobou a vyrobnimi sluzbami
pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuzZiti:

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni uginky na zivotni prostredi prekraduji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pravnich predpisech

— stavby a innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vefejnou vybavenost (soci-

alni sluzby, zafizeni péée o déti, Skolska zarizeni, zdravotnicka zafizeni, zafizeni pro kulturu),

stavby pro rekreaci

stavby pro zemédélskou Zivocisnou vyrobu

stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za Ucelem vyroby tepla, bioplynu, el. energie a

%
%
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Vyroba drobna a sluzby

dalSich vedlejSich produktl vznikajicich pfi jejich zpracovani
— maloobchodni prodejny velkoploSné a maloobchodni prodejny specializované velkoplo$né a velké
— bydleni (s vyjimkou bydleni maijitele, popf. najemce plochy)
— stavby pro tézky pramysl|

4. podminéné pripustné vyuZziti:

— v ploSe respektovat stanovené zaplavové Uzemi

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemki KZP = 0,85

— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,15

— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 15 m nad okolnim terénem (s vyjimkou komin( a an-
ténnich a osvétlovacich stozard)

—> pfi zapadnim okraji (na styku s plochami (Z.50)0K.4 a OK.13) v ramci vymezené plochy
(Z.50)VD.1, v mistech dosud nezastavénych a nezpevnénych, jako souéast stanoveného koef.
min. zastoupeni zelené, chranit Uzemi pro provedeni vysadby pasu zelené o min. Sifce 10 m. Ten-
to pas pfi rozhodovani 0 zménach v Uzemi povazovat za nezastavitelny.

(T.7)VDA

Vyznam vyuziti ploch - plocha transformacni Vyroba drobna a sluzby

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

—> drobna vyroba a sluzby

2. pripustné vyuziti:

— maloobchodni zafizeni, stravovaci, administrativa

— zafizeni nevyrobnich sluzeb a nevyrobnich sluzeb ostatnich

— stavby pro velkoobchod

— sklady souvisejici s hlavnim vyuZitim

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel souvisejicich s drobnou vyrobou a vyrobnimi
sluzbami

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuzZiti:

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni uginky na zivotni prostredi prekracuji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pravnich predpisech

— stavby a innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vefejnou vybavenost (soci-

alni sluzby, zarfizeni péée o déti, Skolska zarizeni, zdravotnicka zafizeni, zafizeni pro kulturu),

stavby pro rekreaci

stavby pro tézky primysl

stavby pro zemédélskou Zivocisnou vyrobu

stavby zpracovavaijici biomasu a biologicky odpad za ucelem vyroby tepla, bioplynu, €l. energie a

dalSich vedlejSich produktl vznikajicich pfi jejich zpracovani

— maloobchodni prodejny velkoploSné a maloobchodni prodejny specializované velkoplosné

— bydleni (s vyjimkou bydleni maijitele, popf. najemce plochy)

LN

4. podminéné pripustné vyuZziti:

— vyuziti plochy je podminéno akceptaci navrhu plochy verejného prostranstvi vSeobecného

(2.32)PU.5

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— _koeficient miry zastavéni pozemkd KZP = 0,75
— _koeficient min. zastoupeni zelené na ploe pozemku KZ = 0,25
— VvySkové hladina zastavby se stanovuje max. 12 m nad okolnim terénem (s vyjimkou antén)
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Vyroba energie z obnovitelnych zdroju VIE

gy

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Vyroba energie z obnovitelnych zdroju

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— vyroba energie z obnovitelnych zdrojd

2. pripustné vyuziti:

— stavby fotovoltaické elektrarny véetné staveb souvisejicich s vyrobou el. energie z obnovitelnych
zdroju (napf. fotovoltaické panely, sloupy pro vzdu$né vedeni, oploceni, stavby k zabezpedeni
Udrzby a provozu fotovoltaické elekirarny, stfidade napéti, pripadné akumulaci el. energie apod.)

pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuzZiti:

— stavby a Cinnosti nesluditelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni uginky na zivotni prostredi prekracuji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pravnich predpisech

— v Casti ploch, do kterych zasahuje aktivni zdna stanoveného zaplavového uzemi, se nepfipousti
povolovat stavby

4. podminéné pripustné vyuZziti:

— respektovat
o koridor CNU.W50 pro umisténi protipovodriovych staveb
o vzrostlé zelené lemuijici hranici plochy

— aktivni zonu stanoveného zaplavového Uzemi pfi jiznim okraji plochy a v koryté Bohuminské
struzky

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemkul a koeficient min. zastoupeni zelené se na ploSe pozemku ne-
stanovuje

(Z117)VE.4

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Vyroba energie z obnovitelnych zdroju

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici Ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— vyroba energie z obnovitelnych zdrojd

2. pripustné vyuziti:

— stavby fotovoltaické elektrarny véetné staveb souvisejicich s vyrobou el. energie z obnovitelnych
zdrojl (napf. fotovoltaické panely, sloupy pro vzdusné vedeni, oploceni, stavby k zabezpeceni
UdrZby a provozu fotovoltaické elektrarny, stfidace napéti, pfipadné akumulaci el. energie apod.)

— po obvodu plochy zelen zlepSuijici ekologickou stabilitu Uzemi (travni porosty, kefové a vysoké
dreviny)

pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuzZiti:

—> stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuZitim
—> stavby a ¢innosti, jejichz negativni U€inky na Zivotni prostedi prekracuji limity uvedené v prislus-
nych platnych pravnich predpisech

4. podminéné pripustné vyuZziti:

— vyuziti plochy je podminéno respektovanim pasu ochranné zelené navazujici na okolni plochu
krajinné zelené (Z.034)ZK 1

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemku a koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku se ne-
stanovuje.
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

vavs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Plochy vodni a vodohospodaiské

‘ Vodni a vodnich toki WT

ﬁ Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Vodni a vodnich toku
Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)
— pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tok,
2. pripustné vyuziti:
— rekreadni vyuZiti-sportovni rybolov (WT.1, WT.3, WT.4, WT.5)
—> provadéni vegetacnich Uprav bfehovych &asti vodni ploch
— kratkodobé zadrZeni destové vody (pouze WT.2)
— provadéni staveb souvisejicich s provozem a Udrzbou vodni plochy a revitalizaci vodnich tok(
— provadéni staveb zaijistujicich prostupnost Uzemi — mostky, lavky, zpevnéni brehl v pfipadech
WT, soub&hu vodnich toki a pozemni komunikace
WT.1, WT.2 — umisténi staveb protipovodriové ochrany (hréze, stény, odlehdovaci koryta, jezy, spadové stup-
WT.3, WT.4 né, zpevnéni brieh(, provedeni vyusti, opatfeni ke zkapacitnéni pratoku apod.)
Wl? ng — stavby technické infrastruktury
: : — plnéni funkce USES
WT.15, WT.16 X T vix ., , . A
WT A7 WT 18 — realizace opatfeni pro zaji$téni zprichodnéni vodniho toku OlSe pro vodni Zivogichy
WT 19 WT 20 pokEJ’d v bo?e 3 avfl’teto tabulky neni stanoveno jinak
WT.21, WT.22, | 3. hepfipustné vyuziti:
WT.23 — stavby a Cinnosti, které jsou nesluditelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

— oplocovani vodnich ploch a vodoteci
— stavby a éinnosti v plochach WT.6, a WT.15 - WT.23, jejichZ realizace by mohla narusit funkci
stavajicich staveb protipovodfiové ochrany

4. podminéné pripustné vyuZziti:

— respektovat koridory CNU.W+poradové Eislo pro stavby protipovodiiové ochrany
— respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

—> nestanovuji se

‘ Vodohospodaiské WH

1T Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Vodohospodaiské
Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— pozemky staveb a opatfeni na ochranu pfed povodnémi a regulaci vodniho reZimu v Uzemi
WH.9, WH.10, | 2. pfipustné vyuziti:
W:g W::i — cyklostezky, Ucelové komunikace

—> provadéni vegetaénich Uprav
—> provadéni staveb souvisejicich s provozem a udrzbou ploch
— provadéni staveb zajistujicich prostupnost tzemi — mostky, Iavky, zpevnéni biehd v pfipadech
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Vodohospodarské

soubéhu vodnich toku a pozemni komunikace
— umisténi staveb protipovodiiové ochrany (hraze, stény, zpevnéni bfehl apod.)
— stavby technické infrastruktury
—> plnéni funkce USES
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuzZiti:

—> stavby a ¢innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

4. podminéné pripustné vyuziti:

—> nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

—> nestanovuji se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

vavs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Plochy zelené

‘ Zelen sidelni ostatni ZS

iy Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav Zelen sidelni ostatni
Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)
—> sidelni zelen
2. pripustné vyuziti:
—> verejné pristupna zelen
—> umisténi drobné architektury, mobiliare, uméleckych dél, altanu apod.
— umisténi zpevnénych hiist a dalSich zafizeni pro t€lovychovu a sport (lezecké stény, U rampy;,
dopravni hii§té apod.)
—> umisténi stezky pro cyklisty, inline
— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu. Zasahy do celistvosti ploch pfi pro-
vadéni liniovych vedeni technické infrastruktury (novych vedeni, popr. preloZek stavajicich vedeni)
budou minimalizovany.
— umisténi dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (chodniky, cyklos-
tezky, komunikace pro zpfistupnéni sousednich ploch apod.)
— umisténi protipovodriovych staveb (ochrannych zdi a hrazi), pokud je nebude mozné v plném roz-
AN sahu situovat ve vyhrazenych plochach a koridorech
Z8.1 pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepfipustné vyuziti:
—> stavby a ¢innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
— na ploSe zelené nesmi jeji dalsi pfipustné vyuZiti vyraznéji snizit jeji hlavni zpsob vyuZiti, zhorsit
podminky pro existenci vegetace nebo omezit moznost koncepéniho pristupu k feSeni zelené na
dané ploSe.
— v ploSe ZS.1 pro jakékoliv stavby s vyjimkou technické infrastruktury a staveb protipovodriovych
opatreni
4. podminéné pripustné vyuZziti:
—> respektovat koridory pro umisténi protipovodnovych staveb
— respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté
— respektovat plochu (Z.49)DS.13
—> respektovat aktivni zonu stanoveného zaplavového Uzemi
5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 5 m nad okolnim terénem
ﬁ Vyznam vyuziti ploch - navrh Zelen sidelni ostatni
Podminky pro vyuziti ploch:
(2.69)ZS 1. prevazujici Ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)
Z.011)ZS —> sidelni zelen
(2.014)ZS, ——
(Z2.032)ZS, | 2. pfipustné vyuziti:
Z2.033)Z8 —> verejné pristupna zelen

—> umisténi drobné architektury, mobiliare, uméleckych dél, altanu apod.
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Vyznam vyuziti ploch - navrh Zelen sidelni ostatni

— umisténi zpevnénych hfit a dalSich zarizeni pro télovychovu a sport (lezecké stény, U rampy,
dopravni hfi§té apod.)

— umisténi stezky pro cyklisty, inline

— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu. Zasahy do celistvosti ploch pfi pro-
vadéni liniovych vedeni technické infrastruktury (novych vedeni, popt. prelozek stavajicich vedeni)
budou minimalizovany.

— umisténi dopravni infrastruktury nezbytné k zaji$téni dopravni obsluhy plochy (chodniky, cyklos-
tezky, komunikace pro zpfistupnéni sousednich ploch apod.)

— umisténi protipovodniovych staveb (ochrannych zdi a hrazi), pokud je nebude mozné v plném roz-
sahu situovat ve vyhrazenych plochach a koridorech

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuzZiti:

—> stavby a ¢innosti, které jsou nesluciteiné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

— na plochéch zelené nesmi jeji dalSi pripustné vyuZiti vyraznéji sniZit jeji hlavni zplsob vyuziti, zhor-
Sit podminky pro existenci vegetace nebo omezit moznost koncepéniho pfistupu k feSeni zelené na
dané ploSe

4. podminéné pripustné vyuZziti:

— respektovat koridor CNU.T103 pro umisténi technické infrastruktury
— respektovat koridor CNU.W50 pro umisténi protipovodiiovych opatfeni

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 5 m nad okolnim terénem
— vySkova hladina zéstavby se stanovuje pro plochy (Z.032)ZS a (Z.033)ZS max. 15 m nad okol-
nim terénem

Zelen parkova a parkové upravena ZP

gy

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Zelen parkova a parkové upravena

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

—> parky, verejné pristupna zelen

2. pripustné vyuziti:

— umisténi drobné architektury, mobiliare, uméleckych dél, altanu apod.

—_umisténi malych zpevnénych hfist

— umisténi stezky pro cyklisty, inline

— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy parku a
ploch navazujicich. Zasahy do celistvosti ploch pfi provadéni liniovych vedeni technické infrastruk-
tury (novych vedeni, popf. prelozek stavajicich vedeni) budou minimalizovany

— umisténi dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (chodniky, cyklos-
tezky, komunikace pro zpfistupnéni sousednich ploch apod.)

— vyhrazeni ¢asti plochy pro vendéeni pst

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuzZiti:

—> stavby a ¢innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

— na ploSe zelené nesmi jeji dalsi pfipustné vyuZiti vyraznéji snizit jeji hlavni zpsob vyuZiti, zhorsit
podminky pro existenci vegetace nebo omezit moznost koncepéniho pristupu k feSeni zelené na
dané ploSe

4. podminéné pripustné vyuZziti:

— respektovat koridor CNU.W50 pro umisténi protipovodriovych staveb
— respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté
— respektovat koridor CNU.T103
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Zelen parkova a parkové upravena

—> respektovat stanovené zaplavové Uzemi a aktivni zdnu stanoveného zaplavového Uzemi
— respektovat ochranna pasma VN, VTL

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 4 m nad okolnim terénem

Vyznam vyuziti ploch - navrh Zelen parkova a parkové upravena

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

—> parky, verejné pristupna zelen

2. pripustné vyuziti:

— umisténi drobné architektury, mobiliafe, uméleckych dél, altanu, oznaéeni odpodivky, informadni
tabule, odpadkové ko$e apod.

—_umisténi malych zpevnénych hfist

— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy parku a
ploch navazujicich. Zasahy do celistvosti ploch pfi provadéni liniovych vedeni technické infrastruk-

(K.18)ZP.1 tury (novych vedeni, popf. prelozek stavajicich vedeni) budou minimalizovany

(2.023)ZP.4 — umisténi dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (chodniky, cyklos-
(2.013)ZP.5 tezky, komuniKace pro zpfistupnéni sousednich ploch apod.)

(Z.037)ZP.6, — plnéni funkce USES

(2.038)zP.7, pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

(2.024)ZP.8 | 3. nepfipustné vyuziti:

—> stavby a ¢innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuzitim
—> stavby a éinn0§ti uvedené v odst. 123.1. a 123.2. v podkap. I.A.5.2. (vztahuje se na plochy, které
jsou soucasti USES)

4. podminéné pripustné vyuZziti:

— respektovat aktivni zdnu stanoveného zaplavového Uzemi a stanovené zaplavové Uzemi

— vyuziti ploch (2.023)ZP.4 a (Z.024)ZP.8 je podminéno akceptaci navrhu ploch verejnych pro-
stranstvi vSeobecnych

— v ploSe (Z.037)ZP.6 respektovat koridory CNU.D42 a CNU.D48

— respektovat ochranna pasma VN

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 6 m nad okolnim terénem

Zelen ochranna a izolaéni ZO

gy

NN
Slo

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Zelen ochranna a izolacni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

—> zelen ochranna

2. pripustné vyuziti:

— verejné pristupna zelen

— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu

— dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni obsluhy plochy (chodniky, péSiny, véetné
souvisejicich staveb jako napr. mostu, lavek, opérnych zdi apod.)

— oploceni pozemku

—> plnéni funkce USES

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Zelen ochranna a izolacni

3. nepripustné vyuzZiti:

— stavby a Cinnosti nesluditelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

— povolovat stavby a Cinnosti uvedené v odst. 121.1.

— stavby a innosti uvedené v odst. 123.1. a 123.2. v podkap. I.A.5.2. (vztahuje se na plochy, které
isou sougasti USES)

— na ploSe zelené nesmi jeji dalSi vyuZiti vyraznéji snizit jeji hlavni zplsob vyuZiti, zhorSit podminky
pro existenci vegetace nebo omezit moznost koncepéniho pfistupu k fedeni zelené na dané ploSe.

4. podminéné pripustné vyuZziti:

—> nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 5 m nad okolnim terénem

Vyznam vyuziti ploch - navrh Zelen ochranna a izolacni

(2.020)0,
(2.02)20

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— zelen ostatni a specificka

2. pripustné vyuziti:

—> verejné pristupna zelen
— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu
— dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni obsluhy pro pési a cyklisty - chodniky, cyklis-

tické stezky
— oploceni pozemku

—> provadéni terénnich uprav souvisejicich se stavbami protipovodiiové ochrany
— ve verejné pristupné zeleni umisténi uli¢niho (parkového) mobilidre, uméleckych dél apod.
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuzZiti:

— stavby a Cinnosti nesluditelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

— stavby a innosti uvedené v odst. 123.1. a 123.2. v podkap. I.A.5.2. (vztahuje se na plochy, které
isou sougasti USES)

— povolovat stavby a Cinnosti uvedené v odst. 121.1.

— na ploSe zelené nesmi jeji dalsi vyuZiti vyraznéji snizit jeji hlavni zplsob vyuZiti, zhorSit podminky
pro existenci vegetace nebo omezit koncepéni pfistup k feSeni zelené na dané plose

4. podminéné pripustné vyuZziti:

—> nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

—> nestanovuji se

Zelei krajinna ZK

i

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Zelen krajinna

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

—> zelen krajinna

2. pripustné vyuziti:
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1T Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Zelen krajinna
—> realizace ploch USES
— umisténi véelinl
—> vodni plochy a vodni toky
—> stavby a ¢innosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.120.
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuzZiti:
—> stavby a ¢innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuzitim
—> stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.0dst. 121.1.
- stavb\( a Cinnosti uvedené v odst. 123.2. v podkap. I.A.5.2. (vztahuje se na plochy, které jsou sou-
¢asti USES)
— Cinnosti, které zhor3i prostupnost krajiny (oplocovani ploch s vyjimkou doasného oploceni
k ochrané novych vysadeb) s vyjimkou qploceni zafizeni technického vybaveni, jehoz ochrana
vyplyva z platnych pravnich predpist a CSN (vodni zdroje, requlacni stanice, vodojemy, zafizeni
telekomunikacni apod.) a pro které nebyla vzhledem k velikosti zobrazovana plocha s rozdilnym
zpUsobem vyuziti
— povolovani staveb a zafizeni pro zemédélstvi
4. podminéné pfipustné vyuziti:
— v plochach dotéenych vymezenim ploch Uzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
l.LA.9.
— respektovat koridor CNU.W50 pro umisténi protipovodriovych staveb
— respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se
Vyznam vyuziti ploch - navrh Zelen krajinna
Z.04ZK Podminky pro vyuziti ploch:
Z.06)ZK 1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)
(2.07)ZK, =
(2.012)ZK, —> zelen krajinna
(2.034)ZK 1,
(K.2) ZK 2. pripustné vyuziti:
(K.3) ZK, — zelen ve skIadpé zlepSuijici ekologickou stabilitu Uzemi (travni porosty, kefové a vysoké dreviny)
K.4) ZK mimo plochy USES
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realizace ploch USES

umisténi véelinl

stavby a ¢innosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.120.

vodni plochy a vodni toky

v plochach (Z.0..)ZK lemujicich vyznamné dopravni tahy (D1, I/67, Zelezniéni trat' ¢. 320 a 270) se
pripousti realizace protihlukovych staveb

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

LERN RN

3. nepripustné vyuzZiti:

— stavby a Cinnosti, které jsou nesluitelné s hlavnim vyuzitim

— Cinnosti, které zhor3i prostupnost krajiny (oplocovani ploch s vyjimkou doasného oploceni
k ochrané novych vysadeb) s vyjimkou oploceni zafizeni technického vybaveni, jehoZ ochrana
vyplyva z platnych pravnich predpisti a CSN (vodni zdroje, requlaéni stanice, vodojemy, zafizeni
telekomunikaéni apod.) a pro které nebyla vzhledem k velikosti zobrazovana plocha s rozdilnym

zpUsobem vyuziti

(K.21) ZK, — umisténi, popfipadé zména vyuziti na zahradu

(K.22) ZK, — staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédglstvi a lesnictvi

(K.23) ZK, — stavby a ¢innosti uvedené v odst. 123.2. v podkap. I.A.5.2. (vztahuje se na plochy, které jsou sou-
(K.25) ZK, gasti USES)

(K.26) ZK, — stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.0dst. 121.1.
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Vyznam vyuziti ploch - navrh Zelen krajinna

(K.27) ZK1, — povolovani ginnosti, které by v plochach krajinné zelené, kterymi prochazi koridory CNU.T+poF.
(K.30) ZK, Gislo, CNU.D+pot. &islo, CNZ.+oznaceni dle ZUR MSK, CNU.W+pof. éislo znemoznily, popt. ztizi-
(K.31) ZK, ly realizaci staveb pro, které jsou koridory vymezeny
K.32) ZK 4. podminéné pripustné vyuZziti:
— v plochach dotéenych vymezenim ploch Uzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
l.LA.9.
— respektovat koridor CNU.W50 pro umisténi protipovodriovych staveb
— respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se
Vyznam vyuziti ploch - transformacni Zelen krajinna
Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)
—> zelen krajinna
2. pripustné vyuziti:
— zelen ve skladbé zlepSuijici ekologickou stabilitu Uzemi (travni porosty, kefové a vysoké dreviny)
— umisténi véelinl
—> stavby a ¢innosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.120.
—> vodni plochy a vodni toky
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuzZiti:
T.5)ZK — - — T p "
TA4ZK —> stavby a ¢innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuzitim

— Cinnosti, které zhor3i prostupnost krajiny (oplocovani ploch s vyjimkou doasného oploceni
k ochrané novych vysadeb) s vyjimkou oploceni zafizeni technického vybaveni, jehoZ ochrana
vyplyva z platnych pravnich predpisti a CSN (vodni zdroje, requlaéni stanice, vodojemy, zafizeni
telekomunikaéni apod.) a pro které nebyla vzhledem k velikosti zobrazovana plocha s rozdilnym
zpUsobem vyuziti

— staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédglstvi a lesnictvi

— stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.0dst. 121.1.

4. podminéné pripustné vyuZziti:
— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

—> nestanovuji se

Zelen zahra

dni a sadova ZZ

i

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Zelen zahradni a sadova

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— plochy zahrad

2. pripustné vyuziti:

— zmeéna na krajinnou zelen

— oploceni pozemku

— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu

— dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni obsluhy ploch (Uéelové komunikace, chodni-

ky, péSiny, véetné souvisejicich staveb jako napf. mostd, lavek, opérnych zdi apod.)
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Zelen zahradni a sadova

— stavby vcelinu

— stavba souvisejici s uzivanim plochy napr. stavba pro chovatelstvi, altan, sklad naradi apod. (za-
stavéna plocha <16 m?)20

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuzZiti:

— stavby a Cinnosti, které jsou nesluitelné s hlavnim vyuzitim

— stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi

— v Casti ploch, do kterych zasahuje aktivni zdna stanoveného zaplavového uzemi, se nepfipousti
povolovat stavby

— povolovat do€asné ani trvalé umisténi mobilnich domu slouzicich k rekreaci nebo k bydleni

— povolovat stavby ve vzdalenosti mensi jak 6 m od bfehovych ar koryt ostatnich drobnych vodnich
tok({ s vyjimkou staveb:
o protipovodniové ochrany a staveb souvisejicich s udrzbou vodotece:;
e dopravni a technické infrastruktury za podminky, Ze Uzemni podminky neumozni jejich situovani

ve VetsSi vzdalenosti od brehové Cary

— povolovat tyto stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojd:
o veétrné elektrarny;
o fotovoltaické elektrarny;

— povolovat doplikovou funkci bydleni, &i pobytové rekreace u staveb uvedenych v pfipustném vyu-
Ziti

— dal$i vyuZiti nesmi vyraznéji sniZit hlavni zplisob vyuZiti nebo zhorsit podminky pro existenci vege-
tace

4. podminéné pripustné vyuZziti:

— v plochach dotéenych vymezenim ploch Uzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
|.A.9.

— respektovat koridor CNZ.DZ5

—> respektovat stanovené zaplavové Uzemi a aktivni zonu stanoveného zaplavového Uzemi

— respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkové hladina zéstavby se stanovuje max.5 m nad okolnim terénem

Vyznam vyuziti ploch - navrh Zelen zahradni a sadova

Podminky pro vyuziti ploch:

(2.01)2Z,
%8?5’ g 1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)
0 — plochy zahrad v nezastavéném Uzemi

2.015)727
Z.016)727
2.017)727
Z.018)727
Z.019)727
Z.021)727
2.022)77
Z.025)77.2
Z.026)77
2.027)727

CRheh R kAR

2. pripustné vyuziti:

— oploceni pozemku

— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu

— dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni obsluhy ploch (Uéelové komunikace, chodni-
ky, péSiny, véetné souvisejicich staveb jako napr. most, lavek, opérnych zdi apod.)

— stavby v€elinu

— stavba souvisejici s uzivanim plochy — napf. stavba pro chovatelstvi, altan, sklad nafadi apod.
(zastavéna plocha <16 m?)?!

— v ploSe (Z.025)ZZ.2 umisténi staveb provozné a funkéné souvisejicich s rodinnym domem v ploSe
SU.163 (napf. garaz, bazén apod.)

pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak

20 kap. I.A.13 Vysvétleni pojmi
21 kap. I.A.13 Vysvétleni pojmi
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(2.028)77,
(2.029)77,
(2.030)27,
(2.031)22,
(2.035)22,
(2.036)22,
(2.039)27,
(Z2.040)27,

Vyznam vyuziti ploch - navrh Zelen zahradni a sadova

3. nepripustné vyuzZiti:

—> stavby a ¢innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuzitim
—> stavby a zafizeni pro zemé&délstvi a lesnictvi
—> v CGasti ploch, do kterych zasahuije aktivni zona stanoveného zaplavového Uzemi, se nepfipousti

povolovat stavby
— povolovat doasné ani trvalé umisténi mobilnich doml slouZicich k rekreaci nebo k bydleni

— povolovat stavby ve vzdalenosti mensi jak 6 m od bfehovych ar koryt ostatnich drobnych vodnich
tok{ s vyjimkou staveb:
o _protipovodniové ochrany a staveb souvisejicich s udrzbou vodotece:;
e dopravni a technické infrastruktury za podminky, Ze Uzemni podminky neumozni jejich situovani

ve VetsSi vzdalenosti od biehové Cary

— povolovat tyto stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojd:
o vgétrné elektrarny;
o fotovoltaické elektrarny;

— povolovat doplrikovou funkci bydleni, ¢i pobytové rekreace u staveb uvedenych v pfipustném vyu-
Ziti

— dal$i vyuZiti nesmi vyraznéji sniZit hlavni zplisob vyuZiti nebo zhorsit podminky pro existenci vege-
tace

4. podminéné pripustné vyuZziti:

—> respektovat stanovené zaplavové Uzemi a aktivni zonu stanoveného zaplavového Uzemi
— respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté
— respektovat ochranna pasma VN, VTL

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.5 m nad okolnim terénem
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

vavs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Plochy prirodni

Pfirodni véeobecné NU

ﬁ Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Pfirodni vSeobecné
Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)
— plochy pfirodni
2. pripustné vyuziti:
—> zaloZeni a realizace ploch USES
— stavby veelind
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepfipustné vyuziti:
—> stavby a ¢innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuzitim
—> stavby a éinn0§ti uvedené v odst. 123.1. a 123.2. v podkap. I.A.5.2. (vztahuje se na plochy, které
NU jsou soucasti USES)
- —> stavby a zafizeni pro zemé&délstvi a lesnictvi
—> stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.0dst. 121.1.
—> v CGasti ploch, do kterych zasahuije aktivni zona stanoveného zaplavového Uzemi, se nepfipousti
povolovat stavby
4. podminéné pripustné vyuZziti:
— v plochach dotéenych vymezenim ploch Uzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
l.LA.9.
— respektovat koridor CNU.W50 pro umisténi protipovodriovych staveb
— respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté
5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
—> nestanovuji se
Vyznam vyuziti ploch - navrh Pfirodni vSeobecné
Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)
(K1)NU1, — plochy pfirodni
(K.1)NU.2,
K.6)NU.4 2. pripustné vyuziti:
K.13)NU.5 —> zalozeni USES
K.18)NU.6 —> zalesnéni
KA3)NU.7 — stavby v€elind
ﬁgg mgg pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
(—)_I(K21 ]NU1 0 3. nepfipustné vyuziti:
(K.21)NU.11 — stavby a Cinnosti, které jsou nesluitelné s hlavnim vyuzitim
(K.22)NU.12, —> stavby a zafizeni pro zemé&délstvi a lesnictvi
(K.24)NU.13, —> stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.0dst. 121.1.
(K.1)NU.14, — v Casti ploch, do kterych zasahuije aktivni zona stanoveného zaplavového Uzemi, se nepfipousti
(K.12)NU.15 povolovat stavby

— stavby a €innosti uvedené v odst. 123.1. a 123.2. v podkap. I.A.5.2.
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Vyznam vyuziti ploch - navrh

Pfirodni vSeobecné

4. podminéné pripustné vyuZziti:

— v plochach dotéenych vymezenim ploch Uzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
|.A.9.

— v ploSe (K.28)NU.8 respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

—> nestanovuji se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

vavs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Plochy zemédélské

‘ Zemédélské vseobecné AU

ﬁ Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Zemédélské vSeobecné
Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)
— plochy s prevazujicim zemédélskym vyuzitim
2. pripustné vyuziti:
—> zaloZeni a realizaci ploch USES
— umisténi véelinl
—> stavby a ¢innosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.120.
— vodni toky a plochy
—> zména na krajinnou zelen
— zména na pozemky uréené k pInéni funkce lesa
— v zastavéném Uzemi realizovat oploceni pozemkul a zmény pozemkd na zahrady
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepfipustné vyuziti:
—> stavby a ¢innosti, které nejsou slucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
— stavby a zafizeni pro zemédélstvi (s vyjimkou lehkych pristresku)
- stavb\( a Cinnosti uvedené v odst. 123.2. v podkap. I.A.5.2. (vztahuje se na plochy, které jsou sou-
Casti USES)
AU stavby uvedené v podkap. .A.5.1.odst. 121.1.

v nezastavéném Uzemi povolovat zmény kultury na oplocené zahrady

v nezastavéném Uzemi oplocovani pozemk( s vyjimkou oploceni pastevnich arealii chovu hospo-
darskych zvifat a do¢asnych oploceni novych vysadeb v plochach USES

— v Casti ploch, do kterych zasahuje aktivni zdna stanoveného zaplavového uzemi, se nepfipousti
povolovat stavby

LR

4. podminéné pripustné vyuZziti:

— dosavadni vyuZiti nesmi byt ménéno zplsobem, ktery by znemoZnil nebo podstatné ztiZil prové-
fované budouci vyuziti v ploSe US.2

— v plochach dotéenych vymezenim ploch Uzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
l.A.9.

— v plochach AU dotéenych vymezenim koridoru CNU.D.., CNZ..., CNU.T.. a CNU.W.. akceptovat
podminky v podkap. I.A.4.2. a [.A.4.5. s vyjimkou koridordl CNU.D1, CNU.D43, CNU.D44,
CNU.D45 a CNU.D46, ve kterych se pripousti zména trasovani liniové stavby, pokud se nalezne
vhodnéj$i a ekonomi¢téjsi feSeni v ramci stanovenych podminek pro plochy s rozdilnym zpdso-
bem vyuZiti

—> respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.7 m nad okolnim terénem
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

vavs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Plochy lesni

Lesni véeobecné LU

i Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Lesni vSeobecné

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— pozemky uréené k plnéni funkce lesa

2. pripustné vyuziti:

—> zaloZeni a realizace ploch USES

— umisténi vodnich ploch, mokradu

— stavby veelind

— stavby a Cinnosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.120.
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti

— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pripustnym vyuzitim

— stavby a zafizeni pro zemédélstvi

Lv — stavby a innosti uvedené v odst. 123.1. a 123.2. v podkap. I.A.5.2.(vztahuje se na plochy, které
jsou souéasti USES)

stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.0dst. 121.1.

oplocovani pozemk( s vyjimkou dogasnych oploceni novych vysadeb

v Gasti ploch, do kterych zasahuje aktivni zona stanoveného zaplavového Uzemi, se nepfipousti
povolovat stavby

4. podminéné pripustné vyuZziti:

LN

— v plochach dotéenych vymezenim ploch Uzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
l.LA.9.

— respektovat koridor CNZ.VR2 pro stavbu vysokorychlostni traté

5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

—> nestanovuji se

Vyznam vyuziti ploch - navrh Lesni vSeobecné

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici Ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— pozemky uréené k plnéni funkce lesa

2. pripustné vyuziti:

— stavby v€elind
—> stavby a ¢innosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.120.
K.29)LU pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, které jsou nesluitelné s hlavnim a pripustnym vyuzitim

— stavby a zafizeni pro zemédélstvi

— stavby uvedené v podkap.l.A.5.1. odst. 121.1.

— oplocovani pozemk( s vyjimkou dogasnych oploceni novych vysadeb

— v Casti ploch, do kterych zasahuje aktivni zdna stanoveného zaplavového uzemi, se nepfipousti

225




Vyznam vyuziti ploch - navrh

Lesni vSeobecné

povolovat stavby

4. podminéné pripustné vyuZziti:

—> nestanovuje se

5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

—> nestanovuji se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

vavs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Plochy smiSené krajinné

Smi$ené krajinné véeobecné MU

iy Vyznam vyuziti ploch - navrh Smisené krajinné vSeobecné - rekreace nepobytova

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici Ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

—> plochy krajinné vSeobecné

2. pripustné vyuziti:

(K.18)MU.r1,

— situovani turistickych, cyklistickych, nebo naucnych stezek, odpoCivek, piknikovych luk, plazi
apod.

— umisténi mobilidre souvisejiciho s pfipustnym vyuzitim (lavicky, détské hristé, altan, nezpevnéna
hristé apod.

— vodni plochy

— zelen ve skladbé zlepSujici ekologickou stabilitu Uzemi (travni porosty, kefové a vysoké dieviny)
mimo plochy USES

— zména &asti ploch na pozemky uréené k plnéni funkce lesa

— stavby a Cinnosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.120.

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

K.5)MU.r2 3. nepfipustné vyuziti:

(Z2.041)MU.r3

— stavby a Cinnosti, které jsou nesluitelné s hlavnim vyuzitim
— stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi
— stavby pro pobytovou rekreaci
— Cinnosti, které zhor3i prostupnost krajiny (oplocovani ploch s vyjimkou doasného oploceni
k ochrané novych vysadeb)
— v Casti ploch, do kterych zasahuje aktivni zéna stanoveného zaplavového Uzemi, se nepfipousti

povolovat stavby
— stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.0dst. 121.1.

4. podminéné pripustné vyuZziti:

— v plochach dotéenych vymezenim ploch Uzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
l.LA.9.

5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

—> nestanovuji se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

vavs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Plochy tézby

Tézba vseobecna GU

gy

@
c
-

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Tézba vSeobecna

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— té7ba nerostl

2. pripustné vyuziti:

— plochy zemédélské vSeobecné

— plochy lesni v§eobecné

— plochy pfirodni vSeobecné

— zelen krajinna

— plochy vodni a vodohospodarské (véetné umisténi staveb protipovodriovych opatieni)

— rekultivani opatieni sméfujici k zahlazeni téZebni innosti

—> zaloZeni ploch pro plnéni funkce USES (po ukondeni t&Zebni &innosti)

— stavby a Cinnosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.120.

— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi téZzby

— dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni obsluhy plochy a ploch navazujicich a pro-
stupnosti krajiny (Uéelové cesty, péSiny, cyklistické stezky apod.)

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, které jsou nesluitelné s hlavnim vyuzitim

— povolovat ¢innosti, jejichZ negativni uginky na zivotni prostredi prekraduii limity uvedené v pfislus-
nych platnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.0dst. 121.1.

4. podminéné pripustné vyuZziti:

— v ploSe GU.1 akceptovat stavajici protipovodriovéa opatfeni a vodohospodarské plochy k realizaci
novych protipovodiovych opatfeni

5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

—> nestanovuji se
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| Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

vavs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Plochy specifické

‘ Specifické jiné XX

i Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Specifické jiné

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— ochrana kulturni pamatky

2. pripustné vyuziti:
— kulturni Ucely:

e vcetné dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace,
chodniky, manipulaéni plochy apod.)

XX e verejnych prostranstvi a ploch okrasné a rekreacni zelené, ulicniho mobiliare apod.
3. nepfipustné vyuziti:

—> nestanovuje se
4. podminéné pripustné vyuZziti:

—> nestanovuje se

| 5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

—> nestanovuji se

I.A.7. VYMEZENIi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJ-
NE PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENI
K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A
PLOCH PRO ASANACI; PRO KTERE LZE PRAVA
K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

154. Uzemni plan vymezuje tyto plochy a koridory pro vefejné prospésné stavby a vefejné pro-
spésna opatfeni, pro které Ize prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit:
154.1. plochy a koridory pro stavby dopravni infrastruktury:

‘ g . P . v v vvll I, I| . I I ll .I I;l |:I:
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Popis verejné prospésné stavby, pro kterou je plocha/ koridor vyme- | Katastralni
zen uzemi

Poznamka

(popf. do néj

Oznaceni plochy/ kori-
doru dle vykresu |.B.6

ve kterém je stavba

navrzena

stavba zasahuje

dostavba dalniéni MUK v jihozapadni &asti fe$eného Gzemi pro dopravni Vrbice nad VPS ZUR MSK D15
napojeni Gtyipruhové smérové délené silnice 1. tfidy (Bohumin (D1, MUK Odrou
Vrbice)-Havifov, silnice |.tfidy) do stavajici dalniéni kiizovatky, véetné sta-
veb vedlejSich /souvisejicich

VD.D15
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prelozka sil. 1/67 ve vychodni ¢asti fFeSeného Uzemi, véetné Upravy kfizovat- | Skfecon VPS ZUR MSK DZ5
VD.DZ5 ky se sil 11/46813, véetné staveb vedlejSich /souvisejicich. Soudasti stavby
prelozky bude i demolice RD na p.¢.2329/3
prestavba zemniho télesa stavajici kiizovatky sil. 1/67 x sil. 11/471 x 111/46812 | Skrecon
VD3 ve vychodni éasti tizemi (ul. 1. Méje x ul. Rychvaldska)
prestavba zemniho télesa stavajici kiizovatky sil. [11/4711 x sil. [11/46817 Novy Bohumin
VD.4 v centrélni ¢asti mésta (ul. Bezruova x ul. Lidickd)
\D prestavba zemniho télesa stavaijici kiizovatky sil. 11/471 x sil. 11/4712 x MK | Zablati u Bo-
VD.5 v jizni Gasti mésta (ul. Sokolska x ul. Hraniéni x ul. Zablatska) humina
vystavba mistni komunikace v centralni ¢asti mésta (propojeni ul.9.kvétna a | Novy Bohumin,
VD.16 ul. Okruzni Pudlov
VD.17, VD.18, | vystavba komunikacniho rostu mistnich komunikaci a prestavba zen)niho Skrecon
VD.19, VD.20, | télesa stavajici mistnich komunikaci v jihovychodni ¢asti mésta (ul. Uvozni)
VD.21, VD.22,
VD.23, VD.24,
VD.51
vystavba nové mistni komunikace a prestavba zemniho t€lesa stavaijici Skrecon
VD.25 e - 7 T ,
— mistni komunikace ve vychodni &asti Uzemi (ul. Polni)
vystavba nové mistni komunikace a prestavba zemniho t€lesa stavaijici Zablati u Bo-
VD.26 e - TSI ; p
mistni komunikace v jizni ¢asti uzemi (ul. Rovna) humina
VD.A2 prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v centralni ¢asti Novy Bohumin
— mésta
VD.27 pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v severni ¢asti mésta | Novy Bohumin
* (ul. Mlynska)
prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v zapadni Easti Pudlov
VD.29 S —
— mésta (ul. Rolnickd)
prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v centralni ¢asti Pudlov
VD.30 ” A,
— mésta (ul. Skolni)
prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v jihozapadni Casti Pudiov,
VD.31 ” ) Vrbice nad
mésta (ul. Vrbicka) =
Odrou
prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti Skrecon
VD.32 -
obce (ul. Boéni)
prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti Novy Bohumin
VD.28 ” -
— mésta (ul. Mlynska)
ptestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni &asti Skfecon
VD.34 > S
— mésta (ul. Blatna
VD13 pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace / vystavba mistni Zablati u Bo-
— komunikace ve vychodni ¢asti mésta (ul. Tovarni) humina
VD.35, VD.36, [ prestavba zemniho télesa komunikacniho ro$tu stavajicich mistnich komu- | Zablati u Bo-
VD.37,VD.38 | nikaci v jizni ¢asti mésta (ul. Bezruova, ul. Na Piskach) humina
VD.39. VD.40 ?regtav?a zemniho télesa stavajicich mistnich komunikaci v jihovychodni Zablgu u Bo-
—————— | Casti mésta humina
prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti Zablati u Bo-
VD.41 ” : p
— mésta (ul. Anenska) humina
prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti Zablati u Bo-
VD.42 ” - p
— mésta (ul. Sokolska) humina
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vystavba Ucelové komunikace pro zpfistupnéni plochy (Z.142)VU.4 pro Pudlov
VD.9 cyklisty, osobni a nakladni dopravu a plochy pro podnikatelské aktivity
v ploSe DD.2
vystavba Ucelové komunikace v jihozapadni ¢asti mésta pro zpfistupnéni Pudlov
VDA plochy (Z.142)VU.4 a podnikatelské aktivity v ploSe DD.2 pro nékladni a
osobni dopravu, cyklisty
VD.14 vystavba chodnikil podél stavaiici sil, 11471 —ﬁab'?t' u Bo-
umina
vystavba nového cyklistického propojeni v severni ¢asti Uzemi smérem do | Kopytov
VD.7 Polské republiky, véetné nové lavky a napojeni na stavaijici uc¢elovou komu-
nikaci
VD.33 prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti Skrecon
—== obce (ul. Opletalova)
VD.43 prestavba zemniho télesa stavajicich mistnich komunikaci ve vychodni Skrecon
* Gasti obce (ul. U Borku)
VD.11 vystavba Ucelové komunikace v jihozapadni ¢asti mésta —ﬁstr)r:?r:;u Bo-
VD.44 prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace Novy Bohumin
VD.46 vystavba mistni komunikace Skiecon
VD.48 prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace (ul. Polni) Skrecon
VD.49 prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace Novy Bohumin
prestavba a napojeni mistni komunikace na komunikaci v koridoru Pudlov
VD.52 CNU.D42 pro zpristupnéni plochy (Z.142)VU.4 a podnikatelské aktivity
v ploSe DD.2 pro cyklisty a osobni automobily.
VD.50 prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace Novy Bohumin ]
stavba vysokorychlostni traté (VRT) Ostrava-Svinov-hranice CR/PR (- Novy Bohu[n in, | YPS ZUR MSK VR2
. " TR — Pudlov, Skie-
VD.VR2 Katowice), véetné staveb vedlejSich a vyvolanych prelozek technické a Fof. Vibice
dopravni infrastruktury nad Odrou

154.2. plochy a koridory pro stavby technické infrastruktury:
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VT.4,VT.5 Kanalizacni stoky Novy Bohumin
VT.6 Kanalizaéni stoka Novy Bohumin
VT.3, VT.15 Kanalizacni stoka Skiecon
V1.7 Kanalizaéni stoky v€etné &erpacich stanic Zablati u Bohumina
VT.8, VT.10 Kanalizacni stoky , Zablati u Bohumina
VTA1 Plocha pro erpaci stanici, pfipadné lokalni COV Zablati u Bohumina
VT.12 Prelozka venkovniho vedeni VN 22 kV Stary Bohumin
VT.13,VT.14 | Vedeni horkovodu Stary Bohumin

Novy Bohumin

154.3. Koridory pro stavby ke snizovani ohrozeni uzemi zivelnymi, nebo jinymi pohromami:
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. L . s , e Pudlov, Vrbice |VPS ZUR MSK

VN.PO23 Protipovodiiové hréze (popf. stény), véetné doprovodnych obijektu nad Odrou PO23
VN.4 Protipovodiiové hréze (popf. stény), véetné doprovodnych obijektu Skrecon
VN.5 Protipovodiiové hréze (popf. stény), véetné doprovodnych obijektu Novy Bohumin

VN.6 Protipovodiiové hréze (popf. stény), véetné doprovodnych obijektu Novy Bohumin

VN.7 Protipovodiiové hréze (popf. stény), véetné doprovodnych obijektu Novy Bohumin

VN.8 Prikop a zasakovaci travnaté pasy pro odvodnéni Uzemi za protipovodiio- | Pudlov

— vou hrazi

Novy Bohumin
VN.15 Protipovodiiové hréze (popf. stény), véetné doprovodnych obijektu —gg[jacgrlj Bo-
humina

155. Plochy a koridory (ve kterych jsou situované vefejné prospésné stavby) jsou zobrazeny ve

vykresu:
I.B.6. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci 1 : 5 000
156. Za soucast vymezenych koridoru pro vefejné prospésné stavby povazovat:

156.1. plochy nezbytné k zajisténi vystavby a fadného uzivani stavby pro stanoveny ucel (pro
doprovodna zafizeni nezbytna k provozu liniové stavby_-_trafostanice, ¢erpaci stanice,
upravny vody, regulaéni stanice apod. a doprovodné stavby jako mosty, opérné zdi,
propustky apod.), pokud nejsou vymezeny samostatnou plochou.

157. Uzemni plan vymezuje v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy?? plochy pro tato vefejné pro-
spésna opatreni, pro ktera Ize prava k pozemkim a stavbam, potfebna pro jejich uskute¢né-
ni odejmout nebo omezit:

22 § 170 zakona ¢.183/2006 Sh. ve znéni pozdéjsich zmén
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Oznaceni plochy dle
vykresu I.B.6., ve kte-

rém je verejné pro- Popis verejné prospésného opatieni Poznamka
spésné opatreni navr-
zeno
VU4 VU1 biokoridory pro zaloZeni tzemniho systému ekologické
stability
V-U2VU.2 plochy biocenter pro zaloZeni Uzemniho systému ekolo-
gické stability

158. Verfejné prospéSné prospésna opatfeni, pro ktera lze prava k pozemkim a stavbam
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy?® odejmout, nebo omezit, jsou graficky zobrazena ve
vykresu:

I.B.6. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1 : 5 000

159. zruSeno

160. Zredlwpaloreve conrizemnlim slonu nensloinuiazrudeno.

161. zruSeno

1.A.98. KOMPENZACNi OPATRENI PODLE ZAKONA O OCHRA-
NE PRIRODY A KRAJINYSTANOVENI KOMPENZACNICH

OPATRENI PODLE § 50 ODST- 6 STAVEBNIHO ZAKONA

162. Pro uzemni plan nejsou stanovena Zadna kompenzacni opatfeni.

I.LA.169. VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU UZEMNiCH REZERV
e

w ” v v r

=

163. Uzemni plan vymezuje tyto plochy a koridory Gizemnich rezerv:

Czaas Seuvfospdopunitl | Ducoueliernsif o .
slechy slosks: slocksdlosider S R i R E L A A S R R B
1 2 3 4

23 § 170 zakona ¢.183/2006 Sh. ve znéni pozdéjsich zmén
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Oznaé.
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Oznaé.

plochy
£l

W-R4

W-R2

NR-R1

NR-R2

Oznac. Soucasné vyuziti Budouci vyuziti Cile provéreni budouciho vyuziti

plochy plochy plochy/koridoru ploch/koridoru

1 2 3 4
Provéfit vhodnost plochy pro bydleni ve vztahu:
ek zajiSténi vhodného zpristupnéni plochy pro dopravni
A obsluhu a napojeni na technickou infrastrukturu
I plocha bydleni individu- - p " p p
RA locha zemédélska alniho ek nevyhovujicim odtokovym pomérim v Uzemi
D e ke stavajicimu vzduSnému vedeni VN 22kV a DTR
Provéfit nezbytnost a potfebu této budouci zastavitelné plo-
chy pro bydleni, popF. pro jiné vyuziti.
S, koridor z nadfazené
plochy lesni, krajinné dokumentace pro do-
R.9 zeleng, vodni, silniCni (i m Provéreni prelozky sil. 11/471
dopravy, vyroby a skladii pravni infrastruktury
: (ZUR MSK)
Provéfit vhodnost vyuziti koridoru pro:
. s e prestavbu zemniho télesa stavajici Ucelové komunikace
I koridor pro mistni komu- P —
R.10 plocha silniéni dopravy na mistni komunikaci

nikaci

Provéfit nezbytnost a potfebu této budouci zastavitelné plochy
pro silniéni dopravu v navrhovaném vyuZiti (zvySeni vyznamu
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Oznac.

Soucasné vyuziti

Budouci vyuziti

Cile provéreni budouciho vyuziti

plochy

plochy

plochy/koridoru

ploch/koridoru

|=

IN

3

4

této dopravni plochy v dopravni koncepci mésta).

A
-
-

plocha zemédéiska

koridor pro mistni komu-

Provéfit vhodnost a potfebnost vymezeni koridoru pro vy-
stavbu nové mistni komunikace ve vztahu k navrzenym S§if-

nikaci

kovym Upravam stavajicich komunikaci v plochach
(Z111)PU.7 a (Z.115)PU.10

A
-
N

plochy dopravni, zemé-
délské, vodni a drobné
vyroby

koridor pro vytlaény fad
splaskovych vod

Provéfit realnost a potfebnost napojeni plochy Uzemni rezer-
vy primyslové zény v Dolgi Lutyni kanalizaci vytlaénym ra-
dem splaskovych vod na COV v Bohuminé

A
-
w

plochy dopravni, zemé-
délské a vodni plochy

koridor pro VTL

Provéfit realnost a potfebnost napojeni plochy Uzemni rezer-
vy primyslové zény v Dolni Lutyni na nadfazenou sit VTL
plynovodu

A
-
E-N

plochy zemédélské,
zahrad a vodni plochy

koridor pro vodovodni
privadéé

Provéfit realnost a potfebnost napojeni plochy Uzemni rezer-
vy primyslové zény v Dolni Lutyni na vodovodni fad ve
Skieconi

@
N

plocha zemédéiska

smiSena obytna vSeo-

Provéfit vhodnost lokalizace plochy smiSené obytné vSeo-

becné ve vztahu:

e knavazujicim plocham bydleni

e kzajisténi vhodného zpfistupnéni plochy pro dopravni
obsluhu a napojeni na technickou infrastrukturu

ek zaji$téni odvodnéni plochy (v koridoru CNU.W4)

becna

e nevhodnym odtokovym pomériim v Uzemi

e kexistenci aktivni zony stanoveného zaplavového uze-
mi a k pfipravovanym protipovodiiovym opatfenim, ktera
by méla zajistit ochranu plochy pred zaplavovanim

Provéfit nezbytnost a potfebu této budouci zastavitelné plo-

chy smiené obytné veobecné, popf. zvaZit jiné vyuZiti.

plocha zemédélska

smiSena obytna vSeo-
becna

Provéfit vhodnost lokalizace plochy smiSené obytné véeo-

becné ve vztahu:

e knavazujicim plocham

e kzajisténi vhodného zpfistupnéni plochy pro dopravni
obsluhu a napojeni na technickou infrastrukturu

ek zaji$téni odvodnéni plochy (v koridoru CNU.W4)

ek pfipravovanym protipovodriovym opatienim, ktera by
méla zajistit ochranu plochy pred zaplavovanim

e nevhodnym odtokovym pomériim v Uzemi

Provéfit nezbytnost a potfebu této budouci zastavitelné plo-

chy smiSené obytné vSeobecné, popt. zvazit jiné vyuziti.

rodinna rekreace — za-

smiSena obytna vSeo-

hradkéafské osady

becna

Provéfit vhodnost zmény ve vyuZiti plochy zahradkarské

osady na plochu smiSenou obytnou v8eobecnou ve vztahu:

e knavazujicim plocham smiSenym obytnym

e kzajiSténi vhodného zpfistupnéni plochy pro dopravni
obsluhu a napojeni na technickou infrastrukturu

ek pfipravovanym protipovodriovym opatfenim, ktera by
méla zajistit ochranu plochy pred zaplavovanim

Provéfit nezbytnost a potfebu této budouci zastavitelné plo-

chy smiSené obytné vSeobecné, popt. zvazit jiné vyuziti.

plochy lesni

plocha vodohospodar-

Provéfit vhodnost a potrebu lokalizace suché nadrze ve
vztahu:
e krealnym zasahim do zaboru pozemku uréenych

ska

K pInéni funkce lesa.
e pfinostim v Uzemi pfi ochrané pred privalovymi srazka-
mi v Uzemi
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Oznac.

Soucasné vyuziti

Budouci vyuziti

Cile provéreni budouciho vyuziti

plochy

plochy

plochy/koridoru

ploch/koridoru

|=

IN

3

4

plochy lesni, krajinné
zelené

plocha vodohospodarska

Provéfit vhodnost a potfebu lokalizace suché nadrze ve
vztahu:
e kredlnym zasahim do zaboru pozemkU uréenych
k plnéni funkce lesa.
e prinostim v Uzemi pfi ochrané pred pfivalovymi srazka-
mi v Uzemi

plocha zemédélska,
krajinna zelen

plocha smiSena krajinna
vSeobecna - rekreace

nepobytova

Provéfit vhodnost lokalizace plochy smiSené krajinné vSeo-
becné - rekreace nepobytova ve vztahu:

e kploSe tézby nerostl

ek akceptaci vedeni VN 22 kV a jeho ochrannych pasem
e kexistenci stanoveného zaplavového Uzemi

Provéfit nezbytnost a potfebu plochy smiSené krajinné vSeo-
becné - rekreace nepobytova v této lokalité, popf. zvazit jiné
vyuziti.

plocha zemédélska,
krajinna zelen

plocha smiSena krajinna
vSeobecna - rekreace

nepobytova

Provéfit vhodnost lokalizace plochy smiSené krajinné vSeo-
becné - rekreace nepobytova ve vztahu:

e kploSe tézby nerostl

ek akceptaci vedeni VN 22 kV a jeho ochrannych pasem
e kexistenci stanoveného zaplavového Uzemi

Provéfit nezbytnost a potfebu plochy smiSené krajinné vSeo-
becné - rekreace nepobytova v této lokalité, popf. zvazit jiné
vyuziti.

164.

Plochy a koridory uzemnich rezerv uvedené v odst. 163 této kapitoly budou pfi rozhodovani

0 zménach v uzemi respektovany a sou¢asné vyuziti ploch uvedené ve sloupci ¢.2 tabulky,
do doby provéreni a rozhodnuti o plochach ve sl.3, nesmi byt ménéno zplsobem, ktery by
znemoznil, nebo podstatné ztiZil provéfované budouci vyuziti.

165.

1.B.1.
1.B.2.

mineno-dohodou-opareclaciZrudeno.
167. ZruSeno.
168. ZruSeno.

Uzemni plan vymezuije plochy a koridory tizemnich rezerv ve vykresech:
Zakladniho ¢lenéni uzemi 1 : 5 000
Hlavni vykres 1 : 5 000

.A.4210. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi PODMINENO
ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE., STANOVEN| PODMINEK PRO

”

v rs e

v

DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACICINNOSH
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169.

Uzemni plan uklada provéfit zmény vyuziti Gzemni studii jako podminky pro rozhodovani o
zménach ve vyuziti uzemi v téchto vymezenych plochach a koridorech:

czpplochs
e . e .. , e ,
I,Ep'e'e,'e'" I;plle__umem Hzem Pt
dii
P e"e e ep,t' HRING FoZviZeRt-parcca
e ,‘°5 nezer ploe verejpyeh-prostra
ft“ al v d’ep'a“ Hartechnicke
us4 HREKpFa "?EEE.', ou iE PHpac o-B5;
Na-Panském-: . . vjv ,EEE 'E,EE,SEE ,E.E.E
k—H—StaFy—Be— i KT-018 5 KT-049
Besit , B35,
OV-13S0-P4.
) & - .
Na Panskérml plochy B-£2-a-P-£34 P e"’e enoplimalniho fozvrzent-parcela
. e ,‘°5 nezer ploe verejpyeh-prostra
e S, tary B,e St Ravi d’ep'a“ Hartechnicke
EH I,le“5 Ia,St ukiry ,Sta OveRT pod sb‘ e p,ed
' 'e.ép.,e,'ysfa“bu,BB aRD ’ee..t ©
SOUVISE}IS vebe,a S Ee,°5,ba"e ey t'.z_e
evd. bvfesent plathe uze by
“ves.'t bzemntvazby '_a plochy B1-36-a
A bitov-ochra 'IH,,p'e“ - .
:()Z_n_.dlMy, vymezeni uzemi
%eni ktp:iq_véfeni uzemni cil provéreni zmén ve vyuziti Uzemi poznamka
uzemni studii studll
provéreni optimalniho rozvrzeni parcelace,
vymezeni ploch vefejnych prostranstvi,
navrh dopravni a technické infrastruktury,
stanoveni podrobnych podminek pro vystav-
us1 bu RD pfipadné BD, véetné souvisejici
Na Panském |I. locha (Z.16)BU.1 ob&anské vvbayeposti. thlednitv reeni
k.u. Stary Bo- plocha (2.16)8U.1 platné Gzemni limity, koridory CNU.T18 a
humin CNU.T19 a vodni tok.
Resit Uzemni vazby na plochy BI.35, OV.1 a
(T.1)SU.4.
Akceptovat dalSi podminky stanovené v kap.
I.LA.6. pro tuto plochu.
us2 plochy (Z.25)BU.2 a provéreni optimalniho rozvrzeni parcelace,
Na Panskem Il | (Z.25)PU.37 vymezeni ploch vefejnych prostranstvi,
M'B@ navrh dopravni a technické infrastruktury,
%\l stanoveni podrobnych podminek pro vystav-

bu BD a RD, véetné souvisejici obéanské
vybavenosti. Zohlednit v feSeni platné
Uzemni limity.

Resit izemni vazby na plochy BI.36 a hibi-

tov-ochranu piety.
Akceptovat dalSi podminky stanovené v kap.

|.A.6. pro tuto plochu.
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170. Specifikace omezeni v Uzemi vyplyvajici z rozhodnuti o pofizeni uzemni studie:

171. V plochach a koridorech, ve kterych je stanoveno pofizeni uzemni studie (jsou uvedené
v 0dst.168.), nelze rozhodovat o zménach do doby pofizeni Uzemni studie a vlozeni do evi-

172.

ozn. plochy, specifikace omezeni pro povolovani staveb a provadéni zmén v uzemi do doby pofizeni
koridoru izemni studie (US)

k provéreni

uzemni studii

us1 do doby pofizeni uzemni studie se nepripousti navrhovat zmény v Uzemi, které by provéreni a
Na Panském I. | stanoveni podrobnych podminek mohly znemoZnit s vyjimkou:

W - _pripadné realizace prelozky VN22kV a stavby teplovodu v koridoru CNU.T19

us2 do doby pofizeni uzemni studie se nepripousti navrhovat zmény v Uzemi, které by provéreni a
Na Panskem Il | stanoveni podrobnych podminek mohly znemoZnit s vyjimkou:

k.0. Stary Bo- - vyuziti plochy (Z.25)BU.2 jako plocha zemédélska vEetné akceptace podminek stanovenych
%\l pro plochy zemédélské vieobecné uvedené v kap. .A.6.

- v ploSe (Z.25)PU.37 (ktera je souéasti plochy feSené US) se pripousti provadét stavby souvi-
sejici s dopravni a technickou infrastrukturou (rozSifovani vozovky, stavby technické in-
frastruktury véetné souvisejicich zarizeni apod.), pokud tyto stavby nezhorsi provérovany cil
Us

dence uzemné planovaci ¢innosti, pokud v odst.170169 neni stanoveno jinak.
Stanoveni |h{t pro provéreni ploch a koridorl Uzemni studii:

ozn. plochy,

koridoru k provéreni Uzemni studii

Us1

Na Panském |. k.U. Stary Bohumin

lhita pro porizeni, schvaleni a vloZzeni do eviden-
ce uzemné planovaci ¢innosti

do 29.12.2028

us2
Na Panském Il

k.u. Stary Bohumin-Novy Bohumin

do 29.12.2028

242




173. Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych uzemni plan uklada provéfit zmény vyuziti uzemni
studii, jako podminky pro rozhodovani o zménach ve vyuziti Gzemi je graficky znazornéno ve

vykresech:
1.B.1. Zakladni Clenéni uzemi 1: 5000
1.B.2. Hlavni vykres 1 : 5 000

LA4311 .VYMEZENIi PLOCH A KORIDORO VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi PODMINENO VY-
DANIM REGULACNIHO PLANU 7ZADANI REGULACNIHO PLANU

2 3 3 2 2 2
3 ~ 3 ~ T~ 2 o T e

174. Uzemni plan nevymezuje zadné plochy a koridory, ve kterych je pofizeni a vydani regulaéni-
ho planu podminkou pro rozhodovani o zménach jejich vyuziti a zadani regula¢niho planu.

I.A.441_2’.WMEZE,Ni ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY
VYZNAMNYCH STAVEBCELKU

175. Uzemni plan nevymezuije architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavibycelky.

.A.4513. VYMEZEN| POJMUVYMEZENI DEFINIC POJMU, KTE-
RE NEJSOU DEFINOVANY VE STAVEBNIM ZAKONE,

NEBO V JINYCH PRAVNICH PREDPISECH

:Resené Uizemi se za Uéelem sta-
noveni Uzemnich podminek ¢leni Uzemnim planem na tyto plochy s rozdilnym zpUsobem vy-
uziti:

176.
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Kéd (*)

Plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti

Charakteristika plochy — ramcovy vycet ¢innosti a staveb,
které v ploSe pievazuiji a jsou vzajemné slucitelné (**).

Plochy bydleni

Plochy s prevazujici funkci bydleni, doplnéné obéanskym vybavenim,
jehoz plsobnost mUze presahovat potfeby vymezeného lzemi, pfi zacho-

BU Bydleni vSeobecné vani kvality obytného prostfedi a pohody bydleni. Sou¢ésti plochy mohou
byt dale zejména pozemky verejnych prostranstvi, mistni dopravni a
technické infrastruktury, zelené a malych vodnich ploch a tok(

Plochy bydleni s vy$Si hustotou soustiedéni obyvatel, které zahrnuji
prevazné pozemky bytovych domul, doplnéné ob&anskou vybavenosti

BH Bydleni hromadné mistniho vyznamu pfi zachovani kvality obytného prostredi a pohody
bydleni. Sou¢asti plochy mohou byt lokalni verejna prostranstvi, mistni
dopravni a technickd infrastruktura, zeleri a malé vodni plochy a toky
Plochy prevazné rodinnych domt s dominantni funkci bydleni, dopinéné
obCanskou vybavenosti mistniho vyznamu, pfizachovanikvality obytného

Bl Bydleni individualni prostredi a pohody bydleni. Soudasti plochy mohou byt dale pozemky verej-

nych prostranstvi, mistni dopravni a technické infrastruktury, zelené a
malych vodnich ploch a tok(

Plochy rekreace

Rekreace v§eobecna

Plochy rekreace zahrnuji zejména pozemky staveb pro rekreaci (chape se
rekreace individulni a hromadné) a pozemky dalSich staveb a zafizeni,
které souviseji a jsou sluCitelné s rekreaci, napfiklad vefejnych prostran-
stvi, verejnych taborist, prirodnich koupalist, rekreaénich luk a dal$ich
pozemkU( souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji
kvalitu prostredi ve vymezené ploSe.

Rekreace individualni

Plochy individuaini rekreace zahrnuji prevazné pozemky staveb pro
rodinnou rekreaci zpravidla soustfedénych do chatovych lokalit. Plochy
zahrnuiji zpravidla i pozemky dalSich staveb a zafizeni, které s hlavnim
vyuzitim plochy souviseji a jsou slucitelné s rekreaci, napfiklad pozemky
verejnych prostranstvi, souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
zelen a malé vodni plochy a toky.

Rekreace v zahradkarskych osadach

Plochy rekreace v zahradkarskych osadach zahrnuji pfevazné pozemky pro
aktivni relaxaci formou péstitelskych aktivit. Na pozemcich se vyskytuii
zahradni chatky a objekty souvisejici s ovocnafstvim a péstovanim zeleniny
(napf. skleniky, sklady naradi, suSarny ovoce, klubové mistnosti spolku
zahradkar( apod.), véetné pozemku lokalnich vefejnych prostranstvi,
souvisejici dopravni a technické infrastruktury, zelené a malych vodnich
ploch a tokU a jsou sluditelné s prevazujicim vyuzitim.

Plochy obéanského vybaveni

Obdanské vybaveni vSeobecné

Plochy ob&anského vybaveni zahrnuji pozemky staveb a zafizeni za
Ucelem zajiSténi podminek pro pfimérené umisténi a dostupnost staveb
ob&anského vybaveni slouzicich pro zaji$téni z&kladnich potreb obyvatel,
zejména vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, pééi o rodinu, zdravotni
sluzby, kulturu, nabozenskeé Ucely, verejnou spravu a ochranu obyvatel-
stva. Dale zahrnuiji pozemky staveb a zafizeni pro obchodni prodej, télo-
vychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum, lazenstvi a
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a verejnych pro-
stranstvi

Plochy ob&anského vybaveni vS§eobecného musi byt vymezeny v pfimé
névaznosti na kapacitné dostacujici plochy dopravni infrastruktury a byt z
nich pristupné.

Obdanské vybaveni vefejné

Plochy urené pro prevazné nekomeréni obfanskou vybavenost, ktera je
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nezbytna pro zajisténi a ochranu zakladniho standardu a kvality Zivota
obyvatel a jejiz existence v Uzemi je v zajmu statni sprévy a samospravy.
Zahrnuiji zejména plochy pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péi o
rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva
(integrovaného zéchranného systému). Soucasti plochy mohou byt déle
pozemky verejnych prostranstvi, dopravni a technické infrastruktury,
zelené a malych vodnich ploch atokd pro uspokojovani potreb Uzemi
vymezeného danou funkci.

Obdanské vybaveni hrbitovy

Plochy vefejnych i vyhrazenych hibitovd a pohfebist, které zahrnuiji
stavby a zarizeni slouzici vyhradné pro _jejich potieby, vEetné kolumbarii,
smute€nich obradnich sini a krematorii, dale doprovodnou a izolaéni zelen,
vodni plochy a toky a nezbytnou souvisejici dopravni a technickou in-
frastrukturu a plochy verejnych prostranstvi.

Obdanské vybaveni komeréni

Plochy pro umisténi staveb a zafizeni komeréni obEanské vybavenosti pro
administrativu, sluzby, ubytovani, stravovani, vystavni plochy a arealy,
nakupni a zabavni centra a dale kulturu, zdravotnictvi a rehabilitaci —
vétSinou ploSné rozsahlé aredly s vysokymi naroky na dopravni obsluhu.
Soudasti plochy mohou byt verejnd prostranstvi, zelefi a vodni plochy,
parkovaci plochy i hromadné gardze s motoristickymi sluzbami véetné
nezbytné souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Obdanské vybaveni sport

Plochy pro umisténi sportovnich a télovychovnych zafizeni jako jsou
napf. sportovni stadiony, hfisté, haly, télocvicny, plavecké bazény a
arealy, rehabilitaéni zafizeni. Tyto plochy mohou zahrnovat i zafizeni
maloobchodni, vefejného stravovani a ubytovani s pfimou vazbou na
hlavni napli uzemi a dale vodni plochy a toky, plochy zelené a nezbytné
souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Plochy verejnych prostranstvi

Verejna prostranstvi vSeobecna

Verfejnym prostranstvim jsou v§echna namésti, ulice, trzisté, chodniky,
verejna zelen, parky a dalSi prostory pfistupné kazdému bez omezeni, tedy
slouzici obecnému uzivani, a to bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru.
Verejna prostranstvi vSeobecna se obvykle samostatné vymezuiji za i¢elem
zaji8téni podminek pro pfiméfené umisténi, rozsah a dostupnost pozemki
vefejnych prostranstvi a k zajisténi podminek pro jejich uZivani v souladu

s jejich vyznamem a Uéelem.

Plochy verfejnych prostranstvi obvykle s prostorotvornou a komunikaéni
funkci: mohou zahrnovat vefejna prostranstvi se zpevnénym povrchem,
napf. namésti, trzisté, vyznamné komunikace, bulvary, nabfezi, korza a
promenady s predpoklady pro zaji$téni komfortu a bezbariérového pohybu
péSich, nebo také verejna prostranstvi se zpravidla nezpevnénym povr-
chem, kterd zahrnuji pfevézné cilené zalozené plochy zelené, véetné
malych vodnich ploch a tokul, napf. verejné pristupné parky a zahrady v
zastavéném Uzemi a v zastavitelnych plochach doplnéné zpravidla systé-
mem cestni sité s predpoklady pro zaji$téni komfortu a bezbariérového
pohybu péSich, nejsou-li tyto plochy zafazeny do ploch zelené. Souéasti
ploch mohou byt pozemky nezbytné souvisejici technické infrastruktury
sluditelné s Ucelem verejnych prostranstvi.

Moznosti umisténi jinych souvisejicich staveb a zafizeni stanovuji podmin-
ky v Uzemnim planu.

Plochy zel

ene

Zelen parkova a parkové upravena

Plocha s prevazujicim zastoupenim vegetace, ktera je navrzena a ztvarné-
na podle zésad krajinafské architektury (napf. parky historické, méstskeé,
|azenské; ostatni verejné pfistupné pozemky a fragmenty zelené slouzici k
rekreaci a odpodinku apod.). V zastavéném Uzemi se vyznamné podili na
vytvareni obytného standardu sidla. Kromé& moznosti rekreace &i relaxace
pozitivné ovliviiuje mikroklimatické a hygienické parametry Uzemi.

Zelen sidelni ostatni

Plochy ostatni zelené v sidle, které se vymezuii jako samostatna plocha,
pokud je potieba stabilizovat dllezitou Ulohu zelené v Uzemi a neni mozné
i ucelné pouzit jinou kategorii plochy zelené

Zelen krajinna

Plochy zelené krajinné se vymezuii v pfipadech, kdy je potfeba systémem
vegetaénich prvkd v Uzemi podporit prirozené funkce krajiny, véetné jejich
charakteristickych ryst, prfedevSim funkci krajinotvornou, plidoochrannou,
ekostabilizaéni, retenéni &i infiltracni. Na rozdil od ploch pfirodnich nejsou v
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plochéch zelené krajinné vyraznéji uplatrfiovany zajmy uzemni ochrany
pfirody a krajiny ve smyslu zakona o ochrané pfirody a krajiny. Typickym
pfikladem pouziti ploch zelené krajinné je prostorova stabilizace uzemi pro
prllehy, zasakovaci pasy, meze, remizky, stromofadi &i vétrolamy

Zelen zahradni a sadova

Plochy zelené, které svym charakterem &i funkci odpovidaji sadm nebo
zahradam. Vymezuii se jako samostatné plocha zelené, pokud je Zadouci
tyto funkce v Uzemi stabilizovat &i rozvijet.

Plochy pfiznivé ovliviluji vodni reZim v zastavéném Uzemi a jeho mikrokli-
matické podminky.

Zelen ochranna a izolacni

Plochy ochranné a izolaéni zelené se vymezuji v pfipadech, kdy je potfeba
zvyraznit, stabilizovat i zaloZit plochu zelené s dlirazem na jeji izolaéni i
ochrannou funkci v dané ¢asti Uzemi napfiklad podél liniovych zamér
dopravni infrastruktury nebo podél rozsahlych vyrobnich a skladovacich
aredll

Plochy smiSené obytné

Smisené obytné vSeobecné

Plochy smiSené obytné vSeobecné se samostatné vymezuii v pfipadech,
kdy je zadouci zajistit smiSené vyuziti uzemi zahrnujici zejména bydleni a
obcanské vybaveni, a zérover je nezbytné vyloudit umistovani staveb a
zarizeni snizujicich kvalitu prostfedi v této ploSe, napfiklad pro tézbu,
hutnictvi, chemii, t€zké strojirenstvi a asanacni sluzby.

Plochy smi§ené obytné vSeobecné zahrnuji zejména pozemky staveb pro
bydleni, pfipadné staveb pro rekreaci, pozemky ob&anského vybaveni,
verejnych prostranstvi a zelené a dale pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury. Do ploch smi§enych obytnych vSeobecnych Ize
zahrnut pouze pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim
nenarusuiji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli, jsou slucitelné s bydle-
nim a které svym charakterem a kapacitou nezvySuiji dopravni zatéz

v Uzemi napriklad neruSici vyroba a sluzby, zemédélska vyroba samozaso-
bovaciho charakteru.

Pfi rozhodovani 0 zménach v tizemi se klade ddraz na zachovani kvality
obytného prostiedi a pohody bydleni, jakoz i dostupnost a vyuzivani staveb
obc¢anského vybaveni.

Plochy dopravni infrastruktury

Plochy dopravy silniéni zahrnuiji zpravidla silniéni pozemky dalnic, silnic |.
Il. a lll. tfidy a mistnich komunikaci I. a Il. tfidy, vyjimeéné téZ mistnich
komunikaci lIl. tfidy, které nejsou zahrnuty do jinych ploch, véetné pozem-
ki, na kterych jsou umistény soucasti komunikace, napfiklad naspy,

DS Doprava silnicni z&rezy, opémé zdi, mosty a doprovodné a izolaéni zelené, a dale pozemky
staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni, napfiklad autobusova
nadrazi, terminaly, odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily,
hromadné a fadové garaze a odstavné a parkovaci plochy, arealy udrzby
pozemnich komunikaci, ¢erpaci stanice pohonnych hmot.

Plochy dopravy drazni zahrnuji zpravidla obvod drahy, véetné nasp(,
zarezU, opérnych zdi, mostd, kolejit a doprovodné zelené, dale pozemky

DD Doprava drézni zafizeni pro dréZni dopravu, napfiklad stanice, zastavky, nastupisté a

pristupové cesty, provozni budovy a pozemky dep, opraven, vozoven,
prekladist a spravnich budov.

Plochy technické infrastruktury

Plochy pro vodni hospodarstvi zahrnuji zejména pozemky staveb a zafi-
zeni na vodovodech a kanalizacich napr. pozemky vodaren, Upraven vody,
jimacich a akumulaénich objektd, Cistiren odpadnich vod, staveb k vyuziti

™ Vodni hospodafstvi vodni energie apod.
Soucasti ploch mohou byt dale nezbytné pozemky dopravni infrastruktu-
ry, zelené a malych vodnich ploch a tokd pro uspokojovani potieb
Uzemi vymezeného danou funkci.
Plochy pro energetiku zahrnuji zejména pozemky zafizeni na energetic-
TE Eneraetika kych sitich. Soudasti ploch mohou byt dale nezbytné pozemky do-

pravni infrastruktury, zelené a malych vodnich ploch a tok( pro uspoko-
jovani potieb (zemi vymezeného danou funkci.

Plochy vyroby a skladovani

vu

Vyroba v8eobecna

Plochy vyroby vSeobecné se obvykle samostatné vymezuiji v pfipadech,
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kdy vyuZiti pozemku napfiklad staveb pro vyrobu a skladovani a zemédél-
skych staveb z diivodu negativnich vlivl za hranici téchto pozemkd vylu-
Cuje zaclenéni pozemku s témito vlivy do ploch jiného zplsobu vyuziti.
Plochy vyroby v§eobecné zahrnuji zejména pozemky staveb a zafizeni pro
vyrobu napf. hutnictvi, téZké strojirenstvi a chemii, zarizeni tézby a zpra-
covani surovin prvovyroby, zemédélskou a lesnickou vyrobu, vyrobni
sluzby s rusivym charakterem na okoli a skladovani. Soucéasti plochy
mohou byt pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, lokalni
verejna prostranstvi, zelen a malé vodni plochy a toky.

Plochy vyroby vSeobecné se vymezuiji v dostateéné vzdalenosti od ploch
bydleni, rekreace a obCanské vybavenosti, v pfimé navaznosti na plochy
dopravni infrastruktury, z nichz musi byt z nich pfistupné. Dlrraz je kladen
zeiména na zamezeni i omezeni negativnich vlivi vyroby za hranici
pozemk( v této ploSe.

Vyroba drobna a sluzby

Plochy drobné vyroby a sluzeb zahrnuiji pfevazné pozemky staveb a
zarizeni charakteru femesIné nebo pridruzené vyroby obvykle s maloob-
jemovou a malosériovou produkci a sluzby vyrobni i nevyrobni.

Plochy uréené pro takovy druh vyroby (vyrobnich sluzeb), ktery neni
vhodné zadlenit do ploch bydleni, zejména pokud nelze jednoznacné
vylougit moznost negativniho ovliviiovani ploch bydleni (zvy$ené hladiny
hlukové zatéze, pravdépodobnost Uniku pachovych latek do ovzdusi,
zvySend emise prachovych ¢astic, apod.), ale souéasné Ize vhodnou
lokalizaci a usporadanim staveb na pozemku a stavebnimi opatfenimi na
objektech eliminovat pfipadny negativni vlivy na bydleni na troven odpo-
vidajici platnym pravnim predpisim v ochrané zdravi.

Mezi drobnou vyrobu a sluzby Ize zaradit napf. (neni koneénym vyétem):

e odévni a textilni provozovny (malosériova vyroba na zakazku),
vyroba a opravy kozenych a gumovych vyrobkd; vyroba a oprav-
ny lékarskych pristrojd, nastroju a zdravotnickych potieb; vyroba
bytovych doplrik, doplikd stravy, zpracovani bioproduktl a vyro-
ba biopotravin

e vyroba a opravy - Sperki, sportovnich potieb, hudebnich nastrojd,
hradek a model(l, kniharskych vyrobkd, uméleckého skla, porce-
lanu a keramiky, potfeb pro chovatele, véelare a rybare, svicek,
razitek, kli¢d

e polygraficka vyroba, ¢alounictvi, zdmedénictvi, truhlarstvi, stolar-
stvi, a.

Hlavnim ucelem uvedeného vyCtu je zejména uvést priklady vyuziti, které
urditym zplsobem charakterizuji plochu drobné vyroby a sluzeb a vyjadruiji
odli$nost této plochy od ploch pro vyrobu v§eobecnou.

Soucasti plochy mohou byt lokalni vefejna prostranstvi, mistni technicka a
dopravni infrastruktura, zeler ochranna a izola¢ni, malé vodni plochy a
toky, pfipadné zafizeni vybavenosti a sluzeb souvisejici s hlavnim vyuzi-
tim.

Vznikne-li pfi posuzovani uréitého zdméru divodna pochybnost, zda
posuzovana stavba, ¢innost nebo provoz odpovida charakteru plochy
drobné vyroby a sluzeb, bude tento zamér posouzen jako zamér nalezejici
do vyroby vSeobecné.

VE

Vyroba energie z obnovitelnych zdrojl

Plochy vyroby energie z obnovitelnych zdrojd zahrnuiji prevézné po-
zemky staveb nebo aredly elektraren solarnich, vodnich, vétrnych,
geotermalnich apod. Soucasti plochy mohou byt mistni technickd a
dopravni infrastruktura, malé vodni plochy a toky.

Plochy smisSeni vyrobni

Smisené vyrobni vSeobecné

Smidené vyrobni vSeobecné se obvykle samostatné vymezuii v pfipadech,
kdy s ohledem na charakter Uzemi neni ucelné jeho &lenéni napfiklad na
samostatné plochy vyroby, skladovani, obéanskou vybavenost, plochy
dopravni a technické infrastruktury.

Plochy smiSené vyrobni v§eobecné zahrnuji pozemky staveb a zafizeni
napt. lehké a drobné vyroby, skladu, obchodu a sluzeb, plochy dopravni a
technické infrastruktury, plochy téZby nerost(i apod., pokud nezhorsi
kvalitu Zivotniho prostiedi za hranici této plochy.

Smisené vyrobni v§eobecné zahrnuiji pozemky staveb pro bydleni pouze
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ve vyjimec¢nych a zvlast odivodnénych pripadech.

Plochy vodni a vodohospodarské

Vodni a vodni toky

Do ploch vodnich a vodnich toku se zahrnuiji zejména pozemky vodnich
ploch a koryt vodnich tok(. Neni-li i¢elné dal$i lenéni na plochy vodo-
hospodarské, zarazuiji se do této plochy také pozemky uréené pro preva-
Zujici vodohospodarské vyuZiti. Vymezenim ploch vodnich a vodnich toku
se zajistuji tzemni podminky zejména pro ochranu vod, pro ochranu pied
suchem nebo pred Skodlivymi u€inky povodni, pro Zadouci regulaci vodni-
ho reZimu tzemi &i pro pInéni dalSich funkci Uzemi, které stanovuji pravni
pfedpisy na Useku vod a ochrany pfirody a krajiny, v€etné napf., revitaliza-
ce koryt vodnich toku apod.

WH

Vodohospodarské

Do ploch vodohospodarskych se zahrnuji zejména pozemky uréené pro
prevazujici vodohospodarské vyuziti, které nejsou zarazeny do ploch
vodnich a vodnich tokd (WT) a ploch pro vodni hospodérstvi (TW), jako
napriklad pozemky staveb a opatieni na ochranu pred povodnémi (rozliv-
né plochy, ochranné hraze, poldry, prllehy, protierozni vsakovaci a odleh-
Covaci nadrze, zafizeni pro sledovani a regulaci vodniho rezimu apod.).
Vymezenim ploch vodohospodéarskych se zajistuji tzemni podminky pro
nakladani s vodami, pro ochranu pfed suchem nebo pfed Skodlivymi
Ucinky povodni, pro Zadouci requlaci vodniho rezimu uzemi &i pro pinéni
dalSich funkci Uzemi, které stanovuji pravni pfedpisy na useku vod a
ochrany pfirody a krajiny.

Plochy zemédélské

Zemédélské vSeobecné

Plochy zemédélské vSeobecné se v Uzemi vymezuiji za U¢elem Uzemni
ochrany pfiznivych pfirodnich podminek, zejména pldnich a terénnich, pro
jejich zadouci zemédélské vyuziti. Intenzivni hospodareni na vymezené
zemédélské ploSe nesmi byt ve vyraznéjSim stetu s mimoprodukénimi
funkcemi zemédélského pldniho fondu v feSeném Uzemi. Soucasti ploch
mohou byt jen stavby nezbytné pro obhospodarovani dané zemédélské
pUdy. Dale mohou byt souéasti ploch uéelové komunikace, izolatni a
doprovodna zelen, drobné vodni plochy a toky, opateni snizujici erozni
ohrozeni, protipovodriova opatieni a plochy nezbytné technické infrastruktu-

Iy.

Plochy lesni

LU

Lesni v§eobecné

Plochy lesni veobecné se vymezuiji pro zaji$téni Uzemnich podminek
potrebnych pro pinéni produkénich a mimoprodukénich funkci lesa v feSe-
ném Uzemi. Soucasti plochy mohou byt pozemky staveb a zafizeni lesniho
hospodarstvi, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
drobné vodni plochy a toky

Plochy p

-

N

rodni

Prirodni v§eobecné

Plochy pfirodni se vymezuiji pro zaiji$téni Uzemnich podminek potfeb-
nych pro existenci a vyvoj pfirodnich a piirodé blizkych ekosystému v
feSeném Uzemi. Do ploch pfirodnich se zejména zahrnuji plochy poziva-
jici zvlastni ochranu ve smyslu zakona o ochrané pfirody a krajiny (napf.
pozemky nérodniho parku, pozemky v 1. a 2. z6né chrénéné krajinné
oblasti, pozemky v ostatnich zvlasté chranénych uzemich, pozemky
evropsky vyznamnych lokalit véetné pozemk( smluvné chranénych, po-
zemky biocenter). Do plochy pfirodni Ize vSak také zahrnout kvalitni
prirodé blizké ekosystémy, které dosud nepozivaji zakonnou ochranu,
ale je zadouci, aby v feSeném Uzemi funkce plochy pfirodni plnila.
Soucasti plochy mohou byt (¢elové komunikace, drobné vodni plochy a
toky a nezbytna liniova vedeni technické infrastruktury.

Plochy smiSené krajinné

Smisené krajinné veobecné - rekreace
nepobytova

Soucasti ploch smiSenych krajinnych vSeobecnych — rekreace nepobytova
v nezastavéném Uzemi mohou zahrnovat kromé pozemk( uréenych k
plnéni funkci lesa, pozemkd zemédélského pldniho fondu, pozemki vod-
nich ploch a koryt vodnich toku i plochy pro nepobytovou rekreaci napf.
krajinu s vysokou &etnosti turistickych, cyklistickych, nebo nau€nych stezek,
odpodivky, piknikové louky, rozhledny, vyhlidky, informaéni centra apod.
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Plochy tézby

Tézba vSeobecna

Plochy té€Zby pro zajisténi uzemnich podminek potfebnych pro hospodamé
vyuZivani nerostt a dalSich surovin a pro ochranu okolniho Uzemi pred
vlivy téZebni innosti a Upravé nerostll a dalSich surovin.

Plochy téZby zahrnuji zejména pozemky povrchovych dold, lomu a pisko-
ven, pozemky pro ukladani doéasné nevyuzivanych nerostt, dalSich
surovin a odpadu, kterymi jsou vysypky, odvaly a odkali$té, pozemky
rekultivaci a pozemky staveb a technologickych zarizeni pro tézbu, véetné
pozemk( souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Plochy specifické

Do ploch specifickych jinych se zafazuii plochy, které nelze zafadit do

XX Specifické jiné finych s rozdilnym zptisobem vyuZiti a je potfeba pro né stanovit zvlastni
podminky.
Pozn.

(*) — kod, ktery umoznuje zeiména identifikaci ploch v grafické ¢asti uzemniho planu.

(**) — uvedeny vydet Sinnosti a staveb nelze chapat jako absolutni, ale pouze jako mozné pfiklady

¢innosti a staveb vhodné k umisténi v ploSe. Priklady charakterizuji v obecné roviné pouze definici

plochy pro pochopeni vyznamu plochy v ramci urbanistické koncepce. Uvedené priklady €innosti a

staveb nelze zamériovat s konkrétnimi podminkami (zejména v pripustném a nepripustném vyuzi-

ti) uvedenymi v kap. l.A.6.

176a. Uzemni plan pro navrh zmén v koncepci dopravni a technické infrastruktury vymezuje tyto

koridory:

Kéd (*

CNU.D

CNZ...

Koridory

Timto pojmem se rozumi:

Koridor pro dopravni infrastrukturu vymezeny
Uzemnim planem

Koridor, ktery neni sou¢asti nadfazené dokumentace a je vymezen Uzem-
nim planem.
Koridorem pro dopravni infrastrukturu je plocha vymezena zejména pro
umisténi novych pozemnich komunikaci, popf. drahy, za podminek stano-
venych Uzemnim planem.
Koridory pro dopravni infrastrukturu zahrnuiji zejména:

o navrhy pozemnich komunikaci, které nejsou zahrnuty do jinych

ploch

e navrh drdhy
Soucasti takto vymezenych koridort mohou byt napf.:

o zastavky, zélivy

e parkovisté
technickd infrastruktura
stavby souvisejici s provozem komunikaci, nebo drahy, které jsou
nezbytné k zajisténi jejich provozu, nebo jsou vyvolané stavbou no-
vé komunikace, popt. drahy (napr. opérné zdi, mosty, tunely, pro-
tihlukové stény, vétve kfizovatek, prelozky silnic nizsi tfidy, mistnich
a udelovych komunikaci, polnich cest, preloZky technické infrastruk-
tury, deStové usazovaci nadrZe, prechody pro zvér, aj. s vyjimkou
ploSné naro¢nych zafizeni jako napf. autobusova nadrazi, viakova
nadrazi, prekladisté, hromadné garaze, parkovaci domy, apod.
Koridory pro pozemni komunikace se obvykle samostatné vymezuji v
pfipadech, kdy zejména z divodu intenzity o6ekavané dopravy a jejich
negativnich vliv{, vyluuje zaclenéni komunikaci do ploch jiného zpUsobu
vyuZiti, a dale tehdy, kdy je vymezeni koridor(i pro pozemni komunikace
nezbytné k zajiSténi dopravni pfistupnosti, napfiklad ploch vyroby, ploch
obC¢anského vybaveni pro maloobchodni prodej apod.

Koyidorv prevzaté z nadFazqné dokumentace
(ZUR MSK) a upresnéné v UP

CNZ.D. > koridor pro dopravni infrastrukturu pro umisténi novych pozem-
nich komunikaci za podminek stanovenych nadrazenou doku-
mentaci a Uzemnim planem.

CNZ.VR. > koridor pro dopravni infrastrukturu pro umisténi drahy za
podminek stanovenych nadfazenou dokumentaci a Uzemnim
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planem
CNZ.PO. > koridor pro vodohospodaiskou infrastrukturu
Koridorem pro technickou infrastrukturu je plocha vymezena zejména pro
umisténi navrhl liniovych vedeni technické infrastruktury, za podminek
stanovenych Uzemnim planem.
Koridory pro technickou infrastrukturu zahrnuji zejména:

e navrhy liniovych vedeni technické infrastruktury (vodovody, kanali-
zace, elektrorozvody, rozvody plynu, tepla, produktovody apod.),
které nejsou zahrnuty do jinych ploch,

Soucasti takto vymezenych koridort mohou byt napf.:

e stavby a zafizeni s nimi provozné souvisejici, pokud je nelze vzhle-
dem Kk velikosti zobrazit samostatnou plochou (napf. $achty, éerpaci
stanice, shybky, trafostanice, requlaéni stanice apod.)

e pozemni komunikace k zajiSténi provozu staveb a zafizeni technic-
ké infrastruktury, vefejna prostranstvi, plochy zelené apod., pokud
to podminky stanovené Uzemnim planem pfipousti

Koridory technickeé infrastruktury se obvykle samostatné vymezuiji v pfipa-
dech, kdy je podminkami, charakterem a vyuzitim Uzemi vyloueno zacle-
néni technické infrastruktury do ploch jiného zpUsobu vyuZiti a kdy jiné
vyuZiti téchto pozemk( neni mozné.

Pro stavajici vedeni technické infrastruktury se koridory nevymezuji a

v grafické &asti izemniho planu se zakresluji prostou linii s pfisluSnou
znackou, znazoruijici podzemni, popf. vzdudné vedeni technické in-
frastruktury.

Koridorem pro vodohospodarské stavby je plocha vymezena zejména pro
umisténi navrh( staveb pro protipovodriovou ochranu Uzemi, za podminek
stanovenych Uzemnim planem.

Koridory pro vodohospodarské stavby zahmuji zejména:

e navrhy liniovych vedeni vodohospodarskych staveb (stavby hrazi,
stén, vall, novych (obtokovych) koryt vodnich toku apod.), které
nejsou zahrnuty do jinych ploch,

Soucasti takto vymezenych koridort mohou byt napf.:

e stavby a zafizeni s nimi provozné souvisejici, pokud je nelze vzhle-

dem Kk velikosti zobrazit samostatnou plochou (napf. ¢erpaci stani-
CNU.W | Koridory pro vodohospodarské stavby ce, Sachtice, Cerpaci jimky, kanalizace, pielozky inzenyrskych siti
apod.)

e pozemni komunikace k zajisténi zpfistupnéni staveb, k udrzbé vod-
niho toku, zpfistupnéni navazujicich pozemk, k zaji$téni provozu
staveb a souvisejicich zafizeni technické infrastruktury, vefejna pro-
stranstvi, plochy zelené apod., pokud to podminky stanovené
Uzemnim planem pfipousti

Koridory vodohospodéfskeé stavby se obvykle samostatné vymezuji v
pripadech, kdy je podminkami, charakterem, vyuzitim Uzemi a vyznamu
stavby vylou€eno zaclenéni vodohospodarskych staveb do ploch jiného
zpUsobu vyuziti.

CNU.T | Koridory pro technickou infrastrukturu

Pozn.
(*) — kod, ktery umozniuje zejména identifikaci ploeh-a-koridoru v grafické €asti uzemniho planu.

177. Pokud se v textove €asti uzemnim planu vyskytuji dale uvedené pojmy, chape se timto:

Dalsi pojmy uplatnéné

zejména v textové ¢as- Pojmem se v uzemnim planu rozumi:
ti:
velkoobchod - | nékup a prodej bez pfemény nového nebo pouZitého zbozi; jedné se o prodej zbozi maloob-

chodnikdm, priimyslovym nebo obchodnim uzivatelim, organim vefejné spravy, profesnim
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Dalsi pojmy uplatnéné
zejména v textové Cas-
ti:

Pojmem se v uzemnim planu rozumi:

specialistim ¢i ostatnim velkoobchodnikiim nebo zprostfedkovatel(m, ktefi nakupuiji zboZi na
Ucet treti strany.

Jsou zde zahrnuty ¢innosti velkoobchodniki s viastnickym pravem k prodavanému zbozi —
napf. jednateld, uschovatell, primyslovych distributord, vyvozcl, dovozcu. Patfi sem také
zprostiedkovatelé, komisionafi, nakupni centra, druZstva atd., zabyvajici se prodejem zemé-
délskych produkt.

Velkoobchodnici zpravidla provadégji ve vlastni reZii operace souvisejici s prodejem zbozi —
napf. kompletaci zboZi, tfidéni nebo rozdélovani zbozi do vétsich & mensich objemd (napf.
léCiva) nebo do jakostnich ffid, miSeni zboZi (michani smési — napf. vina nebo pisku), pinéni
do lahvi, baleni, skladovani v€. pfipadného chlazeni nebo mrazeni, Cisténi a suSeni zemédél-
skych produktl, dodavku a montaz zbozi.

Pfi velkoobchodnim nékupu a prodeji se pfedpoklada zpravidla pfesun zboZi o vétSich obje-
mech vyzadujici vy3$i naroky na dopravu, skladovaci, prodejni a manipulaéni prostory,

s vétSim predpokladem rusivych vnéjSich vlivd (hluk z dopravy a manipulace se zbozim)

maloobchod

nakup a nasledny prodej bez pfemény nového nebo pouZitého zbozi nejsirsi vefejnosti pro
osobni potfebu, nebo uZiti pfevazné v domacnosti prostfednictvim prodejen (obchodd), pro-
dejnich stanku, zasilkovych obchodu, pouliénich obchodniku, spotfebnich druzstev, drazeb-
nich dom( atd. Patfi sem také operace souvisejici s prodejem zbozi, provadéné ve vlastni
rezii.

prodejna

objekt (obchod), ve kterém se realizuje nékup a prodej nového nebo pouZitého zboZi (potravi-
v domé&cnosti. Pokud je déle v textu uvadéné déleni dle velikosti prodejni plochy na malé,
stfedni, velké a velkoplo$né, chape se, Ze vzdy obsahuji sortiment potravinéi'ského zbozi.
Prodejny neobsahujici sortiment potravinarského zboZi se fadi mezi prodejny ostatni. U pro-
dejen, ve kterych se umozni kupujicimu nakupovat zbozi ve skladovych prostorech, je soucas-
ti uvadéné prodejni plochy i plocha takto pfistupnych skladovych ploch.

mala prodejna

maloobchodni prodejna s prodejni plochou menéi jak 400 m2 — napf. mala prodejna
s obsluhou, popf. prodejna samoobsluZna

velka prodejna

maloobchodni prodejna s prodejni plochou v rozpéti od 401 do 1 500 m2 — samoobsluZzna
prodejna, maly supermarket (samoobsluzna prodejna potravinarského sortimentu a zakladni-
ho zboZi denni potfeby), diskontni prodejna

velkoplodna prodejna

maloobchodni prodejna s prodejni plochou v rozpéti od 1 501 m2 do 5000 m2 -velky super-
market, maly hypermarket (prod. plocha do 5000 m2), maly obchodni d(im, samoobsluzné
centrum, vyjimeéné i velky hypermarket s prodejni plochou >5000m?

maloobchodni prodejny
specializované

maloobchodni prodejny bez potravindfského zbozi nezafazené v prodejnach malych, velkych
a velkoplo$nych.

Zde se zafazuji zejména prodejny zaméfené na hobby, nabytek, bytovy textil a koberce apod.
Cleni se na maloobchodni prodejny specializované — malé (prod. plocha do 400m2), stfedni
(prod. plocha do 401-1500m2), velké (prod. plocha do 1501-5000m2) a velkoplo$né (prod.
plocha > 5001m?)

maloobchodni prodejny
ostatni

maloobchodni prodejny nezafazené v prodejnach malych, velkych a velkoploSnych.
Zde se zafazuji:
e prodejny ostatni spojené napf. s bydlenim majitele (neni podminkou) a jsou zpravidla
znackové zaméfené na uréity druh vyrobku, popf. sortiment nepotravinafského zbozi
(oleje do automobilll, pfisluSenstvi do automobill, stroje na udrzbu ploch kolem RD ,
stroje pro zivnostniky, bazény a pfisluSenstvi apod.). Velikost prodejni plochy <400mz2.
¢ maloobchodni prodejny ve vazbé na hlavni funkci napf. prodejna, ktera je soucasti vy-
robny. Chape se pfimy prodej vyrobk( vyrabénych v ploSe, ve které je povolena vyrobni
¢innost (popF. vyrobni sluzby, pekarna a prodej peciva verejnosti apod.)
Mezi ostatni prodejny se nezafazuji prodejny s rusivymi viivy na okoli jako napf. prodej sta-
vebniho materialu (kusovy i sypky), prodej hutniho materialu véetné Upravy a pfipravy odebi-
ranych vyrobk(, prodej pohonnych hmot, prodej vozidel spojeny s opravou a udrzbou apod.
Tyto prodejny budou pfi stavebnim fizeni posuzovény individuélné a jejich povoleni se zafazu-
je vzdy mezi podminéné pfipustné vyuZiti vymezené plochy, pokud déle v textové Casti neni
stanoveno jinak.
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Dalsi pojmy uplatnéné
zejména v textové Cas-
ti:

Pojmem se v uzemnim planu rozumi:

Jejich lokalizace je nejvhodnéjsi v plochach vyroby a skladovani, drobné vyroby a vyrobnich
sluzeb, popf. plochach smiSenych vyrobnich.

stravovaci sluzby

jsou charakterizovany vefejnou pfistupnosti a komerénim zaméfenim svého provozu. Umistuji
se zpravidla do lokalit s v&tSi hustotou zastavby, a to bud jako vestavéné zafizeni, nebo volné
stojici objekty. Kromé funkce stravovaci pini i funkci spoleCensko — zabavni. Jsou uréena
nejen pro pfipravu a podavani pokrmd, ale i spolecenskeé aktivity. Z pfevazujiciho zaméreni
jednotlivych zafizeni pak vyplyvaji riizné provozni typy (napf. restaurace, snack bary, gril bary,
motoresty, kavarny, pivnice, bufety, jidelny, cukrarny apod.).

Stravovaci zafizeni Ize v pfipadé potfeby sdruzovat se zafizenimi napf. pro kulturu, maloob-
chod, télovychovu a sport, aj.

ubytovani

poskytovani sluzby spojené s ubytovanim v zafizenich odpovidajicich tomuto Uéelu, véetné
sluZeb s timto spojenych. Mezi tyto sluzby se nezafazuji bytové a rodinné domy, a stavby pro
rodinnou rekreaci

nevyrobni sluzby

provedeni sluzby, jejimz vysledkem neni zhotoveni nového vyrobku.
Zde se zafazuji zejména zafizeni, ktera nesnizuji kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vyme-
zené ploSe a jsou slucitelna s bydlenim (neni konecnym vyétem zafizeni):

o napf. cestovni kanceldr, hlidani déti, ostraha objektu, poradenské sluzby, pljcovni
sluzby, Uklidové sluzby, dezinfekéni a deratizacni sluzby, restaurovani hudebnich na-
stroj a Sperku, kadernictvi, kosmetické sluzby, sauny, solaria, masazni salony, opravy
obuvi, opravy odév(, opravy kozené galanterie, opravny hodin a klenotd, opravny mobi-
0, elektrospotfebicl pro domacnost, videopljcovny, zahradni sluzby, fitness kluby, zeh-
limy a mandlovny, koZesnictvi, sklenéfstvi, knihafstvi, opravny jizdnich kol, ateliery pro
tetovani, projekéni kancelafe, apod.

Tato zafizeni jsou vhodna k za¢lenéni do ploch bydleni, nebo smidenych obytnych.

Stavby a zafizeni pro tento Ucel vyuZiti Ize zaclenit do ploch bydleni, nebo smiSenych obyt-
nych.

Uvedeny vycet neni kone¢ny a jeho Ucelem je zejména uvést pfiklady vyuZiti, které urcitym
zpUsobem charakterizuji pojem ,nevyrobni sluzby“. Nevyrobni sluzby, u kterych nelze vyloucit
negativni vlivy na okoli zafazuji se pod pojem ,ostatni nevyrobni sluzby".

lehky priimys|

je vyrobni ¢innost, ktera pouZiva malé mnoZstvi Caste¢né zpracovaného materilu pro vyrobu
zboZzi s relativné vysokou hodnotou na jednotku zbozi. Lehky prdmysl je orientovan zejména
na spotfebitele (tzn. vétSina vyrobkl lehkého primyslu je vyrabéna pro koncové spotfebitele
nez na meziprodukty k dalSimu zpracovani). Zafizeni, ktera jsou pouzivana v lehkém priimys-
lu maji mensi ekologické dopady (nezavadna vyroba, high-tech technologie, mensi naroky na
energie, vyuzivani alt. zdroji energie apod.). Lehky prdmysl vyrabi pfedevSim malé spotfebni
zbozi (napf. nejde o konecny vyCet - vyroba odévu, obuvi, nabytku, spotfebni elektroniky a
domacich spotrebicl, optickych pfistrojd, kancelarskych strojii apod.), vyrabi potravinarské
vyrobky, napoje, tabakové vyrobky, textilie, odévy, usné a souvisejici vyrobky, dievéné, korko-
vé vyrobky, vyrobky z papiru, zakladni farmaceutické vyrobky a pfipravky, jizdni kola a voziky
pro invalidy apod.).

téZky pramysl

téZky prdmysl zahrnuje zejména barisky primysl (tézba surovin), hutni a slévarensky primys|,
téZké strojirenstvi, energetika, zbrojni vyroba, chemicky primysl, vyroba stavebnich vyrobki a
zprac. stavebnich surovin apod. Tézky prdmys| nevyrabi vyrobky uréené pro pfimou spotiebu
obyvatelstva. U tézkého primyslu nelze vyloucit ekologické vlivy a dopady na okolni plochy
(emise, hluk, otfesy, zablesky, prasnost, zapach apod. Vyrobni innost zpravidla vyZaduje
vysoké naroky na plochy, velikost staveb, na dopravu, zasobovani energiemi, pitnou a uzitko-
vou vodou a mnozstvi zaméstnancu.

samostatné sklady

skladové aredly bez vyrobnich Cinnosti, popf. skladové arealy spojené s logistikou (viz logis-
ticka centra), nebo sklady nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

ostatni nevyrobni sluzby

provedeni sluzby, jejimz vysledkem neni zhotoveni nového vyrobku.
Zde se zafazuiji zejména zafizeni, u kterych nelze vyloucit negativni vlivy na prostfedi a poho-
du bydleni ve vymezené ploSe a z téchto divodu nejsou slucitelna s bydlenim (neni koneénym
vyCtem zafizeni):
o chemické Cisténi textilii, barveni textilii, autoopravny, autoservisy, opravy nabytku, za-
mecnictvi, velké pradelny, stfediska Udrzby bytového fondu, chov a vycvik ps, pdjéov-
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Dalsi pojmy uplatnéné
zejména v textové ¢as-
ti:

Pojmem se v uzemnim planu rozumi:

ny leSeni, autodoprava apod.
Tato zafizeni nejsou vhodna k zaclenéni do ploch bydleni, nebo smiSenych obytnych. Do
ploch smiSenych obytnych je Ize zalenit pouze vyjime&né na zakladé posouzeni mistnich
podminek.

stanoveni vyskové hladiny
zastavby nad okolnim
terénem

max. vySka vSech konstrukci stavby (vCetné stfechy). Pokud je stavajici objekt vyssi, nez je
uvedena pfipustnd hladina, stavba si dale zachovava stavajici vysku, ale nelze ji jiz vice zvy-
Sovat. Pro nizsi stavby je stanovena jako hladina maximalni (pro pfipadné provedeni nadstav-
by). Vyjimku Ize ucinit pouze u kominu staveb pro vyrobu tepla, staveb cirkevnich a staveb
slouzicich k smutecnim obfadim (véz, zvonice apod.).

Ustanoveni se nevztahuiji na stavby pro rozvody elekirické energie (sloupy vzdusného vedeni)
a antény. Vyjimky upfesfiuje pro jednotlivé plochy kap. |.A.6. odst. 153.

koeficient miry zastavéni
pozemk( (KZP)

vyjadfuje pomér plochy pozemku zastavéné budovami a plochy celého pozemku (skupiny
pozemkU vytvarejici jeden funkéni celek = plochu vymezenou UP). Nejedna se o plochu za-
stavénou - dle katastralniho zakona, ale o primét plidorysné plochy nadzemnich podiazi
budov do terénu.

Zjednodusené (a pro vycet koeficientu dostatecné) Ize tuto plochu Zjistit odméfenim

z katastralni mapy.

KZP = z.pl./P

KZP = koeficient zastavéni

z.pl. = plocha zastavéna budovami

P = plocha pozemku (skupiny pozemk)

Z uvedené definice koeficientu miry zastavéni pozemk Ize dovozovat, Ze v dotéené ploSe Ize
situovat kromé staveb i zpevnéné plochy v rozsahu, ktery limituje stanoveny koef. min. za-
stoupeni zelené.

koeficient min. zastoupeni
zelené na ploSe pozemku

vyjadfuje pomér plochy zelené a plochy pozemku (skupiny pozemku, nebo jejich Casti tvofici
jeden funkéni celek=plochu vymezenou UP):

KZ=plz/P

KZ = koeficient min. zastoupeni zelené

plz = plocha zelené

P = plocha pozemku (skupiny pozemk)

Pod pojmem plocha zelené se chape plocha pudy s travnatym pokryvem, popf. osazenym
rostlinami, nebo dfevinami r(izného vzrlstu dle mistnich podminek a ucelu plochy (okrasny,
nebo hospodarsky vyznam).

Koeficient vyjadfuje min. zastoupeni zatravnéné plochy (popf. plochy osazené rostlinami nebo
drevinami) nejlépe s rostlou zeminou umoZziujici pfirozené zasakovani destovych srazek. Do
této plochy se nezapocitavaji plochy zelené situované na stavebnich konstrukcich (zelené
stfechy a terasy). Do zatravnéné plochy Ize ve zvlast odiivodnénych pfipadech zapocitat i
plochy zpevnéné zatraviiovacimi tvérnicemi.

Hlavnim smyslem stanoveni koeficientu min. zastoupeni zelené je zamezeni maximalistického
zpevnéni ploch pozemku s negativnim vlivem na zhorSeni odtokovych pomér{i v izemi, zhor-
Seni mikroklima lokality, zhorSeni pohody pro pobyt ¢lovéka, zhorSeni estetického pisobeni
lokality a kvality prostfedi.

V jednotlivych a vyjimeénych pfipadech Ize pfipustit na zakladé mistniho Setfeni snizeni koefi-
cientu za podminky poskytnuti kompenzace (napf. zména v soucasnosti zpevnéné plochy na

plocha-prestavby
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Dalsi pojmy uplatnéné
zejména v textové ¢as-
ti:

Pojmem se v uzemnim planu rozumi:

prestavba zemniho télesa
silnice, nebo mistni komu-
nikace (kfizovatky)

pfestavbou zemniho télesa silnice nebo mistni komunikace (popf. kfizovatky) se chape rozsi-
feni koruny komunikace, zména nivelety nebo pfemisténi osy komunikace tak, Ze nelze za-

chovat plvodni vnéjSi plidorysné nebo vySkové ohraniceni silnice, mistni komunikace (kfizo-

vatky).

sbérny dvur

misto uréené obci ke shromazdovani, sbéru vytfidénych a nebezpecnych sloZzek komunélnich
odpadt. Jedna se o material a odpad, ktery Ize znovu pouzit (recyklovat) nebo jej je nutné
odstranit podle platné legislativy a Setrné vici zivotnimu prostfedi

sbérné misto

misto kde se doCasné soustfeduje komunalni odpad pred jeho odvozem (plocha pro umisténi
sbérnych naddob na smésny nebo tfidény odpad bez soustfedovani odpadu nebezpeéného,
velkoobjemového a biologického) o velikosti plochy do 25m?2

drobna-stavba

stavba souvisejici s uziva-
nim plochy

stavba o vyméfe <16m?2 zastavéné plochy do 5m vy3ky, nepodsklepend, ktera souvisi

s UdrZbou plochy, neobsahuje obytné ani pobytové mistnosti, hygienicka zafizeni ani vytapéni,
neslouZi k ustajeni, nebo chovu zvifat, neslouZi k vyrobé& nebo skladovéani hoflavych kapalin,
nebo hoflavych plyn( a nejedna se o stavbu pro podnikatelskou ¢innost, garaz, parkovaci
pfistfeSek, zimni zahraduy, sklenik, altin a pergolu.

stavba pro chovatelstvi

stavba o jednom nadzemnim podlazi, zastavéné plocha max.16 m2 vyska stavby je max. 5m
podsklepena, nejvyse do hloubky 3m, ktera slouZi pouze pro samozésobitelské ucely

véelin

stavba slouzi pouze k chovu veel. Je stavbou ze dfeva, cihel nebo jiného materiélu o velikosti
max. 25m2 zast. plochy, max. vyska stavby je 5m, ve které jsou umistény uly, veSkeré véelaf-
ské naradi a ochranné pomUcky. Sou¢asti véelinu mize byt mistnost na vytaceni medu.
Stavba je nepodsklepena, neobsahuje obytné mistnosti, hygienicka zafizeni ani vytapéni,
garéz, parkovaci pfistfedek, neslouzi k vyrobé nebo skladovani hoflavych kapalin, nebo hofla-
vych plynd.

lehky pfistfeSek

nepodsklepena polootevfena stavba o jednom nadzemnim podlazi (max. vy$ka vCetné zastfe-
Seni do 7m nad upravenym terénem), z lehké drevéné konstrukce o zastavéné ploSe do 50m2.
Je uren pro ukryti hospodarskych zvifat a zemédélskych produktl - uskladnéni sena, popf.
slamy

mobiliaf

dle pfevazujiciho Uéelu plochy, ve které bude pouZit, se ¢leni mobiliéF na:

o parkovy mobiliaf (odpadkové ko3e, vyvésky, informacni tabule, pitka, parkové lavicky,
popelniky, délici prvky (sloupky, zabradli), cviCebni prvky, orientacni systémy, fontany,
kasny, altan, détské hfisté, apod.)

o uliéni mobiliaF (odpadkoveé koSe, vyvésky, informacni tabule, pitka, parkové lavicky, pfi-
stfeSky a stojany na kola, popelniky, délici prvky uliéniho prostoru (sloupky, zabradli),
nadoby na rostliny, cviebni prvky, pfistfeSky na kontejnery, autobusové zastavky, ori-
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Dalsi pojmy uplatnéné

zejména v textové ¢as- Pojmem se v uzemnim planu rozumi:
ti:
entacni systémy apod.)
stavby zpracovavajici bio- - | bioplynové stanice zemédélska, komunalni, Cistirenska a ostatni zpracovavajici biomasu a
masu a biologicky odpad biologicky odpad za U¢elem ziskéni energie
centra dopravnich sluzeb, - | jsou zafizeni, ktera poskytuji komplexni sluzby souvisejici s dopravou osob i nakladd. Zafizeni

k jejich provozu jsou soustfedény zpravidla na jedné plo3e a obsahuiji v&tsi odstavné a parko-
vaci plochy, dilny pro adrzbu a opravy vozidel, mycky, prodej nahradnich dil(i, prodej vozidel,
pujCovny vozidel, stroju, pfivést a dal$i sluzby souvisejici s dopravou osob a nakladi apod.

dopravni termindl - | dopravni terminal mize byt osobni nebo nakladni. Je to vyznamny prestupni uzel pro hro-
madnou dopravu, nebo vyznamny uzel pro pfekladku zboZi z jednoho druhu dopravniho pro-
stfedku na jiny.

Soucasti ploch dopravniho terminalu pro osobni (hromadnou) pfepravu cestujicich jsou velké
rozptylné plochy pro cestujici, objekty pro odbaveni cestujicich véetné dalSich souvisejicich
sluzeb pro cestujici a fidiCe, plochy pro pohyb a odstavovani vozidel uréenych pro pfepravu
cestujicich apod. Vyhodou byva spojeni ploch pro autobusovou piepravu cestujicich

s ZelezniCni dopravou.

Soucasti ploch dopravniho terminalu pro nakladni pfepravu zboZi jsou velké manipulacni
plochy pro pohyb vozidel, jejich naloZeni a vyloZeni, odstavovani vozidel, véetné souvisejicich
sluzeb a objekty pro do€asné uloZeni zboZi pfed pfeloZenim na jiny dopravni prostfedek.
Souéasti ploch jsou zpravidla i drézni pozemky (sefadovaci kolejisté, rampy apod.).

logistické centrum - | logisticka centra jako plochy kombinované dopravy zahrnuji zpravidla pozemky, zafizeni a
stavby terminald kombinované dopravy (napf. silnicni a kolejové) a pozemky pro manipulaci
se zbozim, materidlem, meziprodukty a hmotnymi produkty, vCetné jejich skladovani, pfipravy,
baleni a distribuce.

Soucasti logistickych center jsou pozemky prekladisté, kolejisté, plochy pro pohyb a odstavo-
vani vozidel v€etné i souvisejicich sluZeb (napf. ubytovani fidid, stravovani, opravy vozidel,
Cerpaci stanice PHM apod.)

S vyhodou Ize provozné spojovat logisticka centra s dopravnimi terminaly zahrnujici nejriz-
néjSi druhy dopravy (silni¢ni, kolejovou, leteckou i vodni).

I.A.1614. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU
VYKRESU K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

178. Uzemni plan obsahuije:
— I. A. Textovou ¢ast, ktera obsahuje 420 stran textu.
— |. B. Grafickou ¢ast, ktera se sklada z téchto vykrest (mapovych sekci):

ozn. vy- nazev vykresu pocet listh
kresu (mapovych
sekci)
I.B.1. Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1 : 5 000 10+leg?.
1.B.2. Hlavni vykres 1 : 5 000 10+leg?.
1.B.3. Vykres dopravy 1 : 5 000 10+leg?.
I.B.4. Vykres vodniho hospodafstvi 1 : 5 000 T
1.B.5. Vykres energetiky a spoju 1 : 5 000 10+leg?.
I.B.6. Vykres vefejné prospéSnych staveb, opatieni a asanaci 1 : 5 000 10leay
| I.B.1. | Koordinaéni vykres 1: 5 000 | 10+leg7 |
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